
E15

B
O

Q
U

IL
LA

S 
D

E 
A

SP
ER

SI
Ó

N
 F

IN
A

 • Aspersión en forma de niebla en un patrón de aspersión denso 
de cono hueco – no se requiere de aire comprimido.

  • Gotas pequeñas.

  • Distribución uniforme en flujos grandes.

  • Conjunto de dos piezas con un adaptador que permite una 
conexión hembra de rosca para manguera. 

Características y Beneficios

http://

 • Boquillas de atomización con aire 

Ver También

F

 Dos piezas con adaptador con 
rosca para manguera

  1" a 11-1/2", 1-1/2" a 9", 1-1/2" a 
11-1/2" rosca para manguera (H) 

FF

 Una pieza
  3/4" a 1-1/4" NPT o BSPT (H) 

 • Aireación

  • Procesamiento de químicos

Aplicaciones

  • Control de polvos

  • Supresión/prevención de fuego 

 • Ver página E2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada
(pulg.)

Rosca 
Manguera

Tamaño 
de Rosca

de 
Manguera

Tipo de
Boquilla Tamaño

Capacidad
(litros por minuto)*

F FF 1.5 3 4 6 7 10

3/4

● 4.8 13.4 19.0 22 27 29 35

● 9 25 36 41 50 54 65

● 12 34 47 55 67 72 86

● 18 50 71 82 101 109 130

1 11-1/2† ● 18 50 71 82 101 109 130

1
● 25 70 99 114 140 151 180

● 35 98 138 160 195 211 252

1-1/4
● 50 140 197 228 279 302 360

● 70 195 276 319 391 422 505

1-1/2

9 ● 35 98 138 160 195 211 252

11-1/2† ● 35 98 138 160 195 211 252

9 ● 50 140 197 228 279 302 360

11-1/2† ● 50 140 197 228 279 302 360

9 ● 70 195 276 319 391 422 505

11-1/2† ● 70 195 276 319 391 422 505

†También se puede utilizar con las conexiones de tubo roscado correspondientes.

Boquillas Aspersión 

de Ángulo Estrecho
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Boquillas 

*A la presión indicada en bar.

Tamaño

“H”
Altura por
Encima del

Suelo
(m)

Coberturas de Aspersión “D”
a Diversas Presiones (m)*

3 4 7 10

4.8, 9, 12

1 .60 .60 .60 .60

1.5 .90 .90 .90 .90

2.1 1.2 1.2 1.1 .90

3 1.5 1.4 1.2 1.1

18, 25

1 .60 .60 .60 .60

1.5 .90 .90 .90 .80

2.1 1.2 1.2 1.1 .90

3 1.7 1.5 1.3 1.2

35, 50, 70

1 .80 .80 .80 .60

1.5 1.2 1.2 1.1 .90

2.1 1.5 1.5 1.4 1.2

3 2 1.8 1.7 1.5

*A la presión indicada en bar.

Tamaño

“H”
Altura por
Encima del

Suelo
(m)

Dimensiones de Aspersión y Coberturas (m)*

3 7

A B† C A B† C

4.8 1 5.2 2.1 4 7.6 1.5 6.1

9 1 7 2.4 5.2 9.4 1.7 7.3

12 1 7.6 2.4 5.5 10.1 1.7 7.6

18 1 8.8 2.4 5.8 11 1.7 7.9

25 1 9.8 2.4 7.3 12.8 1.7 9.8

35 1 11 2.4 8.5 16.8 1.8 13.7

50 1 11.3 2.4 8.5 18.3 1.8 15.2

70 1 14 2.4 11 22 1.8 18.3

†La dimensión B se toma de la porción más ancha de A.
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Dimensiones y Pesos

Ángulo
Estrecho

Tipo de
Boquilla

Conexión
Entrada
(pulg.)

Rosca 
Manguera

Largo
Total
(mm)

Diam.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

F
(H)

– 1 108.7 38.1 .34

– 1-1/2 147.6 57.2 .79

FF
(H)

3/4 – 25.4 34.9 .08

1 – 29.4 42.1 .14

1-1/4 – 31 53.2 .23

Basados en la versión más grande y más pesada de cada tipo.

Materiales

BOQUILLA DE ASPERSIÓN ESTÁNDAR

1 – 11-1/2 F – 18

l l l l
Rosca de
Manguera

Tamaño de Rosca
de Manguera

Tipo de
Boquilla

Tamaño

BOQUILLA DE ASPERSIÓN ESTÁNDAR

3/4 FF – SS 4.8

l l l l
Conexión
Entrada

Tipo de
Boquilla

Código de 
Material

Tamaño

Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

FF 1 a 11-1/2F-18 1-1/2-xx-F-xx

Bronce (sin código) ●

Acero Inoxidable 303 SS ●

Bronce Niquelado (sin código) ●

Tuerca en bronce niquelado
con Cuerpo en Fundición

(sin código) ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Información para hacer pedido

  Para conexiones BSPT se requiere agregar 
una "B" antes de la conexión de entrada.  

Datos de Desempeño

F, FF F, FF

Aspersión 
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