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Boquillas de Atomización Hidráulica, 
Aspersión Estándar

 Montaje en pared
  Filtro integrado

  1/4" NPT o BSPT (M)
  con conexión roscada de
  1/2" NPT (M) para montaje

  en pared 

 Montaje en pared
  Filtro integrado

  1/4" NPT o BSPT (H)
  con conexión roscada de
  1/2" NPT (M) para montaje

  en pared 

LND LNNDLN

 Filtro integrado
  1/4" NPT o BSPT (H) 

LNN

 Filtro integrado
  1/4" NPT o BSPT (M) 

 • Enfriamiento por Evaporación

  • Humidificación

  • Neblina ligera

  • Humectación 

Aplicaciones

 • Ver página E2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

 • Aspersión muy fina en un patrón de cono hueco utilizando únicamente presión de líquido - no 
se requiere de aire comprimido.

  • Distribución uniforme en una amplia gama de capacidades y presiones.

  • Gotas muy pequeñas que logran el efecto de neblina.

  • Opciones de montaje en pared para instalación en el exterior del cuarto, recipiente o tubería.

  • Fácil remoción de los orificios insertos, núcleos y filtros para inspección o limpieza.

  • La mayoría de los modelos se pueden surtir con un filtro interno. 

Características y Beneficios

N MNN

 Diseño de dos piezas
  1/4" NPT o BSPT (M) 

 1/4" NPT o BSPT (H)  1/4" NPT o BSPT (M) 

http://Ver También

 • Accesorios

  – Conectores de bola ajustables

  – Válvulas check

  – Manómetros 

  – Reguladores de presión

  – Válvulas de alivio de presión

  – Válvulas solenoides

  – Filtros 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Boquillas de Atomización Hidráulica, 
Aspersión Estándar

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada
(pulg.)

Tipo de Boquilla
Tamaño

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

Núcleo
No.

Capacidad
(litros por hora)*

Ángulo de
Aspersión

(°)*

LN LNN LND LNND N NN M 2 3 4 7 15 20 35 45 80 3 6 20

1/4

● ● .30 .41 106 – – – – – 3.1 4.0 4.6 6.1 – – 51

● ● .40 .41 108 – – – – – 4.1 5.4 6.1 8.2 – – 58

● .50 .41 109 – – – – 4.4 5.1 6.7 7.6 10.2 – – 63

● ● ● ● ● ● ● .60 .41 206 – – – 3.6 5.3 6.1 8.1 9.2 12.2 – 35 65

● ● ● ● ● ● ● 1 .51 210 3.2 3.9 4.6 6.0 8.8 10.2 13.5 15.3 20 45 62 72

● ● ● ● ● ● ● 1.5 .51 216 4.8 5.9 6.8 9.0 13.2 15.3 20 23 31 65 70 72

● ● ● ● ● ● ● 2 .71 216 6.4 7.9 9.1 12.1 17.7 20 27 31 41 70 75 77

● ● ● ● ● ● ● 3 .71 220 9.7 11.8 13.7 18.1 26 31 40 46 61 65 70 73

● ● ● ● ● ● ● 4 1.1 220 12.9 15.8 18.2 24 35 41 54 61 82 72 81 84

● ● ● ● ● ● ● 6 1.1 225 19.3 24 27 36 53 61 81 92 122 73 79 81

● ● ● ● ● ● ● 8 1.5 225 26 32 36 48 71 82 108 122 163 85 89 91

● ● ● ● ● ● ● 10 1.6 420 32 39 46 60 88 102 135 153 204 82 84 86

● ● ● ● ● ● ● 12 1.9 420 39 47 55 72 106 122 162 183 245 78 82 85

● ● ● ● ● ● ● 14 1.9 421 45 55 64 84 124 143 189 214 285 85 88 90

● ● 16 2.2 421 52 63 73 96 141 163 216 245 326 83 86 88

● ● ● ● ● ● ● 18 1.9 422 58 71 82 109 159 183 243 275 367 81 84 86

● ● 20 2.1 422 64 79 91 121 177 204 270 306 408 75 78 80

● ● ● ● ● ● ● 22 1.9 625 71 87 100 133 194 224 297 336 449 70 72 75

● ● ● ● ● ● ● 26 2.2 625 84 103 119 157 230 265 351 398 530 73 74 77

La presión máxima de operación depende del material y de la aplicación.  Llame para recomendaciones específicas.

Las boquillas de atomización hidráulica se utilizan para simular 
condiciones de vuelo a nivel del mar en pruebas de aeronaves.

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Boquillas de Atomización Hidráulica, 
Aspersión Estándar

Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

LN LNN LND LNND N NN M

Bronce (sin código) ● ● ● ● ● ● ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ● ● ● ● ● ●

Acero Inoxidable 316 316SS ● ● ● ● ●

Cloruro de Polivinilo PVC ● ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Dimensiones y Pesos Materiales

Estándar
Tipo de
Boquilla

Longitud
(mm)

Cuerpo
Hex.
(mm)

Tuerca
Hex.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

LN
(H)

49.5 20.6 17.5 .09

LNN
(M)

54 20.6 17.5 .09

LND
(H)

47.5 20.6 diam. 17.5 .08

LNND
(M)

51.5 20.6 diam. 17.5 .08

N
(H)

33.3 17.5 17.5 .04

NN
(M)

35.5 17.5 17.5 .04

M
(M)

21.5 14.3 – .01

Basados en la versión más grande y más pesada de cada tipo.

 Boquillas de atomización hidráulica utilizadas para 
humectar masa de pan sobre una banda transportadora. 

Información para hacer pedido

BOQUILLA DE ASPERSIÓN ESTÁNDAR

1/4 LN – SS 8

l l l l
Conexión
Entrada

Tipo de
Boquilla

Código de 
Material

Tamaño

 Para conexiones BSPT se requiere agregar 
una “B” antes de la conexión de entrada.

  Para ordenar la boquilla M con filtro, utilice el 
modelo ML. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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TN-SSTC

 Punta de aspersión orificio en 
carburo de tungsteno para alta 

presión 

 Un ensamble típico UniJet con punta TN consiste en un cuerpo 
Hembra T o Macho TT, filtro, punta de aspersión y tuerca 
retenedora.  Un ensamble típico con punta TN-SSTC consiste 
en un cuerpo UniJet hembra para alta presión, empaque, filtro, 
empaque de punta y tuerca retenedora para alta presión. 

 Punta de aspersión fina/cono 
hueco 

TN

Puntas de Aspersión UniJetCuerpos UniJet

 • Conexiones de entrada Hembra T o Macho TT 

Boquillas 

 • Gotas muy finas en un patrón de aspersión de cono hueco 
utilizando únicamente presión de líquido - no se requiere aire 
comprimido.

  • Distribución uniforme en una amplia gama de capacidades y 
presiones.

  • Gotas muy pequeñas que logran el efecto de neblina.

  • Bajo costo - los cuerpos se pueden volver a utilizar - únicamente 
se reemplazan las puntas.

  • Las puntas TN ofrecen una atomización extra fina a bajas 
presiones y capacidades.

Características y Beneficios

  – Cuerpo de boquilla, filtro, punta de aspersión y tuerca 
retenedora.

  – Cuerpo para alta presión, empaque, filtro, empaque de punta 
de aspersión, punta de aspersión, tuerca retenedora para alta 
presión. 

  • Los orificios insertos, núcleos y filtros se pueden remover 
fácilmente para su inspección y limpieza.

  • Amplia variedad de puntas intercambiables, tipos de cuerpo/
tamaños y materiales.

  • Opciones de boquillas UniJet:

 • Ver página E2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

 • Enfriamiento por Evaporación

  • Enfriamiento de Gases

  • Humidificación

Aplicaciones

  • Neblina

  • Humectación 

 Tuerca retenedora para 
alta presión 

 Punta de aspersión 

 Filtro 

 Cuerpo macho TT 

 Cuerpo hembra T ó 

 Tuerca retenedora 

 Empaque 

 Empaque de punta de aspersión 

 Cuerpo UniJet hembra para 
alta presión 

 Filtro 

 Punta de aspersión 

Aspersión Estándar

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Boquillas 

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

Conexión
de 

Entrada
(pulg.)

Tamaño

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

Núcleo
No.

Capacidad
(litros por hora)*

Ángulo de
Aspersión

(°)*

2 3 4 7 15 20 35 45 80 3 6 20

1/4

.30 .41 106 .97 1.2 1.4 1.8 2.6 3.1 4.0 4.6 6.1 – – 51

.40 .41 108 1.3 1.6 1.8 2.4 3.5 4.1 5.4 6.1 8.2 – – 58

.60 .41 206 1.9 2.4 2.7 3.6 5.3 6.1 8.1 9.2 12.2 – 35 65

1 .51 210 3.2 3.9 4.6 6.0 8.8 10.2 13.5 15.3 20 45 62 72

1.5 .51 216 4.8 5.9 6.8 9.0 13.2 15.3 20 23 31 65 70 72

2 .71 216 6.4 7.9 9.1 12.1 17.7 20 27 31 41 70 75 77

3 .71 220 9.7 11.8 13.7 18.1 26 31 40 46 61 65 70 73

4 1.1 220 12.9 15.8 18.2 24 35 41 54 61 82 72 81 84

6 1.1 225 19.3 24 27 36 53 61 81 92 122 73 79 81

8 1.5 225 26 32 36 48 71 82 108 122 163 85 89 91

10 1.6 420 32 39 46 60 88 102 135 153 204 82 84 86

12 1.9 420 39 47 55 72 106 122 162 183 245 78 82 85

14 1.9 421 45 55 64 84 124 143 189 214 285 85 88 90

18 1.9 422 58 71 82 109 159 183 243 275 367 81 84 86

22 1.9 625 71 87 100 133 194 224 297 336 449 70 72 75

26 2.2 625 84 103 119 157 230 265 351 398 530 73 74 77

Hay disponibles otros tipos de cuerpos. Contacte a su representante para mayor información.

TN

BOQUILLA UNIJET COMPLETA

CUERPO DE BOQUILLA PUNTA DE ASPERSIÓN

1/4 T – SS + TN – SS 10

l l l l l l
Conexión
Entrada

Cuerpo de
Boquilla

Código de 
Material

Tipo de
Punta

Código de 
Material

Tamaño

CUERPO DE BOQUILLA PUNTA DE ASPERSIÓN

1/4 TT – SS + TN – SSTC 10

l l l l I l
Conexión
Entrada

Cuerpo de
Boquilla

Código de 
Material

Tipo de
Punta

Código de 
Material

Tamaño

Información para hacer pedido

Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la conexión 
de entrada del cuerpo

Dimensiones y Pesos

Estándar
Tipo de
Boquilla

Longitud
(mm)

Hex.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

T+TN 50 21 .07

TT+TN 50 21 .06

T+TN-SSTC 50 21 .07

TT+TN-SSTC 50 21 .06

Basados en la versión más grande y más pesada de cada tipo.

Aspersión Estándar

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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*A la presión indicada en bar.

Conexión
de 

Entrada
(pulg.)

Tamaño

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

Capacidad
(litros por hora)*

Diámetro Aproximado
del Patrón de Aspersión
(a 30 cms de distancia)

(cm)25 50 80 100 140

1/4

.60 .41 6.8 9.7 12.2 13.7 16.2 7.6

.80 .34 9.1 12.9 16.3 18.2 22 7.6

.90 .41 10.3 14.5 18.3 21 24 7.6

1 .51 11.4 16.1 20 23 27 8.9

1.5 .51 17.1 24 31 34 40 8.9

1.8 .64 21 29 37 41 49 11.4

2 .71 23 32 41 46 54 11.4

3 .71 34 48 61 68 81 15.2

4 1.1 46 64 82 91 108 20.3

6 1.1 68 97 122 137 162 25.4

8 1.5 91 129 163 182 216 30.5

9 1.5 103 145 183 205 243 35.6

10 1.6 114 161 204 228 270 40.6

12 1.9 137 193 245 274 324 45.7

14 1.9 160 226 285 319 378 35.6

15 2.1 171 242 306 342 405 40.6

16 2.2 182 258 326 365 432 45.7

18 1.9 205 290 367 410 485 40.6

20 2.1 228 322 408 456 539 45.7

22 1.9 251 355 449 501 593 30.5

24 2.1 274 387 489 547 647 33

26 2.2 296 419 530 593 701 35.6

Boquillas 

Datos de Desempeño

TN-SSTC

El diámetro del patrón de aspersión esta basado en un líquido con viscosidad de 20 segundos en la Copa Zahn #3 asperjando a 1600 psi (110 bar).

La cobertura dependerá de las viscosidades y las presiones.  Las capacidades tabuladas están basadas en agua.

Hay disponibles otros tipos de cuerpos.  Contacte a su representante para mayor información.

  – Conectores de bola ajustables

  – Válvulas check

  – Manómetros

  – Reguladores de presión

  – Válvulas de alivio de presión

Ver También http://

  – Válvulas de cierre

  – Válvulas solenoides

  – Cuerpos Split-eyelet

  – Filtros 

 • Accesorios
Material

Código de
Material

Punta de Aspersión

TN TN-SSTC

Bronce (sin código) ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Materiales

Aspersión Estándar

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




