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C50

Boquillas 

• Alta presión, chorro sólido de alto impacto (0º) o patrón de 
aspersión de abanico plano con ángulos de 5º a 65º a presiones 
de 300 a 3000 psi (20 a 200 bar).

• Gotas medianas.

• Bajo costo – los cuerpos se pueden volver a utilizar – 
únicamente se reemplazan las puntas

• Acero inoxidable endurecido de gran durabilidad.

• Ensamble de boquillas UniJet:

– Cuerpo de boquilla, filtro, empaque de punta de aspersión, 
punta de aspersión, tuerca retenedora.

Aspersión de Alta Presión

Ver También http://

– Conectores giratorios

• Extensiones

• Pistolas

• Pistolas automáticas de alta presión

Aplicaciones

• Lavado de alta presión

• Ver página C2 para consejos de optimización.

Consejos de OptimizaciónCaracterísticas y Beneficios

Punta de Aspersión UniJet

El ensamble típico de las boquillas UniJet consta de un cuerpo 
hembra para alta presión, filtro, empaque para punta, punta de 
aspersión y tuerca retenedora para alta presión.

• Conexión de entrada hembra modelo 11430 para alta presión  

• Accesorios

EG

Punta de aspersión WashJet®  

Tuerca retenedora para alta presión

Empaque de punta de aspersión

Empaque

Filtro

Punta de Aspersión

Cuerpo hembra 11430

Cuerpos UniJet Estándar

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Boquillas 

Guía de Selección de Malla

Diam.
Orificio

pulg. (mm)

Malla 
Recomendada

Hasta
.018 (.46)

200

.019 (.47)
hasta

.031 (.79)
100

.032 (.80)
y mayores

50

BOQUILLA UNIJET COMPLETA

CUERPO DE BOQUILLA PUNTA DE ASPERSIÓN

11430 – 1/4 – SS – 100 + TP 15 04 EG
l l l l l l l l

Tipo de
Boquilla

Conexión
Entrada

Código 
de 

Material

Tamaño de
Malla de

Filtro

Código
Punta

Ángulo de
Aspersión

Tamaño Tipo de
Punta

Información para hacer pedido

 Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la conexión de 
entrada del cuerpo 

Aspersión de Alta Presión

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

Ángulo de Aspersión
a 3 bar Tamaño

Capacidad
(litros por minuto)*

0°† 15° 25° 40° 50° 65° 20 25 35 40 45 60 80 100 140 170 200

● 015 1.5 1.7 2.0 2.2 2.3 2.6 3.1 3.4 4.0 4.5 4.8

● 02 2.0 2.3 2.7 2.9 3.1 3.5 4.1 4.6 5.4 5.9 6.4

● ● ● 03 3.1 3.4 4.0 4.3 4.6 5.3 6.1 6.8 8.1 8.9 9.7

● ● ● ● ● 04 4.1 4.6 5.4 5.8 6.1 7.1 8.2 9.1 10.8 11.9 12.9

● ● ● ● 045 4.6 5.1 6.1 6.5 6.9 7.9 9.2 10.3 12.1 13.4 14.5

● ● ● ● 05 5.1 5.7 6.7 7.2 7.6 8.8 10.2 11.4 13.5 14.9 16.1

● ● ● ● 055 5.6 6.3 7.4 7.9 8.4 9.7 11.2 12.5 14.8 16.3 17.7

● ● ● ● ● ● 06 6.1 6.8 8.1 8.6 9.2 10.6 12.2 13.7 16.2 17.8 19.3

● ● 065 6.6 7.4 8.8 9.4 9.9 11.5 13.3 14.8 17.5 19.3 21

● ● ● ● ● ● 07 7.1 8.0 9.4 10.1 10.7 12.4 14.3 16.0 18.9 21 23

● ● ● ● ● 08 8.2 9.1 10.8 11.5 12.2 14.1 16.3 18.2 22 24 26

● ● ● ● ● 09 9.2 10.3 12.1 13.0 13.8 15.9 18.3 21 24 27 29

● ● ● ● ● 10 10.2 11.4 13.5 14.4 15.3 17.7 20 23 27 30 32

● 11 11.2 12.5 14.8 15.9 16.8 19.4 22 25 30 33 35

● 12 12.2 13.7 16.2 17.3 18.3 21 24 27 32 36 39

● ● ● 13 13.3 14.8 17.5 18.7 19.9 23 27 30 35 39 42

● 14 14.3 16.0 18.9 20 21 25 29 32 38 42 45

● ● ● 15 15.3 17.1 20 22 23 26 31 34 40 45 48

● ● ● 20 20 23 27 29 31 35 41 46 54 59 64

†0° = Chorro Sólido.

Hay disponibles otros tipos de cuerpos. Contacte a su representante para mayor información

EG

Dimensiones y Pesos

Estándar
Tipo de
Boquilla

Longitud
(mm)

Hex.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

11430+EG 51.5 20.6 .07

Basados en la versión más grande y más pesada de cada tipo.

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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