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Boquillas Aspersión 

 • Patrón de aspersión de abanico plano de ángulo ancho con 
distribución uniforme e impacto medio.

  • Gotas medianas.

  • Pasos internos sin obstrucciones para minimizar taponamientos.

  • Ingeniería de precisión para un control confiable y exacto de la 
deflexión y del ángulo de aspersión. 

Características y Beneficios

BOQUILLA DE ASPERSIÓN 
ESTÁNDAR

1/8 K – SS 2

l l l l
Conexión
Entrada

Tipo de
Boquilla

Código de 
Material

Tamaño

 • Accesorios

http://Ver También

  – Conectores de bola 
ajustables

  – Válvulas check

  – Estabilizadores de chorro 
para reducir la turbulencia

  – Manómetros

  – Válvulas de alivio de presión

  – Conectores split-eyelet

  – Filtros 

  – Conectores giratorios
  • Enfriamiento de bandas 

transportadoras

  • Lavado de películas

  • Supresión/prevención de 
incendios

Aplicaciones

K

  • Eliminación de espuma

  • Agitación

  • Aspersión a platos 
eliminadores

  • Cortina de agua 

Información 
para hacer 
pedido

 1/8" a 1" NPT o BSPT (M) 

 • Ver página C2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

Material
Código de
Material

Tipo de 
Boquilla

K

Bronce (sin código) ●

Acero Inoxidable 
303

SS ●

Acero Inoxidable 
316

316SS ●

Cloruro de 
Polivinilo

PVC ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Materiales

 Para conexiones BSPT se requiere 
agregar una "B" antes de la conexión 
de entrada. 

Dimensiones y Pesos

Estándar
Tipo de
Boquilla

Conexión
Entrada
(pulg.)

Longitud
(mm)

Hex.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

K
(M)

1/8 25.4 11.1 .015

1/4 30.9 14.3 .03

3/8 44.5 17.5 .06

1/2 51 22.2 .11

3/4 65.1 38.1 .40

1 92.1 47.6 .91

Basados en la versión más grande y más pesada de 
cada tipo.

de Ángulo Ancho
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*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada
(pulg.) Tamaño

Equiv.
Diam.

Orificio
(mm)

Capacidad
(litros por minuto)*

Ángulo de
Aspersión

(°)*

1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1" 0.2 0.4 0.5 0.7 1 1.5 2 3 4 0.5 1.5 4

● .25 .43 – – – – .11 .14 .16 .20 .23 – 83 117

● .50 .58 – – – – .23 .28 .32 .39 .46 – 89 122

● .75 .74 – – – .29 .34 .42 .48 .59 .68 – 106 125

● 1 .84 – – – .38 .46 .56 .64 .79 .91 – 103 128

● 1.5 1.0 – – .48 .57 .68 .84 .97 1.2 1.4 73 103 125

● ● 2 1.2 – – .64 .76 .91 1.1 1.3 1.6 1.8 83 113 129

● ● 2.5 1.3 – .72 .81 .95 1.1 1.4 1.6 2.0 2.3 98 122 133

● ● 3 1.4 – .86 .97 1.1 1.4 1.7 1.9 2.4 2.7 86 112 126

● 4 1.7 – 1.2 1.3 1.5 1.8 2.2 2.6 3.2 3.6 97 123 132

● ● 5 1.9 1.0 1.4 1.6 1.9 2.3 2.8 3.2 3.9 4.6 114 128 142

● ● 7.5 2.3 1.5 2.2 2.4 2.9 3.4 4.2 4.8 5.9 6.8 101 119 134

● ● 10 2.7 2.0 2.9 3.2 3.8 4.6 5.6 6.4 7.9 9.1 115 133 145

● ● 12 2.9 2.4 3.5 3.9 4.6 5.5 6.7 7.7 9.5 10.9 128 139 153

● ● 15 3.3 3.1 4.3 4.8 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 98 113 123

● ● 18 3.6 3.7 5.2 5.8 6.9 8.2 10.1 11.6 14.2 16.4 106 120 131

● ● 20 3.8 4.1 5.8 6.4 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 110 122 133

● 22 3.9 4.5 6.3 7.1 8.4 10.0 12.3 14.2 17.4 20 113 125 136

● 24 4.1 4.9 6.9 7.7 9.2 10.9 13.4 15.5 19.0 22 115 131 144

● 27 4.4 5.5 7.8 8.7 10.3 12.3 15.1 17.4 21 25 119 135 148

● 30 4.6 6.1 8.6 9.7 11.4 13.7 16.8 19.3 24 27 100 110 121

● 35 5.0 7.1 10.1 11.3 13.3 16.0 19.5 23 28 32 105 118 128

● ● 40 5.3 8.2 11.5 12.9 15.3 18.2 22 26 32 36 111 126 136

● 45 5.6 9.2 13.0 14.5 17.2 21 25 29 36 41 115 130 140

● 50 5.9 10.2 14.4 16.1 19.1 23 28 32 39 46 117 131 140

● 60 6.5 12.2 17.3 19.3 23 27 34 39 47 55 120 134 142

● 70 7.0 14.3 20 23 27 32 39 45 55 64 123 137 146

● 80 7.5 16.3 23 26 31 36 45 52 63 73 127 138 149

● 90 8.1 18.3 26 29 34 41 50 58 71 82 120 133 140

● 100 8.5 20 29 32 38 46 56 64 79 91 123 136 145

● 110 8.9 22 32 35 42 50 61 71 87 100 125 138 148

● 120 9.3 24 35 39 46 55 67 77 95 109 129 143 150

● 140 10.0 29 40 45 53 64 78 90 111 128 118 127 135

● 160 10.7 33 46 52 61 73 89 103 126 146 121 130 137

● 180 11.4 37 52 58 69 82 101 116 142 164 124 133 139

● 210 12.3 43 61 68 80 96 117 135 166 191 128 139 145

● 300 14.8 61 86 97 114 137 168 193 237 274 110 128 135

● 450 18.0 92 130 145 172 205 251 290 355 410 118 132 138

Datos de Desempeño

Boquillas Aspersión 

K

de Ángulo Ancho
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 • Patrón de aspersión de abanico plano de ángulo ancho con 
distribución uniforme e impacto medio.

  • Gotas medianas.

  • Rápida y fácil instalación de las puntas de aspersión sin 
necesidad de utilizar herramientas.

  • Alineación automática.

Características y Beneficios

  – Cuerpo de boquilla, filtro, punta de aspersión con sello integrado.

  – Cuerpo de boquilla miniatura, sello, punta de aspersión. 

  • Bajo costo – los cuerpos se pueden volver a utilizar – únicamente 
se reemplazan las puntas.

  • Las boquillas de aspersión miniatura Quick FloodJet cuentan con 
puntas de aspersión muy pequeñas diseñadas para aplicaciones en 
donde el espacio es limitado.

  • Ensamble de las boquillas QuickJet® estándar:

Boquillas Quick Aspersión 
de Ángulo Ancho

 • Enfriamiento de bandas 
transportadoras

  • Lavado de películas

  • Supresión/prevención de 
incendios

Aplicaciones

  • Eliminación de espuma

  • Agitación

  • Aspersión a platos 
eliminadores

  • Cortina de agua 

Consejos de Optimización

 • Ver página C2 para consejos de optimización. 
Ver También http://

  – Conectores de bola 
ajustables

  – Válvulas check

  – Estabilizadores de chorro 
para reducir la turbulencia

  – Manómetros

  – Válvulas de alivio de presión

  – Conectores split-eyelet

  – Filtros 

  – Conectores giratorios
 

 • Accesorios

 • Conexiones de entrada hembra QJA y macho QJJA 

Punta de Aspersión Quick FloodJet

 El ensamble típico de las boquillas Quick FloodJet consta de un cuerpo 
hembra QJA o cuerpo macho QJJA, filtro en acero inoxidable o bronce y 
punta de aspersión. 

QTKA

 Hasta 12 gpm (47 l/min)
  a 40 psi (2.8 bar) 

 Cuerpo hembra QJA 

 Punta de Aspersión 

 Cuerpo macho QJJA o 

 Filtro 

Cuerpos Estándar QuickJet

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Boquillas Quick Aspersión 
de Ángulo Ancho

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada
(pulg.)

Punta Tipo
Quick 

FloodJet Tamaño

Equiv.
Diam.

Orificio
(mm)

Capacidad
(litros por minuto)*

Ángulo de
Aspersión

(°)*

QSTK QTKA 0.2 0.4 0.5 0.7 1 1.5 2 3 4 0.5 1.5 4

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

● .25 .43 – – – – .11 .14 .16 .20 .23 – 83 117

● ● .50 .58 – – – – .23 .28 .32 .39 .46 – 89 122

● ● .75 .74 – – – .29 .34 .42 .48 .59 .68 – 106 125

● ● 1 .84 – – – .38 .46 .56 .64 .79 .91 – 109 128

● ● 1.5 1.0 – – .48 .57 .68 .84 .97 1.2 1.4 73 108 125

● ● 2 1.2 – – .64 .76 .91 1.1 1.3 1.6 1.8 83 113 129

● ● 2.5 1.3 – .72 .81 .95 1.1 1.4 1.6 2.0 2.3 98 122 133

● ● 3 1.4 – .86 .97 1.1 1.4 1.7 1.9 2.4 2.7 86 112 126

● ● 4 1.7 – 1.2 1.3 1.5 1.8 2.2 2.6 3.2 3.6 97 123 132

● ● 5 1.9 1.0 1.4 1.6 1.9 2.3 2.8 3.2 3.9 4.6 114 128 142

● 7.5 2.3 1.5 2.2 2.4 2.9 3.4 4.2 4.8 5.9 6.8 101 119 134

● 10 2.7 2.0 2.9 3.2 3.8 4.6 5.6 6.4 7.9 9.1 115 133 145

● 12 2.9 2.4 3.5 3.9 4.6 5.5 6.7 7.7 9.5 10.9 128 139 153

● 15 3.3 3.1 4.3 4.8 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 98 113 123

● 18 3.6 3.7 5.2 5.8 6.9 8.2 10.1 11.6 14.2 16.4 106 120 131

● 20 3.8 4.1 5.8 6.4 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 110 122 133

3/8, 1/2

● 30 4.6 6.1 8.6 9.7 11.4 13.7 16.8 19.3 24 27 100 110 121

● 40 5.3 8.2 11.5 12.9 15.3 18.2 22 26 32 36 111 126 136

● 45 5.6 9.2 13.0 14.5 17.2 21 25 29 36 41 115 130 140

● 60 6.5 12.2 17.3 19.3 23 27 34 39 47 55 120 134 142

Punta de Aspersión Miniatura 

QSTK

 Las boquillas Quick FloodJet constan de un cuerpo macho QJJS, 
punta de aspersión y sello. 

Cuerpos Miniatura QuickJet®

 • QJJS conexión de entrada macho 

 Menor a 1 gpm (3.9 l/min)
  a 40 psi (2.8 bar) 

 Sello 

 Punta de Aspersión 

 Cuerpo macho QJJS 

Quick FloodJet

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Boquillas Quick Aspersión 

de Ángulo Ancho

Tipos de Cuerpo Materiales

Conexión
Entrada
(pulg.)

Cuerpo Estándar

Conexión
H

Conexión
M

QJA QJJA QJJS

1/8 ● ● ●

1/4 ● ● ●

3/8 ● ●

1/2 ● ●

Material
Código 

de
Material

Punta de 
Aspersión

QTKA QSTK

Bronce
(sin 

código)
● ●

Acero Inoxidable 
303

SS ● ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

 Boquillas FloodJet utilizadas para asperjar sobre discos digitales. 

Guía de Selección de Malla

Diam.
Orificio

pulg. (mm)

Malla 
Recomendada

Hasta
.018 (.46)

200

.019 (.47)
hasta

.031 (.79)
100

.032 (.80)
y mayores

50

Información para hacer pedido

FILTRO COMPLETO

12686 – SS – 100

l l l
Filtro
No.

Código de 
Material

Tamaño de
Malla

Filtro también disponible en bronce.

No requiere código de material.

BOQUILLA COMPLETA QUICKJET®  

CUERPO DE BOQUILLA PUNTA DE ASPERSIÓN

3/8 QJA – SS + QTKA – SS 1.5
l l l l l l

Conexión
Entrada

Cuerpo de
Boquilla

Código de 
Material

Tipo de
Punta

Código de 
Material

Tamaño

 Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes 
de la conexión de entrada del cuerpo 

Estándar
Tipo de
Boquilla

A
(mm)

B
Hex.
(mm)

C
Diam.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

QJA+QTKA
(H)

64 25 – .14

QJJA+QTKA
(M)

62 22 – .13

QJJS+QSTK
(M)

37 14.3 15.1 .04

Basados en la versión más grande y más pesada de 
cada tipo.

Dimensiones y Pesos

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Aspersión de Ángulo Ancho

Ver También http://

  – Conectores de bola 
ajustables

  – Válvulas check

  – Estabilizadores de chorro 
para reducir la turbulencia

  – Manómetros

  – Válvulas de alivio de presión

  – Conectores split-eyelet

  – Filtros 

  – Conectores giratorios
 

 • Enfriamiento de bandas 
transportadoras

  • Lavado de películas

  • Supresión/prevención de 
incendios

  • Eliminación de espuma

  • Agitación

  • Aspersión a platos 
eliminadores

  • Cortina de agua 

Aplicaciones

 • Ver página C2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

 • Patrón de aspersión de abanico plano de ángulo ancho con 
distribución uniforme e impacto medio.

  • Gotas medianas.

  • Bajo costo – los cuerpos se pueden volver a utilizar – 
únicamente se reemplazan las puntas.

  • Pasos internos sin obstrucciones que minimizan los 
taponamientos y mantienen un excelente patrón de aspersión, 
aún cuando se presenta desgaste nominal de la boquilla.

Características y Beneficios

  – Cuerpo de boquilla, filtro, punta de aspersión, 
tuerca retenedora. 

  • Ingeniería de precisión para un control confiable y exacto de la 
deflexión y del ángulo de aspersión.

  • Ensamble de boquillas UniJet:

Boquillas Punta 

 • Accesorios

TK

Punta de Aspersión FloodJet

 El ensamble típico de las boquillas UniJet consta de un 
cuerpo hembra T o macho TT, filtro, punta de aspersión y 
tuerca retenedora. 

Cuerpos UniJet

 • Conexiones de entrada Hembra T o Macho TT 

 Punta de aspersión FloodJet 

 Filtro 

 Cuerpo macho TT 

 Cuerpo hembra T ó 

 Punta de Aspersión 

 Tuerca retenedora 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada
(pulg.)

Tamaño

Equiv.
Diam.

Orificio
(mm)

Capacidad
(litros por minuto)*

Ángulo de
Aspersión

(°)*

0.2 0.4 0.5 0.7 1 1.5 2 3 4 0.5 1.5 4

1/4

.50 .58 – – – .19 .23 .28 .32 .39 .46 – 89 122

.75 .74 – – – .29 .34 .42 .48 .59 .68 – 106 125

1 .84 – – – .38 .46 .56 .64 .79 .91 – 109 128

1.5 1.0 – – .48 .57 .68 .84 .97 1.2 1.4 73 108 125

2 1.2 – – .64 .76 .91 1.1 1.3 1.6 1.8 83 113 129

2.5 1.3 – .72 .81 .95 1.1 1.4 1.6 2.0 2.3 98 122 133

3 1.4 – .86 .97 1.1 1.4 1.7 1.9 2.4 2.7 86 112 126

4 1.7 – 1.2 1.3 1.5 1.8 2.2 2.6 3.2 3.6 97 123 132

5 1.9 1.0 1.4 1.6 1.9 2.3 2.8 3.2 3.9 4.6 114 128 142

7.5 2.3 1.5 2.2 2.4 2.9 3.4 4.2 4.8 5.9 6.8 101 119 134

10 2.7 2.0 2.9 3.2 3.8 4.6 5.6 6.4 7.9 9.1 115 133 145

12 2.9 2.4 3.5 3.9 4.6 5.5 6.7 7.7 9.5 10.9 128 139 153

15 3.3 3.1 4.3 4.8 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 98 113 123

18 3.6 3.7 5.2 5.8 6.9 8.2 10.1 11.6 14.2 16.4 106 120 131

20 3.8 4.1 5.8 6.4 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 110 122 133

24 4.1 4.9 6.9 7.7 9.2 10.9 13.4 15.5 19.0 22 115 131 144

30 4.6 6.1 8.6 9.7 11.4 13.7 16.8 19.3 24 27 100 110 121

40 5.3 8.2 11.5 12.9 15.3 18.2 22 26 32 36 111 126 136

50 5.9 10.2 14.4 16.1 19.1 23 28 32 39 46 117 131 140

Hay disponibles otros tipos de cuerpos. Contacte a su representante para mayor información.

Materiales

Material
Código de
Material

Punta de Aspersión

TK

Bronce (sin código) ●

Acero Inoxidable 303 SS ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Estándar
Tipo de
Boquilla

Longitud
(mm)

Hex.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

T+TK 51 20.6 .07

TT+TK 51 20.6 .06

Basados en la versión más grande y más pesada de cada tipo.

Dimensiones y Pesos

BOQUILLA UNIJET COMPLETA

CUERPO DE BOQUILLA PUNTA DE ASPERSIÓN

1/4 TT – SS + TK – SS 2
l l l l l l

Conexión
Entrada

Cuerpo de
Boquilla

Código de 
Material

Tipo de
Punta

Código de 
Material

Tamaño

Información para hacer pedido Guía de Selección de Malla

Diam.
Orificio

pulg. (mm)

Malla 
Recomendada

Hasta
.018 (.46)

200

.019 (.47)
hasta

.031 (.79)
100

.032 (.80)
y mayores

50
 Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la 
conexión de entrada del cuerpo 

Boquillas Punta 

TK

Aspersión de Ángulo Ancho
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 • Patrón de aspersión de abanico plano de ángulo ancho con 
distribución uniforme e impacto medio.

  • Gotas medianas.

  • Pasos internos sin obstrucciones que minimizan los 
taponamientos y mantienen un excelente patrón de aspersión, 
aún cuando se presenta desgaste nominal de la boquilla.

  • Diseño de bordes ahusados único y patentado, elimina bordes 
gruesos y aspersiones disparejas y proporciona boquillas de 
ángulo ancho de aspersión tipo inundación con el desempeño 
convencional de la aspersión plana.

  • Ingeniería de precisión para un control confiable y exacto de la 
deflexión y del ángulo de aspersión. 

Características y Beneficios

TEK

 1/8" a 1/4" NPT o BSPT (M)
  (Patente No. 5,275,340) 

Datos de Desempeño

Dimensiones y Pesos

Estándar
Conexión
Entrada
(pulg.)

Longitud
(mm)

Hex.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

1/8 29 11.1 .02

1/4 38 14.3 .04

Basados en la versión más grande y más 
pesada de cada tipo.

Material
Código de
Material

Tipo de 
Boquilla

TEK

Bronce (sin código) ●

Acero Inoxidable 303 SS ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Materiales

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada
(pulg.)

Tamaño

Equiv.
Diam.

Orificio
(mm)

Capacidad
(litros por minuto)*

Ángulo de
Aspersión

(°)*

0.2 0.4 0.5 0.7 1 1.5 2 3 4 0.5 1.5 4

1/8, 1/4

2 1.2 – – .64 .76 .91 1.1 1.3 1.6 1.8 85 125 134

3 1.5 – .86 .97 1.1 1.4 1.7 1.9 2.4 2.7 85 125 136

5 1.9 1.0 1.4 1.6 1.9 2.3 2.8 3.2 3.9 4.6 85 127 147

10 2.7 2.0 2.9 3.2 3.8 4.6 5.6 6.4 7.9 9.1 85 130 150

1/4
15 3.3 3.1 4.3 4.8 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 90 130 138

20 3.8 4.1 5.8 6.4 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 107 130 138

TEK

Ver También http://

 • Accesorios

  – Conectores de bola 
ajustables

  – Válvulas check

  – Estabilizadores de chorro 
para reducir la turbulencia

  – Manómetros

  – Válvulas de alivio de presión

  – Conectores split-eyelet

  – Filtros 

  – Conectores giratorios
 

 • Enfriamiento de bandas 
transportadoras

  • Lavado de películas

  • Supresión/prevención de 
incendios

Aplicaciones

  • Lubricación de fieltros en 
máquinas de papel

  • Enfriamiento por aspersión

  • Aspersión a platos 
eliminadores

  • Cortina de agua 

 • Ver página C2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

Boquillas Bordes Ahusados, 

BOQUILLA DE ASPERSIÓN ESTÁNDAR

1/8 TEK – SS 2

l l l l
Conexión
Entrada

Tipo de
Boquilla

Código de 
Material

Tamaño

Información para 
hacer pedido

 Para conexiones BSPT se requiere agregar una 
"B" antes de la conexión de entrada. 

Aspersión de Ángulo Ancho
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