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 • Método fácil y rápido de destapar las puntas de aspersión sin 
tener que desmontarlas de la pistola en aplicaciones de pintura 
sin aire y en aspersión de alta presión.

  • Se fija a la pistola y puede ser rotado 180º para permitir que las 
obstrucciones salgan por la parte de atrás de la punta mientras 
el líquido pasa a través de la pistola de aspersión.

  • Con orificios insertos en carburo de tungsteno durable, los 
conjuntos RotoClean son pequeños, livianos y trabajan a 
presiones de hasta 5000 psi (344 bar) con el kit de insertos 225.

  • Nuestros modelos se pueden acoplar a todas las pistolas de 
aspersión sin aire de las principales marcas. 

Características y Beneficios

Conjuntos de Aspersión Sin Aire 

106A

 Presión máxima de
  4000 psi (275 bar) 

 Presión máxima de
  5000 psi (344 bar) 

225

Kits de Orificio Inserto

 Orificio inserto – No. RC 

Para 225Para 106A

 • Filtros para alta presión

  • Puntas especiales para recubrimiento – ROBTC, ECRTC

  • Puntas UniJet® TC   

 • Pintura sin aire

  • Limpieza a presión 

Aplicaciones

Manija/Ensamble
con orificio 
inserto pre-
alineado en 
carb. tungst.

Orificio Inserto 
en Carb. Tungst.

Ver También http://

 No. 26081 – conj. manija/orifcio 
inserto 

 Conjuntos RotoClean utilizados para recubrir tuberías. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

Kits de Insertos RotoClean
Capacidad

(litros por minuto)*
Ancho del 

Patrón
de Aspersión
Aprox. (cm)
(a 30 cms.

de 
distancia)†

Para 
106A

Orificio
Inserto
No. RC-

Para 225
Manija/
Orificio
Inserto

No. 26081

Diam.
Orificio
Equiv.
(mm)

35 80 100 140

9U – 1.9 12.4 13.9 21 25 58

9V – 2.0 13.6 15.2 23 27 58

9W – 2.2 14.8 16.5 25 30 58

9X – 2.3 16.0 17.9 27 32 58

9Z – 2.5 20 22 34 40 58

8E – .23 .15 .17 .25 .30 27

8F 511 .28 .23 .26 .39 .46 29

8G 613 .33 .34 .38 .57 .67 31

8H 615 .38 .44 .50 .75 .89 33

8I – .41 .53 .59 .89 1.1 36

8J 718 .46 .65 .73 1.1 1.3 38

8K 821 .53 .89 .99 1.5 1.8 43

8A 823 .58 1.1 1.2 1.8 2.1 43

8L 926 .66 1.4 1.5 2.3 2.7 48

8M 931 .79 2.0 2.2 3.4 4.0 48

8N 936 .91 2.7 3.0 4.6 5.4 48

8O – 1.1 4.0 4.5 6.8 8.0 48

8P – 1.3 5.4 6.0 9.1 10.8 48

8Q – 1.4 6.7 7.5 11.4 13.5 48

8R – 1.6 8.1 9.1 13.7 16.2 48

8S – 1.7 9.5 10.6 16.0 18.9 48

8T – 1.8 10.8 12.0 18.2 22 48

8U – 1.9 12.4 13.9 21 25 48

8V – 2.0 16.3 15.2 23 27 48

8W – 2.1 14.8 16.5 25 30 48

8X – 2.2 16.0 17.9 27 32 48

†† – 2.3 17.7 19.8 30 35 48

†† – 2.4 18.9 21 32 38 48

8Z – 2.5 20 22 34 40 48

7G – .30 .31 .34 .52 .62 29

7I – .41 .53 .59 .89 1.1 33

6D – .18 .11 .12 .18 .21 21

6E – .23 .15 .17 .25 .30 23

6F – .28 .23 .26 .39 .46 25

Conjuntos de Aspersión Sin Aire 

†El ancho del patrón de aspersión está basado en un líquido con viscosidad de 20 segundos en la Copa Zahn del #3 asperjando a 1600 psi (110 bar). 
Las coberturas variarán dependiendo de las viscosidades y las presiones.

††Disponible bajo solicitud especial.

*A la presión indicada en bar.

Kits de Insertos RotoClean
Capacidad

(litros por minuto)*
Ancho del 

Patrón
de Aspersión
Aprox. (cm)
(a 30 cms.

de 
distancia)†

Para 
106A

Orificio
Inserto
No. RC-

Para 225
Manija/
Orificio
Inserto

No. 26081

Diam.
Orificio
Equiv.
(mm)

35 80 100 140

WG 813 .33 .34 .38 .57 .67 42

WH 815 .38 .44 .50 .75 .89 43

WI – .41 .53 .59 .89 1.1 46

WJ 918 .46 .65 .73 1.1 1.3 48

WK 1021 .53 .89 .99 1.5 1.8 53

WA 1023 .58 1.1 1.2 1.8 2.1 56

WL – .66 1.4 1.5 2.3 2.7 58

WM – .79 2.0 2.2 3.4 4.0 63

WN – .91 2.7 3.0 4.6 5.4 66

WO – 1.1 4.0 4.5 6.8 8.0 68

WP – 1.3 5.4 6.0 9.1 10.8 71

WQ – 1.4 6.7 7.5 11.4 13.5 71

WR – 1.6 8.1 9.1 13.7 16.2 71

WS – 1.7 9.5 10.6 16.0 18.9 71

WT – 1.8 10.8 12.0 18.2 22 71

WU – 1.9 12.4 13.9 21 25 71

WV – 2.0 13.6 15.2 23 27 71

WX – 2.3 16.0 17.9 27 32 71

9F 611 .28 .23 .26 .39 .46 33

9G 713 .33 .34 .38 .57 .67 36

9H 715 .38 .44 .50 .75 .89 38

9I – .41 .53 .59 .89 1.1 40

9J 818 .46 .65 .73 1.1 1.3 43

9K 921 .53 .89 .99 1.5 1.8 48

9A 923 .58 1.1 1.2 1.8 2.1 48

9L 1026 .66 1.4 1.5 2.3 2.7 53

9M 1031 .79 2.0 2.2 3.4 4.0 53

9N 1036 .91 2.7 3.0 4.6 5.4 56

9O – 1.1 4.0 4.5 6.8 8.0 56

9P – 1.3 5.4 6.0 9.1 10.8 58

9Q – 1.4 6.7 7.5 11.4 13.5 58

9R – 1.6 8.1 9.1 13.7 16.2 58

9S – 1.7 9.5 10.6 16.0 18.9 58

9T – 1.8 10.8 12.0 18.2 22 58

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Datos de Desempeño

Conjuntos de Aspersión Sin Aire 

*A la presión indicada en bar.

Kits de Insertos RotoClean
Capacidad

(litros por minuto)*
Ancho del 

Patrón
de Aspersión
Aprox. (cm)
(a 30 cms.

de 
distancia)†

Para 
106A

Orificio
Inserto
No. RC-

Para 225
Manija/
Orificio
Inserto

No. 26081

Diam.
Orificio
Equiv.
(mm)

35 80 100 140

5A 623 .58 1.1 1.2 1.8 2.1 33

5L 626 .66 1.4 1.5 2.3 2.7 35

5M 631 .79 2.0 2.2 3.4 4.0 35

5N 636 .91 2.7 3.0 4.6 5.4 35

5O – 1.1 4.0 4.5 6.8 8.0 35

5P – 1.3 5.4 6.0 9.1 10.8 35

5Q – 1.4 6.7 7.5 11.4 13.5 35

5S – 1.7 9.5 10.6 16.0 18.9 35

5T – 1.8 10.8 12.0 18.2 22 35

5V – 2.0 13.6 15.2 23 27 35

5Z – 2.5 20 23 34 40 35

4B – .13 .05 .06 .09 .11 16

4C – .15 .08 .09 .14 .17 16

4D – .18 .11 .12 .18 .21 16

4E – .23 .15 .17 .25 .30 17

4F 311 .28 .23 .26 .39 .46 19

4G 313 .33 .34 .38 .57 .67 20

4H – .38 .44 .50 .75 .89 21

4I – .41 .53 .59 .89 1.1 22

†† †† .43 .59 .66 1.0 1.2 24

4J 418 .46 .65 .73 1.1 1.3 25

†† †† .48 .78 .86 1.3 1.5 25

4K 521 .53 .89 .99 1.5 1.8 27

4A 523 .58 1.1 1.2 1.8 2.1 27

4L 526 .66 1.4 1.5 2.3 2.7 30

†† †† .74 1.8 2.0 3.0 3.5 30

4M 531 .79 2.0 2.2 3.4 4.0 30

4N 536 .91 2.7 3.0 4.6 5.4 30

4O – 1.1 4.0 4.5 6.8 8.0 30

4P – 1.3 5.4 6.0 9.1 10.8 30

4Q – 1.4 6.7 7.5 11.4 13.5 30

4R – 1.6 8.1 9.1 13.7 16.2 30

4S – 1.7 9.5 10.6 16.0 18.9 30

4T – 1.8 10.8 12.0 18.2 22 30

†El ancho del patrón de aspersión está basado en un líquido con viscosidad de 20 segundos en la Copa Zahn del #3 asperjando a 1600 psi (110 bar). 
Las coberturas variarán dependiendo de las viscosidades y las presiones.

††Disponible bajo solicitud especial.

*A la presión indicada en bar.

Kits de Insertos RotoClean
Capacidad

(litros por minuto)*
Ancho del 

Patrón
de Aspersión
Aprox. (cm)
(a 30 cms.

de 
distancia)†

Para 
106A

Orificio
Inserto
No. RC-

Para 225
Manija/
Orificio
Inserto

No. 26081

Diam.
Orificio
Equiv.
(mm)

35 80 100 140

6G 513 .33 .34 .38 .57 .67 26

6H 515 .38 .44 .50 .75 .89 27

6I – .41 .53 .59 .89 1.1 30

†† †† .43 .59 .66 1.0 1.2 32

6J 618 .46 .65 .73 1.1 1.3 33

†† †† .48 .77 .86 1.3 1.5 33

6K 721 .53 .89 .99 1.5 1.8 38

6A 723 .58 1.1 1.2 1.8 2.1 38

6L 726 .66 1.4 1.5 2.3 2.7 40

6M 731 .79 2.0 2.2 3.4 4.0 40

6N 736 .91 2.7 3.0 4.6 5.4 40

6O – 1.1 4.0 4.5 6.8 8.0 40

6P – 1.3 5.4 6.0 9.1 10.8 40

6Q – 1.4 6.7 7.5 11.4 13.5 40

6R – 1.6 8.1 9.1 13.7 16.2 40

6S – 1.7 9.5 10.6 16.0 18.9 40

6T – 1.8 10.8 12.0 18.2 22 40

6U – 1.9 12.4 13.9 21 25 40

6V – 2.0 13.6 15.2 23 27 40

6W – 2.1 14.8 16.5 25 30 40

6X – 2.2 16.0 17.9 27 32 40

†† – 2.3 17.7 19.8 30 36 40

†† – 2.4 18.9 21 32 38 40

6Z – 2.5 20 23 34 40 40

5D – .18 .11 .12 .18 .21 19

5E – .23 .15 .17 .25 .30 20

5F 411 .28 .23 .26 .39 .46 21

5G 413 .33 .34 .38 .57 .67 22

5H 415 .38 .44 .50 .75 .89 25

5I – .41 .53 .59 .89 1.1 26

†† †† .43 .59 .66 1.0 1.2 26

5J 518 .46 .65 .73 1.1 1.3 28

†† †† .48 .77 .86 1.3 1.5 28

5K 621 .53 .89 .99 1.5 1.8 30

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Datos de Desempeño

Conjuntos de Aspersión Sin Aire 

*A la presión indicada en bar.

Kits de Insertos RotoClean
Capacidad

(litros por minuto)*
Ancho del 

Patrón
de Aspersión
Aprox. (cm)
(a 30 cms.

de 
distancia)†

Para 
106A

Orificio
Inserto
No. RC-

Para 225
Manija/
Orificio
Inserto

No. 26081

Diam.
Orificio
Equiv.
(mm)

35 80 100 140

2L 326 .66 1.4 1.5 2.3 2.7 17

2M 331 .79 2.0 2.2 3.4 4.0 17

2N 336 .91 2.7 3.0 4.6 5.4 17

2O – 1.1 4.0 4.5 6.8 8.0 17

2P – 1.3 5.4 6.0 9.1 10.8 17

2Q – 1.4 6.7 7.5 11.4 13.5 17

2R – 1.6 8.1 9.1 13.7 16.2 17

2T – 1.8 10.8 12.0 18.2 22 17

1B – .13 .05 .06 .09 .11 7

1D – .18 .11 .12 .18 .21 9

1E – .23 .15 .17 .25 .30 9

1F – .28 .23 .26 .39 .46 10

1G – .33 .34 .38 .57 .67 10

1H – .38 .44 .50 .75 .89 11

1I – .41 .53 .59 .89 1.1 12

1J 218 .46 .65 .73 1.1 1.3 12

1K 221 .53 .89 .99 1.5 1.8 13

1A 223 .58 1.1 1.2 1.8 2.1 13

1L 226 .66 1.4 1.5 2.3 2.7 15

1M 231 .79 2.0 2.2 3.4 4.0 15

1N 236 .91 2.7 3.0 4.6 5.4 15

0B – .13 .05 .06 .09 .11 6

0D – .18 .11 .12 .18 .21 6

0E – .23 .15 .17 .25 .30 6

0F – .28 .23 .26 .39 .46 7

0G – .33 .34 .38 .57 .67 7

0H – .38 .44 .50 .75 .89 8

0I – .41 .53 .59 .89 1.1 10

0J – .46 .65 .73 1.1 1.3 10

0K – .53 .89 .99 1.5 1.8 10

0A – .58 1.1 1.2 1.8 2.1 10

0L – .66 1.4 1.5 2.3 2.7 10

0M – .79 2.0 2.2 3.4 4.0 10

0N – .91 2.7 3.0 4.6 5.4 10

†El ancho del patrón de aspersión está basado en un líquido con viscosidad de 20 segundos en la Copa Zahn del #3 asperjando a 1600 psi (110 bar). 
Las coberturas variarán dependiendo de las viscosidades y las presiones.

††Disponible bajo solicitud especial.

*A la presión indicada en bar.

Kits de Insertos RotoClean
Capacidad

(litros por minuto)*
Ancho del 

Patrón
de Aspersión
Aprox. (cm)
(a 30 cms.

de 
distancia)†

Para 
106A

Orificio
Inserto
No. RC-

Para 225
Manija/
Orificio
Inserto

No. 26081

Diam.
Orificio
Equiv.
(mm)

35 80 100 140

4U – 1.9 12.4 13.9 21 25 30

4V – 2.0 13.6 15.2 23 27 30

4Z – 2.5 20 22 34 40 30

3B – .13 .05 .06 .09 .11 12

3C – .15 .08 .09 .14 .17 12

3D – .18 .11 .12 .18 .21 13

3E – .23 .15 .17 .25 .30 13

3F – .28 .23 .26 .39 .46 15

3G – .33 .34 .38 .57 .67 15

3H 315 .38 .44 .50 .75 .89 17

3I – .41 .53 .59 .89 1.1 17

3J 318 .46 .65 .73 1.1 1.3 17

†† †† .48 .77 .86 1.3 1.5 17

3K 421 .53 .89 .99 1.5 1.8 20

3A 423 .58 1.1 1.2 1.8 2.1 21

3L 426 .66 1.4 1.5 2.3 2.7 22

3M 431 .79 2.0 2.2 3.4 4.0 22

3N 436 .91 2.7 3.0 4.6 5.4 22

3O – 1.1 4.0 4.5 6.8 8.0 22

3P – 1.3 5.4 6.0 9.1 10.8 22

3R – 1.6 8.1 9.1 13.7 16.2 22

3T – 1.8 10.8 12.0 18.2 22 22

2B – .13 .05 .06 .09 .11 10

2C – .15 .08 .09 .14 .17 10

2D – .18 .11 .12 .18 .21 11

2E – .23 .15 .17 .25 .30 11

2F 211 .28 .23 .26 .39 .46 12

2G 213 .33 .34 .38 .57 .67 12

2H 215 .38 .44 .50 .75 .89 13

2I – .41 .53 .59 .89 1.1 15

†† †† .43 .59 .66 1.0 1.2 15

2J – .46 .65 .73 1.1 1.3 15

2K 321 .53 .89 .99 1.5 1.8 16

2A 323 .58 1.1 1.2 1.8 2.1 17

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Conjuntos de Aspersión Sin Aire 

Dimensiones y Pesos

CONJUNTO COMPLETO
ROTOCLEAN 225

ROTOCLEAN
NÚMERO

KIT MANIJA/
ORIFICIO INSERTO

AA225 – 6 + 26081 – 813

CONJUNTO COMPLETO
ROTOCLEAN 106A

ROTOCLEAN
NÚMERO

KIT ORIFICIO
INSERTO

AA106A – 2 + RC 2F

Información para hacer 
pedido

Estándar
Tipo de
Boquilla

A
(mm)

B
(mm)

Peso
Neto
(kg)

106A 137 54 .24

225 62 51 .12

Basados en la versión más grande y más pesada de cada tipo.

RotoClean No. RotoClean No.
Tamaño de

Rosca  
Empaque No. Para

106A-2 225-2 11/16"-16 7894-NY SPRAYING SYSTEMS CO. 24 AUA Y GRACO

106A-3 – 3/4"-16 19078-NY BALCRANK

106A-6 225-6 7/8"-14 11918-NY GRACO

106A-8 – 3/8" NPS 12552-NY NORDSON

106A-9 – 3/8" NPS 10660-NY DEVILBISS

106A-10 225-10 3/4"-20 19079-NY BINKS 50

106A-11 – M18 x 1 Métrico 7894-NY ATLAS COPCO

106A-12 – 3/8" NPS 7894-NY SPEE-FLO

106A-13 – M18 x 1 Métrico 7894-NY –

106A-14 – 1"-14 9632-NY SPRAYING SYSTEMS CO. 44 AUA

106A-15 – 11/16"-16 12552-NY BINKS 43

106A-16 – 5/8"-14 BSPP 11918-NY –

106A-17 225-17 11/16"-16 13358-NY WAGNER

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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