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Resumen Boquillas de Aspersión de Cono Lleno
Índice

  – Con un cuarto de giro de la mano remueva la punta sin necesidad 
de utilizar herramientas. 

  – Un sello que permanece fijo en la punta para evitar que se 
coloque de manera equivocada.

  – Disponibles en metal, ProMax® (un grado reforzado de 
polipropileno acoplado químicamente) y materiales de Kynar. (Ver 
Sección K, Boquillas de Aspersión para Aplicaciones Especiales).

  • Boquillas UniJet®:
  – Simplemente quite la tuerca retenedora y remueva la punta de 

aspersión con la mano. Después, instale la nueva punta y coloque 
la tuerca apretándola para asegurar la punta en su lugar.

  – Disponibles en metal.

  Muchas de nuestras boquillas están disponibles en versión de 
conexión rápida. Busque las designaciones QuickJet, Quick FullJet® 
y UniJet en las próximas páginas. Estas boquillas están disponibles 
con una gran variedad de cuerpos, opciones de montaje, 
adaptadores, tapones, filtros, válvulas check, platos, conexiones y 
más. Vea la Sección L de Accesorios para mayor información. 
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Aspersión de Paso Libre Extra Grande 50°/65°/80°/95°
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Sección B – Boquillas de Aspersión 
de Cono Lleno

 Nuestras boquillas de cono lleno están disponibles en varios estilos.

  Boquillas Estándar: Boquillas roscadas tradicionales fabricadas en 
metal y en algunos casos, en Kynar® o polipropileno.

  Boquillas de Conexión Rápida: Consisten en un cuerpo de boquilla 
y una punta de aspersión, las boquillas de conexión rápida pueden 
reducir el tiempo de mantenimiento y bajar los costos. Las puntas 
de aspersión se pueden remover para su limpieza y/o reemplazo 
mientras el cuerpo permanece en la tubería o en el cabezal. 
Ofrecemos dos líneas de boquillas de conexión rápida:

  • Boquillas QuickJet®:

 Punta de Aspersión 

 Tuerca retenedora 

UniJet

 Punta de aspersión con sello 

 Cuerpo macho 

 Cuerpo Hembra 

 Cuerpo macho 

 Cuerpo Hembra 

QuickJet
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Sección D – Boquillas de Aspersión 
de Cono Hueco

Resumen Boquillas de Aspersión de Cono Hueco
Índice Nuestras boquillas de cono hueco están disponibles en varios estilos.

    Boquillas Estándar: Boquillas roscadas tradicionales fabricadas en 
metal y polipropileno.
    Boquillas de Conexión Rápida: Consisten en un cuerpo de boquilla 
y una punta de aspersión, las boquillas de conexión rápida pueden 
reducir el tiempo de mantenimiento y bajar los costos. Las puntas 
de aspersión se pueden remover para su limpieza y/o reemplazo 
mientras el cuerpo permanece en la tubería o en el cabezal. 
Ofrecemos dos líneas de boquillas de conexión rápida:
    • Boquillas Quick WhirlJet®:

 Aspersión Estándar

  Boquillas de Aspersión WhirlJet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D3

  Boquillas de Aspersión Quick WhirlJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D13

  Boquillas de Aspersión ProMax Quick WhirlJet . . . . . . . . . . . . . . D13

  Boquillas de Aspersión UniJet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D16

  Boquillas de Aspersión WhirlJet en línea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D20

  Boquillas de Aspersión WhirlJet Tipo Descentrado . . . . . . . . . . . D23

  Boquillas de Aspersión SpiralJet® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D25

  Aspersión de Ángulo Ancho

  Boquillas de Aspersión WhirlJet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D27

  Boquillas de Aspersión Quick WhirlJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D32

  Boquillas de Aspersión ProMax Quick WhirlJet . . . . . . . . . . . . . . D32

  Boquillas de Aspersión UniJet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D36

  Boquillas de Aspersión WhirlJet en línea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D38

  Aspersión de Ángulo Extra Ancho

  Boquillas de Aspersión WhirlJet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D40

  Aspersión de Deflexión

  Boquillas de Aspersión DeflectoJet® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D42 

    – Con un cuarto de giro de la mano remueva la punta sin 
necesidad de utilizar herramientas.

    – Un sello que permanece fijo en la punta para evitar que se 
coloque de manera equivocada.

    – Disponibles en metal y ProMax® (un grado reforzado de 
polipropileno acoplado químicamente y reforzado con vidrio)

    • Boquillas UniJet®:
    – Simplemente quite la tuerca retenedora y remueva la 

punta de aspersión con la mano. Después, instale la nueva 
punta y coloque la tuerca apretándola para asegurar la 
punta en su lugar.

    – Disponibles en metal.
     Muchas de nuestras boquillas están disponibles en versión de 
conexión rápida. Busque las designaciones QuickJet®, Quick 
WhirlJet y UniJet en las próximas páginas. Estas boquillas están 
disponibles con una gran variedad de cuerpos, opciones de montaje, 
adaptadores, tapones, filtros, válvulas check, platos, conexiones y 
más. Vea la Sección L de Accesorios para mayor información.  

  Punta de aspersión con sello  

  Cuerpo macho  

  Cuerpo Hembra  

QuickJet

  Tuerca retenedora  

  Disco  

  Núcleo  

  Filtro ranurado  

UniJet

  Cuerpo macho  

  Cuerpo Hembra  
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