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• Reduzca costos de operación y tiempos de mantenimiento utilizando boquillas 
de conexión rápida. Los cuerpos permanecen en la tubería – únicamente se 
reemplazan las puntas.

• Utilice filtros para reducir el taponamiento en las boquillas y asegurar un 
desempeño óptimo.

• Utilice conectores de bola ajustables para una orientación rápida y precisa 
de las boquillas.

• Evalúe su aplicación de aspersión e implemente un plan de mantenimiento a 
las boquillas.

– Inspección visual del patrón de aspersión. En boquillas de cono lleno, 
busque rayas gruesas en el centro de la aspersión. Conforme la boquilla 
se desgasta, más líquido fluye en el centro del patrón de aspersión.

– Monitoreé el gasto y la presión para detectar cambios provocados por el 
desgaste del orificio o la vena.

• Asegúrese de utilizar el mejor tipo de boquilla de cono lleno para su aplicación.

Consejos de Optimización

Aspectos esenciales del mantenimiento:

Boquillas de Aspersión de Cono Lleno

– Las boquillas de aspersión de cono lleno estándar proporcionan un patrón 
de aspersión uniforme, redondo y lleno de gotas con tamaño de gota de 
mediano a grande.

– Las boquillas de cono lleno tipo espiral producen gotas relativamente 
gruesas en un patrón de cono lleno con una mínima obstrucción del flujo. 

– La cobertura de la aspersión es más uniforme en boquillas estándar de 
cono lleno mientras que las boquillas de cono lleno tipo espiral ofrecen 
grandes rangos de flujo en un tamaño compacto de boquilla.

• Además de utilizarse en lavados y enjuagues, las boquillas de cono lleno son 
también utilizadas para asperjar gotas en reacciones químicas, enfriamiento de 
metales, supresión de polvos y protección contra fuego. El tamaño de gota y la 
cobertura pueden ser críticas en este tipo de aplicaciones. Solicite información 
de tamaños de gota además de información general de desempeño.

Aspersión de 
cono lleno

Aspersión de 
cono lleno en 

espiral

Cuerpo de boquilla QPPA

O-ring externo opcional 
(CP7717-2/17-VI)

Punta de Aspersión

Filtros

Inspección del Patrón de Aspersión

Boquillas ProMax® QuickJet® 
con Puntas Reemplazables

Conectores de Bola 
Ajustables

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Aspectos esenciales del mantenimiento:
– Inspección visual del patrón de aspersión. En boquillas de cono hueco, el 

desgaste destruye la uniformidad del patrón de aspersión. Se forman rayas y el 
patrón se vuelve más denso o más ligero en algunas secciones del patrón.

– Monitoreé el gasto y la presión para detectar cambios provocados por el 
desgaste del orificio o la vena.

• Asegúrese de utilizar el mejor tipo de boquilla de cono hueco para su aplicación.
– Las boquillas de cono hueco con recámara de turbulencia producen una buena 

interacción entre el aire y la superficie de las gotas y son ideales cuando se 
requiere una combinación de gotas pequeñas y baja capacidad.

– Las boquillas de cono hueco tipo deflector utilizan una superficie deflectora 
para formar un patrón de aspersión de cono hueco en forma de "paraguas". 
Estas boquillas se utilizan frecuentemente para drenar o limpiar el interior de 
tuberías o tanques pequeños.

– Las boquillas de cono hueco tipo espiral producen gotas que son ligeramente 
más gruesas que aquéllas formadas por otras boquillas de cono hueco. Estas 
boquillas de tamaño compacto ofrecen grandes flujos.

• Reduzca costos de operación y tiempos de mantenimiento utilizando boquillas 
de conexión rápida. Los cuerpos permanecen en la tubería – únicamente se 
reemplazan las puntas.

• Utilice filtros para reducir el taponamiento en las boquillas y asegurar un 
desempeño óptimo.

• Utilice conectores de bola ajustables para una orientación rápida y precisa de 
las boquillas.

• Evalúe su aplicación de aspersión e implemente un plan de mantenimiento a las 
boquillas.

Boquillas de Aspersión de Cono Hueco

Conectores de Bola 
Ajustables

Boquillas ProMax® 
QuickJet® con Puntas 
Reemplazables

Cuerpo de boquilla QPPA

Punta de Aspersión

O-ring externo opcional 
(CP7717-2/121-VI)

Aspersión 
de deflexión

Aspersión espiral 
de cono hueco

Aspersión de 
cono hueco

Inspección del Patrón de Aspersión

Filtro ranurado Filtro de copa Filtro de disco

Filtros
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