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Boquilla 

8686

 Tapa deflectora desmontable
     1/8" a 3/8" NPT o BSPT (M)  

 • Patrón de aspersión de cono hueco con área de impacto en 
forma de anillo.

    • Gotas de pequeñas a medianas.

    • Los ángulos de deflexión se determinan por medio de las 
tapas deflectoras: ángulos de aspersión de 120°, 150° y 180° 
a 10 psi (0.7 bar).

     • Distribución uniforme en una amplia gama de capacidades 
y presiones.  

Características y Beneficios

Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

8686

Bronce (sin código) ●

Acero Inoxidable 303 SS ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Materiales
 • Ver página D2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

Aplicaciones

 • Procesos químicos

    • Lavado y enfriamiento 
de gases

    • Tratamiento de metales

    • Desengrasado de productos

     • Enfriamiento de agua  

Información para hacer pedido

BOQUILLA DE ASPERSIÓN ESTÁNDAR

8686 – 1/4 – SS 1 – 120

l l l l l
Boquilla

No.
Conexión
Entrada

Código de 
Material

Tamaño Ángulo de
Aspersión

  Para conexiones BSPT se requiere agregar una 
"B" antes de la conexión de entrada.  

    – Conectores de bola 
ajustables

    – Manómetros 

    – Reguladores de presión

    – Válvulas solenoides

    – Conectores split-eyelet

    – Filtros

    – Conectores giratorios

     • Boquillas SprayDry® de Gran Capacidad  

Ver También http://

 • Accesorios

Dimensiones y PesosDatos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada
(pulg.)

Tamaño

Capacidad
(litros por minuto)*

0.4 0.7 1.5 3 4 6 7

1/8

.37 1.1 1.4 2.1 3.0 3.4 4.2 4.5

.5 1.4 1.9 2.8 4.0 4.6 5.6 6.0

.75 2.2 2.9 4.2 5.9 6.8 8.4 9.0

1/4

1 2.9 3.8 5.6 7.9 9.1 11.2 12.1

1.5 4.3 5.7 8.3 11.8 13.7 16.8 18.1

2 5.8 7.7 11.2 15.8 18.2 22 24

2.5 7.2 9.5 13.9 19.7 23 28 30

3/8

3 8.8 11.6 17.0 24 27 34 36

3.5 10.4 13.7 20 28 32 39 42

4 11.9 15.7 23 32 36 45 48

4.5 12.9 17.1 25 36 41 50 54

5 14.4 19.1 28 39 46 56 60

8686
Estándar

Tipo de
Boquilla

Conexión
Entrada
(pulg.)

A
Hex.
(mm)

B
Hex.
(mm)

C
(mm)

Peso
Neto
(kg)

8686
(M)

1/8 11.1 12.7 30 .02

1/4 14.3 15.9 33 .03

3/8 20.6 22.2 24 .08

Basados en la versión más grande y más pesada de cada tipo.

Aspersión de Deflexión

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




