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 • Patrón de aspersión en forma de cono sólido con área de impacto cuadrada con ángulos de aspersión de 40º 
a 102º a 7 psi (0.5 bar).

    • Diseño de vena único con amplios pasos de flujo que proporcionan un control superior en una amplia gama 
de presiones y capacidades.

    • Aspersión uniforme a todo lo largo del área de aspersión.

    • Ideal para instalaciones que requieran una cobertura completa o áreas de aspersión rectangulares.

     • Tapas y venas desmontables en algunos modelos para una fácil inspección y limpieza.  

Características y Beneficios

Boquillas Aspersión Cuadrada

G-SQ

 Tapa y vena desmontables
     1/8" a 1/2" NPT o BSPT (H)  

 Tapa y vena desmontables
     1/8" a 1/2" NPT o BSPT (M)  

GG-SQ

JJ/US

 Cuerpo de una pieza
     1/8" a 3/4" NPT o BSPT (M)  

 • Ver página B2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

 Vena desmontable/cuerpo de 
fundición

     1-1/4" a 6" NPT o BSPT (H)  

 Cuerpo de una pieza
     1" NPT o BSPT (H)  

J/US J/US

 • Lavadores de aire y gases

    • Enfriamiento/apagado

    • Control de polvos

    • Supresión/prevención de 
incendios

Aplicaciones

    • Lavadores de licor

    • Lavado/enjuague de productos

     • Depuradores  

Ver También http://

    – Conectores de bola ajustables

    – Válvulas check

    – Manómetros

    – Reguladores de presión

    – Válvulas de alivio

    – Válvulas solenoides

    – Conectores Split-eyelet

     – Filtros  

 • Accesorios

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada
(pulg.)

Tipo de Boquilla
Tamaño

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

Diam.
Máximo

Paso 
Libre
(mm)

Capacidad
(litros por minuto)*

Ángulo de
Aspersión

(°)*

G-SQ GG-SQ HH-SQ H-SQ 0.4 0.5 0.7 1.5 2 3 4 6 7 10 0.5 1.5 6

1/8

● ● ● 3.6SQ 1.6 1.3 1.1 1.2 1.4 1.9 2.2 2.7 3.1 3.7 4.0 4.7 40 52 47

● ● ● 4.8SQ 1.9 1.3 1.4 1.6 1.8 2.6 3.0 3.6 4.1 4.9 5.3 6.2 48 63 57

● ● ● 6SQ 2.4 1.3 1.8 2.0 2.3 3.2 3.7 4.5 5.1 6.1 6.6 7.8 60 66 60

1/4

● ● ● 10SQ 2.8 1.6 2.9 3.3 3.8 5.4 6.2 7.4 8.5 10.2 11.0 13.0 62 67 61

● ● ● 12SQ 3.2 1.6 3.5 3.9 4.6 6.5 7.4 8.9 10.2 12.3 13.2 15.5 70 75 68

● 14.5SQ 3.9 1.6 4.3 4.7 5.5 7.8 9.0 10.8 12.3 14.8 15.9 18.8 78 82 75

3/8 ● ● ● 18SQ 4.0 2.4 5.3 5.9 6.9 9.7 11.1 13.4 15.3 18.4 19.8 23 71 75 68

1/2
● ● ● 29SQ 5.6 3.2 8.5 9.5 11.1 15.7 17.9 22 25 30 32 38 71 75 68

● 36SQ 6.4 3.2 10.6 11.8 13.7 19.5 22 27 31 37 40 47 78 82 75

3/4 ● 50SQ 6.7 4.4 14.7 16.3 19.1 27 31 37 42 51 55 65 71 75 68

1 ● ● 106SQ 9.9 5.6 31 35 40 57 65 79 90 109 117 137 78 80 73

1-1/4 ● 177SQ 12.7 6.4 52 58 67 96 109 132 150 181 195 229 78 80 73

1-1/2 ● 230SQ 14.3 8.7 68 75 88 124 142 171 195 236 253 298 73 77 70

2

● 290SQ 15.5 11.1 85 95 111 157 179 216 246 297 319 376 66 70 64

● 360SQ 17.4 11.1 106 118 137 195 222 268 306 369 396 466 70 74 67

● 480SQ 21 11.1 141 157 183 260 297 357 408 492 528 622 79 82 74

2-1/2

● 490SQ 19.8 14.3 144 160 187 265 303 365 416 502 539 635 62 67 61

● 590SQ 22.2 14.3 174 193 225 319 365 439 501 604 649 764 75 78 71

● 950SQ 28.6 17.5 280 310 362 514 587 707 807 973 1044 1231 81 84 76

5 ● 2980SQ 47.6 28.6 878 973 1136 1613 1841 2219 2533 3052 3276 3860 89 91 83

6 ● 5690SQ 81.8 44.5 1677 1858 2169 3080 3515 4236 4836 5827 6255 7371 102 105 95

El Diámetro de Máximo Paso Libre es el diámetro máximo de materia que puede pasar a través de la boquilla sin taparla.

Boquillas 

Datos de Desempeño

Aspersión Cuadrada

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

G-SQ GG-SQ HH-SQ H-SQ

Barra:

Bronce (sin código) ● ● ● ●

Acero Dulce l ● ● ● ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ● ● ●

Acero Inoxidable 316 316SS ● ● ●

Cloruro de Polivinilo PVC ●

Fundición:

Bronce (sin código) ●

Hierro Fundido l ●

Acero Inoxidable 316 SS ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Materiales

Aspersión Cuadrada

BOQUILLA DE ASPERSIÓN ESTÁNDAR

1/4 G – SS 12SQ

l l l l
Conexión
Entrada

Tipo de
Boquilla

Código de 
Material

Tamaño

Información para hacer pedido

 Para conexiones BSPT se requiere agregar una 
"B" antes de la conexión de entrada. 

Boquillas 

Dimensiones y Pesos

 Boquillas FullJet para enfriamiento de tubería y tubing de aluminio extruido. 

Estándar
Tipo de
Boquilla

Conexión
Entrada
(pulg.)

Longitud
(mm)

Diam.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

G-SQ
(H)

1/8 31
14.3 
hex.

.03

1/4 37.5
17.5 
hex.

.04

GG-SQ
(M)

1/8 32.5
14.3 
hex.

.02

1/4 40
17.5 
hex.

.04

HH-SQ
(M)

1/8 22.5 13 .01

1/4 23 13.5 .01

3/8 30 16.5 .03

1/2 35 20.5 .04

3/4 40.5 27 .10

H-SQ
Barra

(H)
1 68 38 .37

H-SQ
Fundición

(H)

1-1/4 87.5 52 .57

1-1/2 103 59 .80

2 138 76 1.7

2-1/2 175 87 2.2

5 311 172 oct. 17.3

6 365 203 24

Basados en la versión más grande y más pesada de cada tipo.

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Ver También

Boquillas Quick Aspersión Cuadrada

 • Patrón de aspersión rectangular y/o cuadrado con ángulos 
de aspersión de 40º a 78º a 7 psi (0.5 bar).

    • Tapa integrada y vena no desmontable.

    • Rápida y fácil instalación de las puntas de aspersión sin 
necesidad de utilizar herramientas.

    • Alineación automática.

Características y Beneficios

     – Cuerpo de boquilla, punta de aspersión con sello integrado.  

    • Bajo costo – los cuerpos se pueden volver a utilizar – únicamente se 
reemplazan las puntas.

    • Ideal para instalaciones en donde se requiere una cobertura uniforme 
de un área rectangular y/o cuadrada.

    • Ensamble de las boquillas estándar Quick FullJet:

 • Ver página B2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

 • Enfriamiento/apagado

    • Control de polvos

    • Supresión/prevención de 
incendios

    • Lavado y enfriamiento de gases

Aplicaciones

    • Lavadores de licor

    • Lavado/enjuague de 
productos

     • Depuradores  

    – Conectores de bola 
ajustables QuickJet

    – Adaptadores para 
boquillas QuickJet

    – Tapones para boquillas QuickJet

    – Cuerpos QuickJet split-eyelet

     – Adaptadores UniJet® para 
boquillas QuickJet
  

 • Accesorios

QHA-SQ QLHA-SQ

  Conexión grande    Conexión estándar  

Puntas de Aspersión Quick FullJet

  Las boquillas Quick FullJet constan de dos componentes, un cuerpo 
y una punta de aspersión. Las dos puntas disponibles son QHA-SQ 
y QLHA-SQ. Estas puntas son compatibles con los cuerpos macho 
o hembra.  

 • Conexiones de entrada hembra QJA y macho QJJA  

     • Conexiones de entrada hembra QJLA y macho QJJLA    

Cuerpos Estándar QuickJet®  

  Cuerpos macho QJJA y QJJLA  

  Punta de aspersión  

  Cuerpos hembra QJA y QJLA ó  

http://

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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BOQUILLA COMPLETA QUICK FULLJET

CUERPO DE BOQUILLA PUNTA DE ASPERSIÓN

3/8 QJA – SS + QHA – SS 12SQ
l l l l l l

Conexión
Entrada

Cuerpo de
Boquilla

Código de 
Material

Tipo de
Punta

Código de 
Material

Tamaño

Boquillas Quick Aspersión Cuadrada

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada 
Cuerpo
(pulg.)

Punta
Tipo

Quick FullJet Tamaño

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

Diam.
Máximo

Paso 
Libre
(mm)

Capacidad
(litros por minuto)*

Ángulo de
Aspersión

(°)*

QHA-SQ QLHA-SQ 0.4 0.5 0.7 1.5 2 3 4 6 7 10 0.5 1.5 6

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

● 3.6SQ 1.6 1.3 1.1 1.2 1.4 1.9 2.2 2.7 3.1 3.7 4.0 4.7 40 52 47

● 6SQ 2.4 1.3 1.8 2.0 2.3 3.2 3.7 4.5 5.1 6.1 6.6 7.8 60 66 60

1/4, 3/8, 1/2

● 10SQ 2.8 1.6 2.9 3.3 3.8 5.4 6.2 7.4 8.5 10.2 11.0 13.0 62 67 61

● 12SQ 3.2 1.6 3.5 3.9 4.6 6.5 7.4 8.9 10.2 12.3 13.2 15.5 70 75 68

● 14.5SQ 3.9 1.6 4.3 4.7 5.5 7.8 9.0 10.8 12.3 14.8 15.9 18.8 78 82 75

3/8, 1/2 ● 18SQ 4.0 2.4 5.3 5.9 6.9 9.7 11.1 13.4 15.3 18.4 19.8 23 71 75 68

1/2 ● 36SQ 6.4 3.2 10.6 11.8 13.7 19.5 22 27 31 37 40 47 78 82 75

El Diámetro de Máximo Paso Libre es el diámetro máximo de materia que puede pasar a través de la boquilla sin taparla.

Estándar
Tipo de
Boquilla

Longitud
(mm)

Hex.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

QJA+QHA-SQ 50 25.4 .10

QJJA+QHA-SQ 47 25.4 .10

QJLA+QLHA-SQ 57 28.6 .14

QJJLA+QLHA-SQ 58 28.6 .13

Basados en la versión más grande y más pesada de cada tipo.

Dimensiones y Pesos Tipos de Cuerpo

Conexión
Entrada
(pulg.)

Cuerpo Estándar

Conexión
H

Conexión
M

QJA QJLA QJJA QJJLA

1/8 ● ●

1/4 ● ●

3/8 ● ● ● ●

1/2 ● ● ● ●

Material
Código de
Material

Punta de Aspersión

QHA-SQ QLHA-SQ

Bronce (sin código) ● ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ●

Las boquillas estándar Quick FullJet están disponibles en bronce 
con sello en Buna-N o en acero inoxidable con sello en Vitón®.

Materiales Información para hacer pedido

 Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la conexión 
de entrada del cuerpo 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Boquillas 

Características y Beneficios

 • Patrón de aspersión en forma de cono sólido con área de 
impacto cuadrada.

    • Gotas de medianas a grandes.

    • Fácil y rápida remoción de las puntas – remueva las puntas 
quitando la tuerca retenedora.

    • Bajo costo – los cuerpos se pueden volver a utilizar – 
únicamente se reemplazan las puntas.

     – Cuerpo de boquilla, punta de aspersión, tuerca retenedora.  

    • Amplia variedad de puntas intercambiables, tipos/tamaño de 
cuerpos, materiales, patrones de aspersión, accesorios.

    • Opciones de boquilla UniJet:

  Punta de aspersión estándar  

TG-SQ

  El ensamble típico de boquilla UniJet consiste en un cuerpo 
hembra T o cuerpo macho TT, punta de aspersión y tuerca 
retenedora.

Cuerpos UniJet Punta de Aspersión UniJet

  • Conexiones de entrada Hembra T o Macho TT  

 • Ver página B2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

Aplicaciones

 • Enfriamiento de metales primarios y otros materiales

    • Creación y dispersión de gotas en procesos de reacción química

    • Control de polvos

    • Disolución de espuma, aireación y desaireación

    • Lavado y enfriamiento de gases

     • Lavados/enjuagues  

http://Ver También

    • Boquillas FullJet® de Máximo Paso Libre para aplicaciones 
propensas a taponamientos

    • Boquillas de aspersión SpiralJet® para máximo paso de 
líquido

     • Boquillas Quick FullJet en Kynar® para el revelado, grabado 
y depurado de tabletas (Ver Sección K, Boquillas de 
Aspersión para Aplicaciones Especiales)  

    – Cuerpos de boquilla con 
abrazaderas ajustables

    – Cuerpos de boquilla con 
válvula de bola

    – Válvulas check

    – Platos, tuercas retenedoras, 
adaptadores

 • Accesorios

    – Cuerpos de boquilla con 
válvula de cierre

    – Cuerpos de boquilla rollover

    – Cuerpos split-eyelet

    – Filtros

    – Cuerpos giratorios

  Cuerpo macho TT  

  Cuerpo hembra T ó  

  Punta de Aspersión  

  Tuerca retenedora  

Aspersión Cuadrada

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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TG-SQ

Boquillas Aspersión Cuadrada

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada 
Cuerpo
(pulg.)

Tamaño

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

Diam.
Máximo

Paso 
Libre
(mm)

Capacidad
(litros por minuto)*

Ángulo de
Aspersión

(°)*

0.4 0.5 0.7 1.5 2 3 4 6 7 10 0.5 1.5 6

1/4

6SQ 2.4 1.3 1.8 2.0 2.3 3.2 3.7 4.5 5.1 6.1 6.6 7.8 60 66 60

8SQ 2.5 1.3 2.4 2.6 3.0 4.3 4.9 6.0 6.8 8.2 8.8 10.4 70 75 68

10SQ 2.8 1.6 2.9 3.3 3.8 5.4 6.2 7.4 8.5 10.2 11.0 13.0 62 66 60

12SQ 3.2 1.6 3.5 3.9 4.6 6.5 7.4 8.9 10.2 12.3 13.2 15.5 70 75 68

3/8 18SQ 4.0 2.4 5.3 5.9 6.9 9.7 11.1 13.4 15.3 18.4 19.8 23 71 75 68

El Diámetro de Máximo Paso Libre es el diámetro máximo de materia que puede pasar a través de la boquilla sin taparla.

Hay disponibles otros tipos de cuerpos. Contacte a su representante para mayor información.

BOQUILLA UNIJET COMPLETA

CUERPO DE BOQUILLA PUNTA DE ASPERSIÓN

1/4 T – SS + TG – SS 12SQ
l l l l l l

Conexión
Entrada

Cuerpo de
Boquilla

Código de 
Material

Tipo de
Punta

Código de 
Material

Tamaño

Información para hacer pedido

 Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la conexión 
de entrada del cuerpo 

Estándar
Tipo de
Boquilla

Longitud
(mm)

Hex.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

T+TG-SQ
TT+TG-SQ

58.5 20.6 .07

Basados en la versión más grande y más pesada de cada tipo.

Dimensiones y Pesos

Material
Código de
Material

Punta de Aspersión

TG-SQ

Bronce (sin código) ●

Acero Inoxidable 303 SS ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Materiales

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Boquillas Aspersión Cuadrada 

 • Ver página B2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

de Ángulo Ancho

 • Patrón de aspersión ancho en forma de cono sólido con área de impacto cuadrada con ángulos de 
aspersión de 101º a 115º a 10 psi (0.7 bar).

    • Diseño de vena único que proporciona una distribución uniforme de la aspersión.

    • Ideal para instalaciones que requieran una cobertura uniforme de áreas rectangulares y/o cuadradas.

     • Los tamaños de 1-1/4" y mayores son de fundición con venas desmontables.  

Características y Beneficios

Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

H-WSQ HH-WSQ

Barra:

Bronce (sin código) ● ●

Acero Dulce l ● ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ●

Acero Inoxidable 316 316SS ● ●

Cloruro de Polivinilo PVC ●

Fundición:

Bronce (sin código) ●

Hierro Fundido l ●

Acero Inoxidable 316 SS ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Materiales

 Cuerpo de una pieza
     1/4" a 1" NPT o BSPT (M)  

 Vena desmontable/cuerpo de 
fundición

     1-1/4" a 3" NPT o BSPT (H)  

 Cuerpo de una pieza
     3/4" a 1" NPT o BSPT (H)  

H-WSQ H-WSQ HH-WSQ

Información para hacer pedido

BOQUILLA DE ASPERSIÓN ESTÁNDAR

1/4 HH – SS 14WSQ

l l l l
Conexión
Entrada

Tipo de
Boquilla

Código de 
Material

Tamaño

  Para conexiones BSPT se requiere agregar 
una "B" antes de la conexión de entrada.  

 • Lavadores de aire y gases

    • Enfriamiento/apagado

    • Control de polvos

    • Supresión/prevención de 
incendios

Aplicaciones

    • Lavadores de licor

    • Lavado/enjuague de 
productos

     • Depuradores  

http://Ver También http://

 • Accesorios

    – Conectores de bola 
ajustables

    – Válvulas check

    – Manómetros

    – Reguladores de presión

    – Válvulas de alivio

    – Válvulas solenoides

    – Conectores Split-eyelet

     – Filtros  

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Estándar
Tipo de
Boquilla

Conexión
Entrada
(pulg.)

Longitud
(mm)

Diam.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

H-WSQ
Barra

(H)

3/4 55.5 32 .21

1 70 38 .37

H-WSQ
Fundición

(H)

1-1/4 87.5 53 .57

1-1/2 103 59 .80

2 138 76 1.7

2-1/2 175 87 2.2

3 196 105 8.2

HH-WSQ
(M)

1/4 23 14 .01

3/8 30 17 .03

1/2 35 21 .04

3/4 40.5 27 .10

1 53 33 .20

Basados en la versión más grande y más pesada de cada tipo.

Dimensiones y Pesos

Boquillas Aspersión Cuadrada de 
Ángulo Ancho

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada
(pulg.)

Tipo de Boquilla
Tamaño

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

Diam.
Máximo

Paso 
Libre
(mm)

Capacidad
(litros por minuto)*

Ángulo de
Aspersión

(°)*

H-WSQ HH-WSQ 0.4 0.5 0.7 1 1.5 2 3 4 6 0.4 0.7 6

1/4 ● 14WSQ 3.6 1.6 4.2 4.6 5.3 6.2 7.5 8.5 10.1 11.5 13.7 99 101 93

3/8

● 17WSQ 4.0 1.6 5.1 5.6 6.5 7.6 9.1 10.3 12.3 13.9 16.7 99 101 93

● 20WSQ 4.4 2.4 6.0 6.6 7.6 8.9 10.7 12.1 14.5 16.4 19.6 104 110 94

● 24WSQ 4.8 2.4 7.1 7.9 9.1 10.7 12.8 14.5 17.4 19.7 24 104 110 94

● 27WSQ 5.2 2.8 8.0 8.9 10.3 12.0 14.4 16.3 19.5 22 26 104 110 98

1/2

● 30WSQ 5.6 2.8 8.9 9.9 11.4 13.4 16.0 18.1 22 25 29 104 110 102

● 35WSQ 6.0 3.2 10.4 11.5 13.3 15.6 18.7 21 25 29 34 104 110 102

● 40WSQ 6.4 3.2 11.9 13.1 15.2 17.8 21 24 29 33 39 104 110 102

● 45WSQ 6.4 3.6 13.4 14.8 17.1 20 24 27 33 37 44 104 110 102

● 50WSQ 6.7 4.0 14.9 16.4 19.1 22 27 30 36 41 49 104 110 102

3/4 ● ● 71WSQ 9.9 4.4 21 23 27 32 38 43 51 58 70 105 110 102

1 ● ● 130WSQ 13.1 5.6 39 43 50 58 69 79 94 107 127 107 110 107

1-1/4 ● 190WSQ 15.5 6.4 57 62 72 85 101 115 137 156 186 108 111 109

1-1/2 ● 290WSQ 18.3 10.3 86 95 111 129 155 175 210 238 284 109 114 109

2 ● 560WSQ 25 11.1 167 184 213 250 298 339 405 459 549 110 114 109

2-1/2 ● 830WSQ 31.8 14.3 247 273 316 370 442 502 600 681 814 110 115 109

3 ● 1070WSQ 34.8 17.5 319 352 408 477 570 647 774 878 1049 110 115 109

El Diámetro de Máximo Paso Libre es el diámetro máximo de materia que puede pasar a través de la boquilla sin taparla.

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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