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Boquillas 

 Tapa y vena desmontables
        1/8" a 3/4" NPT o BSPT (M)   

 Tapa y vena desmontables
        1/8" a 3/4" NPT o BSPT (H)   

 Tapa y vena desmontables
        1/8" a 1/2" NPT o BSPT (M)   

 Tapa y vena desmontables
        1/8" a 1/2" NPT o BSPT (H)   

 Cuerpo de una pieza
      Vena desmontable

        1" a 2-1/2" NPT o BSPT (M)   

 Cuerpo de fundición de dos piezas
      Vena desmontable

        4" a 5" NPT o BSPT (H)   

 Cuerpo de una pieza
      Vena desmontable

        3/4" a 3" NPT o BSPT (H)   

H-15 H-15 HH-30

G-15 GG-15

Ver También http://

G-30 GG-30

Aspersión 

 • Ver página B2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

 • Limpieza y lavado que requieran penetración y/o turbulencia 
inducida de la aspersión.

      • Enfriamiento y limpieza del interior de ductos o tuberías.

        • Para saturación de vapor   

Aplicaciones

 • Patrón de aspersión de ángulo estrecho en forma de cono sólido con área de impacto redonda y 
ángulos de aspersión de 15º y 30º a 40 psi (2.8 bar).

      • Producen un mayor impacto por unidad de área comparado con las boquillas de ángulo más ancho 
con los mismos flujos.

      • Diseño de vena único con amplios pasos de flujo que proporcionan un control superior y una 
distribución uniforme.

        • Tapas y venas desmontables en la mayoría de los modelos para una fácil inspección y limpieza.   

Características y Beneficios

 • Accesorios

      – Conectores de bola 
ajustables

      – Válvulas check

      – Manómetros

      – Reguladores de presión

      – Válvulas de alivio

      – Válvulas solenoides

      – Conectores Split-eyelet

        – Filtros   

de Ángulo Estrecho 15°/30°

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Boquillas 
de Ángulo Estrecho 15°/30°

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada
(pulg.)

Tipo de Boquilla
Tamaño

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

Capacidad
(litros por minuto)*

Ángulo de
Aspersión

(°)*

G-15 GG-15 H-15 0.7 1.5 2 3 4 6 7 10 15 20 0.7 3 7

1/8
● ● 1507 1.6 1.3 2.0 2.3 2.8 3.2 3.9 4.2 5.0 6.2 7.1 13 15 15

● ● 1514 2.4 2.7 3.9 4.5 5.5 6.4 7.8 8.4 10.1 12.4 14.3 13 15 15

1/4 ● ● 1530 3.2 5.7 8.4 9.7 11.8 13.7 16.8 18.1 22 26 31 13 15 15

3/8 ● ● 1550 4.4 9.5 14.0 16.1 19.7 23 28 30 36 44 51 13 15 15

1/2 ● ● 1590 5.6 17.2 25 29 36 41 50 54 65 79 92 13 15 15

3/4 ● 15150 7.5 29 42 48 59 68 84 90 108 132 153 13 15 15

1 ● 15280 9.9 53 78 90 111 128 156 169 202 247 285 13 15 15

1-1/4 ● 15430 12.3 82 120 139 170 196 240 259 310 380 438 14 15 15

1-1/2 ● 15630 15.1 120 176 203 249 288 352 381 455 557 643 14 15 15

2 ● 151150 20.2 219 321 371 454 524 642 694 829 1015 1172 14 15 15

2-1/2 ● 151750 24.6 334 489 564 691 798 977 1055 1261 1545 1784 14 15 15

3 ● 152500 29.4 477 698 806 987 1140 1396 1508 1802 2207 2548 14 15 15

4 ● 154500 39.7 858 1256 1451 1777 2051 2513 2714 3244 3973 4587 14 15 15

5 ● 157000 48.8 1335 1954 2257 2764 3191 3908 4222 5046 6180 7136 14 15 15

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada
(pulg.)

Tipo de Boquilla
Tamaño

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

Capacidad
(litros por minuto)*

Ángulo de
Aspersión

(°)*

G-30 GG-30 HH-30 1 1.5 2 3 4 6 7 10 15 20 1 3 7

1/8

● ● 3001.4 .79 .32 .39 .45 .55 .64 .78 .84 1.0 1.2 1.4 17 30 31

● ● 3002.5 .79 .57 .70 .81 .99 1.1 1.4 1.5 1.8 2.2 2.5 17 30 32

● ● 3004 1.2 .91 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2 2.4 2.9 3.5 4.1 26 30 32

● ● 3007 1.6 1.6 2.0 2.3 2.8 3.2 3.9 4.2 5.0 6.2 7.1 23 30 30

1/4 ● ● 3009 2.0 2.1 2.5 2.9 3.6 4.1 5.0 5.4 6.5 7.9 9.2 23 30 30

3/8 ● ● 3014 2.4 3.2 3.9 4.5 5.5 6.4 7.8 8.4 10.1 12.4 14.3 25 30 30

1/2 ● ● 3030 3.2 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 16.8 18.1 22 26 31 26 30 31

3/4 ● ● 3050 4.4 11.4 14.0 16.1 19.7 23 28 30 36 44 51 26 30 31

1
● 3070 5.2 16.0 19.5 23 28 32 39 42 50 62 71 27 30 30

● 30100 6.4 23 28 32 39 46 56 60 72 88 102 27 30 30

1-1/4
● 30150 7.5 34 42 48 59 68 84 90 108 132 153 27 30 30

● 30200 8.7 46 56 64 79 91 112 121 144 177 204 27 30 30

1-1/2
● 30250 9.5 57 70 81 99 114 140 151 180 221 255 27 30 30

● 30300 10.3 68 84 97 118 137 168 181 216 265 306 27 30 30

2

● 30350 11.1 80 98 113 138 160 195 211 252 309 357 28 30 30

● 30400 11.9 91 112 129 158 182 223 241 288 353 408 28 30 30

● 30500 13.5 114 140 161 197 228 279 302 360 441 510 28 30 30

2-1/2

● 30600 14.7 137 168 193 237 274 335 362 432 530 612 28 30 30

● 30700 15.9 160 195 226 276 319 391 422 505 618 714 28 30 30

● 301000 19.1 228 279 322 395 456 558 603 721 883 1019 28 30 30

● 301100 19.8 251 307 355 434 501 614 663 793 971 1121 28 30 30

● 301200 20.6 274 335 387 474 547 670 724 865 1059 1223 28 30 30

Aspersión 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Boquillas 

Materiales

Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

G-15 GG-15 G-30 GG-30 H-15 HH-30

Barra:

Bronce (sin código) ● ● ● ● ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ● ● ● ● ●

Fundición:

Bronce (sin código) ● ● ● ●

Acero Inoxidable 316/
Tapas en A.Inox. 303 

SS ● ● ● ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Dimensiones y Pesos

Estándar
Tipo de
Boquilla

Conexión
Entrada
(pulg.)

Longitud
(mm)

Diam.
(mm)

Hex.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

G-15
(H)

1/8 35.5 – 17.5 .06

1/4 43 – 20.6 .09

3/8 54 – 25.4 .17

1/2 66.5 – 31.8 .31

GG-15
(M)

1/8 39 – 17.5 .06

1/4 45 – 20.6 .09

3/8 55.5 – 25.4 .17

1/2 70 – 31.8 .31

G-30
(H)

1/8 35.5 – 17.5 .06

1/4 43 – 20.6 .09

3/8 54 – 25.4 .17

1/2 66.5 – 31.8 .31

3/4 84 – 38.1 .57

GG-30
(M)

1/8 39 – 17.5 .06

1/4 45 – 20.6 .09

3/8 55.5 – 25.4 .17

1/2 70 – 31.8 .31

3/4 87.5 – 38.1 .57

H-15
Barra

(H)

3/4 72 32 – .43

1 92 38 – .57

1-1/4 117 47.5 – 1.14

H-15
Fundición

(H)

1-1/2 127 59 – 1.4

2 183 76 – 1.8

2-1/2 233 87.5 – 2.9

3 268 105 – 4.3

4 338 138 – 9.1

5 429 171 – 16.4

HH-30
(M)

1 92 33.5 – .57

1-1/4 127 43 – 1

1-1/2 155 47.5 – 1.5

2 200 60.5 – 3.4

2-1/2 264 73 – 5.5

Basados en la versión más grande y más pesada de cada tipo.

BOQUILLA DE ASPERSIÓN ESTÁNDAR

1/4 G – SS 1530

l l l l
Conexión
Entrada

Tipo de
Boquilla

Código de 
Material

Tamaño

1/2 GG – SS 3030
l l l l

Conexión
Entrada

Tipo de
Boquilla

Código de 
Material

Tamaño

  Para conexiones BSPT se requiere agregar 
una "B" antes de la conexión de entrada.  

Información para hacer pedido

Aspersión 
de Ángulo Estrecho 15°/30°

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Boquillas Quick Aspersión 
de Ángulo Estrecho 15°/30°

Puntas de Aspersión Quick FullJet

  Las boquillas Quick FullJet constan de dos componentes, un cuerpo 
y una punta de aspersión. Las cuatro puntas disponibles son QGA-15, 
QGA-30, QLGA-15 y QLGA-30. Todas estas puntas son compatibles con 
los cuerpos macho o hembra.  

  Tapa y vena desmontables  

QGA-15 QLGA-15

 Tapa y vena desmontables
     Conexión grande  

  Tapa y vena desmontables  

QGA-30

 Tapa y vena desmontables
     Conexión grande  

QLGA-30

Ver También

 • Accesorios

    – Conectores de bola ajustables QuickJet

    – Adaptadores para boquillas QuickJet

    – Tapones para boquillas QuickJet

    – Cuerpos QuickJet split-eyelet

     – Adaptadores UniJet® para boquillas QuickJet
  

http://Consejos de Optimización

 • Ver página B2 para consejos de optimización. 

 • Limpieza y lavado que requieran penetración y/o turbulencia 
inducida de la aspersión

    • Enfriamiento/limpieza del interior de ductos/tuberías

     • Para saturación de vapor  

Aplicaciones

 • Patrón de aspersión de ángulo estrecho en forma de cono sólido 
con área de impacto redonda y ángulos de aspersión de 15º y 
30º a 40 psi (2.8 bar).

    • Rápida y fácil instalación de las puntas de aspersión sin 
necesidad de utilizar herramientas.

    • Alineación automática.

    • Bajo costo – los cuerpos se pueden volver a utilizar – 
únicamente se reemplazan las puntas.

     • Tapas y venas desmontables para una fácil inspección y 
limpieza.  

Características y Beneficios

 • Conexiones de entrada hembra QJA y macho QJJA  

     • Conexiones de entrada hembra QJLA y macho QJJLA    

Cuerpos Estándar QuickJet®  

  Punta de Aspersión  

  Cuerpos macho QJJA y QJJLA    

  Cuerpos hembra QJA y QJLA ó  

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Estándar
Tipo de
Boquilla

Longitud
(mm)

Hex.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

QJA+QGA 70 25.4 .14

QJJA+QGA 67.5 22.2 .13

QJLA+QLGA 84 28.6 .26

QJJLA+QLGA 86 28.6 .26

Basados en la versión más grande y más pesada de 
cada tipo.

Boquillas Quick Aspersión 
de Ángulo Estrecho 15°/30°

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada 
Cuerpo
(pulg.)

Punta
Tipo

Quick FullJet Tamaño

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

Capacidad
(litros por minuto)*

Ángulo de
Aspersión

(°)*

QGA-30 QLGA-30 1 1.5 2 3 4 6 7 10 15 20 1 3 7

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

● 3001.4 .79 .32 .39 .45 .55 .64 .78 .84 1.0 1.2 1.4 17 30 31

● 3002.5 .79 .57 .70 .81 .99 1.1 1.4 1.5 1.8 2.2 2.5 17 30 32

● 3004 1.2 .91 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2 2.4 2.9 3.5 4.1 26 30 32

● 3007 1.6 1.6 2.0 2.3 2.8 3.2 3.9 4.2 5.0 6.2 7.1 23 30 30

1/4, 3/8, 1/2 ● 3009 2.0 2.1 2.5 2.9 3.6 4.1 5.0 5.4 6.5 7.9 9.2 23 30 30

3/8, 1/2 ● 3014 2.4 3.2 3.9 4.5 5.5 6.4 7.8 8.4 10.1 12.4 14.3 25 30 30

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada 
Cuerpo
(pulg.)

Punta
Tipo

Quick FullJet Tamaño

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

Capacidad
(litros por minuto)*

Ángulo de
Aspersión

(°)*

QGA-15 QLGA-15 0.7 1.5 2 3 4 6 7 10 15 20 0.7 3 7

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

● 1507 1.6 1.3 2.0 2.3 2.8 3.2 3.9 4.2 5.0 6.2 7.1 13 15 15

● 1514 2.4 2.7 3.9 4.5 5.5 6.4 7.8 8.4 10.1 12.4 14.3 13 15 15

1/4, 3/8, 1/2 ● 1530 3.2 5.7 8.4 9.7 11.8 13.7 16.8 18.1 22 26 31 13 15 15

3/8, 1/2 ● 1550 4.4 9.5 14.0 16.1 19.7 23 28 30 36 44 51 13 15 15

1/2 ● 1590 5.6 17.2 25 29 36 41 50 54 65 79 92 13 15 15

BOQUILLA COMPLETA QUICK FULLJET

CUERPO DE BOQUILLA PUNTA DE ASPERSIÓN

1/4 QJA – SS + QGA – SS 1507
l l l l l l

Conexión
Entrada

Cuerpo de
Boquilla

Código de 
Material

Tipo de
Punta

Código de 
Material

Tamaño

CUERPO DE BOQUILLA PUNTA DE ASPERSIÓN

1/2 QJLA – SS + QLGA – SS 3014
l l l l l l

Conexión
Entrada

Cuerpo de
Boquilla

Código de 
Material

Tipo de
Punta

Código de 
Material

Tamaño

Información para hacer pedido

  Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la conexión 
de entrada del cuerpo  

Material
Código 

de
Material

Punta de 
Aspersión

QGA QLGA

Bronce
(sin 

código)
● ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Materiales

Conexión
Entrada
(pulg.)

Cuerpo Estándar

Conexión
H

Conexión
M

QJA QJLA QJJA QJJLA

1/8 ● ●

1/4 ● ●

3/8 ● ● ● ●

1/2 ● ● ● ●

Tipos de CuerpoDimensiones y Pesos

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




