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 • Ver página B2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

HHSJX

 Roscada con planos
    Fundición de Acero Inoxidable 316

     3/8" a 2" NPT o BSPT (M)  

HHSJX

 Roscada/hex
    Bronce

     3/8" a 2" NPT o BSPT (M)  

HHSJX

 Roscada/redonda
    PVC o Polipropileno

     3/8" a 2" NPT o BSPT (M)  

HHSJ

 Roscada/redonda
    PVC o Teflon®

     1/4" a 4" NPT o BSPT (M)  

HHSJ

 Roscada/hex
    Bronce o Acero Inoxidable 316

     1/4" a 2" NPT o BSPT (M)  

HHSJ

 Roscada con planos
    Fundición de Acero Inoxidable 316

     1/4" a 4" NPT o BSPT (M)  

 • Patrón de aspersión en forma de cono sólido con área de impacto redonda.

    • Paso máximo de líquido para un tamaño dado de tubería.

    • El diseño de máximo paso libre minimiza los taponamientos en la HHSJX.

     • Tamaño compacto para fácil instalación o ajuste en la mayoría de los sistemas de tubería.  

Características y Beneficios

 • Aireación

    • Procesos químicos

    • Supresión/prevención de 
incendios

Aplicaciones

    • Lavado y enfriamiento de 
gases

     • Lavados/enjuagues  

Ver También http://

 • Accesorios

    – Conectores de bola 
ajustables

    – Válvulas check

    – Manómetros

    – Reguladores de presión

    – Válvulas de alivio

    – Válvulas solenoides

    – Conectores Split-eyelet

     – Filtros  

Aspersión Estándar y Boquillas 

Paso Libre Extra Grande

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada
(pulg.)

Ángulo de Aspersión
a 0.7 bar

(°) Tamaño

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

Diam.
Máximo

Paso 
Libre
(mm)

Capacidad
(litros por minuto)*

60 90 120 150 170 0.7 1.5 3 7 25

1/4

● ● ● 07 2.4 2.4 2.7 3.9 5.5 8.4 16.0

● ● ● ● ● 13 3.2 3.2 5.0 7.3 10.3 15.7 30

● ● ● ● ● 20 4.0 3.2 7.6 11.2 15.8 24 46

3/8

● 07 2.4 2.4 2.7 3.9 5.5 8.4 16.0

● 13 3.2 3.2 5.0 7.3 10.3 15.7 30

● 20 4.0 3.2 7.6 11.2 15.8 24 46

● ● ● ● ● 30 4.8 3.2 11.4 16.8 24 36 68

● ● ● ● ● 40 5.6 3.2 15.3 22 32 48 91

● ● ● ● ● 53 6.4 3.2 20 30 42 64 121

● ● ● ● ● 82 7.9 3.2 31 46 65 99 187

1/2

● ● ● ● ● 120 9.5 4.8 46 67 95 145 274

● ● ● ● ● 164 11.1 4.8 63 92 129 198 374

● 210 12.7 4.8 80 117 166 253 479

3/4 ● ● ● ● ● 210 12.7 4.8 80 117 166 253 479

1
● ● ● ● ● 340 15.9 6.4 130 190 268 410 775

● ● ● ● ● 470 19.1 6.4 179 262 371 567 1071

1-1/2

● ● ● ● ● 640 22.2 7.9 244 357 505 772 1459

● ● ● ● ● 820 25.4 7.9 313 458 647 989 1869

● ● ● ● ● 960 28.6 7.9 366 536 758 1158 2188

2
● ● ● ● ● 1400 34.9 11.1 534 782 1105 1689 3191

● ● ● ● ● 1780 38.1 11.1 679 994 1406 2147 4057

3
● ● ● 2560 44.5 14.3 976 1429 2021 3088 5835

● ● ● 3360 50.8 14.3 1282 1876 2653 4053 7659

4 ● ● ● 5250 63.5 15.9 2002 2931 4145 6332 11967

HHSJ

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada
(pulg.)

Ángulo de Aspersión
a 0.7 bar

(°) Tamaño

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

Diam.
Máximo

Paso 
Libre
(mm)

Capacidad
(litros por minuto)*

90 120 0.7 1.5 3 7 25

3/8

● ● 30 4.8 4.8 11.4 16.8 24 36 68

● ● 40 5.6 5.6 15.3 22 32 48 91

● ● 53 6.4 6.4 20 30 42 64 121

● ● 82 7.9 7.9 31 46 65 99 187

1/2
● ● 120 9.5 9.5 46 67 95 145 274

● ● 164 11.1 11.1 63 92 129 198 374

3/4 ● ● 210 12.7 12.7 80 117 166 253 479

1
● ● 340 15.9 15.9 130 190 268 410 775

● ● 470 19.1 19.1 179 262 371 567 1071

1-1/2

● ● 640 22.2 22.2 244 357 505 772 1459

● ● 820 25.4 25.4 313 458 647 989 1869

● ● 960 28.6 28.6 366 536 758 1158 2188

2
● ● 1400 34.9 34.9 534 782 1105 1689 3191

● ● 1780 38.1 38.1 679 994 1406 2147 4057

HHSJX

 El Diámetro de Máximo Paso Libre es el diámetro máximo de materia que puede pasar a través de la boquilla sin taparla. 

y Paso Libre Extra Grande
Boquillas Aspersión Estándar 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Boquillas 

Estándar
Tipo de
Boquilla

Conexión
Entrada
(pulg.)

Longitud
(mm)

Hex.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

HHSJ
(M)

1/4 53.9 14.3 .03

3/8 60.3 17.5 .05

1/2 79.4 22.2 .10

3/4 87.3 27 .15

1 116 34.9 .29

1-1/2 171 50.8 .77

2 175 63.5 .99

3 302 95.3 2.6

4 229 114.3 4.6

HHSJX
(M)

3/8 69 22.2 .09

1/2 85 26.9 .18

3/4 117 34.9 .23

1 130 44.5 .51

1-1/2 171 50.8 .85

2 279 76.2 2.5

Basados en la versión más grande y más pesada de cada tipo.

Dimensiones y Pesos

Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

HHSJ HHSJX

Barra:

Bronce (sin código) ● ●

Polipropileno PP ●

Cloruro de Polivinilo PVC ● ●

Teflon® TEF ●

Fundición:

Acero Inoxidable 316 SS ● ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Materiales

Información para hacer pedido

BOQUILLA DE ASPERSIÓN ESTÁNDAR

1/4 HHSJ – SS 120 07

l l l l l
Conexión
Entrada

Tipo de
Boquilla

Código de 
Material

Ángulo de
Aspersión

Tamaño

3/8 HHSJX – SS 120 30
l l l l l

Conexión
Entrada

Tipo de
Boquilla

Código de 
Material

Ángulo de
Aspersión

Tamaño

  Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" 
antes de la conexión de entrada.  

Aspersión Estándar y 

  Boquillas SpiralJet utilizadas para enjuagar los rollos de alambre en las líneas de pasivado.  

Paso Libre Extra Grande

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Boquillas 

RR RFR

2" a 8" NPT o BSPT (H)
(se muestra orificio 80º/95º)

Tamaño de 4" a 12" 
Conexión bridada

2" a 8" NPT o BSPT (M)
(se muestra orificio 50º/65º)

• Patrón de aspersión en forma de cono sólido con área de impacto redonda y ángulos de aspersión de 50º 
a 95º a 3 psi (0.2 bar).

• Utilizan una vena interna de fundición que es parte de la boquilla.

• Paso de flujo extra grande y un orificio de gran abertura para asegurar una operación sin taponamientos.

• Permite rangos de operación de 1 a 60 psi (0.1 a 4 bar) con un patrón de aspersión de cono lleno que se 
forma desde 1 psi (0.1 bar).

• Las series de 50º y 65º cuentan con un diseño especial de orificios ranurados para obtener un control 
preciso del flujo y del ángulo de aspersión con sus aspersiones estrechas. (Estas ranuras no son 
necesarias en las series de 80º y 95º que cuentan con orificios lisos con diámetros un poco mayores para 
el mismo flujo.)

Características y Beneficios

Paso Libre Extra Grande 50°/65°/80°/95°

• Procesos químicos

• Enfriamiento/apagado

• Desaireación

• Inundación con grandes volúmenes de líquido

• Supresión/prevención de incendios

Aplicaciones

• Ver página B2 para consejos de optimización.

Consejos de Optimización Ver También http://

– Manómetros

– Filtros

• Accesorios

Boquillas DistriboJet utilizadas para lavar fruta 
antes de procesarla en una estación de lavado.

Aspersión de 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Datos de Desempeño

Boquillas Aspersión 

de Paso Libre Extra Grande 50°/65°/80°/95°

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada
(pulg.)

Tipo de Boquilla

Tamaño

Diam.
Nom.

Orificio
Interno

(mm)

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

Capacidad
(litros por minuto)*

R RR RF

Ángulo de Aspersión

50° 65° 80° 95° 50° 65° 80° 95° 50° 65° 80° 95° 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 1 1.5 2 3 4

2

● ● 45 25.4 – 122 168 231 256 298 352 424 484 583 665

● ● 45 27 – 122 168 231 256 298 352 424 484 583 665

● ● 45 – 29 122 168 231 256 298 352 424 484 583 665

● ● 60 32.1 – 163 224 308 341 398 469 565 645 777 887

● ● 60 – 36.1 163 224 308 341 398 469 565 645 777 887

2-1/2

● ● 70 31.4 – 190 261 359 398 464 547 659 752 907 1035

● ● 70 34.1 – 190 261 359 398 464 547 659 752 907 1035

● ● 70 – 36.5 190 261 359 398 464 547 659 752 907 1035

● ● 90 39.7 – 244 335 461 511 597 703 848 967 1166 1331

● ● 90 – 44.8 244 335 461 511 597 703 848 967 1166 1331

3

● ● 110 39.3 – 298 410 564 625 730 860 1036 1182 1425 1627

● ● 110 42.5 – 298 410 564 625 730 860 1036 1182 1425 1627

● ● 110 – 46.4 298 410 564 625 730 860 1036 1182 1425 1627

● ● 140 50 – 379 522 718 795 929 1094 1318 1505 1814 2070

● ● 140 – 57.2 379 522 718 795 929 1094 1318 1505 1814 2070

4

● ● ● 160 47.6 – 434 596 820 909 1061 1250 1507 1720 2073 2366

● ● ● 160 51.2 – 434 596 820 909 1061 1250 1507 1720 2073 2366

● ● ● 160 – 54 434 596 820 909 1061 1250 1507 1720 2073 2366

● ● ● 190 52 – 515 708 974 1079 1260 1485 1789 2042 2461 2809

● ● ● 190 56 – 515 708 974 1079 1260 1485 1789 2042 2461 2809

● ● ● 190 – 60.3 515 708 974 1079 1260 1485 1789 2042 2461 2809

● ● ● 250 66.7 – 677 932 1282 1420 1658 1954 2354 2687 3238 3697

● ● ● 250 – 76.6 677 932 1282 1420 1658 1954 2354 2687 3238 3697

5

● ● ● 250 59.9 – 677 932 1282 1420 1658 1954 2354 2687 3238 3697

● ● ● 250 63.9 – 677 932 1282 1420 1658 1954 2354 2687 3238 3697

● ● ● 250 – 67.5 677 932 1282 1420 1658 1954 2354 2687 3238 3697

● ● ● 280 62.7 – 759 1044 1436 1591 1857 2188 2637 3010 3627 4140

● ● ● 280 67.5 – 759 1044 1436 1591 1857 2188 2637 3010 3627 4140

● ● ● 280 – 72.6 759 1044 1436 1591 1857 2188 2637 3010 3627 4140

● ● ● 380 81.8 – 1030 1416 1948 2159 2520 2970 3579 4085 4922 5619

● ● ● 380 – 92.9 1030 1416 1948 2159 2520 2970 3579 4085 4922 5619

6

● ● ● 360 71.8 – 975 1342 1846 2045 2388 2813 3390 3870 4663 5323

● ● ● 360 76.6 – 975 1342 1846 2045 2388 2813 3390 3870 4663 5323

● ● ● 360 – 81 975 1342 1846 2045 2388 2813 3390 3870 4663 5323

● ● ● 400 75.4 – 1084 1491 2051 2273 2653 3126 3767 4300 5181 5915

● ● ● 400 81 – 1084 1491 2051 2273 2653 3126 3767 4300 5181 5915

● ● ● 400 – 86.5 1084 1491 2051 2273 2653 3126 3767 4300 5181 5915

● ● ● 560 99.6 – 1517 2087 2871 3182 3714 4376 5274 6020 7254 8280

● ● ● 560 – 114 1517 2087 2871 3182 3714 4376 5274 6020 7254 8280

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Boquillas 

Estándar
Tipo de
Boquilla

Conexión
Entrada
(pulg.)

Longitud
(mm)

Diam.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

R
(H)

2 113 75 1.4

2-1/2 139 88 2.3

3 165 105 3.4

4 206 127 6.1

5 255 162 15

6 300 194 17.5

8 389 241 34.1

RR
(M)

2 82.5 60 .91

2-1/2 102 73 2.4

3 124 89 2.6

4 165 114 4.5

5 206 141 11.4

6 248 168 13.2

8 330 219 25.5

RF
(Brida)

4 167 225 10.5

5 208 251 17.7

6 249 276 20.5

8 330 340 38

12 495 483 50

Basados en la versión más grande y más pesada de cada tipo.

Dimensiones y Pesos

Aspersión 

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada
(pulg.)

Tipo de Boquilla

Tamaño

Diam.
Nom.

Orificio
Interno

(mm)

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

Capacidad
(litros por minuto)*

R RR RF

Ángulo de Aspersión

50° 65° 80° 95° 50° 65° 80° 95° 50° 65° 80° 95° 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 1 1.5 2 3 4

8

● ● ● 650 96.4 – 1761 2423 3333 3693 4311 5080 6121 6987 8420 9611

● ● ● 650 103 – 1761 2423 3333 3693 4311 5080 6121 6987 8420 9611

● ● ● 650 – 110 1761 2423 3333 3693 4311 5080 6121 6987 8420 9611

● ● ● 750 103 – 2032 2795 3845 4261 4974 5861 7063 8062 9715 11090

● ● ● 750 112 – 2032 2795 3845 4261 4974 5861 7063 8062 9715 11090

● ● ● 750 – 121 2032 2795 3845 4261 4974 5861 7063 8062 9715 11090

● ● ● 850 121 – 2303 3168 4358 4829 5637 6643 8005 9137 11011 12569

● ● ● 850 – 135 2303 3168 4358 4829 5637 6643 8005 9137 11011 12569

● ● ● 1000 – 159 2710 3727 5127 5681 6632 7815 9417 10750 12954 14787

12

● 1400 – 160 3794 5218 7178 7954 9285 10941 13184 15049 18135 20701

● 1600 – 174 4335 5964 8203 9090 10612 12504 15067 17199 20726 23658

● 1700 – 183 4606 6336 8716 9658 11275 13285 16009 18274 22021 25137

● 1800 – 191 4877 6709 9229 10226 11938 14067 16951 19349 23317 26616

● 2000 – 209 5419 7455 10254 11363 13265 15630 18834 21499 25907 29573

● 2200 – 230 5961 8200 11279 12499 14591 17193 20718 23649 28498 32530

Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

R RR RF

Bronce (sin código) ● ● ●

Hierro Fundido l ● ● ●

Acero Inoxidable 316 SS ● ● ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Materiales

Información para hacer pedido

BOQUILLA DE ASPERSIÓN ESTÁNDAR

2 RR – SS 50 45

l l l l l
Conexión
Entrada

Tipo de
Boquilla

Código de 
Material

Ángulo de
Aspersión

Tamaño

 Para conexiones BSPT se requiere agregar 
una "B" antes de la conexión de entrada. 

de Paso Libre Extra Grande 50°/65°/80°/95°

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

HMFP HHMFP

Bronce (sin código) ● ●

Acero Inoxidable 316 SS ● ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Materiales

  3/8" a 1-1/4" NPT o BSPT (H)  

HMFP

  3/8" a 1-1/4" NPT o BSPT (M)  

HHMFP

Boquillas 

 • Ver página B2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

Aspersión 

 • Patrón de aspersión en forma de cono sólido con área de impacto redonda.

    • Diseño patentado de vena proporciona el máximo paso libre que cualquier otra boquilla de su tipo.

    • Aspersión uniforme de cono lleno en toda el área de cobertura – no hay bordes gruesos y centros 
ligeros. 

Características y Beneficios

Ver También

Información para hacer pedido

http://

    – Conectores de bola ajustables

    – Válvulas check

    – Manómetros

    – Reguladores de presión

    – Válvulas de alivio

    – Válvulas solenoides

    – Conectores Split-eyelet

     – Filtros  

 • Aireación en el tratamiento 
de aguas residuales

    • Enfriamiento

    • Control de polvos

Aplicaciones

    • Supresión/prevención de 
incendios

    • Lavado de gases

     • Lavado de carbón, arena, grava  

BOQUILLA DE ASPERSIÓN ESTÁNDAR

3/4 HHMFP – SS 90 70

l l l l l
Conexión
Entrada

Tipo de
Boquilla

Código de 
Material

Ángulo de
Aspersión

Tamaño

  Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" 
antes de la conexión de entrada.  

de Máximo Paso Libre

 • Accesorios

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Boquillas Aspersión 

de Máximo Paso Libre

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

Conexión
Entrada
(pulg.)

Tipo de
Cuerpo
A o B

Tipo de
Boquilla Tamaño

Diam.
Máximo

Paso 
Libre
(mm)

Capacidad
(litros por minuto)*

Ángulo de
Aspersión

(°)*

Serie 60°  Serie 90°  Serie 115°  

HMFP HHMFP 0.7 1.5 2 3 4 6 1.5 3 1.5 3 1.5 3

3/8

A ● ● 14 3.2 5.3 7.2 8.1 9.5 10.7 12.6 64 62 90 84 112 100

A ● ● 22 4.0 8.4 11.4 12.8 15.0 16.8 19.8 64 62 90 84 112 100

B ● ● 32 4.8 12.2 16.5 18.5 22 24 29 64 62 90 84 112 100

1/2

A ● ● 32 4.8 12.2 16.5 18.5 22 24 29 64 62 90 84 112 100

B ● ● 51 5.5 19.4 26 30 35 39 46 64 62 90 84 112 100

B ● ● 57 6.4 22 29 33 39 44 51 64 62 90 84 112 100

3/4

A ● ● 70 7.1 27 36 41 48 54 63 64 62 90 84 112 100

B ● ● 84 7.9 32 43 49 57 64 76 64 62 90 84 112 100

B ● ● 100 8.7 38 52 58 68 76 90 64 62 90 84 112 100

B ● ● 120 9.5 46 62 70 82 92 108 64 62 90 84 112 100

1

B ● ● 120 9.5 46 62 70 82 92 108 64 62 90 84 112 100

B ● ● 150 10.3 57 76 85 99 111 129 64 62 90 88 115 105

B ● ● 170 11.1 65 86 96 113 126 146 64 62 90 88 115 105

1-1/4

B ● ● 170 11.1 65 86 96 113 126 146 64 62 90 88 115 105

B ● ● 200 11.9 76 102 113 132 148 172 64 62 90 88 115 105

B ● ● 220 12.7 84 112 125 146 162 189 64 62 90 88 115 105

B ● ● 240 13.5 91 122 136 159 177 207 64 62 90 88 115 105

B ● ● 260 14.3 99 132 148 172 192 224 64 62 90 88 115 105

El Diámetro de Máximo Paso Libre es el diámetro máximo de materia que puede pasar a través de la boquilla sin taparla.

Dimensiones y Pesos

Estándar
Tipo de
Boquilla

Conexión
Entrada
(pulg.)

Tipo de
Cuerpo

Longitud
(mm)

Hex.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

HHMFP
(M)

3/8 A 25.4 17.5 .03

3/8 B 43.3 19 .05

1/2 A 31 22.2 .06

1/2 B 55.6 25.4 .12

3/4 A 31 28.6 .14

3/4 B 68.7 34.9 .32

3/4 B 75.4 34.9 .34

3/4 B 77.8 34.9 .33

1 B 83 44 .64

1 B 83 44 .55

1 B 83 44 .55

1-1/4 B 95 51 .91

1-1/4 B 95 51 .77

1-1/4 B 95 51 .77

1-1/4 B 95 51 .73

1-1/4 B 95 51 .73

Estándar
Tipo de
Boquilla

Conexión
Entrada
(pulg.)

Tipo de
Cuerpo

Longitud
(mm)

Hex.
(mm)

Peso
Neto
(kg)

HMFP
(H)

3/8 A 37.3 20.6 .06

3/8 B 43.3 20.6 .07

1/2 A 44.9 25.4 .12

1/2 B 54 25.4 .13

3/4 A 71.4 31.8 .25

3/4 B 66.8 34.9 .36

3/4 B 73 34.9 .37

3/4 B 77 34.9 .36

1 B 83 44 .64

1 B 83 44 .59

1 B 83 44 .59

1-1/4 B 95 51 .86

1-1/4 B 95 51 .82

1-1/4 B 95 51 .77

1-1/4 B 95 51 .77

1-1/4 B 95 51 .77

 Basados en la versión más grande y más pesada de cada tipo

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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