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Sección F – Boquillas de Atomización con Aire

Resumen Boquillas de Atomización con Aire
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Si su aplicación requiere boquillas de atomización con aire, en 
esta sección encontrará información de la selección más grande 
en la industria de este tipo de boquillas. Elija entre docenas de 
cuerpos de boquilla, ensambles y combinaciones de aspersión 
para obtener el desempeño preciso que usted necesita.

Las boquillas de atomización con aire requieren solo una línea 
de aire para la atomización. Algunas versiones, equipadas con 
un cilindro para operaciones automáticas o agujas de cierre o 
limpieza, pueden requerir una línea de aire adicional. Todos los 
modelos requieren líneas de fluido. La línea de fluido puede ser 
presurizada o se puede suministrar el fluido a través de gravedad 
o por medio de sifón. Se recomienda que las líneas de aire y de 
fluido estén equipadas con filtros, reguladores y válvulas.

Las boquillas de atomización con aire requieren de combinaciones 
de aspersión. Cada combinación de aspersión consta de una 
boquilla para aire y una boquilla para fluido y algunas pueden 
incluir O-rings y tuercas retenedoras. Puede escoger entre 
una amplia variedad de capacidades, patrones de aspersión y 
combinaciones alimentadas por presión o sifón.

• Variedad de Productos:

Boquillas para atomización con aire

– Las series de boquilla 1/8J y 1/4J están disponibles en 
diferentes configuraciones y trabajan con flujos estándar. Van 
de: 0.55 a 58.1 gph a 40 psi (4.4 a 256 l/h a 2.8 bar).

– Las boquillas de aspersión variable proporcionan control 
independiente de la presión del líquido, aire de atomización 
y aire del abanico para hacer ajustes finos de la capacidad, 
tamaño de gota, distribución y cobertura de la aspersión.

– Las boquillas serie 1/2J ofrecen las mismas características 
y beneficios que las series 1/8J y 1/4J pero trabajan con 
capacidades mayores. Van de: 22.2 a 222 gph a 40 psi (100 a 
840 l/h a 2.8 bar).

– Las boquillas serie 1J ofrecen los rangos más altos de flujo. 
Van de: 120 a 906 gph a 40 psi (570 a 3240 l/h a 2.8 bar).

Puede consultar información adicional en la Sección G, Boquillas 
de Aspersión Automáticas y Sección K, Boquillas de Aspersión 
para Aplicaciones Especiales.
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