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• Reduzca los tiempos de instalación al utilizar conectores split-eyelet en 
las líneas de aire y líquido. Este tipo de conectores únicamente requieren 
de un agujero taladrado en la tubería, eliminando la necesidad de cortar, 
roscar y soldar.

• Para eliminar la descarga inintencional de líquido no asperjado, utilice una 
válvula check para cerrar el flujo del líquido si no se detecta presión de 
aire.

• Utilice boquillas de atomización con agujas de limpieza para eliminar 
taponamientos y asegurar un desempeño óptimo.

• Utilice filtros para líquido y para aire para asegurar un desempeño óptimo.

• Si requiere un cierre positivo, utilice combinaciones de aspersión Drip 
Free™ (libre de goteo) con boquillas JAU.

• Utilice chaquetas de calor con las boquillas de aspersión variable VAU/
VMAU para mantener los líquidos viscosos calientes y transferibles.

• Cuando ajuste la presión del aire en boquillas de mezcla interna, no exceda 
los valores recomendados pues puede resultar en un estrangulamiento del 
flujo del líquido. Incrementar el flujo del líquido también puede resultar en 
estrangulamiento del flujo de aire.

• Para lograr un control óptimo de su sistema de aspersión, el uso de 
Sistemas de Aspersión AutoJet® ayuda a economizar el uso del líquido y 
reduce los desperdicios al monitorear y ajustar automáticamente el patrón 
de aspersión, el tamaño de gota, la presión del líquido y la presión del aire 
de atomización.

Boquillas de Atomización con Aire

Consejos de Optimización

Controladores y Sistemas 
de Aspersión AutoJet

Boquilla de atomización con aire 
con aguja de limpieza

Chaqueta de calor

Canal de flujo para 
líquido caliente

Boquillas de aspersión

Vista del corte de la chaqueta de 
calor mostrando su canal de flujo
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 • El líquido puede ser suministrado a la boquilla por medio de presión, por sifón o alimentado por gravedad. 

Combinaciones de Aspersión, 
Información Básica

Combinaciones de Aspersión 
Alimentadas por Sifón/Gravedad

  – Series 1/8J y 1/4J  

  Páginas F23 – F24

  – Serie Compacta 1/8JJ  

  Páginas F34 – F35

  – Serie 1/2J  

  Página 49

  – Serie 1J  

  Página 53 

Combinaciones de Aspersión 
por Presión

  – Series 1/8J y 1/4J 

  Páginas F5 – F18

  – Serie 1/2J 

  Páginas F43 – F48

  – Serie 1J 

  Páginas F50 – F52

  – Serie Compacta 1/8JJ 

  Páginas F25 – F33

  – Serie Aspersión Variable 1/8VAA 

  Páginas F36 – F42

  • Nuevas combinaciones de aspersión de Transferencia de Alta 
Eficiencia (HTE) de mezcla externa recientemente introducidas 
para la serie 1/4J.

  – Páginas F19 – F22

  – Solicitar Boletín de Combinaciones de Aspersión 

Filtro para aire

Altura de 
sifón

Regulador de 
presión para aire 
con manómetro

Boquilla de 
atomización

con aire 
1/4JN

Tubo de 
sifón

Depósito
de líquido

Válvula de cierre de aire

Entrada
de aire

Filtro de líquido 
TW

Regulador de presión 
para aire 

con manómetro

Boquilla de 
atomización

con aire 
1/4JN

Válvula de cierre de aire

Entrada
de aire

Filtro para aire

Entrada
de líquido

Válvula 
de cierre 
de líquido

Regulador de presión 
para líquido 

con manómetro

 • El líquido se suministra a la boquilla por presión.

  • El aire y el líquido se pueden mezclar interna o externamente 
para producir una aspersión totalmente atomizada.

 • El líquido se suministra ya sea mediante sifón o alimentado por 
gravedad.

  • Diseñadas para conducir el líquido a través de la línea de 
alimentación hasta el flujo del aire donde es atomizado.
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 • Se logra al ajustar la presión del aire y líquido en la combinación 
de aspersión.

  • La obtención de una atomización más fina se logra al 
incrementar la presión del aire y/o disminuir la presión del 
líquido, dando como resultado una mayor proporción en el flujo 
del aire que en el flujo del líquido. 

Características, Información Básica

Combinaciones de aspersión por presión de mezcla externa: 
Patrones de aspersión planos y redondos.

 • Cada serie está disponible con combinaciones de aspersión 
alimentadas por presión o por sifón.

  • Cada combinación proporciona un patrón de aspersión 
específico con una capacidad específica y un rango de 
cobertura de aspersión.

  • Las combinaciones de aspersión son intercambiables dentro de 
cada serie de boquillas.

Características de las 
Combinaciones de Aspersión

Características del Control 
de la Atomización

  – Aspersión redonda: Patrón de aspersión redondo de cono lleno.
  – Aspersión redonda de ángulo ancho: Patrón de aspersión 

redondo de ángulo ancho, tipo cono hueco.
  – Aspersión circular de 360º: Patrón de aspersión circular de 360º 

tipo cono hueco.
  – Aspersión plana: Patrón de aspersión plano o tipo hoja.
  – Aspersión plana deflectora: Patrón de aspersión plano o tipo 

hoja desviado del eje de conexión de entrada.
  • Cada combinación de aspersión consta de una boquilla de aire y 

una boquilla de líquido.
  • Para mayor información solicite las Hojas de Datos 10616 y 

10616-1. 

 • Los chorros de líquido y aire se mezclan fuera de la boquilla.
  • El flujo de aire y líquido pueden controlarse de manera 

independiente.
  • Eficaces para líquidos de alta viscosidad o suspensiones 

abrasivas.
  • La mezcla externa utiliza combinaciones de aspersión 

alimentadas por sifón o por presión.
  • Cuando se utiliza una combinación alimentada por sifón, se 

produce un patrón de aspersión redondo.
  • Cuando se utiliza una combinación alimentada por presión, se 

produce un patrón de aspersión plano. 

Características de la Mezcla ExternaCaracterísticas de la Mezcla Interna

 • El líquido y el aire se mezclan internamente para producir una 
aspersión totalmente atomizada.

  • Los chorros de líquido y gas no son independientes por lo que un 
cambio en el flujo de aire afectará al flujo de líquido.

  • La mezcla interna utiliza combinaciones de aspersión 
alimentadas por presión y está disponible con los siguientes 
patrones de aspersión:

  – Aspersión circular de 360°.
  – Aspersión plana deflectora.
  – Aspersión elíptica.

  – Aspersión plana.
  – Aspersión redonda.
  – Aspersión redonda de 

ángulo ancho. 

 Combinación de aspersión por 
presión de mezcla externa:
  Patrón de aspersión plano 

Combinación de aspersión 
por sifón de mezcla externa: 
Patrón de aspersión redondo

 Combinación de aspersión por 
presión de mezcla interna:
  Patrón de aspersión plano 

 Combinación de aspersión 
por presión de mezcla interna: 
Patrón de aspersión redondo

 Boquilla de aire  Boquilla de líquido 
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