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Características y Beneficios

 • La serie básica de boquillas tipo J consiste en un cuerpo y una 
combinación de aspersión.

  • Se pueden agregar diferentes ensambles para proporcionar 
funciones de cierre o limpieza.

  • Los cuerpos 1/8J y 1/4J tienen las entradas de líquido y de aire 
en lados opuestos del cuerpo.

  • Los modelos JN cuentan con una aguja de cierre manual que 
permite que se cierre el flujo del líquido a la boquilla.

  • Los modelos JCO cuentan con aguja de limpieza que se activa 
manualmente.

  – Los cuerpos son suministrados con un tapón removible para 
que los ensambles de aguja puedan ser utilizados en un futuro.

  – La aguja se desliza dentro del orificio de la boquilla de líquido 
para limpiar obstrucciones.

  – Ideal para aplicaciones de aspersión intermitentes donde el 
líquido se puede llegar a secar en el orificio entre usos.

  • Los modelos 11005 combinan las características de las JN y las 
JCO ofreciendo una combinación de aguja de cierre y limpieza. 

Aguja de
cierre/limpieza

1/8J, 1/4J

1/8JN, 1/4JN

1/8JCO, 1/4JCO

11005–1/8J, 11005–1/4J

1/4JAU – Drip Free (libre de goteo)

1 2 3

4
5

61 2 3

41 2 3

Combinación de Aspersión 
para Transferencia de Alta Eficiencia (HTE)

Combinación de Aspersión

1. Anillo de retención CP1158
2. Boquilla para aire
3. Boquilla para líquido
4. Empaque para boquilla de líquido CP3612
5. Cuerpo de boquilla CP1151
6. Empaque de cierre posterior CP10439

Combinación de Aspersión Drip Free (libre de goteo)

Tapón CP1159

Aguja de 
cierre 12810

Aguja de 
limpieza 11829

Aguja de 
cierre/limpieza 11140

Series 1/8J y 1/4J, Resumen/

 Series 1/8J y 1/4J   

Cuerpos de Boquilla/Ensambles de Boquilla

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Series 1/8J y 1/4J, Cuerpos de Boquilla/
Ensambles de Boquilla

1/8J, 1/4J

 1/8" o 1/4" NPT o BSPT con 
aguja de limpieza 

1/8JN, 1/4JN

 1/8" o 1/4" NPT o BSPT con 
aguja de cierre/limpieza 

11005-1/8J, 1/4J

 1/8" y 1/4" NPT o BSPT con aguja 
de cierre 

1/8JCO, 1/4JCO

 1/8" y 1/4" NPT o BSPT 

 • Ver página F2 para consejos de optimización.  • Accesorios

Consejos de Optimización

  – Filtros de línea para aire

  – Reguladores de presión para aire

  – Reguladores de presión para líquido

  – Manómetros

  – Válvulas solenoides

  – Filtros 

Ver También http://

Información para hacer pedido

Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

J JN JCO 11005

Cuerpos de Boquilla

Bronce Niquelado (sin código) ● ● ● ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ● ● ●

Lucite®* LUC ●

Combinaciones de 
Aspersión

Lucite* LUC ●

Boquilla de Aire en
Bronce Niquelado y
Boquilla de Líquido en
Acero Inoxidable 303

SSBR ● ● ● ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ● ● ●

*Puede no estar disponible para todas las 
combinaciones de aspersión que se enlistan. Otros 
materiales disponibles bajo pedido.

 Para ordenar únicamente la 
combinación de aspersión, 
utilice el modelo de la 
combinación de aspersión y el 
código de material: SU11-SS. 

SOLO COMBINACIÓN 
DE ASPERSIÓN

COMBINACIÓN DE 
ASPERSIÓN

SU11 – SS
l l

No.
Combinación 
de Aspersión

Código de 
Material

 *Incluye retenedor y empaque.

  Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" 
antes de la conexión de entrada del cuerpo.

  Para ordenar únicamente la boquilla de fluido, 
utilice el modelo de la boquilla de fluido (como se 
muestra en las tablas de desempeño) y utilice el 
código de material: 2050-SS.

  Para ordenar únicamente la boquilla de aire, utilice 
el modelo de la boquilla de aire (como se muestra 
en las tablas de desempeño) y utilice el código de 
material: 67147-SS.

  Para ordenar la boquilla sin combinación de 
aspersión, utilice la conexión de entrada, cuerpo de 
boquilla y código de material: 1/4JN-SS. 

CONJUNTO COMPLETO DE BOQUILLA

CUERPO DE 
BOQUILLA*

COMBINACIÓN 
DE ASPERSIÓN

1/4 JN – SS + SU11 – SS
l l l l l

Conexión
Entrada

Tipo
Cuerpo 

de
Boquilla

Código 
de 

Material

No.
Combinación 
de Aspersión

Código 
de 

Material

Materiales

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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 6552-1/8JAC
  conexión de entrada de aire y 

líquido 1/8" NPT o BSPT (H)   

Chaqueta de Vapor

Miniatura

Entrada Superior Entrada SuperiorConexión Trasera

 1/8JBC y 1/4JBC
  conexión de entrada

  1/8" o 1/4" NPT o BSPT (H)

 • Ver página F2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

  • Para el ensamble giratorio múltiple 7545, solicite 
Hoja de Datos 7545

  • Para 6552-1/8JAC, solicite Hoja de Datos 6552
  • Para 1/4JBCJ, solicite Hojas de Datos 4610 y 6331 

http://

 • Accesorios

  • Para JBC, solicite Hojas de Datos 4921, 6885 y 6185
  • Para JAC y JACN, solicite Hojas de Datos 4922 y 4922-1
  • Para el ensamble doble 1/8-2JAC, solicite Hoja de Datos 6497

  • El ensamble giratorio múltiple modelo 7545 cuenta con cada combinación 
de aspersión montada sobre su propio cuerpo giratorio.
  – Se pueden utilizar uno o dos cuerpos y cada uno puede girarse 360º 

para lograr la posición deseada.
  – Los cuerpos giratorios se mantienen en su sitio por medio de un tornillo 

en acero inoxidable situado verticalmente a través del ensamble.
  • El cuerpo del ensamble miniatura modelo 6552-1/8JAC mide solo 

1/2" (13 mm) de ancho y una cara rectangular de 1-5/32" (29 mm) 
por 1-1/4" (32 mm).
  – La punta de la boquilla se proyecta un máximo de 1-3/16" (30 mm) 

desde la cara dependiendo de la combinación de aspersión utilizada.
  • El modelo 1/4JBCJ cuenta con una chaqueta de vapor alrededor del 

cuerpo de la boquilla para asperjar líquidos que son demasiado viscosos 
para asperjarlos a temperatura ambiente. 

  – Filtros de línea para aire
  – Reguladores de presión para aire
  – Reguladores de presión para líquido

  – Manómetros
  – Válvulas solenoides
  – Filtros

 1/4JF y 1/4JFN 
  conexión de entrada de aire

  1/4" NPT o BSPT (H)
  conexión de entrada de líquido

  1/8" NPT o BSPT (H)

Con Filtro

Ver También

 1/8-2JAC
  conexión de entrada
  1/8" NPT o BSPT (H)

 1/8JAC, 1/8JACN
  1/4JAC, 1/4JACN

  conexión de entrada
  1/8" o 1/4" NPT o BSPT (H)

Cuerpo Giratorio

 1/4JBCJ
  conexión de entrada/salida 1/4" NPT 

o BSPT (H)   

 7545
  conexión de entrada de aire y 

líquido 1/8" NPT o BSPT (H)   

 • El modelo 1/4JF cuenta con un filtro para líquido integrado.
  • El modelo 1/4JFN cuenta con un filtro para líquido integrado y una 

aguja de cierre de líquido.
  • El modelo JBC cuenta con las líneas centrales de entrada de aire 

y líquido en la parte trasera de la boquilla y paralelas al eje de 
proyección de la aspersión.

  • El modelo JAC cuenta con las conexiones de aire y líquido que entran 
a la boquilla a 90º con respecto al eje de proyección de la aspersión.

  • El modelo JACN cuenta con las conexiones de aire y líquido que 
entran a la boquilla a 90º con respecto al eje de proyección de la 
aspersión y una aguja de cierre.

  • El ensamble doble 1/8-2JAC cuenta con dos combinaciones de 
aspersión en sentido opuesto con las conexiones de entrada del aire 
y líquido perpendiculares al eje de la aspersión.

Características y Beneficios

Series 1/8J y 1/4J, Cuerpos de Boquilla/
Ensambles de Boquilla

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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 • Ver página F2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

 • El ensamble múltiple de aspersión 8650 (tipo racimo) cuenta con 
cinco combinaciones de aspersión situadas en las caras del 
conjunto o cuatro combinaciones de aspersión colocadas en las 
caras laterales.

  • El modelo 2J es un ensamble doble con combinaciones de 
aspersión colocadas en sentido opuesto perpendiculares a las 
entradas opuestas de aire y líquido.

  • Los adaptadores para pared delgada añaden una tuerca de cierre 
y un empaque a los adaptadores CP3376 para pared gruesa con 
el fin de proporcionar un montaje seguro en paredes delgadas e 
incluyen la tuerca de cierre CP6378 y el empaque CP2804-3.

  • Los adaptadores para pared gruesa reemplazan los anillos de 
retención en los conjuntos de boquilla y se adaptan a agujeros 
taladrados en la pared, asegurando la boquilla en su sitio.

Características y Beneficios

  • Los modelos 1/4JDLN y 1/4JDLCO cuentan con tornillos de 
montaje para agujeros con diámetros de 9/32" (7 mm).

  – Los tornillos estándar de 1/4" (6 mm) sujetan el cuerpo a la 
pared con un empaque que proporciona hermeticidad.

  – La 1/4JDLN cuenta con aguja de cierre y la 1/4JDLCO cuenta 
con aguja de limpieza.

  • La serie 20470 de pistolas manuales de atomización con aire 
están fabricadas en aluminio de poco peso y cuentan con un 
diseño confortable de fácil operación.

  – Extensiones disponibles con longitudes de hasta 36" (91 cm). 

Montaje con Tornillo

 conexión de entrada de aire y 
líquido 1/4" NPT o BSPT (H) 

20470

Tipo Racimo

 Pistola de aspersión manual
  conexión de entrada 1/4" NPT o BSPT (H)   

 8650
  conexión de entrada de aire y 

líquido 1/4" NPT o BSPT (H) 

Paredes 
Delgadas

Ver También

 • Accesorios

  – Filtros de línea para aire

  – Reguladores de presión para aire

  – Reguladores de presión para líquido

  – Manómetros

  – Válvulas solenoides

  – Filtros

  • Para el ensamble múltiple 8650, solicite Hoja de Datos 8650

  • Para 2J, solicite Hojas de Datos 5356 y 6530

  • Para adaptadores para pared delgada, solicite Hoja de 
Datos 3378

  • Para adaptadores para pared gruesa, solicite Hojas de 
Datos 3378, 7003 y 7323

  • Para 1/4JDLN y 1/4JDLCO, solicite Hoja de Datos 7690

  • Para la serie 20470 de pistolas manuales de atomización 
con aire, solicite Hojas de Datos 20470J, 20470JN, 
20470JMCO, 20470JN-1, 20470JJ, 20470JJN y 20470JJNTK

http://

Paredes 
Gruesas

 2J
  conexión de entrada
  1/4" NPT o BSPT (H)

Aspersión 
Gemela

 Disponible para las series 1/8J 
y 1/4J 

 1/8J y 1/4J con adaptador de 
3/4" NPT o BSPT (M) 

Series 1/8J y 1/4J, Cuerpos de Boquilla/
Ensambles de Boquilla

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Empaque
3612

Patrón de aspersión 
redondo

A

D

Boquilla de aire

Boquilla de líquido

Anillo de retención 1158

B

Combinación 
de Aspersión

No.

Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
Ángulo

Aspersión
A (°)

B
(cm)

D
(M)

SU11

.85

1.7

2.5

3.1

4.5

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

13

13

13

14

15

30

33

36

39

44

2.7

3.0

3.4

3.8

4.4

Series 1/8J y 1/4J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Interna

Características y Beneficios

 • Para el patrón de aspersión redondo, el ángulo "A" se mantiene a lo largo de la distancia "B". Más 
allá de "B", la aspersión se vuelve turbulenta y se proyectará hasta la distancia "D".

  • Cuando se utiliza un sistema alimentado por presión, el líquido se suministra a la boquilla a presión.

  • El líquido y el aire comprimido o gas se mezclan internamente para producir una aspersión 
totalmente atomizada. 

 Las boquillas de aire redondas 
producen un patrón de 

aspersión estrecho, redondo 
de cono lleno. 

Boquillas 
de Aire

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.7 1.5 2 3 4

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SU11

Boquilla de 
Líquido

2050
+

Boquilla de Aire
67147

.70 2.5 15.6 1.1 6.4 11.9 1.4 6.4 13.9 2.7 6.2 23 3.5 7.8 28

.85 1.8 19.0 1.4 5.0 15.0 1.7 5.5 16.7 2.8 5.7 25 3.7 7.3 29

1.0 1.4 22 1.7 4.1 18.7 2.0 4.5 19.8 3.0 5.2 27 3.9 6.4 33

– – – 1.8 3.4 20 2.2 3.4 24 3.1 4.7 29 4.2 5.5 38

– – – 2.0 3.0 23 2.4 3.0 26 3.2 4.3 31 4.5 4.5 43

– – – 2.1 2.6 25 2.5 2.5 28 3.4 3.9 33 4.6 4.1 45

– – – 2.2 2.0 27 2.7 2.3 31 3.7 3.0 38 4.8 3.7 47

Agregue DF al número de parte para combinaciones “Drip Free™” (libre de goteo). Ejemplo: SU11DF.

Aspersión Redonda

 El anillo de retención 1158 y el empaque 3612 se deben pedir por separado de la combinación 
de aspersión, pero están incluidos en el conjunto de boquilla estándar. Por favor contacte a 
nuestro ingeniero de ventas. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Combinación 
de Aspersión

No.

Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
Ángulo

Aspersión
A (°)

B
(cm)

D
(M)

SU12A

.85

1.5

2.4

3.0

3.9

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

12

13

13

13

15

43

46

48

51

56

3.7

4.0

4.3

4.6

5.2

SU12

1.5

2.5

3.0

3.4

4.2

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

12

13

13

14

15

48

51

53

56

60

4.0

4.3

4.6

4.9

5.3

SU22B

1.7

2.8

3.9

5.3

6.0

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

18

20

20

21

21

66

76

81

91

97

4.9

6.1

6.7

7.9

9.1

SU22

1.0

1.8

2.8

3.5

4.9

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

17

18

20

20

21

61

69

76

79

91

4.9

5.8

6.7

7.0

8.5

SU42

1.0

1.7

2.4

3.1

3.8

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

19

20

21

21

22

89

99

104

107

117

6.1

7.0

7.6

7.9

9.1

Series 1/8J y 1/4J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Interna

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.7 1.5 2 3 4

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SU12A

Boquilla de 
Líquido

2050
+

Boquilla de 
Aire

73160

.70 2.5 18.7 1.4 5.7 27 1.7 6.7 29 2.2 9.2 34 2.8 11.9 39

.85 2.0 22 1.5 5.2 29 1.8 6.4 31 2.5 8.2 39 3.1 11.0 43

1.0 1.6 26 1.7 4.8 32 2.0 5.9 34 2.8 7.2 44 3.4 10.1 47

– – – 1.8 4.3 35 2.1 5.2 37 3.0 6.7 47 3.7 9.2 52

– – – 2.0 3.9 37 2.2 4.8 40 3.1 6.3 49 3.9 8.4 58

– – – 2.1 3.4 40 2.4 4.3 43 3.2 5.9 52 4.2 7.6 62

– – – – – – 2.7 3.6 48 3.4 5.5 55 4.5 6.8 68

SU12

Boquilla de 
Líquido

2850
+

Boquilla de 
Aire

73160

.85 4.8 21 1.7 8.4 31 2.0 10.7 33 2.7 16.5 37 3.4 20 43

1.1 4.1 27 1.8 7.5 35 2.1 9.8 37 2.8 15.4 38 3.7 18.4 47

1.4 3.4 33 2.0 7.0 37 2.4 8.2 42 3.1 13.6 43 3.9 16.8 50

1.5 3.1 35 2.2 5.7 44 2.7 6.8 48 3.4 11.8 49 4.2 15.2 55

1.7 3.0 39 2.5 4.8 49 3.0 5.9 55 3.7 10.4 55 4.5 13.8 60

1.8 2.9 41 2.8 4.1 54 3.2 5.0 59 3.9 9.1 61 4.8 12.4 65

2.0 2.8 44 3.1 3.6 59 3.5 4.1 65 4.2 7.9 65 4.9 11.8 68

SU22B

Boquilla de 
Líquido
40100

+
Boquilla de 

Aire
1401110

1.1 13.0 76 2.2 17.8 116 2.8 20 136 3.4 32 149 4.6 37 193

1.4 8.9 91 2.5 13.1 130 3.1 16.3 149 3.9 25 170 5.3 29 220

1.5 7.2 98 2.8 9.5 143 3.4 11.9 163 4.6 15.9 205 5.6 25 235

1.7 5.8 105 3.1 7.0 157 3.9 7.0 187 5.3 9.1 240 6.0 21 250

1.8 4.7 112 3.4 4.9 171 4.2 4.7 205 5.6 6.8 255 6.3 17.4 270

2.0 3.6 119 3.5 4.2 178 4.6 3.0 220 6.0 5.0 275 6.7 14.0 290

2.1 2.7 127 – – – – – – 6.3 3.6 290 7.0 11.0 305

SU22

Boquilla de 
Líquido
60100

+
Boquilla de 

Aire
1401110

.85 31 57 1.4 61 69 2.1 53 96 2.7 80 103 3.8 88 135

1.0 25 66 1.5 54 76 2.4 41 112 3.0 69 117 4.2 73 156

1.1 18.5 75 1.7 48 85 2.7 31 127 3.2 59 130 4.6 61 176

1.3 12.9 85 1.8 41 93 2.8 26 136 3.5 49 146 4.9 48 196

– – – 2.0 35 102 3.0 22 144 3.7 44 154 5.3 39 215

– – – 2.1 30 110 – – – 3.8 37 161 5.6 31 240

– – – 2.2 25 119 – – – 3.9 35 170 6.0 23 260

SU42

Boquilla de 
Líquido
100150

+
Boquilla de 

Aire
1891125

1.0 44 86 1.4 125 79 2.0 123 108 2.2 199 88 3.0 250 99

1.1 32 102 1.5 106 91 2.1 108 119 2.5 174 110 3.2 225 120

– – – 1.7 87 105 2.2 95 130 2.8 146 133 3.5 205 141

– – – 1.8 70 118 2.4 79 143 3.1 121 154 3.8 182 163

– – – 2.0 55 130 2.5 64 155 3.2 108 166 4.1 159 184

– – – – – – 2.7 52 166 3.4 95 176 4.6 121 225

– – – – – – 2.8 42 178 3.5 84 187 4.9 93 255

Agregue DF al número de parte para combinaciones “Drip Free™” (libre de goteo). Ejemplo: SU11DF.

Aspersión Redonda

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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 El anillo de retención 1158 y el empaque 3612 se deben pedir por separado de la combinación de aspersión, 
pero están incluidos en el conjunto de boquilla estándar. Por favor contacte a nuestro ingeniero de ventas. 

A
B

C

15" (38 cm)

6"
(15 cm)

9" (23 cm)

D

Empaque
3612

Boquilla de aire
Boquilla de líquido

Anillo de retención 
1158

Patrón de aspersión redondo
de ángulo ancho

Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(M)

SU16

.70

1.4

1.8

3.0

3.9

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

14

15

16

16

19

18

19

20

20

23

23

24

25

26

30

1.5

1.8

2.1

2.7

4.0

SU26B

.85

1.7

2.1

3.2

4.1

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

18

19

19

20

21

24

25

25

26

28

31

33

33

34

37

1.8

2.4

3.2

4.1

5.9

SU26

.85

1.5

2.4

3.2

3.9

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

19

20

20

20

20

25

27

27

28

28

36

37

37

38

39

2.1

3.2

4.1

5.0

6.8

Series 1/8J y 1/4J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Interna

 • Para el patrón de aspersión redondo de ángulo ancho, las dimensiones "A", "B" y "C" son los anchos 
del patrón de aspersión a las diferentes distancias desde la boquilla.

  • La distancia total de la proyección de la aspersión desde la boquilla hasta el punto máximo de 
dispersión se representa con "D".

  • Cuando se utiliza un sistema alimentado por presión, el líquido se suministra a la boquilla a presión.

  • El líquido y el aire comprimido o gas se mezclan internamente para producir una aspersión 
totalmente atomizada.

Características y Beneficios

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.7 1.5 2 3 4

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SU16

Boquilla de 
Líquido

2050
+

Boquilla de 
Aire

67-6-20-70°

.60 5.3 10.2 1.1 8.1 13.3 1.5 8.1 16.4 2.4 8.9 22 3.1 10.5 24

.70 4.3 12.2 1.3 7.0 15.0 1.8 6.6 21 2.7 8.1 26 3.4 9.7 28

.85 3.0 14.2 1.4 6.4 17.0 2.1 4.9 25 3.0 6.4 30 3.9 7.8 36

1.0 1.7 17.0 1.5 5.5 19.0 2.4 3.2 29 3.2 4.9 34 4.2 6.1 42

– – – 1.7 4.5 22 – – – 3.4 4.2 37 4.6 4.4 47

– – – 1.8 3.5 24 – – – 3.5 3.4 40 4.9 2.8 54

SU26B

Boquilla de 
Líquido
40100

+
Boquilla de 

Aire
140-6-37-70°

.85 7.0 50 1.7 13.2 68 2.0 18.5 68 2.8 25 84 3.7 31 96

1.0 2.1 62 1.8 9.8 79 2.1 15.1 76 3.0 22 92 3.8 28 105

– – – – – – 2.2 11.7 85 3.1 18.5 101 3.9 26 113

– – – – – – – – – 3.2 15.1 109 4.1 23 122

– – – – – – – – – 3.4 12.1 119 4.2 20 130

– – – – – – – – – 3.5 9.1 130 4.6 13.6 153

– – – – – – – – – 3.7 6.1 142 4.9 6.8 183

SU26

Boquilla de 
Líquido
60100

+
Boquilla de 

Aire
140-6-37-70°

.70 24 32 1.4 43 37 2.1 33 66 2.8 52 65 3.7 63 68

.85 13.6 44 1.5 35 49 2.2 26 78 3.0 46 76 3.8 58 79

1.0 7.6 57 1.7 28 61 2.4 18.9 89 3.1 39 87 3.9 52 101

– – – 1.8 21 71 2.5 11.7 100 3.2 33 99 4.2 41 111

– – – – – – – – – 3.4 26 110 4.6 27 138

– – – – – – – – – 3.5 19.5 122 4.9 15.9 166

– – – – – – – – – 3.7 13.2 133 – – –

Agregue DF al número de parte para combinaciones “Drip Free™” (libre de goteo). Ejemplo: SU11DF.

Datos de Desempeño

Aspersión Redonda de Ángulo Ancho

 Las boquillas de aire de aspersión 
redonda de ángulo ancho y 
circular de 360º producen 

patrones de aspersión de cono 
hueco, redondos de ángulo ancho 

y circulares de 360º. 

Boquillas 
de Aire

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(M)

SU29

2.0

3.0

3.9

6.0

6.3

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

20

20

22

23

24

25

27

28

29

32

33

34

37

38

41

5.5

6.4

8.2

9.1

10.4

SU30

1.5

3.0

3.4

5.3

6.3

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

15

16

16

18

19

19

20

20

22

24

23

24

24

25

30

2.7

4.6

5.5

7.3

9.4

SU46

2.0

3.2

3.9

5.3

6.3

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

24

25

28

29

33

33

34

37

38

42

46

47

51

53

58

5.5

6.4

7.3

7.9

9.8

Series 1/8J y 1/4J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Interna

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.7 1.5 2 3 4

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SU29

Boquilla de 
Líquido
60100

+
Boquilla de 

Aire
140-6-52-70°

1.3 36 85 2.1 57 116 3.1 53 156 4.2 64 197 5.6 74 245

1.5 29 102 2.4 51 130 3.2 50 163 4.9 51 230 6.0 68 260

1.8 23 117 2.7 45 143 3.4 47 170 5.6 40 265 6.3 62 280

2.0 19.7 125 3.0 39 157 3.5 45 177 6.0 34 285 6.7 56 295

2.1 16.7 133 3.2 33 170 3.9 38 194 6.3 28 300 7.0 51 315

2.3 14.0 142 3.5 28 185 4.6 25 230 6.7 22 320 – – –

2.4 11.4 149 4.2 13.6 220 4.9 18.5 245 7.0 17.8 335 – – –

SU30

Boquilla de 
Líquido
40100

+
Boquilla de 

Aire
120-6-35-60°

1.1 12.3 40 2.2 16.3 62 2.7 21 69 4.2 19.3 100 5.6 22 130

1.3 9.9 45 2.5 12.1 71 3.0 16.3 78 4.6 14.6 113 6.0 17.6 142

1.4 7.9 50 2.8 8.9 79 3.2 12.3 86 4.9 10.8 124 6.3 14.0 152

1.5 6.1 54 3.0 7.6 83 3.4 10.7 91 5.3 8.1 135 6.7 11.4 163

1.7 4.9 58 3.1 6.4 87 3.5 9.3 94 5.6 6.2 146 7.0 9.1 174

1.8 3.9 62 3.2 5.5 91 3.9 6.4 105 6.0 4.9 157 – – –

2.0 3.1 67 3.4 4.7 95 4.2 4.7 115 6.3 4.0 167 – – –

SU46

Boquilla de 
Líquido
100150

+
Boquilla de 

Aire
189-6-62-70°

1.7 25 156 3.0 39 230 3.4 50 250 4.6 62 320 6.0 93 395

1.8 19.7 167 3.1 33 240 3.5 43 260 4.9 47 345 6.3 77 425

2.0 15.1 178 3.2 27 255 3.7 41 275 5.3 36 375 6.7 62 460

2.1 11.4 193 3.4 23 265 3.9 27 300 5.6 26 405 7.0 52 495

2.3 7.6 205 3.5 18.5 280 4.1 23 310 6.0 18.9 435 – – –

– – – 3.7 14.8 290 4.2 18.9 320 6.3 13.6 460 – – –

– – – – – – 4.4 15.9 335 – – – – – –

Agregue DF al número de parte para combinaciones “Drip Free™” (libre de goteo). Ejemplo: SU11DF.

Aspersión Circular de 360º *A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.7 1.5 2 3 4

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SU340C

Boquilla de 
Líquido
60150

+
Boquilla de Aire
189-6-62-160HC

1.4 15.1 69 2.8 19.5 142 3.5 21 185 4.2 48 210 6.0 45 340

1.5 10.6 77 3.0 16.1 153 3.7 17.6 196 4.6 37 240 6.3 37 375

1.7 7.6 84 3.1 13.2 165 3.8 14.8 210 4.9 28 275 6.7 30 405

1.8 5.7 93 3.2 10.6 177 3.9 12.5 220 5.6 15.5 340 7.0 24 440

2.0 4.2 103 3.4 8.3 188 4.2 8.1 245 6.3 7.8 425 – – –

Agregue DF al número de parte para combinaciones “Drip Free™” (libre de goteo). Ejemplo: SU11DF.

 Patrón circular de 360º 

Aspersión Redonda de Ángulo Ancho

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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A
B

C

15" (38 cm)

6"
(15 cm)

9" (23 cm)

D

Empaque
3612

Boquilla de aire
Boquilla de líquido

Anillo de retención 1158

Patrón de aspersión
plano

Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(M)

SU13A

1.1

2.1

2.8

3.5

6.0

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

25

36

38

47

56

36

48

53

61

74

46

66

76

86

94

2.6

3.0

3.2

3.4

4.0

SU13

1.1

2.1

3.0

3.5

5.6

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

36

43

51

58

58

46

61

66

76

76

71

81

89

97

97

2.1

2.4

2.6

2.7

3.2

SUN13

1.4

2.5

3.2

3.8

5.3

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

10

13

13

15

20

13

15

17

22

25

17

20

22

28

33

3.0

3.7

4.0

4.2

4.8

Boquillas 
de Aire

 Las boquillas de aire de 
aspersión plana o de deflexión 

producen patrones de aspersión 
planos o de deflexión plana. 

Características y Beneficios

 • Para el patrón de aspersión plano, las dimensiones "A", "B" y "C" son los anchos del patrón de 
aspersión a diferentes distancias desde la boquilla.

  • La distancia total de la proyección de la aspersión desde la boquilla hasta el punto máximo de 
dispersión se representa con "D".

  • Cuando se utiliza un sistema alimentado por presión, el líquido se suministra a la boquilla a presión.

  • El líquido y el aire comprimido o gas se mezclan internamente para producir una aspersión 
totalmente atomizada.

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.7 1.5 2 3 4

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SU13A

Boquilla de 
Líquido

2050
+

Boquilla de 
Aire

73328

.70 5.5 24 1.3 9.1 31 2.0 8.6 42 2.7 11.2 52 3.9 12.0 69

.85 4.7 27 1.5 7.7 36 2.2 7.5 47 3.0 10.1 56 4.6 9.7 81

1.0 4.1 31 1.8 6.5 42 2.5 6.2 52 3.2 9.1 62 5.3 7.5 93

1.1 3.5 34 2.1 5.4 47 2.8 5.2 57 3.5 8.1 66 6.0 5.3 104

1.3 3.0 37 2.4 4.3 52 3.1 4.2 63 4.2 5.4 79 6.3 4.3 110

1.4 2.5 40 2.7 3.3 57 3.2 3.7 65 4.6 4.2 85 6.7 3.3 116

1.5 2.0 44 2.8 2.8 60 3.4 3.2 68 4.9 3.1 91 7.0 2.4 122

SU13

Boquilla de 
Líquido

2850
+

Boquilla de 
Aire

73328

.85 8.2 19.8 1.4 14.4 27 2.1 13.5 36 2.7 19.1 42 4.6 16.1 69

1.0 6.8 23 1.7 11.9 32 2.4 11.4 42 3.0 17.1 46 4.9 13.8 76

1.1 5.5 27 2.0 9.5 37 2.7 9.2 47 3.2 15.1 52 5.3 11.5 83

1.3 4.1 30 2.1 8.3 40 3.0 7.1 53 3.5 13.1 57 5.6 9.3 90

1.4 2.9 34 2.2 7.1 43 3.2 5.0 59 4.2 8.1 72 6.0 7.3 97

– – – 2.4 6.1 46 3.4 4.0 63 4.6 5.9 79 6.3 5.6 104

– – – 2.5 5.1 49 3.5 3.3 66 4.9 4.0 86 6.7 4.3 112

SUN13

Boquilla de 
Líquido

2850
+

Boquilla de 
Aire

73335

1.0 9.0 25 2.0 10.4 41 2.4 11.6 48 3.1 15.6 56 4.2 17.1 73

1.1 7.8 30 2.1 9.3 45 2.5 10.4 51 3.2 14.6 59 4.6 15.0 80

1.3 6.6 32 2.2 8.2 48 2.7 9.4 54 3.4 13.7 62 4.9 12.8 87

1.4 5.2 36 2.5 6.1 55 3.0 7.3 61 3.8 10.8 71 5.3 11.0 94

1.7 3.1 44 2.8 4.3 62 3.2 5.5 68 4.2 8.5 82 5.6 9.4 103

2.0 2.0 50 3.1 3.0 69 3.5 4.1 75 4.9 5.2 98 6.3 7.2 119

2.2 1.1 56 3.4 2.0 75 3.8 2.9 81 6.0 2.3 120 7.0 6.1 134

Agregue DF al número de parte para combinaciones “Drip Free™” (libre de goteo). Ejemplo: SU11DF.

Datos de Desempeño

Series 1/8J y 1/4J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Interna

Aspersión Plana

 El anillo de retención 1158 y el empaque 3612 se deben pedir por separado de la combinación de aspersión, 
pero están incluidos en el conjunto de boquilla estándar. Por favor contacte a nuestro ingeniero de ventas. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(M)

SU14

1.5

2.7

3.2

4.2

5.6

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

25

36

58

61

64

33

51

74

74

76

46

69

91

94

97

1.8

2.0

2.0

2.1

2.3

SUN23

1.1

2.1

2.8

3.7

4.9

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

10

10

13

15

20

13

13

17

20

25

15

17

22

28

35

2.4

3.0

3.4

3.6

4.0

SU23B

1.4
2.4
3.0
3.7
5.3

.70
1.5
2.0
3.0
4.0

15
23
25
30
33

18
28
33
38
41

20
33
46
46
48

3.0
3.2
3.4
3.5
4.0

SU23

1.1

2.4

3.2

3.9

6.0

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

18

23

25

30

33

23

30

33

38

41

30

41

43

48

51

3.4

3.5

3.7

3.8

4.4

SU43

1.0

1.8

2.4

3.4

4.9

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

18

25

25

33

36

20

30

30

41

43

25

43

46

53

58

3.4

3.8

4.3

4.6

5.2

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.7 1.5 2 3 4

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SU14

Boquilla de 
Líquido

2850
+

Boquilla de Aire
73320

1.3 3.9 30 2.1 7.4 40 3.0 6.1 52 3.9 9.4 60 5.3 10.2 78
1.4 3.0 33 2.4 5.3 45 3.1 5.3 54 4.2 7.2 67 5.6 8.3 84
1.5 2.3 35 2.5 4.4 47 3.2 4.5 57 4.6 5.3 73 6.0 6.6 89
1.7 1.8 38 2.7 3.7 50 3.4 3.8 59 4.9 3.8 80 6.3 5.1 98
1.8 1.3 41 2.8 3.1 52 3.5 3.2 62 – – – – – –
2.0 .95 44 3.0 2.6 55 3.9 1.8 68 – – – – – –
– – – 3.1 2.1 57 – – – – – – – – –

SUN23

Boquilla de 
Líquido
60100

+
Boquilla de Aire

125340

1.0 17.0 23 2.0 24 44 2.4 28 51 3.4 38 72 3.9 65 75
1.1 11.0 27 2.1 18.9 50 2.5 23 59 3.5 33 80 4.2 53 89
1.3 7.6 33 2.2 14.4 56 2.7 18.9 66 3.7 28 89 4.6 40 108
1.4 3.2 40 2.4 10.6 63 2.8 15.1 74 3.8 23 97 4.9 30 127
– – – 2.5 7.2 71 3.0 11.7 79 3.9 19.7 105 5.3 21 149
– – – – – – – – – 4.2 13.1 120 5.6 13.8 173
– – – – – – – – – 4.6 7.2 138 6.3 3.2 225

SU23B

Boquilla de 
Líquido
40100

+
Boquilla de Aire

125328

1.1 11.2 54 2.1 18.0 79 2.7 19.6 93 3.5 27 112 4.6 33 137
1.3 8.5 60 2.2 15.8 84 2.8 17.3 98 3.7 25 116 4.9 28 149
1.4 6.5 65 2.4 13.6 89 3.0 15.2 103 3.8 23 121 5.3 24 161
1.5 5.0 71 2.5 11.6 95 3.1 13.2 109 3.9 21 126 5.6 19.7 174
1.7 3.8 77 – – – 3.2 11.4 114 4.1 18.9 132 6.0 15.7 187
– – – – – – – – – 4.2 17.0 137 6.3 12.4 200

SU23

Boquilla de 
Líquido
60100

+
Boquilla de Aire

125328

.85 27 33 1.8 38 55 2.4 39 67 3.2 58 76 4.6 59 106
1.0 20 38 2.1 28 66 2.7 30 77 3.5 47 87 5.3 40 132
1.1 15.9 45 2.2 24 71 3.0 24 87 3.8 38 97 5.6 32 145
1.3 12.5 48 2.4 21 76 3.2 17.8 98 3.9 34 103 6.0 26 158
1.4 10.2 56 2.5 17.8 82 3.4 15.1 103 4.2 27 113 6.3 20 172
1.5 7.6 62 2.7 15.1 87 3.5 12.9 109 4.6 20 126 6.7 15.9 185
– – – – – – 3.7 10.6 114 4.9 14.8 140 7.0 12.7 198

SU43

Boquilla de 
Líquido
100150

+
Boquilla de Aire

189351

1.0 29 90 1.8 56 117 2.1 100 119 3.0 126 140 4.1 140 181
1.1 18.9 108 2.0 40 133 2.2 79 133 3.1 110 151 4.2 125 193
– – – – – – 2.4 62 147 3.2 95 163 4.6 89 225
– – – – – – 2.5 48 162 3.4 78 184 4.9 58 265
– – – – – – 2.7 36 177 3.5 62 193 5.3 34 305
– – – – – – – – – 3.7 48 210 5.6 16.7 340
– – – – – – – – – 3.8 37 225 – – –

Agregue DF al número de parte para combinaciones “Drip Free™” (libre de goteo). Ejemplo: SU11DF.

Datos de Desempeño

 Patrón de aspersión plano 
tipo deflector 

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de Líquido

y una Boquilla 
de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.7 1.5 2 3 4

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SU240E

Boquilla de Líquido
28150

+
Boquilla de Aire

189110-75°

.40 11.0 45 1.1 14.5 79 1.5 15.7 96 2.1 20 114 2.7 26 133

.60 9.5 54 1.3 13.2 86 1.7 14.3 104 2.2 19.2 121 3.2 22 160

.70 7.6 65 1.4 11.8 95 1.8 12.9 112 2.7 15.8 146 3.8 17.7 186

.80 5.7 77 1.5 10.0 103 2.1 9.8 130 3.1 11.8 173 4.4 13.1 230
– – – 1.7 8.7 113 2.2 8.3 142 3.2 10.3 183 4.6 10.2 250

Agregue DF al número de parte para combinaciones “Drip Free™” (libre de goteo). Ejemplo: SU11DF.

Series 1/8J y 1/4J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Interna

Aspersión Plana Tipo Deflector

Aspersión Plana

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(M)

SUE15B

.20

1.05

1.4

1.4

1.75

2.8

4.9

.20

.20

.35

1.4

.70

1.4

2.8

9.0

9.0

10.0

11.5

11.5

13.0

15.0

15.0

15.0

15.0

18.0

15.0

18.0

18.0

23

23

23

25

24

28

24

.90

1.2

1.2

1.5

1.5

1.8

2.4

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.2 0.3 0.7 1.5 3

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SUE15B

Boquilla de 
Líquido

1650
+

Boquilla de 
Aire

67228-45°

.20 2.8 25.2 3.5 3.5 26.3 .70 5.3 31.2 1.4 7.8 45.3 2.8 11.0 73.6

.35 2.8 26.3 .70 3.5 31.2 1.05 5.3 39.6 1.75 7.8 53.8 3.5 11.0 85

.70 2.8 31.2 1.05 3.5 39.6 1.4 5.3 45.3 2.1 7.8 59.5 4.2 11.0 102

1.05 2.8 39.6 1.4 3.5 45.3 1.75 5.3 53.8 2.8 7.8 73.6 4.9 11.0 119

1.4 2.8 45.3 1.75 3.5 53.8 2.1 5.3 59.4 3.5 7.8 85 5.3 11.0 127.5

1.75 2.8 53.8 2.1 3.5 59.4 2.8 5.3 73.6 4.2 7.8 102 5.6 11.0 139

2.1 2.8 59.4 2.8 3.5 73.6 3.5 5.3 85 5.6 7.8 139 6.3 11.0 159

Agregue DF al número de parte para combinaciones “Drip Free™” (libre de goteo). Ejemplo: SU11DF.

 Boquillas de aire de mezcla 
externa

  producen un patrón de 
aspersión plano. 

Boquillas 
de Aire

Características y Beneficios

 • Utilizando combinaciones de aspersión de mezcla externa se puede controlar la atomización por 
medio de la variación de la presión de aire sin cambiar el flujo del líquido.

  • Para la aspersión plana, las dimensiones "A", "B" y "C" son los anchos del patrón de aspersión a 
diferentes distancias desde la boquilla.

  • La distancia total de la proyección de la aspersión desde la boquilla hasta el punto máximo de 
dispersión se representa con "D".

  • Cuando se utiliza un sistema alimentado por presión, el líquido se suministra a la boquilla a presión.

  • El líquido y el aire comprimido o gas se mezclan externamente para producir una aspersión 
totalmente atomizada. 

Datos de Desempeño

Aspersión Plana (Mezcla Externa)

Series 1/8J y 1/4J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Externa

A
B

C

15" (38 cm)

6"
(15 cm)

9" (23 cm)

D

Empaque
3612

Boquilla
de aire

Boquilla
de líquido

Anillo de retención 1158

Patrón de aspersión
plano

 El anillo de retención 1158 y el empaque 3612 se deben pedir por separado de la combinación de aspersión, 
pero están incluidos en el conjunto de boquilla estándar. Por favor contacte a nuestro ingeniero de ventas. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(M)

SUE18B

.40

.60

.60
1.1
1.4
1.1
1.4

.30

.70
1.5
1.5
1.5
2.0
3.0

20
23
28
28
25
28
30

28
30
35
33
30
35
38

33
40
46
43
41
48
51

1.2
1.8
1.8
2.4
2.7
2.6
2.7

SUE15A

.35

1.4

1.75

1.75

2.1

3.5

5.3

.20

.20

.35

1.4

.70

1.4

2.8

7.5

9.0

10.0

13.0

13.0

13.0

15.0

14.0

15.0

16.5

19.0

18.0

22

19.0

22

22

23

29

25

30

25

1.0

1.7

1.8

2.1

1.8

2.4

3.0

SUE18A

.70
1.1
.70
1.4
2.5
1.8
1.8

.30

.70
1.5
1.5
1.5
2.0
3.0

28
30
38
35
33
38
41

33
38
46
43
40
46
48

40
48
58
56
51
58
66

1.5
2.1
1.8
2.4
3.0
2.7
2.9

SUE15

.70

1.75

2.1

2.5

2.8

4.2

5.3

.20

.20

.35

1.4

.70

1.4

2.8

13.0

13.0

13.0

14.0

14.0

14.0

16.5

16.5

16.5

18.0

20

19.0

20

20

25

25

24

32

30

36

30

1.2

1.8

1.8

1.8

2.3

3.0

4.0

SUE18

.60

.60

.70
1.1
1.4
1.8
2.1

.30

.70
1.5
1.5
1.5
2.0
3.0

35
35
38
41
43
41
41

48
48
48
51
53
51
51

61
63
63
66
66
69
69

1.8
1.5
1.8
2.1
2.4
2.7
2.9

Series 1/8J y 1/4J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Externa

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.2 0.3 0.7 1.5 3

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SUE18B

Boquilla de 
Líquido

1650
+

Boquilla de 
Aire

62240-60°

.35 2.8 22 .35 3.5 22 .40 5.3 25 .60 7.8 28 .70 11.0 34

.40 2.8 25 .40 3.5 25 .60 5.3 28 .70 7.8 34 1.1 11.0 45

.50 2.8 27.5 .60 3.5 28 .70 5.3 34 1.1 7.8 45 1.8 11.0 62

.60 2.8 28 .70 3.5 34 .85 5.3 40 1.4 7.8 54 2.5 11.0 79

SUE15A

Boquilla de 
Líquido

2050
+

Boquilla de 
Aire

67228-45°

.35 4.5 26.3 .70 5.5 31.2 1.05 8.3 39.6 1.75 12.2 53.8 3.15 16.6 82

.70 4.5 31.2 1.05 5.5 39.6 1.4 8.3 45.3 2.1 12.2 59.4 3.5 16.6 85

1.05 4.5 39.6 1.4 5.5 45.3 1.75 8.3 53.8 2.8 12.2 73.6 4.2 16.6 102

1.4 4.5 45.3 1.75 5.5 53.8 2.1 8.3 59.4 3.5 12.2 85 4.9 16.6 119

1.75 4.5 53.8 2.1 5.5 59.4 2.8 8.3 73.6 4.2 12.2 102 5.25 16.6 127

2.1 4.5 59.4 2.8 5.5 73.6 3.5 8.3 85 4.9 12.2 119 6.3 16.6 159

2.8 4.5 73.6 3.5 5.5 85 4.2 8.3 102 6.3 12.2 159 6.7 16.6 164

SUE18A

Boquilla de 
Líquido

2050
+

Boquilla de 
Aire

62240-60°

.35 4.5 22 .35 5.5 22 .60 8.3 28 .70 12.2 34 1.1 16.6 45

.60 4.5 28 .70 5.5 34 .70 8.3 34 1.4 12.2 54 1.4 16.6 54

.70 4.5 34 1.1 5.5 45 1.4 8.3 54 2.1 12.2 71 2.1 16.6 71

1.1 4.5 45 1.4 5.5 54 2.1 8.3 71 2.5 12.2 79 2.5 16.6 79

SUE15

Boquilla de 
Líquido

2850
+

Boquilla de 
Aire

67228-45°

.70 8.5 31.2 1.05 10.4 39.6 1.4 15.9 45.3 2.5 23 68 3.5 33 85

1.05 8.5 39.6 1.4 10.4 45.3 1.75 15.9 53.8 2.8 23 73.6 4.2 33 102

1.4 8.5 45.3 1.75 10.4 53.8 2.1 15.9 59.4 3.5 23 85 4.9 33 119

1.75 8.5 53.8 2.1 10.4 59.4 2.8 15.9 73.6 4.2 23 102 5.3 33 127

2.1 8.5 59.4 2.8 10.4 73.6 3.5 15.9 85.0 4.9 23 119 5.6 33 139

2.8 8.5 73.6 3.5 10.4 85 4.2 15.9 102 5.6 23 139 6.3 33 159

3.5 8.5 85 4.2 10.4 102 4.9 15.9 119 6.3 23 159 7.0 33 176

SUE18

Boquilla de 
Líquido

2850
+

Boquilla de 
Aire

62240-60°

.40 8.5 25 .40 10.4 25 .40 15.9 25 .70 23 34 1.4 33 54

.50 8.5 27.5 .60 10.4 28 .60 15.9 28 .85 23 40 1.8 33 62

.60 8.5 28 .65 10.4 31 .70 15.9 34 1.1 23 45 2.1 33 71

.70 8.5 34 .70 10.4 34 .85 15.9 40 1.4 23 54 2.5 33 79

Agregue DF al número de parte para combinaciones “Drip Free™” (libre de goteo). Ejemplo: SU11DF.

Aspersión Plana (Mezcla Externa)

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(M)

SUE25B

.70

1.8

2.1

2.5

2.5

4.2

4.9

.20

.20

.35

.70

1.4

1.4

2.8

13.0

13.0

15.0

15.0

16.5

16.5

16.5

19.0

19.0

19.0

22

23

23

22

25

25

28

28

36

37

32

1.7

2.7

3.0

3.5

3.7

4.3

4.9

SUE28B

1.4
2.1
2.1
3.2
4.2
3.9
4.2

.30

.70
1.5
1.5
1.5
2.0
3.0

33
33
35
38
38
41
38

38
40
46
48
48
51
51

48
56
58
66
64
69
71

3.8
4.3
4.0
4.6
5.2
4.6
4.9

SUE25A

.70

1.8

2.5

2.8

2.8

4.2

5.3

.35

.70

1.4

1.4

1.4

2.1

2.8

15.0

15.0

15.0

15.0

16.5

16.5

18.0

19.0

19.0

22

22

25

25

23

27

27

33

36

37

37

36

2.1

3.0

3.4

3.8

4.0

4.9

5.8

SUE28A

1.1
1.8
2.5
3.2
4.2
4.2
4.9

.20

.70
1.5
1.5
1.5
2.0
3.0

33
35
38
33
30
33
33

38
48
46
43
43
43
43

51
64
64
61
58
61
61

3.5
3.0
3.8
4.3
4.9
5.2
4.0

SUE28

2.1
2.8
3.2
4.6
5.6
3.9
6.3

.30

.70
1.5
1.5
1.5
2.0
3.0

40
46
48
43
38
48
41

56
58
58
53
51
64
56

76
81
79
76
66
84
79

3.0
4.0
4.3
4.9
5.8
4.3
5.8

Series 1/8J y 1/4J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Externa

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.2 0.3 0.7 1.5 3

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SUE25B

Boquilla de 
Líquido
35100

+
Boquilla de 

Aire
134255-45°

.70 13.4 85 1.0 16.4 102 1.4 25 116 2.5 37 178 3.2 52 212

1.0 13.4 102 1.4 16.4 116 1.8 25 139 2.8 37 195 3.5 52 232

1.4 13.4 116 1.8 16.4 139 2.1 25 156 3.5 37 227 3.9 52 255

1.8 13.4 139 2.1 16.4 156 2.5 25 178 4.2 37 266 4.2 52 275

2.1 13.4 156 2.8 16.4 195 2.8 25 195 4.9 37 312 4.9 52 314

2.8 13.4 195 3.5 16.4 227 3.5 25 227 5.6 37 360 5.6 52 360

3.5 13.4 227 4.2 16.4 266 4.2 25 266 6.3 37 411 6.3 52 411

SUE28B

Boquilla de 
Líquido
35100

+
Boquilla de 

Aire
122281-60°

.60 13.4 91 .70 16.4 102 1.4 25 156 2.1 37 210 3.2 52 285

.70 13.4 102 1.1 16.4 130 2.1 25 210 2.8 37 260 4.2 52 360

1.1 13.4 130 1.8 16.4 184 2.5 25 235 3.5 37 310 5.3 52 430

1.4 13.4 156 2.1 16.4 210 2.8 25 260 4.2 37 360 5.6 52 455

SUE25A

Boquilla de 
Líquido
40100

+
Boquilla de 

Aire
134255-45°

.70 17.6 85 1.4 22 116 1.8 33 139 2.8 48 195 3.5 68 232

1.0 17.6 102 1.8 22 139 2.1 33 156 3.2 48 212 4.2 68 275

1.4 17.6 116 2.1 22 156 2.5 33 178 3.5 48 227 4.9 68 314

1.8 17.6 139 2.5 22 178 2.8 33 195 4.2 48 266 5.3 68 340

2.1 17.6 156 2.8 22 195 3.5 33 227 4.9 48 312 5.6 68 360

2.8 17.6 195 3.5 22 227 4.2 33 266 5.6 48 360 6.3 68 411

3.5 17.6 227 4.2 22 266 4.9 33 312 6.3 48 411 6.6 68 428

SUE28A

Boquilla de 
Líquido
40100

+
Boquilla de 

Aire
122281-60°

.60 17.6 91 .70 22 102 1.1 33 130 2.5 48 235 3.5 68 310

1.1 17.6 130 1.4 22 156 1.8 33 184 3.2 48 285 4.6 68 380

1.4 17.6 156 1.8 22 184 2.5 33 235 3.9 48 330 6.0 68 475

1.8 17.6 184 2.1 22 210 2.8 33 260 4.2 48 360 6.7 68 525

SUE28

Boquilla de 
Líquido
60100

+
Boquilla de 

Aire
122281-60°

.70 36 102 1.1 45 130 1.8 68 184 3.2 100 285 5.3 141 430

1.1 36 130 1.4 45 156 2.1 68 210 3.5 100 310 6.0 141 475

1.4 36 156 2.1 45 210 2.8 68 260 4.9 100 405 6.7 141 525

1.8 36 184 2.5 45 235 3.2 68 285 5.9 100 455 7.0 141 550

Agregue DF al número de parte para combinaciones “Drip Free™” (libre de goteo). Ejemplo: SU11DF.

Aspersión Plana (Mezcla Externa)

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(M)

SUE25

1.0

2.1

2.8

3.2

3.5

4.2

5.6

.20

.20

.35

1.4

.70

1.4

2.8

15.0

15.0

18.0

20

19.0

20

18.0

20

22

24

28

27

28

24

25

29

36

39

38

39

38

2.7

3.0

3.5

3.7

4.0

4.3

5.9

SUE45B

1.8

2.8

2.8

3.5

3.9

4.2

4.9

.20

.20

.30

.70

1.5

1.0

1.5

15.0

15.0

15.0

17.0

17.0

17.0

17.0

20

20

20

22

22

23

23

29

30

30

32

34

33

34

3.0

3.4

4.0

4.3

4.6

4.7

5.5

SUE45A

2.1

3.2

3.9

4.9

4.9

5.3

5.6

.20

.20

.30

.70

1.5

1.0

1.5

17.0

18.0

18.0

18.0

20

18.0

20

24

24

25

25

25

25

25

34

36

36

36

38

38

38

3.5

4.3

4.9

5.5

5.5

5.8

6.1

SUE45

2.8

3.9

4.6

5.3

5.6

5.6

6.0

.20

.20

.30

.70

1.0

1.5

1.5

19.0

20

20

22

22

22

22

25

25

25

27

27

27

27

36

37

37

38

41

41

41

4.6

4.9

5.2

5.5

5.5

5.8

6.1

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.2 0.3 0.7 1.5 3

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SUE25

Boquilla de 
Líquido
60100

+
Boquilla de 

Aire
134255-45°

1.0 36 102 1.8 45 139 2.5 68 178 3.2 100 212 3.9 141 255

1.4 36 116 2.1 45 156 2.8 68 195 3.5 100 227 4.2 141 275

1.8 36 139 2.5 45 178 3.2 68 212 3.9 100 246 4.6 141 297

2.1 36 156 2.8 45 195 3.5 68 227 4.2 100 266 4.9 141 314

2.5 36 178 3.2 45 212 4.2 68 266 4.9 100 312 5.6 141 360

2.8 36 195 3.5 45 227 4.9 68 312 5.6 100 360 6.3 141 411

3.5 36 227 4.2 45 266 5.6 68 360 6.3 100 411 7.0 141 453

SUE45B

Boquilla de 
Líquido
60150

+
Boquilla de 

Aire
200278-45°

1.8 36 235 1.8 45 235 2.5 68 300 3.9 100 410 – – –

2.1 36 260 2.1 45 260 2.8 68 330 4.2 100 445 – – –

2.5 36 300 2.5 45 300 3.2 68 355 4.6 100 480 – – –

2.8 36 330 2.8 45 330 3.5 68 380 4.9 100 529 – – –

3.2 36 355 3.2 45 355 3.9 68 410 5.3 100 565 – – –

3.5 36 380 3.5 45 380 4.2 68 445 5.6 100 600 – – –

4.2 36 445 4.2 45 445 4.9 68 520 6.3 100 685 – – –

SUE45A

Boquilla de 
Líquido
80150

+
Boquilla de 

Aire
200278-45°

2.1 64 260 2.8 78 330 3.9 119 410 4.9 175 520 – – –

2.5 64 300 3.2 78 355 4.2 119 445 5.3 175 565 – – –

2.8 64 330 3.5 78 380 4.6 119 480 5.6 175 600 – – –

3.2 64 355 3.9 78 410 4.9 119 520 6.0 175 640 – – –

3.5 64 380 4.2 78 445 5.3 119 565 6.3 175 685 – – –

4.2 64 445 4.9 78 520 5.6 119 600 – 175 – – – –

4.9 64 520 5.6 78 600 6.3 119 685 – 175 – – – –

SUE45

Boquilla de 
Líquido
100150

+
Boquilla de 

Aire
200278-45°

2.8 102 330 3.5 125 380 4.6 192 480 5.6 280 600 – – –

3.2 102 355 3.9 125 410 4.9 192 520 6.0 280 640 – – –

3.5 102 380 4.2 125 445 5.3 192 565 6.3 280 685 – – –

3.9 102 410 4.6 125 480 5.6 192 600 – 280 – – – –

4.2 102 445 4.9 125 520 6.0 192 640 – 280 – – – –

4.6 102 480 5.3 125 565 6.3 192 685 – 280 – – – –

4.9 102 520 5.6 125 600 – 192 – – 280 – – – –

Agregue DF al número de parte para combinaciones “Drip Free™” (libre de goteo). Ejemplo: SU11DF.

Series 1/8J y 1/4J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Externa

Datos de Desempeño

Aspersión Plana (Mezcla Externa)

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Combinación 
de Aspersión

No.

Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(cm)

SU-HTE60D

.69
1.0
.69
1.0
.69

.34

.34

.69

.69
1.4

18
13
29
15
25

33
15
34
23
38

36
20
36
25
43

91
102
102
114
104

SU-HTE60E

.34

.69
1.0
.34
.69
1.0

.34

.34

.34

.69

.69

.69

18
10
8

20
17
17

23
11
11
28
18
18

16
11
14
33
18
19

64
79
86
56
69
81

SU-HTE60F

.21

.34

.69
1.0
.34
.69
1.0

.34

.34

.34

.34

.69

.69

.69

24
23
20
17
22
19
15

28
25
23
19
24
23
19

33
30
29
22
30
28
24

58
61
64
71
56
64
74

Serie 1/4J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Externa, 
Transferencia de Alta Eficiencia (HTE)

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.3 0.7 1 1.4 2.1

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SU-HTE60D

Boquilla de 
Líquido
PF28100

+
Boquilla de Aire

LP130262-60

.55 11.4 94 .55 15.9 94 – – – – – – – – –

.69 11.4 106 .69 15.9 106 .69 19.3 106 – – – – – –

.83 11.4 118 .83 15.9 118 .83 19.3 118 .83 23 118 – – –

.97 11.4 129 .97 15.9 129 .97 19.3 129 .97 23 129 .97 27 129

1.1 11.4 139 1.1 15.9 139 1.1 19.3 139 1.1 23 139 1.1 27 139

SU-HTE60E

Boquilla de 
Líquido
PF20100

+
Boquilla de Aire

LP130262-60

.41 6.1 81 .41 8.3 81 – – – – – – – – –

.55 6.1 94 .55 8.3 94 .55 9.8 94 – – – – – –

.69 6.1 106 .69 8.3 106 .69 9.8 106 .69 11.7 106 – – –

.83 6.1 118 .83 8.3 118 .83 9.8 118 .83 11.7 118 – – –

.97 6.1 129 .97 8.3 129 .97 9.8 129 .97 11.7 129 .97 14.0 129

1.1 6.1 139 1.1 8.3 139 1.1 9.8 139 1.1 11.7 139 1.1 14.0 139

SU-HTE60F

Boquilla de 
Líquido
PF16100

+
Boquilla de Aire

LP130262-60

.28 3.8 65 – – – – – – – – – – – –

.41 3.8 81 – – – – – – – – – – – –

.55 3.8 94 .55 5.3 94 .55 6.4 94 .55 7.6 94 – – –

.69 3.8 106 .69 5.3 106 .69 6.4 106 .69 7.6 106 – – –

.83 3.8 118 .83 5.3 118 .83 6.4 118 .83 7.6 118 .83 9.1 118

.97 3.8 129 .97 5.3 129 .97 6.4 129 .97 7.6 129 .97 9.1 129

1.1 3.8 139 1.1 5.3 139 1.1 6.4 139 1.1 7.6 139 1.1 9.1 139

Datos de Desempeño

Aspersión Plana (Mezcla Externa)

 Las boquillas de aire HTE producen 
patrones de aspersión planos y redondos. 

DQSWKNN CU "FG "C KTG

 Agregue DF al número de parte para combinaciones “Drip Free™” (libre de goteo). Ejemplo: SU-HTE60D-DF.
  Las presiones de operación y los flujos están basados en aspersión de agua y aire a temperatura ambiente.
  Será necesario hacer ajustes para líquidos con diferentes características. 

 • Un nuevo diseño en las boquillas de aire permite el uso de menor 
presión de aire para alcanzar el mismo desempeño de la aspersión que 
con combinaciones de mezcla externa convencionales.

  • Las combinaciones de aspersión HTE trabajan a presiones tan bajas 
como 5 psi (0.3 bar).

  • Una recámara grande de aire alimenta directamente los orificios 
de salida del aire. El diseño proporciona una alta eficiencia de 
transferencia del líquido, pérdida mínima de aire y deriva mínima.

  • Se reduce el consumo de aire y se logra el máximo de cobertura sobre 
el objetivo.

  • Para mayor información, solicite el Boletín de Combinaciones de 
Aspersión HTE.

  • Ver también

Características y Beneficios

  – Sección G, Boquillas de 
Aspersión Automáticas 

 El anillo de retención 1158 y el empaque 3612 se deben pedir 
por separado de la combinación de aspersión, pero están 
incluidos en el conjunto de boquilla estándar. Por favor contacte 
a nuestro ingeniero de ventas. 

Patrón de aspersión
plano

ABC

15" (38 cm)

6" (15 cm)
9" (23 cm)

D

ABC

15" (38 cm)

6" (15 cm)
9" (23 cm)

D

Patrón de aspersión
redondo

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(cm)

SU-HTE61C

.34

.69
1.0
.69
1.0
.69

.34

.34

.34

.69

.69
1.4

27
23
17
27
23
31

36
29
23
36
28
41

51
31
31
42
33
52

69
94
109
94
109
89

SU-HTE61D

.34

.69
1.0
1.0
.34
.69

.34

.34

.34

.69

.69

.69

18
13
10
13
23
15

19
15
13
15
28
22

20
19
17
20
30
23

74
91
145
109
84
94

SU-HTE61E

.21

.34

.69

1.0

1.0

.34

.69

.34

.34

.34

.34

.69

.69

.69

20

18

9

9

15

24

18

25

19

13

10

19

25

20

36

23

15

14

24

29

23

46

61

74

76

99

69

69

SU-HTE61F

.21

.34

.69

1.0

1.0

.34

.69

.34

.34

.34

.34

.69

.69

.69

25

22

18

19

22

28

22

32

25

24

25

25

32

27

37

30

30

28

29

38

29

74

84

86

84

84

81

84

SU-HTE62D

.21

.34

.69

1.0

.34

.69

1.0

.34

.34

.34

.34

.69

.69

.69

18

28

28

18

25

36

41

28

32

33

18

32

38

41

41

36

34

20

33

43

46

86

96

107

114

84

102

127

SU-HTE62E

.21

.34

.69

1.0

.34

.69

1.0

.34

.34

.34

.34

.69

.69

.69

25

19

18

15

19

17

17

34

24

20

17

28

23

20

38

25

22

18

30

25

22

53

71

84

99

66

74

94

Agregue DF al número de parte para combinaciones “Drip Free™” (libre de goteo). Ejemplo: SU-HTE60D-DF.
Las presiones de operación y los flujos están basados en aspersión de agua y aire a temperatura ambiente.
Será necesario hacer ajustes para líquidos con diferentes características.

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.3 0.7 1 1.4 2.1

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SU-HTE61C

Boquilla de 
Líquido
PF35100

+
Boquilla de 

Aire
LP130285-60

.41 17.8 100 – – – – – – – – – – – –

.55 17.8 117 .55 25 117 – – – – – – – – –

.69 17.8 133 .69 25 133 – – – – – – – – –

.83 17.8 149 .83 25 149 .83 31 149 – – – – – –

.97 17.8 163 .97 25 163 .97 31 163 .97 36 163 .97 43 163

1.1 17.8 177 1.1 25 177 1.1 31 177 1.1 36 177 1.1 43 177

SU-HTE61D

Boquilla de 
Líquido
PF28100

+
Boquilla de 

Aire
LP130285-60

.41 11.4 100 – – – – – – – – – – – –

.55 11.4 117 .55 15.9 117 – – – – – – – – –

.69 11.4 133 .69 15.9 133 .69 19.3 133 – – – – – –

.83 11.4 149 .83 15.9 149 .83 19.3 149 – – – – – –

.97 11.4 163 .97 15.9 163 .97 19.3 163 .97 23 163 .97 27 163

1.1 11.4 177 1.1 15.9 177 1.1 19.3 177 1.1 23 177 1.1 27 177

SU-HTE61E

Boquilla de 
Líquido
PF20100

+
Boquilla de 

Aire
LP130285-60

.28 6.1 80 – – – – – – – – – – – –

.41 6.1 100 – – – – – – – – – – – –

.55 6.1 117 .55 8.3 117 – – – – – – – – –

.69 6.1 133 .69 8.3 133 .69 9.8 133 .69 11.7 133 .69 14.0 133

.83 6.1 149 .83 8.3 149 .83 9.8 149 .83 11.7 149 .83 14.0 149

.97 6.1 163 .97 8.3 163 .97 9.8 163 .97 11.7 163 .97 14.0 163

1.1 6.1 177 1.1 8.3 177 1.1 9.8 177 1.1 11.7 177 1.1 14.0 177

SU-HTE61F

Boquilla de 
Líquido
PF16100

+
Boquilla de 

Aire
LP130285-60

.28 3.8 80 – – – – – – – – – – – –

.41 3.8 100 .41 5.3 100 – – – – – – – – –

.55 3.8 117 .55 5.3 117 .55 6.4 117 .55 7.6 117 – – –

.69 3.8 133 .69 5.3 133 .69 6.4 133 .69 7.6 133 .69 9.1 133

.83 3.8 149 .83 5.3 149 .83 6.4 149 .83 7.6 149 .83 9.1 149

.97 3.8 163 .97 5.3 163 .97 6.4 163 .97 7.6 163 .97 9.1 163

1.1 3.8 177 1.1 5.3 177 1.1 6.4 177 1.1 7.6 177 1.1 9.1 177

SU-HTE62D

Boquilla de 
Líquido
PF28100

+
Boquilla de 

Aire
LP120262-90

.28 11.4 57 – – – – – – – – – – – –

.41 11.4 70 .41 15.9 70 – – – – – – – – –

.55 11.4 82 .55 15.9 82 .55 19.3 82 – – – – – –

.69 11.4 93 .69 15.9 93 .69 19.3 93 .69 23 93 – – –

.83 11.4 103 .83 15.9 103 .83 19.3 103 .83 23 103 .83 27 103

.97 11.4 112 .97 15.9 112 .97 19.3 112 .97 23 112 .97 27 112

1.1 11.4 121 1.1 15.9 121 1.1 19.3 121 1.1 23 121 1.1 27 121

SU-HTE62E

Boquilla de 
Líquido
PF20100

+
Boquilla de 

Aire
LP120262-90

.28 6.1 57 – – – – – – – – – – – –

.41 6.1 70 – – – – – – – – – – – –

.55 6.1 82 .55 8.3 82 – – – – – – – – –

.69 6.1 93 .69 8.3 93 .69 9.8 93 .69 11.7 93 – – –

.83 6.1 103 .83 8.3 103 .83 9.8 103 .83 11.7 103 .83 14.0 103

.97 6.1 112 .97 8.3 112 .97 9.8 112 .97 11.7 112 .97 14.0 112

1.1 6.1 121 1.1 8.3 121 1.1 9.8 121 1.1 11.7 121 1.1 14.0 121

Datos de Desempeño

Aspersión Plana (Mezcla Externa)

Serie 1/4J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Externa, 
Transferencia de Alta Eficiencia (HTE)

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(cm)

SU-HTE62F

.21

.34

.69

1.0

.34

.69

1.0

.34

.34

.34

.34

.69

.69

.69

23

22

15

17

23

20

19

28

24

19

19

28

23

23

32

27

22

23

32

30

28

66

71

61

64

66

66

66

SU-HTE64C

.34

.69

1.0

.34

.69

1.0

.34

.34

.34

.69

.69

.69

30

28

15

36

30

20

41

29

23

41

41

30

48

38

25

48

46

33

76

86

112

74

89

104

SU-HTE64D

.34

.69

1.0

.34

.69

1.0

.34

.34

.34

.69

.69

.69

28

20

18

28

20

18

33

25

20

30

28

20

36

33

28

46

36

33

99

102

127

76

104

135

SU-HTE64E

.21

.34

.69

1.0

.34

.69

1.0

.34

.34

.34

.34

.69

.69

.69

18

17

13

13

19

14

14

23

17

13

13

22

17

17

28

22

15

14

23

19

18

58

64

84

99

74

89

109

SU-HTE64F

.21

.34

.69

1.0

.34

.69

1.0

.34

.34

.34

.34

.69

.69

.69

23

18

17

14

23

19

14

28

23

20

18

28

23

18

34

29

25

22

34

25

22

69

69

76

76

71

74

74

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.3 0.7 1 1.4 2.1

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SU-HTE62F

Boquilla de 
Líquido
PF16100

+
Boquilla de 

Aire
LP120262-90

.28 3.8 57 – – – – – – – – – – – –

.41 3.8 70 .41 5.3 70 – – – – – – – – –

.55 3.8 82 .55 5.3 82 .55 6.4 82 .55 7.6 82 – – –

.69 3.8 93 .69 5.3 93 .69 6.4 93 .69 7.6 93 .69 9.1 93

.83 3.8 103 .83 5.3 103 .83 6.4 103 .83 7.6 103 .83 9.1 103

.97 3.8 112 .97 5.3 112 .97 6.4 112 .97 7.6 112 .97 9.1 112

1.1 3.8 121 1.1 5.3 121 1.1 6.4 121 1.1 7.6 121 1.1 9.1 121

SU-HTE64C

Boquilla de 
Líquido
PF35100

+
Boq. de Aire
LP1302100-60

.41 17.8 112 – – – – – – – – – – – –

.55 17.8 132 .55 25 132 – – – – – – – – –

.69 17.8 151 .69 25 151 – – – – – – – – –

.83 17.8 168 .83 25 168 .83 31 168 – – – – – –

.97 17.8 185 .97 25 185 .97 31 185 .97 36 185 .97 43 185

1.1 17.8 201 1.1 25 201 1.1 31 201 1.1 36 201 1.1 43 201

SU-HTE64D

Boquilla de 
Líquido
PF28100

+
Boquilla de 

Aire
LP1302100-60

.41 11.4 112 – – – – – – – – – – – –

.55 11.4 132 .55 15.9 132 – – – – – – – – –

.69 11.4 151 .69 15.9 151 .69 19.3 151 – – – – – –

.83 11.4 168 .83 15.9 168 .83 19.3 168 – – – – – –

.97 11.4 185 .97 15.9 185 .97 19.3 185 .97 23 185 – – –

1.1 11.4 201 1.1 15.9 201 1.1 19.3 201 1.1 23 201 1.1 27 201

SU-HTE64E

Boquilla de 
Líquido
PF20100

+
Boquilla de 

Aire
LP1302100-60

.28 6.1 90 – – – – – – – – – – – –

.41 6.1 112 – – – – – – – – – – – –

.55 6.1 132 .55 8.3 132 – – – – – – – – –

.69 6.1 151 .69 8.3 151 .69 9.8 151 .69 11.7 151 .69 14.0 151

.83 6.1 168 .83 8.3 168 .83 9.8 168 .83 11.7 168 .83 14.0 168

.97 6.1 185 .97 8.3 185 .97 9.8 185 .97 11.7 185 .97 14.0 185

1.1 6.1 201 1.1 8.3 201 1.1 9.8 201 1.1 11.7 201 1.1 14.0 201

SU-HTE64F

Boquilla de 
Líquido
PF16100

+
Boquilla de 

Aire
LP1302100-60

.28 3.8 90 – – – – – – – – – – – –

.41 3.8 112 .41 5.3 112 – – – – – – – – –

.55 3.8 132 .55 5.3 132 .55 6.4 132 .55 7.6 132 – – –

.69 3.8 151 .69 5.3 151 .69 6.4 151 .69 7.6 151 .69 9.1 151

.83 3.8 168 .83 5.3 168 .83 6.4 168 .83 7.6 168 .83 9.1 168

.97 3.8 185 .97 5.3 185 .97 6.4 185 .97 7.6 185 .97 9.1 185

1.1 3.8 201 1.1 5.3 201 1.1 6.4 201 1.1 7.6 201 1.1 9.1 201

Aspersión Plana (Mezcla Externa)

 Agregue DF al número de parte para combinaciones “Drip Free™” (libre de goteo). Ejemplo: SU-HTE60D-DF.
  Las presiones de operación y los flujos están basados en aspersión de agua y aire a temperatura ambiente.
  Será necesario hacer ajustes para líquidos con diferentes características. 

Datos de Desempeño

Serie 1/4J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Externa, 
Transferencia de Alta Eficiencia (HTE)

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(cm)

SU-HTE91A

.21

.34

.69
1.0
.34
.69
1.0

.34

.34

.34

.34

.69

.69

.69

3
9
5
5
6
4
3

8
9
9
9

11
6
6

9
13
10
13
14
9

10

112
102
109
112
99
104
119

SU-HTE91B

.21

.34

.69
1.0
.34
.69
1.0

.34

.34

.34

.34

.69

.69

.69

5
6
5
5
6
5
5

9
8
9
8
8
9
8

11
9

13
13
9

13
13

104
107
107
124
107
107
124

SU-HTE91C

.34

.69
1.0
.34
.69
1.0

.34

.34

.34

.69

.69

.69

9
10
10
5
8
8

10
11
13
10
10
9

13
14
15
11
11
13

86
97
117
89
97
132

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.3 0.7 1 1.4 2.1

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SU-HTE91A

Boquilla de 
Líquido
PF2850

+
Boquilla de 

Aire
LP60650-60

.28 11.4 54 – – – – – – – – – – – –

.41 11.4 71 .41 15.9 71 – – – – – – – – –

.55 11.4 82 .55 15.9 82 .55 19.3 82 .55 23 82 .55 27 82

.69 11.4 96 .69 15.9 96 .69 19.3 96 .69 23 96 .69 27 96

.83 11.4 108 .83 15.9 108 .83 19.3 108 .83 23 108 .83 27 108

.97 11.4 116 .97 15.9 116 .97 19.3 116 .97 23 116 .97 27 116

1.1 11.4 127 1.1 15.9 127 1.1 19.3 127 1.1 23 127 1.1 27 127

SU-HTE91B

Boquilla de 
Líquido
PF2050

+
Boquilla de 

Aire
LP60650-60

.28 6.1 54 – – – – – – – – – – – –

.41 6.1 71 – – – – – – – – – – – –

.55 6.1 82 .55 8.3 82 – – – – – – – – –

.69 6.1 96 .69 8.3 96 .69 9.8 96 .69 11.7 96 – – –

.83 6.1 108 .83 8.3 108 .83 9.8 108 .83 11.7 108 – – –

.97 6.1 116 .97 8.3 116 .97 9.8 116 .97 11.7 116 .97 14.0 116

1.1 6.1 127 1.1 8.3 127 1.1 9.8 127 1.1 11.7 127 1.1 14.0 127

SU-HTE91C

Boquilla de 
Líquido
PF1650

+
Boquilla de 

Aire
LP60650-60

.41 3.8 71 – – – – – – – – – – – –

.55 3.8 82 .55 5.3 82 – – – – – – – – –

.69 3.8 96 .69 5.3 96 – – – – – – – – –

.83 3.8 108 .83 5.3 108 – – – – – – – – –

.97 3.8 116 .97 5.3 116 .97 6.4 116 .97 7.6 116 – – –

1.1 3.8 127 1.1 5.3 127 1.1 6.4 127 1.1 7.6 127 – – –

 Agregue DF al número de parte para combinaciones “Drip Free™” (libre de goteo). Ejemplo: SU-HTE60D-DF.
  Las presiones de operación y los flujos están basados en aspersión de agua y aire a temperatura ambiente.
  Será necesario hacer ajustes para líquidos con diferentes características. 

Datos de Desempeño

Aspersión Redonda (Mezcla Externa)

Serie 1/4J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Externa, 
Transferencia de Alta Eficiencia (HTE)

 Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la conexión de entrada del cuerpo.
  *Para ordenar únicamente la boquilla de fluido, utilice el modelo de la boquilla de fluido (como se muestra 

CONJUNTO COMPLETO DE BOQUILLA

CUERPO DE BOQUILLA* COMBINACIÓN DE ASPERSIÓN

1/4 J – SS + SU-HTE60D – SS
l l l l l

Conexión
Entrada

Boquilla
No.

Código de 
Material

Número de Combinación
de Aspersión

Código de 
Material

SOLO COMBINACIÓN DE ASPERSIÓN

COMBINACIÓN DE ASPERSIÓN

HTE60D – SS
l l

Número de Combinación
de Aspersión

Código de 
Material

Información para hacer pedido

en las tablas de desempeño).
  Para ordenar únicamente la boquilla de aire, utilice el modelo de la boquilla de aire (como se muestra en 
las tablas de desempeño).
  Para ordenar la boquilla sin combinación de aspersión, utilice la conexión de entrada, cuerpo de boquilla 
y código de material.
  Para ordenar combinaciones de aspersión Drip Free, agregue DF al número de parte: SU:HTE60D-DF-SS. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Combinación 
de Aspersión

Dimensiones de la Aspersión
con Altura de Sifón de 20 cm.

Combinación 
de Aspersión

No.
Aire*

A
(cm)

B
(cm)

C
(cm)

D
(M)

SUF1
.70
1.5
2.0

20
21
23

26
29
30

38
38
38

2.1
2.1
1.8

SUF2C

1.5

2.0

3.0

4.0

23

24

27

28

32

34

37

39

38

42

46

48

2.7

2.7

3.0

2.7

SUF3B

1.5

2.0

3.0

19

20

22

23

25

27

27

28

30

3.4

3.4

3.0

SUF4B

1.5

2.0

3.0

17

18

20

22

23

27

27

29

33

3.4

3.4

3.4

Series 1/8J y 1/4J, Combinaciones de Aspersión 
Alimentadas por Sifón/Gravedad, Mezcla Externa

 • Para patrones de aspersión redondos y planos, el ángulo "A" se mantiene a lo largo de la distancia 
"B". Más allá de "B", la aspersión se vuelve turbulenta y se proyectará hasta la distancia "D".

  • Cuando se utiliza un sistema alimentado por sifón o por gravedad, el líquido se suministra a la 
boquilla ya sea mediante sifón o alimentado por gravedad.

  • Diseñadas para conducir el líquido a través de la línea de alimentación hasta el flujo del aire donde 
es atomizado.

Características y Beneficios

 Las boquillas de aire de aspersión 
redonda y plana producen 

patrones de aspersión redondos 
y planos. 

Boquillas 
de Aire

Patrón de aspersión
redondo A

B
D

 El anillo de retención 1158 y el empaque 3612 se deben pedir por separado de la combinación de 
aspersión, pero están incluidos en el conjunto de boquilla estándar. Por favor contacte a nuestro 
ingeniero de ventas.

  Para consultar el diagrama de las Combinaciones de Aspersión alimentadas por Sifón/Gravedad, 
ver página F3. 

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de Líquido
y una Boquilla de 

Aire

Aire
Atomización

Capacidad del Líquido
(litros por hora)*

Presión
Aire

Capacidad
del Aire

l/min

Por Gravedad (cm) Altura de Sifón (cm)

45 30 15 10 20 30 60 90

SUF1

Boquilla de Líquido 
2850

+
Boquilla de Aire 73420

.70 28 1.3 1.2 1.1 1.0 .95 .83 .64 .49

1.5 43 1.2 1.1 1.0 .90 .86 .78 .66 .54

2.0 50 .82 .76 .68 .57 .50 – – –

SUF2C

Boquilla de Líquido 
35100

+
Boquilla de Aire 

120432

1.5 56 3.7 3.5 3.3 2.9 2.8 2.5 2.3 2.1

2.0 65 3.4 3.3 3.1 2.8 2.7 2.6 2.4 2.2

3.0 87 2.8 2.7 2.5 2.4 2.2 2.1 1.9 1.7

4.0 110 1.9 1.8 1.6 1.5 1.3 1.2 – –

SUF3B

Boquilla de Líquido 
40100

+
Boquilla de Aire 

122435

1.5 68 5.1 4.8 4.5 3.8 3.7 3.5 3.0 2.4

2.0 78 4.9 4.7 4.4 3.6 3.4 3.2 2.9 2.3

3.0 103 3.4 3.2 3.0 2.2 2.0 1.7 – –

3.5 117 2.2 2.0 1.7 – – – –

SUF4B

Boquilla de Líquido 
40100

+
Boquilla de Aire 

122440

1.5 63 7.6 7.2 6.6 5.7 5.4 5.1 4.6 3.7

2.0 73 7.6 7.3 6.8 5.9 5.7 5.5 5.0 4.2

3.0 96 6.4 6.1 5.7 5.0 4.5 4.1 3.3 –

3.5 110 4.2 3.7 3.2 2.6 – – – –

Aspersión Plana

Datos de Desempeño

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Combinación 
de Aspersión

No.

Dimensiones de la Aspersión
con Altura de Sifón de 20 cm.

Aire*
Ángulo

Aspersión
A (°)

B
(cm)

D
(M)

SU1A

.70

1.5

3.0

4.0

18

18

18

18

28

28

30

36

1.8

1.9

2.3

2.6

SU1

.70

1.5

3.0

4.0

18

18

18

19

30

33

38

43

2.1

2.3

2.6

3.0

SU2A

.70

1.5

3.0

4.0

18

18

19

20

30

33

38

43

2.4

2.7

3.4

4.0

SU2

.70

1.5

3.0

4.0

21

21

21

22

38

41

46

51

3.0

3.4

4.0

4.6

SU4

1.5

3.0

4.0

5.6

17

18

18

19

46

51

53

58

3.7

4.3

4.9

5.5

SU5

2.0

3.0

4.0

5.6

20

20

21

22

51

53

58

63

6.7

7.0

7.6

8.2

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de Líquido

y una Boquilla 
de Aire

Aire
Atomización

Capacidad del Líquido
(litros por hora)*

Presión
Aire

Capacidad
del Aire

l/min

Por Gravedad (cm) Altura de Sifón (cm)

45 30 15 10 20 30 60 90

SU1A

Boquilla de Líquido 
1650

+
Boquilla de Aire 64

.70 11.3 1.5 1.3 1.1 .87 .68 .53 – –

1.5 17.0 1.8 1.7 1.5 1.3 1.2 1.1 .62 –

3.0 28 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4 1.3 1.1 .76

4.0 36 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4 1.2 .87

SU1

Boquilla de Líquido 
2050

+
Boquilla de Aire 64

.70 13.3 2.4 2.1 1.7 1.5 1.2 .79 – –

1.5 20 2.8 2.6 2.4 2.1 1.9 1.6 .91 –

3.0 32 3.4 3.1 2.9 2.8 2.6 2.4 1.7 1.1

4.0 41 3.7 3.4 3.3 3.1 2.9 2.7 2.1 1.5

SU2A

Boquilla de Líquido 
2050

+
Boquilla de Aire 70

.70 23 2.5 2.3 2.0 1.6 1.4 1.1 – –

1.5 36 2.9 2.8 2.5 2.2 2.0 1.7 .89 –

3.0 58 3.4 3.3 3.2 2.9 2.8 2.5 1.9 1.2

4.0 74 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.0 2.5 2.0

SU2

Boquilla de Líquido 
2850

+
Boquilla de Aire 70

.70 19.3 4.5 4.0 3.4 2.1 1.8 1.4 – –

1.5 31 5.3 4.9 4.4 3.5 2.9 2.7 1.8 –

3.0 50 6.0 5.6 5.0 4.4 4.0 3.4 2.4 1.2

4.0 65 5.7 5.4 5.0 4.2 3.9 3.5 2.8 1.9

SU4

Boquilla de Líquido 
60100

+
Boquilla de Aire 

120

1.5 58 22 19.9 16.3 12.3 10.5 8.3 2.8 –

3.0 88 25 23 19.5 16.7 14.2 11.5 6.4 2.8

4.0 111 26 24 21 18.4 15.7 12.9 7.9 4.5

5.6 147 26 24 22 19.7 17.0 14.6 9.8 6.1

SU5

Boquilla de Líquido 
100150

+
Boquilla de Aire 

180

2.0 144 – – – 27 22 16.8 – –

3.0 190 – – – 30 26 21 – –

4.0 240 – 43 40 31 28 23 11.0 –

5.6 315 44 42 39 31 28 24 16.7 8.3

Series 1/8J y 1/4J, Combinaciones de Aspersión 
Alimentadas por Sifón/Gravedad, Mezcla Externa

Datos de Desempeño

Aspersión Redonda

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Serie 1/2J, Cuerpos de Boquilla/
Ensambles de Boquilla

1/2J

 • Ver página F2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

1/2JN

1/2JCO

http://

 • Accesorios

  – Filtros de línea para aire
  – Reguladores de presión para aire

  – Reguladores de presión para líquido
  – Manómetros

  – Válvulas solenoides
  – Filtros 

Ver También

 1/2" NPT o BSPT 

 1/2" NPT o BSPT con 
aguja de cierre 

 1/2" NPT o BSPT con 
aguja de limpieza 

1/2J

1/2JN

1/2JCO

Combinación de Aspersión

1 2 3 4
5

1. Anillo de retención CP1705
2. Boquilla de aire
3. Boquilla de líquido
4. Empaque para boquilla de líquido CP8491
5. Cuerpo de boquilla CP1701

Tapón CP1706

Aguja de cierre 
12810

Aguja de limpieza 
11829

Características y Beneficios

• La serie 1/2J de atomización con aire ofrece capacidades desde 4.1 a 306 gph (15.5 a 1158 l/h).
• Las boquillas están disponibles con agujas de cierre y agujas de limpieza.
• El cuerpo 1/2J tiene las alimentaciones de líquido y aire en extremos opuestos del cuerpo y cuenta con 

un tapón removible para que los ensambles de aguja puedan ser utilizados en un futuro.
• El modelo 1/2JN cuenta con una aguja de cierre manual que permite cerrar el flujo del líquido.
• El modelo 1/2JCO cuenta con una aguja de limpieza que se activa manualmente.

– La aguja se desliza dentro del orificio de la boquilla de líquido para limpiar obstrucciones.
– Ideal para aplicaciones de aspersión intermitentes donde el líquido se puede llegar a secar en el 

orificio entre usos.

CONJUNTO COMPLETO DE BOQUILLA

CUERPO DE 
BOQUILLA*

COMBINACIÓN 
DE ASPERSIÓN

1/2 JN – SS + SU77 – SS
l l l l l

Conexión
Entrada

Tipo
Cuerpo de
Boquilla

Código 
de 

Material

No.
Combinación 
de Aspersión

Código de 
Material

*Incluye retenedor y empaque.

Información para hacer pedido

SOLO COMBINACIÓN 
DE ASPERSIÓN

COMBINACIÓN 
DE ASPERSIÓN

SU77 – SS
l l

No.
Combinación 
de Aspersión

Código de 
Material

Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

J JN JCO

Cuerpos de Boquilla

Bronce Niquelado
(sin 

código)
● ● ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ● ●

Combinaciones de Aspersión

Boquilla de Aire en
Bronce Niquelado y
Boquilla de Líquido en
Acero Inoxidable 303

SSBR ● ● ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ● ●

Materiales

  Para ordenar únicamente la boquilla de fluido, utilice el 
modelo de la boquilla de fluido (como se muestra en 
las tablas de desempeño) y utilice el código de material: 
250375-SS.
  Para ordenar únicamente la boquilla de aire, utilice el 
modelo de la boquilla de aire (como se muestra en las tablas 
de desempeño) y utilice el código de material: 422-6-73-70º.

 Boquillas de atomización con aire serie 1/2J 

 Para ordenar únicamente la 
combinación de aspersión, 
utilice el modelo de la 
combinación de aspersión 
y el código de material: 
SU77-SS. 

 Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes 
de la conexión de entrada del cuerpo.

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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 • El modelo JBC cuenta con las líneas centrales de entrada de 
aire y líquido en la parte trasera de la boquilla y paralelas al eje 
de proyección de la aspersión.

  • El modelo 1/2JBCJ cuenta con una chaqueta de vapor alrededor 
del cuerpo de la boquilla para asperjar líquidos que son 
demasiado viscosos para asperjarlos a temperatura ambiente.

  • El modelo 2J es un ensamble doble con combinaciones de 
aspersión en sentido opuesto perpendiculares a las entradas de 
aire y líquido.

  • Los adaptadores para pared gruesa reemplazan los anillos de 
retención en los conjuntos de boquilla y se adaptan a agujeros 
taladrados en la pared, asegurando la boquilla en su sitio. 

Características y Beneficios

 • Ver página F2 para consejos de optimización. 

http://Ver También

Consejos de Optimización

 • Accesorios

  – Filtros de línea para aire

  – Reguladores de presión para aire

  – Reguladores de presión para líquido

  – Manómetros

  – Válvulas solenoides

  – Filtros

  • Para JBC, solicite Hojas de Datos 4921, 6885 y 6185

  • Para 1/2JBCJ, solicite Hojas de Datos 4610 y 6331

  • Para 2J, solicite Hojas de Datos 5356 y 6530

  • Para adaptadores para pared gruesa, solicite Hojas 
de Datos 3378, 7003 y 7323 

 conexión de entrada 
1/2" NPT o BSPT (H)   

 conexión de entrada 
1/2" NPT o BSPT (H)   

 conexión con adaptador 
1-1/4" NPT o BSPT (M)   

 3/8" NPT o BSPT (H)
  conexión entrada/salida de vapor

  1/2" NPT o BSPT (H)
  conexión de entrada de aire y 

líquido 

Chaqueta 
de Vapor Paredes GruesasAspersión GemelaConexión Trasera

 Boquilla de atomización 
con aire 1/2JBC  

Serie 1/2J, Cuerpos de Boquilla/
Ensambles de Boquilla

  Boquillas de atomización con aire 1/2JBC utilizadas 
para asperjar aceite sazonado sobre botanas de maíz. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Boquillas 
de Aire

 Las boquillas de aire de 
aspersión redonda de ángulo 

ancho, redonda, plana y circular 
de 360º  producen patrones 
de aspersión redondos de 

cono hueco de ángulo ancho, 
redondos de cono hueco, 

aspersión plana y aspersión 
circular de 360º. 

Serie 1/2J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Interna

 • Para aspersiones redondas de ángulo ancho, redondas, circulares de 360º y aspersiones planas, las 
dimensiones "A", "B" y "C" son los anchos del patrón de aspersión a diferentes distancias desde la 
boquilla.

  • La distancia total de la proyección de la aspersión desde la boquilla hasta el punto máximo de 
dispersión se representa con "D".

  • Cuando se utiliza un sistema alimentado por presión, el líquido se suministra a la boquilla a presión.

  • El líquido y el aire comprimido o gas se mezclan internamente para producir una aspersión 
totalmente atomizada.

Características y Beneficios

El empaque 8491 se debe pedir por separado de la combinación de aspersión, pero está incluido 
en el conjunto de boquilla estándar. Por favor contacte a nuestro ingeniero de ventas.

A
B

C

27" (69 cm)

9"
(23 cm)

18" (46 cm)

D

Empaque
8491

Boquilla de aire

Boquilla de líquido

Anillo de retención 1705 

Combinación 
de Aspersión

No.

Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(M)

SU75

2.0

3.5

1.0

2.0

46

51

76

79

91

97

5.8

7.0

SU85

.70

1.4

2.5

3.4

4.5

.35

1.0

2.0

3.0

4.0

51

86

86

91

91

86

157

157

168

170

119

211

208

216

226

4.0

4.6

5.2

5.8

6.4

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Patrón de
Aspersión

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.35 1 2 3 4

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SU75

Boquilla de 
Líquido
250375

+
Boquilla de Aire

4533102

Plano

– – – 1.8 154 590 3.4 184 950 – – – – – –

– – – 2.0 119 640 3.5 157 1010 – – – – – –

– – – 2.1 93 690 3.7 133 1060 – – – – – –

– – – – – – 3.8 112 1110 – – – – – –

SU85

Boquilla de 
Líquido
251376

+
Boquilla de Aire

4693102

Plano

.70 134 315 1.3 320 440 2.1 575 570 3.0 740 710 3.9 840 860

.85 100 380 1.4 255 520 2.2 505 640 3.1 690 770 4.1 790 930

– – – 1.5 200 590 2.4 440 720 3.2 630 840 4.2 740 990

– – – 1.7 154 670 2.5 380 790 3.4 570 910 4.4 690 1070

– – – – – – 2.7 330 860 3.5 520 980 4.5 650 1140

– – – – – – 2.8 275 930 3.7 470 1050 4.6 600 1210

– – – – – – 3.0 235 1010 3.8 420 1120 4.8 550 1280

– – – – – – 3.1 195 1080 3.9 345 1190 4.9 510 1350

– – – – – – – – – 4.1 325 1260 5.1 465 1430

– – – – – – – – – – – – 5.2 425 1490

– – – – – – – – – – – – 5.3 390 1560

– – – – – – – – – – – – 5.5 350 1640

Aspersión Plana

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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No.
Combinación 
de Aspersión

Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(M)

SU77

2.1

3.2

4.3

2.0

3.0

4.0

36

36

36

48

48

48

69

69

69

6.7

7.3

8.5

SU78

.70
1.3
2.8
4.0
5.3

.35
1.0
2.0
3.0
4.0

33
34
33
34
36

47
48
47
48
48

65
67
65
67
69

6.1
7.9
6.4
7.3
8.2

SU79

.85

1.7

3.4

4.6

.35

1.0

2.0

3.0

36

33

33

36

50

48

47

50

69

66

66

69

7.9

7.3

7.0

8.5

SU89

.70

1.4

2.5

3.4

4.5

.35

1.0

2.0

3.0

4.0

33

33

28

28

28

64

66

56

53

56

91

91

81

74

79

3.4

4.9

6.1

6.7

7.6

SU72

1.4

2.0

3.2

.35

1.0

2.0

9

9

9

16

16

16

25

25

25

6.7

7.3

8.2

SU82

.70

1.4

2.5

3.4

4.5

.35

1.0

2.0

3.0

4.0

10

15

13

10

10

18

25

20

18

18

23

33

25

25

25

7.0

6.4

11.3

12.5

14.3

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de Líquido

y una Boquilla 
de Aire

Patrón de
Aspersión

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.35 1 2 3 4

Presión
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión
Aire

l/h
Aire
l/min

SU77

Boquilla de Líquido
250375

+
Boquilla de Aire

422-6-73-70°

Redondo
de Ángulo

Ancho

– – – – – – 2.1 213 176 3.1 316 214 4.2 238 351

– – – – – – 2.3 127 249 3.2 195 292 4.3 154 439

– – – – – – – – – 3.4 107 371 4.5 100 521

SU78

Boquilla de Líquido
250375

+
Boquilla de Aire

422-6-94-70°

Redondo
de Ángulo

Ancho

.60 102 184 1.1 215 153 2.5 185 355 3.7 192 560 5.0 230 830

.70 57 230 1.3 124 230 2.7 146 410 3.9 150 620 5.3 158 940

.85 32 280 1.4 84 280 2.8 112 465 4.0 119 680 5.6 108 1080

– – – – – – 3.0 86 520 4.2 86 770 – – –

– – – – – – 3.1 65 580 4.6 51 910 – – –

SU79

Boquilla de Líquido
250375

+
Boquilla de Aire

469-6-125-70°

Redondo
de Ángulo

Ancho

.70 129 325 1.7 182 540 3.1 265 810 4.3 350 1000 – – –

.85 82 380 1.8 143 590 3.2 245 860 4.6 260 1080 – – –

1.0 45 415 – – – 3.4 173 910 5.0 186 1200 – – –

– – – – – – 3.5 136 950 – – – – – –

– – – – – – 3.6 120 980 – – – – – –

SU89

Boquilla de Líquido
251376

+
Boquilla de Aire

469-6-130-70°

Redondo
de Ángulo

Ancho

.70 134 315 1.3 320 440 2.1 575 570 3.0 740 710 3.9 840 860

.85 100 380 1.4 255 520 2.2 505 640 3.1 690 770 4.1 790 930

– – – 1.5 200 590 2.4 440 720 3.2 630 840 4.2 740 990

– – – 1.7 154 670 2.5 380 790 3.4 570 910 4.4 690 1070

– – – – – – 2.7 330 860 3.5 520 980 4.5 650 1140

– – – – – – 2.8 275 930 3.7 470 1050 4.6 600 1210

– – – – – – 3.0 235 1010 3.8 420 1120 4.8 550 1280

– – – – – – 3.1 195 1080 3.9 345 1190 4.9 510 1350

– – – – – – – – – 4.1 325 1260 5.1 465 1430

– – – – – – – – – – – – 5.2 425 1490

– – – – – – – – – – – – 5.3 390 1560

– – – – – – – – – – – – 5.5 350 1640

SU72

Boquilla de Líquido
250375

+
Boquilla de Aire

4221250

Redondo

1.3 34 350 1.7 146 365 3.0 230 510 – – – – – –

1.4 25 390 1.8 121 395 3.1 200 550 – – – – – –

1.5 20 415 2.0 102 430 3.2 176 590 – – – – – –

1.7 15.5 445 2.1 86 460 3.4 154 620 – – – – – –

– – – 2.3 72 490 3.5 135 660 – – – – – –

– – – 2.4 60 520 3.6 118 700 – – – – – –

SU82

Boquilla de Líquido
251376

+
Boquilla de Aire

4691312

Redondo

.70 134 315 1.3 320 440 2.1 575 570 3.0 740 710 3.9 840 860

.85 100 380 1.4 255 520 2.2 505 640 3.1 690 770 4.1 790 930

– – – 1.5 200 590 2.4 440 720 3.2 630 840 4.2 740 990

– – – 1.7 154 670 2.5 380 790 3.4 570 910 4.4 690 1070

– – – – – – 2.7 330 860 3.5 520 980 4.5 650 1140

– – – – – – 2.8 275 930 3.7 470 1050 4.6 600 1210

– – – – – – 3.0 235 1010 3.8 420 1120 4.8 550 1280

– – – – – – 3.1 195 1080 3.9 345 1190 4.9 510 1350

– – – – – – – – – 4.1 325 1260 5.1 465 1430

– – – – – – – – – – – – 5.2 425 1490

– – – – – – – – – – – – 5.3 390 1560

– – – – – – – – – – – – 5.5 350 1640

Datos de Desempeño

Serie 1/2J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Interna

Aspersión Redonda y Redonda 
de Ángulo Ancho

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Boquillas 
de Aire

Características y Beneficios

 • Las dimensiones "A", "B" y "C" son los anchos del patrón de aspersión a diferentes distancias desde 
la boquilla.

  • La distancia total de la proyección de la aspersión desde la boquilla hasta el punto máximo de 
dispersión se representa con "D".

  • Las combinaciones de aspersión SUE75 y SU380C son combinaciones de aspersión por presión que 
utilizan líquidos presurizados.

  • En la combinación SU380C, el aire y el líquido se mezclan internamente mientras que en la SUE75, se 
mezclan externamente.

  • La combinación SU70 es una combinación de aspersión por sifón, el aire y el líquido alimentado por 
sifón se mezclan externamente. 

Serie 1/2J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Externa

 Las boquillas de aire de 
aspersión plana producen un 

patrón de aspersión plano. 

 El anillo de retención 1705 y el empaque 8491 se deben pedir por separado de la combinación de aspersión, 
pero están incluidos en el conjunto de boquilla estándar. Por favor contacte a nuestro ingeniero de ventas. 

A
B

C

27" (69 cm)

9"
(23 cm)

18" (46 cm)

D

Empaque
8491

Boquilla de aire
Boquilla de líquido

Anillo de retención 1705

Patrón de aspersión
plano

Combinación 
de Aspersión

No.

Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(M)

SUE75

2.45

3.5

3.85

4.9

6.3

.20

.35

.50

.70

1.0

21.6

22.9

24.1

24.1

25.4

36.8

42

44.5

46

48

52

55

58

61

66

5.8

6.7

7.0

7.6

8.9

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.2 0.35 0.5 0.7 1

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SUE75

Boquilla de 
Líquido
250375

+
Boquilla de Aire

14356

2.1 522 877 2.8 681 1075 3.15 795 1174 3.85 953 1358 5.6 1158 1839

2.45 522 962 3.15 681 1174 3.5 795 1273 4.2 953 1457 6.0 1158 1952

2.8 522 1075 3.5 681 1273 3.85 795 1358 4.9 953 1641 6.3 1158 2037

3.15 522 1174 3.85 681 1358 4.2 795 1457 5.25 953 1754 6.6 1158 2122

– – – 4.2 681 1457 4.55 795 1556 5.6 953 1839 7.0 1158 2207

– – – – – – 4.9 795 1641 6.0 953 1952 – – –

Aspersión Plana (Mezcla Externa)

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Serie 1/2J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Externa

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Líquido (litros por hora)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.7 1.4 2.1 2.8 4.2

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/h
Aire
l/min

SU380C

Boquilla de 
Líquido
251376

+
Boquilla de Aire

469-6-130-
160HC

1.0 213 345 1.7 394 453 2.5 439 634 3.35 462 787 5.0 484 1138

1.1 145 418 1.8 324 526 2.65 372 702 3.5 416 843 5.2 439 1197

1.25 97.6 575 1.95 275 574 2.8 322 750 3.65 372 891 5.3 409 1254

1.4 59 538 2.1 207 642 2.95 277 818 3.8 325 956 5.5 366 1310

– – – 2.25 159 702 3.1 272 874 3.9 282 1019 5.6 325 1367

– – – 2.4 116 758 3.2 188 931 4.05 250 1084 5.8 297 1429

– – – 2.5 93 829 3.35 145 990 4.2 209 1135 5.9 257 1486

– – – 2.65 27 900 3.5 114 1050 4.35 168 1189 6.0 232 1551

– – – – – – – – – 4.5 141 1259 6.3 182 1670

– – – – – – – – – 4.6 77 1296 – – –

Aspersión Circular de 360°

 Patrón circular de 360º 

 Control de olor del abono utilizando boquillas de atomización con aire. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Combinación 
de Aspersión

No.

Dimensiones de la Aspersión
con Altura de Sifón de 20 cm.

Aire*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(M)

SU70

1.5

2.0

3.0

3.5

4.0

5.0

5.6

8

8

8

8

8

8

8

15

15

15

15

15

15

15

22

22

22

22

22

22

22

6.1

6.7

7.3

7.9

8.8

9.8

10.7

Boquillas 
de Aire

 Las boquillas de aire de 
aspersión redonda alimentadas 
por sifón producen un patrón de 

aspersión redondo. 

Serie 1/2J, Combinaciones de Aspersión 
Alimentadas por Sifón/Gravedad, 
Mezcla Externa

A
B

C

27" (69 cm)

9"
(23 cm)

18" (46 cm)

D

Empaque
8491

Boquilla de aire
Boquilla de líquido

Anillo de retención
1705

Patrón de aspersión
redondo

 El anillo de retención 1705 y el empaque 8491 se deben pedir por separado de la combinación de aspersión, 
pero están incluidos en el conjunto de boquilla estándar. Por favor contacte a nuestro ingeniero de ventas.

  Para consultar el diagrama de las Combinaciones de Aspersión alimentadas por Sifón/Gravedad, ver página F3. 

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de Líquido

y una Boquilla 
de Aire

Aire
Atomización

Capacidad del Líquido
(litros por hora)*

Presión
Aire

Capacidad
del Aire

l/min

Por Gravedad (cm) Altura de Sifón (cm)

45 30 15 10 20 30 60

SU70

Boquilla de Líquido
250375

+
Boquilla de Aire

437

.70 360 – – – 40 – – –

1.5 570 – – – 97 64 – –

2.0 660 – – – 117 90 – –

3.0 870 – 260 225 150 123 90 –

3.5 990 300 265 235 163 133 104 –

4.0 1100 305 270 240 170 143 115 –

5.0 1300 315 280 250 183 157 129 53

5.6 1450 320 290 255 188 164 136 62

Combinaciones por Sifón 
de Aspersión Redonda

Datos de Desempeño

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Serie 1J, Cuerpos de Boquilla/
Ensambles de Boquilla

 1" NPT o BSPT (H) 

 • Rango de capacidades de 24 a 1740 gph (91 a 6586 l/h).

  • Disponible con aguja de cierre.

  • El modelo 1J tiene las alimentaciones de líquido y aire en extremos 
opuestos del cuerpo y cuenta con un tapón removible para que los 
ensambles de aguja puedan ser utilizados en un futuro.

  • El modelo 1JN cuenta con una aguja de cierre manual que permite 
cerrar el flujo del líquido. 

 1" NPT o BSPT (H) con 
aguja de cierre 

 • Ver página F2 para consejos de optimización.  • Accesorios

http://Ver TambiénConsejos de Optimización

1JN1J Características y Beneficios

  – Filtros de línea para aire

  – Reguladores de presión para aire

  – Reguladores de presión para líquido

  – Manómetros

  – Válvulas solenoides

  – Filtros 

Materiales

1J

1JN

Combinación de aspersión

1 2 3 4
5

1. Anillo de retención CP5713
2. Boquilla de aire
3. Boquilla de líquido
4. Empaque para boquilla de líquido CP8491
5. Cuerpo de boquilla CP5710

Tapón CP1706

Aguja de cierre 
12810

Material
Código 

de
Material

Tipo de 
Boquilla

J JN

Cuerpos de Boquilla

Bronce Niquelado
(sin 

código)
● ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ●

Combinaciones de Aspersión

Boquilla de Aire en
Bronce Niquelado y
Boquilla de Líquido en
Acero Inoxidable 303

SSBR ● ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ●

 *Incluye retenedor y empaque.

  Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la 
conexión de entrada del cuerpo.

  Para ordenar únicamente la boquilla de fluido, utilice el modelo de la 
boquilla de fluido (como se muestra en las tablas de desempeño) y 
utilice el código de material: 4371000SS.

  Para ordenar únicamente la boquilla de aire, utilice el modelo de la 
boquilla de aire (como se muestra en las tablas de desempeño) y 
utilice el código de material: 1109-6-224-70º-11.

  Para ordenar la boquilla sin combinación de aspersión, utilice la 
conexión de entrada, cuerpo de boquilla y código de material: 1JN-SS.

SOLO COMBINACIÓN 
DE ASPERSIÓN

COMBINACIÓN DE 
ASPERSIÓN

SU159 – SS
l l

No.
Combinación 
de Aspersión

Código 
de 

Material

Información para hacer pedido

CONJUNTO COMPLETO DE BOQUILLA

CUERPO DE 
BOQUILLA*

COMBINACIÓN 
DE ASPERSIÓN

1 JN – SS + SU159 – SS
l l l l l

Conexión
Entrada

Tipo
Cuerpo de
Boquilla

Código 
de 

Material

No.
Combinación 
de Aspersión

Código 
de 

Material

 Para ordenar únicamente la 
combinación de aspersión, 
utilice el modelo de la 
combinación de aspersión y el 
código de material: SU159-SS. 

 Serie 1J 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Combinación 
de Aspersión

No.

Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(M)

SU159

1.0

1.8

2.2

2.2

3.0

3.5

4.2

4.2

5.1

.70

1.5

1.5

2.0

2.0

3.0

3.0

4.0

4.0

48

53

43

56

48

51

43

55

48

94

102

84

107

93

112

102

119

104

140

150

119

147

137

157

137

170

142

4.3

5.4

7.6

7.0

10.0

11.3

14.0

12.8

15.5

Boquillas 
de Aire

 Las boquillas de aire de 
aspersión redonda de ángulo 

ancho, redonda y plana 
producen patrones de aspersión 

de cono hueco redondos de 
ángulo ancho, redondos y 

aspersión plana. 

 • Para aspersiones redondas de ángulo ancho, redondas y planas, las dimensiones "A", "B" y "C" son 
los anchos del patrón de aspersión a diferentes distancias desde la boquilla.

  • La distancia total de la proyección de la aspersión desde la boquilla hasta el punto máximo de 
dispersión se representa con "D".

  • Cuando se utiliza un sistema alimentado por presión, el líquido se suministra a la boquilla a presión.

  • El líquido y el aire comprimido o gas se mezclan internamente para producir una aspersión 
totalmente atomizada.

Características y Beneficios

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Patrón de
Aspersión

Capacidad del líquido (litros por minuto)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.7 1.5 2 3 4

Presión 
Aire

l/min
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/min
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/min
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/min
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/min
Aire
l/min

SU159

Boquilla de 
Líquido
4371000

+
Boquilla de Aire
1109-6-224-70°

Redondo
de Ángulo

Ancho

.85 12.1 1220 1.8 16.3 1840 2.2 19.5 2050 3.1 30 2360 4.2 33 3110

1.0 9.1 1440 2.0 13.2 2110 2.4 16.1 2350 3.2 26 2650 4.4 30 3410

1.1 6.4 1730 2.1 10.7 2420 2.5 13.3 2650 3.4 23 2940 4.5 26 3720

– – – 2.2 8.5 2720 2.7 11.2 2940 3.5 19.7 3240 4.6 24 4040

– – – 2.4 6.8 3030 2.8 9.2 3230 3.7 17.0 3530 4.8 21 4330

– – – – – – 3.0 7.6 3510 3.8 14.7 3820 4.9 18.9 4670

– – – – – – – – – 3.9 12.7 4120 5.1 17.0 5010

– – – – – – – – – 4.1 11.0 4420 5.2 15.2 5380

– – – – – – – – – 4.2 9.5 4810 5.3 13.7 5750

Serie 1J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Interna

 El anillo de retención 5713 se debe pedir por separado de la combinación de aspersión, pero está 
incluido en el conjunto de la boquilla estándar. Por favor contacte a nuestro ingeniero de ventas. 

A
B

C

48" (122 cm)

12"
(30 cm)

30" (76 cm)

D

Boquilla de aire
Boquilla de líquido

Anillo de retención 5713

Aspersión Redonda de Ángulo Ancho

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Combinación 
de Aspersión

No.

Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(M)

SU152

1.0

1.8

2.2

2.2

3.0

3.5

4.2

4.2

5.1

.70

1.5

1.5

2.0

2.0

3.0

3.0

4.0

4.0

10.2

10.2

10.2

10.2

10.2

10.2

10.2

12.7

12.7

20

20

23

23

23

23

25

23

23

30

33

33

33

33

36

38

33

35

9.1

11.0

12.5

11.9

14.0

16.5

19.2

17.9

21.3

SU172

1.0

1.7

2.5

3.2

4.6

.70

1.5

2.0

3.0

4.0

15

15

15

15

15

28

28

25

25

28

33

36

36

36

38

7.6

9.1

10.7

12.8

15.2

SU155

1.0

1.8

2.2

2.2

3.0

3.5

4.2

4.2

5.1

.70

1.5

1.5

2.0

2.0

3.0

3.0

4.0

4.0

74

81

58

94

81

94

74

124

96

152

163

127

185

167

183

150

223

203

213

234

178

246

228

264

224

320

284

6.4

7.0

7.9

7.3

8.5

9.1

10.0

9.4

10.3

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Patrón de
Aspersión

Capacidad del líquido (litros por minuto)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.7 1.5 2 3 4

Presión 
Aire

l/min
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/min
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/min
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/min
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/min
Aire
l/min

SU152

Boquilla de 
Líquido
4371000

+
Boquilla de 

Aire
11091547

Redondo

.85 12.1 1220 1.8 16.3 1840 2.2 19.5 2050 3.1 30 2360 4.2 33 3110

1.0 9.1 1440 2.0 13.2 2110 2.4 16.1 2350 3.2 26 2650 4.4 30 3410

1.1 6.4 1730 2.1 10.7 2420 2.5 13.3 2650 3.4 23 2940 4.5 26 3720

– – – 2.2 8.5 2720 2.7 11.2 2940 3.5 19.7 3240 4.6 24 4040

– – – 2.4 6.8 3030 2.8 9.2 3230 3.7 17.0 3530 4.8 21 4330

– – – – – – 3.0 7.9 3510 3.8 14.7 3820 4.9 18.9 4670

– – – – – – – – – 3.9 12.7 4120 5.1 17.0 5010

– – – – – – – – – 4.1 11.0 4420 5.2 15.2 5380

– – – – – – – – – 4.2 9.5 4810 5.3 13.7 5750

SU172

Boquilla de 
Líquido
6251000

+
Boquilla de 

Aire
11251625

Redondo

.85 22 1370 1.7 37 1780 2.0 48 1560 3.1 54 2270 4.1 65 2360

1.0 16.7 2320 1.8 32 2290 2.1 42 1950 3.2 49 2630 4.2 61 2660

1.1 13.1 3620 2.0 28 3000 2.2 37 2400 3.4 46 3030 4.6 52 3480

1.3 10.4 5300 2.1 25 3840 2.4 34 2920 3.5 42 3510 4.9 46 4520

– – – 2.2 22 4930 2.5 30 3430 3.7 39 3990 – – –

– – – – – – – – – 3.8 37 4590 – – –

SU155

Boquilla de 
Líquido
4371000

+
Boquilla de 

Aire
11093187

Plano

.85 12.1 1220 1.8 16.3 1840 2.2 19.5 2050 3.1 30 2360 4.2 33 3110

1.0 9.1 1440 2.0 13.2 2110 2.4 16.1 2350 3.2 26 2650 4.4 30 3410

1.1 6.4 1730 2.1 10.7 2420 2.5 13.3 2650 3.4 23 2940 4.5 26 3720

– – – 2.2 8.5 2720 2.7 11.2 2940 3.5 19.7 3240 4.6 24 4040

– – – 2.4 6.8 3030 2.8 9.2 3230 3.7 17.0 3530 4.8 21 4330

– – – – – – 3.0 7.6 3510 3.8 14.7 3820 4.9 18.9 4670

– – – – – – – – – 3.9 12.7 4120 5.1 17.0 5010

– – – – – – – – – 4.1 11.0 4420 5.2 15.2 5380

– – – – – – – – – 4.2 9.5 4810 5.3 13.7 5750

Aspersión Redonda y Plana

Datos de Desempeño

Serie 1J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Interna

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Combinación 
de Aspersión

No.

Dimensiones de
la Aspersión

Aire* Líquido*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(M)

SUE175B

2.1
2.8
3.5
4.2
4.9

.20

.30

.50

.70
1.0

51
56
58
56
56

91
94
99
97
99

119
122
130
124
127

7.6
8.5
9.1
9.8
10.7

Combinación 
de Aspersión

No.

Dimensiones de la Aspersión
con Altura de Sifón de 20 cm.

Aire*
A

(cm)
B

(cm)
C

(cm)
D

(M)

SU170

2.1

2.8

4.2

5.6

7.0

13

13

13

13

13

26

26

26

26

26

38

38

38

38

38

8.8

10.5

13.4

16.5

19.5

Boquillas de 
Aire

 Las boquillas de aire de 
aspersión plana y redonda 

producen un patrón de 
aspersión plano y las boquillas 

de aire alimentadas por 
sifón producen un patrón de 

aspersión redondo. 

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Patrón de
Aspersión

Capacidad del Líquido (litros por minuto)* y Capacidad del Aire (litros por minuto)*

Presión de Líquido

0.2 0.3 0.5 0.7 1

Presión 
Aire

l/min
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/min
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/min
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/min
Aire
l/min

Presión 
Aire

l/min
Aire
l/min

SUE175B

Boquilla de 
Líquido
625780

+
Boquilla de Aire

12116

Plano

1.4 49 2460 1.8 59 2860 2.1 76 3260 2.8 90 3960 3.5 107 4700
1.8 49 2860 2.1 59 3260 2.8 76 3960 3.5 90 4700 4.2 107 5410
2.1 49 3260 2.8 59 3960 3.5 76 4700 4.2 90 5410 4.9 107 6120
2.8 49 3960 3.5 59 4700 4.2 76 5410 4.9 90 6120 5.6 107 6850
3.5 49 4700 4.2 59 5410 4.9 76 6120 5.6 90 6850 6.3 107 7590
4.2 49 5410 4.8 59 6120 5.6 76 6850 6.3 90 7590 – – –

Características y Beneficios

 • Para aspersiones planas, las dimensiones "A", "B" y "C" son los anchos del patrón de aspersión a diferentes 
distancias desde la boquilla.

  • Para aspersiones redondas, las dimensiones "A", "B" y "C" son los anchos del patrón de aspersión a diferentes 
distancias desde la boquilla.

  – La distancia total de la proyección de la aspersión desde la boquilla hasta el punto máximo de dispersión se 
representa con "D".

  – Cuando se utiliza un sistema alimentado por presión, el líquido se suministra a la boquilla a presión.
  – El líquido y el aire comprimido o gas se mezclan externamente para producir una aspersión totalmente atomizada.

  – La distancia total de la proyección de la aspersión desde la boquilla hasta el punto máximo de dispersión se 
representa con "D".

  – Cuando se utiliza un sistema alimentado por sifón o por gravedad, el líquido se suministra a la boquilla ya sea 
mediante sifón o alimentado por gravedad.

  – Diseñadas para conducir el líquido a través de la línea de alimentación hasta el flujo del aire donde es atomizado. 

Serie 1J, Combinaciones de Aspersión 
por Presión y Alimentadas por Sifón/
Gravedad, Mezcla Externa

A
B

C

48" (122 cm)

12"
(30 cm)

30" (76 cm)

D

Boquilla de aire
Boquilla de líquido

Anillo de retención
12415

Patrón de aspersión
plano

 El anillo de retención 12415 se debe pedir por 
separado de la combinación de aspersión, 
pero está incluido en el conjunto de boquilla 
estándar. Por favor contacte a nuestro 
ingeniero de ventas. 

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de Líquido
y una Boquilla de 

Aire

Aire
Atomización

Capacidad del Líquido
(litros por minuto)*

Presión
Aire

Capacidad
del Aire

l/min

Por Gravedad (cm) Altura de Sifón (cm)

45 30 15 10 20 30 60

SU170

Boquilla de Líquido
6251000

+
Boquilla de Aire

1125

1.4 2971 – – 12.9 7.2 – – –
1.75 3396 19.7 17.0 13.6 8.3 – – –
2.1 3821 20.1 17.4 14.4 9.1 5.3 – –
2.8 4670 20.4 17.8 14.8 9.8 6.8 4.2 –
4.2 6368 20.8 18.5 15.9 11.0 8.3 5.7 1.5
5.6 8066 21.2 18.9 16.6 11.4 8.7 6.1 1.9
7.0 9764 21.6 19.3 17.0 11.7 9.1 6.4 2.3

Combinaciones por Sifón de Aspersión Redonda

Ver página F3 para Combinaciones de Aspersión alimentadas por Sifón/Gravedad.

Aspersión Plana (Mezcla Externa)

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




