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 • Accesorios

Ver También http://

  – Filtros de línea para aire

  – Reguladores de presión para aire

  – Reguladores de presión para líquido

  – Manómetros

  – Válvulas solenoides

  – Filtros 

 • Ver página F2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

• Las boquillas de aspersión variable VAA, VAU y VMAU 
proporcionan una distribución uniforme, aún cuando se 
asperjan líquidos viscosos.

• El control independiente de la presión de líquido, aire de 
atomización y aire del abanico permite hacer ajustes finos del 
rango de flujo, tamaño de gota, distribución de la aspersión y 
cobertura.

• Se ajusta y re-ajusta en segundos, simplificando los cambios 
en la aplicación.

• El control independiente en la línea de aire de atomización 
permite variar el tamaño de gota sin afectar el flujo del líquido.

• Un puerto adicional de entrada/salida permite la recirculación 
de líquido que mantiene el flujo efectivo de líquidos viscosos.

• El modelo VAA ofrece una operación continua y se compone 
de un cuerpo, combinación de aspersión y tapón.

• El modelo VAAN cuenta con una aguja de cierre manual que 
permite cerrar el flujo del líquido.

Características y Beneficios

• El modelo VAACO cuenta con una aguja de limpieza que limpia las 
obstrucciones del orificio del líquido cuando se activa manualmente.

• El modelo VAANCO combina las características de la VAAN y la VAACO, 
ofreciendo una combinación de aguja de cierre y aguja de limpieza.

• El modelo VAU ofrece una operación automática con aguja de cierre y aguja de 
limpieza.

• El modelo VAUPM ofrece las mismas características que la VAU, pero además 
cuenta con la conveniencia de una placa de montaje.

• El modelo VMAU permite hacer ajustes independientes del aire de atomización, 
aire de abanico y flujo del líquido y cuenta con componentes modulares para 
cumplir con una amplia variedad de aplicaciones.

• El Kit de Montaje 28945-001-316SS utiliza una prensa de sujeción para montar 
las boquillas VAA.

• El Kit de Montaje 28945-002-SS se utiliza para montar las boquillas VAA sobre 
barras.

Series VAU y VMAU, Resumen/

Aguja de cierre/limpieza 29534

1/8VAA

1/8VAAN

1/8VAACO

1/8VAANCO

1/8VAU

Combinación de Aspersión

1 2 3 4 5

1. Anillo de retención 28207-101-SS
2. Boquilla de aire
3. Boquilla de líquido
4. Cuerpo de boquilla 29074-001-SS
5. Arandela 29154-001-BUC

Tapón 29155-001-SS

Aguja de cierre 29535-001-SS

Aguja de limpieza 29156

 Boquillas de Atomización con Aire
  Serie Aspersión Variable

Cuerpos de Boquilla/Ensambles de Boquilla

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

VMAU VAA VAAN VAACO VAANCO VAU VAUPM

Boquillas

Acero Inoxidable 303 SS ● ● ● ● ● ●

Acero Inoxidable 303/Aluminio SSA ●

Acero Inoxidable 316 ●

Boquillas Aire/Líquido

Acero Inoxidable 303 SS ● ● ● ● ● ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Materiales

CONJUNTO COMPLETO DE BOQUILLA

CUERPO DE BOQUILLA* COMBINACIÓN DE ASPERSIÓN

1/8 VAA – SS + SUV128 – SS
l l l l l

Conexión
Entrada

Tipo
Cuerpo de
Boquilla

Código de 
Material

No.
Combinación 
de Aspersión

Código de 
Material

VAANCO

Kit de prensa de sujeción 1/8" NPT o BSPT

Kits para Montaje VAU

Kit de montaje sobre barra

VAACOVAA VAAN

1/8" NPT o BSPT con 
aguja de cierre/limpieza

Información para hacer pedido

*Incluye retenedor y empaque.
Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la conexión de entrada 
del cuerpo.
Para ordenar únicamente la boquilla de fluido, utilice el modelo de la boquilla 
de fluido (como se muestra en las tablas de desempeño) y utilice el código de 
material: VF1650-SS
Para ordenar únicamente la boquilla de aire, utilice el modelo de la boquilla de 
aire (como se muestra en las tablas de desempeño) y utilice el código de material: 
VA67255-60-SS.
Para ordenar la boquilla sin combinación de aspersión, utilice la conexión de 
entrada, cuerpo de boquilla y código de material: 1/8VAA-SS.
Ordene los kits de montaje por separado: 28945-001-316SS.

VAUPM

1/8" NPT o BSPT

 1/8" NPT o BSPT  1/8" NPT o BSPT con aguja 
de limpieza 

 1/8" NPT o BSPT con aguja 
de cierre 

VMAU

Series VAU y VMAU, Cuerpos de Boquilla/
Ensambles de Boquilla

1/4" NPT o BSPT con aguja 
de cierre/limpieza

SOLO COMBINACIÓN 
DE ASPERSIÓN

COMBINACIÓN DE 
ASPERSIÓN

SUV128 – SS
l l

No.
Combinación 
de Aspersión

Código de 
Material

Para ordenar únicamente la 
combinación de aspersión, 
utilice el modelo de la 
combinación de aspersión y el 
código de material: SUV128-SS.

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Serie VMAU, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Externa

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La 
Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Aire*
Capacidad 

del Líquido*

Presión
Aire

Atom.

Presión
Agua

Cobertura de la Aspersión (cm) a la Distancia Indicada desde la Boquilla
Presión de Aire de Abanico

Presión

Capacidad

Presión
Cap.
l/h

0 0.3 0.7 1.5 2 3

Aire
Atomización

l/min

Aire
Abanico

l/min
A B C A B C A B C A B C A B C A B C

SUVM67B

Boquilla de 
Líquido

VMF1650
+

Boquilla de 
Aire

VMA67255-60

0.7

1

1.5

2

3

3.5

4

5

5.5

6

12.5

15

17.5

23

29

36

42

48

55

61

61

76

93

125

156

187

215

244

272

301

0.2

0.3

0.7

1

1.5

2.8

3.8

5.3

6.4

7.2

0.7

0.2 5.1 7.6 10.2 12.7 15.2 20.3 17.8 22.9 25.4 17.8 22.9 27.9 8.9 10.2 15.2 – – –

0.7 6.4 8.9 11.4 15.2 20.3 24.1 17.8 22.9 27.9 20.3 25.4 30.5 8.9 10.2 14.0 – – –

1.5 – – – 15.2 22.9 27.9 20.3 30.5 33 25.4 30.5 35.6 8.9 14.0 17.8 – – –

1.5

0.2 5.1 7.6 11.4 10.2 12.7 15.2 15.2 17.8 20.3 17.8 22.9 27.9 12.7 16.5 17.8 17.8 20.3 25.4

0.7 5.1 7.6 10.2 10.2 17.8 22.9 17.8 22.9 25.4 20.3 25.4 30.5 11.4 12.7 15.2 17.8 20.3 25.4

1.5 5.1 7.6 10.2 10.2 17.8 22.9 20.3 25.4 30.5 22.9 30.5 35.6 15.2 19.1 22.9 17.8 20.3 25.4

2

0.2 5.1 7.6 11.4 7.6 10.2 12.7 12.7 15.2 17.8 15.2 20.3 25.4 14.0 15.2 17.8 17.8 22.9 27.9

0.7 5.1 7.6 11.4 10.2 11.4 15.2 15.2 19.1 25.4 17.8 22.9 27.9 14.0 16.5 20.3 17.8 22.9 30.5

1.5 5.1 7.6 10.2 11.4 15.2 20.3 17.8 22.9 30.5 20.3 25.4 30.5 15.2 17.8 22.9 20.3 22.9 27.9

3

0.2 6.4 8.9 15.2 8.9 11.4 17.8 12.7 15.2 20.3 15.2 20.3 25.4 12.7 16.5 20.3 17.8 22.9 27.9

0.7 5.1 7.6 12.7 10.2 12.7 19.1 12.7 17.8 22.9 17.8 22.9 27.9 15.2 19.1 22.9 17.8 22.9 27.9

1.5 5.1 7.6 11.4 10.2 14.0 20.3 15.2 20.3 25.4 20.3 22.9 27.9 15.2 19.1 25.4 20.3 25.4 30.5

4

0.2 6.4 8.9 15.2 7.6 11.4 15.2 10.2 12.7 15.2 12.7 17.8 22.9 12.7 16.5 25.4 17.8 22.9 27.9

0.7 6.4 7.6 12.7 8.9 10.2 16.5 11.4 12.7 17.8 17.8 22.9 27.9 15.2 19.1 27.9 20.3 25.4 30.5

1.5 5.1 7.6 11.4 8.9 12.7 17.8 12.7 17.8 22.9 17.8 22.9 27.9 15.2 19.1 29.2 20.3 25.4 30.5

SUVM67A

Boquilla de 
Líquido

VMF2050
+

Boquilla de 
Aire

VMA67255-60

0.7

1

1.5

2

3

3.5

4

5

5.5

6

12.5

15

17.5

23

29

36

42

48

55

61

61

76

93

125

156

187

215

244

272

301

0.2

0.3

0.7

1

1.5

4

5.5

8

9.5

11

0.7

0.2 5.1 7.6 10.2 12.7 15.2 20.3 17.8 22.9 25.4 17.8 22.9 27.9 8.9 10.2 11.4 – – –

0.7 6.4 8.9 11.4 15.2 20.3 24.1 17.8 22.9 27.9 20.3 25.4 30.5 11.4 12.7 15.2 – – –

1.5 – – – 15.2 22.9 27.9 20.3 30.5 33 25.4 30.5 35.6 17.8 21.6 24.1 – – –

1.5

0.2 5.1 7.6 11.4 10.2 12.7 15.2 15.2 17.8 20.3 17.8 22.9 27.9 12.7 17.8 21.6 17.8 20.3 25.4

0.7 5.1 7.6 10.2 12.7 17.8 22.9 17.8 22.9 25.4 20.3 25.4 30.5 15.2 17.8 20.3 17.8 20.3 25.4

1.5 5.1 7.6 10.2 15.2 17.8 22.9 20.3 25.4 30.5 22.9 30.5 35.6 17.8 20.3 25.4 17.8 20.3 25.4

2

0.2 5.1 7.6 11.4 7.6 10.2 12.7 12.7 15.2 17.8 15.2 20.3 25.4 14.0 16.5 17.8 17.8 22.9 27.9

0.7 5.1 7.6 11.4 10.2 11.4 15.2 15.2 19.1 25.4 17.8 22.9 27.9 17.8 22.9 25.4 17.8 22.9 30.5

1.5 5.1 7.6 10.2 11.4 15.2 20.3 17.8 22.9 30.5 20.3 25.4 30.5 20.3 25.4 30.5 20.3 22.9 27.9

3

0.2 6.4 8.9 15.2 8.9 11.4 17.8 12.7 15.2 20.3 15.2 20.3 25.4 15.2 20.3 22.9 17.8 22.9 27.9

0.7 5.1 7.6 12.7 10.2 12.7 19.1 12.7 17.8 22.9 17.8 22.9 27.9 15.2 20.3 24.1 17.8 22.9 27.9

1.5 5.1 7.6 11.4 10.2 14.0 20.3 15.2 20.3 25.4 20.3 22.9 27.9 15.2 21.6 26.7 20.3 25.4 30.5

4

0.2 6.4 8.9 15.2 7.6 11.4 15.2 10.2 12.7 15.2 12.7 17.8 22.9 16.5 19.1 22.9 17.8 22.9 27.9

0.7 6.4 7.6 12.7 8.9 10.2 16.5 11.4 12.7 17.8 17.8 22.9 27.9 16.5 22.9 27.9 20.3 25.4 30.5

1.5 5.1 7.6 11.4 8.9 12.7 17.8 12.7 17.8 22.9 17.8 22.9 27.9 16.5 22.9 30.5 20.3 25.4 30.5

VMAU

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Aire*
Capacidad 

del Líquido*
Presión

Aire
Atom.

Presión
Agua

Cobertura de la Aspersión (cm) a la Distancia Indicada desde la Boquilla
Presión de Aire de Abanico

Presión

Capacidad

Presión
Cap.
l/h

0 0.3 0.7 1.5 2 3

Aire
Atomización

l/min

Aire
Abanico

l/min
A B C A B C A B C A B C A B C A B C

SUVM67

Boquilla de 
Líquido

VMF2850
+

Boquilla de Aire
VMA67255-60

0.7

1

1.5

2

3

3.5

4

5

5.5

6

12.5

15

17.5

23

29

36

42

48

55

61

61

76

93

125

156

187

215

244

272

301

0.2

0.3

0.7

1

1.5

8

10.5

15

18

21

0.7

0.2 5.1 7.6 12.7 17.8 22.9 35.6 22.9 30.5 30.5 22.9 25.4 30.5 – – – – – –

0.7 – – – 21.6 27.9 38.1 30.5 38.1 53.3 38.1 45.7 48.3 – – – – – –

1.5 – – – – – – 25.4 30.5 40.6 35.6 45.7 58.4 38.1 48.3 58.4 – – –

1.5

0.2 6.4 7.6 11.4 15.2 17.8 22.9 19.1 22.9 27.9 20.3 25.4 33 14.0 16.5 20.3 20.3 22.9 30.5

0.7 – – – 15.2 20.3 27.9 22.9 27.9 38.1 30.5 38.1 48.3 27.9 30.5 35.6 27.9 30.5 30.5

1.5 – – – 17.8 22.9 30.5 25.4 30.5 43.2 33 43.2 50.8 35.6 43.2 50.8 43.2 50.8 58.4

2

0.2 6.4 7.6 11.4 12.7 15.2 20.3 15.2 20.3 22.9 20.3 25.4 33 12.7 14.0 16.5 17.8 20.3 25.4

0.7 – – – 12.7 17.8 25.4 20.3 27.9 38.1 27.9 35.6 48.3 22.9 27.9 30.5 22.9 25.4 30.5

1.5 – – – – – – 20.3 27.9 35.6 27.9 35.6 48.3 30.5 40.6 48.3 40.6 50.8 55.9

3

0.2 6.4 8.9 12.7 10.2 12.7 19.1 12.7 17.8 25.4 20.3 22.9 27.9 14.0 16.5 20.3 17.8 22.9 27.9

0.7 5.1 7.6 11.4 11.4 14.0 20.3 17.8 20.3 27.9 22.9 30.5 40.6 22.9 25.4 29.2 27.9 33 38.1

1.5 – – – 11.4 15.2 22.9 17.8 22.9 34.3 25.4 30.5 40.6 25.4 31.8 40.6 33 45.7 53.3

4

0.2 6.4 8.9 14.0 10.2 11.4 17.8 12.7 15.2 20.3 17.8 22.9 27.9 14.0 16.5 19.1 17.8 22.9 27.9

0.7 6.4 8.9 14.0 11.4 12.7 19.1 15.2 17.8 24.1 20.3 27.9 33 16.5 22.9 27.9 20.3 25.4 30.5

1.5 5.1 7.6 11.4 10.2 14.0 20.3 15.2 20.3 25.4 20.3 27.9 35.6 22.9 27.9 38.1 25.4 35.6 40.6

SUVM113A

Boquilla de 
Líquido

VMF3578
+

Boquilla de Aire
VMA113289-60

0.7

1

1.5

2

3

3.5

4

5

5.5

6

44

55

67

90

113

134

156

179

198

219

100

126

151

203

253

300

348

396

439

487

0.2

0.3

0.7

1

1.5

13.5

17.5

25

30

35

0.7

0.2 – – – 20.3 26.7 35.6 25.4 33 43.2 20.3 25.4 33 – – – – – –

0.4 – – – 25.4 30.5 40.6 30.5 35.6 45.7 – – – – – – – – –

0.7 – – – 30.5 35.6 41.9 30.5 16.5 55.9 – – – – – – – – –

1.5

0.2 3.8 5.1 7.6 12.7 17.8 25.4 20.3 27.9 35.6 21.6 30.5 35.6 17.8 21.6 27.9 14.0 17.8 22.9

0.4 – – – 17.8 22.9 30.5 22.9 30.5 38.1 – – – – – – – – –

0.7 – – – 17.8 22.9 30.5 26.7 34.3 41.9 – – – – – – – – –

2

0.2 5.1 6.4 8.9 10.2 12.7 17.8 15.2 20.3 27.9 20.3 27.9 35.6 20.3 26.7 33 19.1 22.9 27.9

0.4 – – – 12.7 17.8 25.4 16.5 25.4 33 22.9 30.5 39.4 22.9 27.9 30.5 – – –

0.7 – – – 11.4 15.2 20.3 16.5 25.4 33 25.4 35.6 40.6 – – – – – –

3

0.2 5.1 6.4 10.2 10.2 12.7 15.2 14.0 19.1 27.9 20.3 26.7 35.6 20.3 25.4 33 19.1 21.6 30.5

0.4 6.4 8.9 14.0 10.2 12.7 19.1 15.2 20.3 25.4 22.9 29.2 40.6 20.3 27.9 35.6 20.3 21.6 30.5

0.7 5.1 7.6 10.2 11.4 15.2 21.6 16.5 22.9 30.5 25.4 35.6 47 25.4 34.3 45.7 21.6 26.7 36.8

4

0.2 5.1 6.4 7.6 5.1 10.2 12.7 12.7 16.5 20.3 20.3 25.4 30.5 19.1 24.1 35.6 19.1 24.1 30.5

0.4 6.4 7.6 11.4 10.2 11.4 15.2 14.0 17.8 24.1 20.3 25.4 33 25.4 30.5 38.1 22.9 30.5 38.1

0.7 6.4 7.6 12.7 10.2 11.4 19.1 14.0 19.1 24.1 21.6 27.9 25.4 25.4 31.8 45.7 22.9 30.5 38.1

SUVM113

Boquilla de 
Líquido

VMF4078
+

Boquilla de Aire
VMA113289-60

0.7

1

1.5

2

3

3.5

4

5

5.5

6

44

55

67

90

113

134

156

179

198

219

100

126

151

203

253

300

348

396

439

487

0.2

0.3

0.7

1

1.5

18

24

34

42

48

0.7

0.2 5.1 6.4 10.2 17.8 19.1 43.2 27.9 38.1 45.7 25.4 34.3 38.1 – – – – – –

0.4 – – – 20.3 29.2 43.2 30.5 43.2 55.9 – – – – – – – – –

0.7 – – – 22.9 33 45.7 30.5 43.2 58.4 – – – – – – – – –

1.5

0.2 5.1 7.6 12.7 16.5 22.9 27.9 22.9 33 45.7 25.4 33 41.9 – – – – – –

0.4 5.1 10.2 12.7 17.8 22.9 30.5 24.1 30.5 43.2 35.6 38.1 47 – – – – – –

0.7 – – – 16.5 26.7 35.6 27.9 35.6 47 40.6 48.3 50.8 – – – – – –

2

0.2 5.1 6.4 10.2 12.7 17.8 27.9 17.8 27.9 34.3 22.9 30.5 43.2 20.3 27.9 33 – – –

0.4 3.8 6.4 7.6 12.7 19.1 25.4 20.3 25.4 36.8 27.9 34.3 40.6 25.4 30.5 39.4 19.1 25.4 35.6

0.7 – – – 14.0 20.3 27.9 20.3 26.7 35.6 29.2 38.1 52.1 30.5 38.1 45.7 24.1 30.5 43.2

3

0.2 3.8 6.4 11.4 10.2 15.2 20.3 16.5 21.6 30.5 22.9 30.5 40.6 21.6 29.2 38.1 21.6 27.9 36.8

0.4 3.8 6.4 10.2 11.4 15.2 20.3 17.8 22.9 31.9 25.4 33 43.2 26.7 30.5 40.6 21.6 27.9 38.1

0.7 5.1 7.6 20.3 11.4 16.5 19.1 17.8 25.4 36.8 25.4 35.6 48.3 27.9 33 43.2 25.4 30.5 48.3

4

0.2 5.1 7.6 10.2 8.9 12.7 17.8 15.2 19.1 25.4 20.3 27.9 35.6 22.9 27.9 38.1 22.9 26.7 35.6

0.4 5.1 7.6 10.2 12.7 19.1 15.2 20.3 26.7 30.5 22.9 31.8 39.4 22.9 31.8 45.7 24.1 29.2 41.9

0.7 5.1 7.6 10.2 8.9 12.7 20.3 15.2 20.3 33 21.6 29.2 41.9 24.1 33 40.6 24.1 31.8 41.9

Serie VMAU, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Externa

Datos de Desempeño

VMAU

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Datos de Desempeño

Serie VMAU, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Externa

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de 

Líquido
y una Boquilla 

de Aire

Capacidad del Aire*
Capacidad 

del Líquido*
Presión

Aire
Atom.

Presión
Agua

Cobertura de la Aspersión (cm) a la Distancia Indicada desde la Boquilla
Presión de Aire de Abanico

Presión

Capacidad

Presión
Cap.
l/h

0 0.3 0.7 1 1.5 2

Aire
Atomización

l/min

Aire
Abanico

l/min
A B C A B C A B C A B C A B C A B C

SUVM128

Boquilla de 
Líquido

VMF60100
+

Boquilla de Aire
VMA1282100-60

0.7

1

1.5

2

3

3.5

4

5

5.5

6

46

56

67

88

110

132

153

176

198

221

110

139

168

229

289

348

405

462

515

566

0.2

0.3

0.7

1

1.5

38

49

70

86

99

0.7

0.1 – – – 25.4 34.3 53.3 33 40.6 55.9 30.5 40.6 53.3 – – – – – –

0.2 – – – 24.1 31.8 48.3 35.6 45.7 61 31.8 43.2 61 30.5 40.6 50.8 – – –

0.4 – – – 25.4 33 50.8 35.6 48.3 66 40.6 55.9 76.2 45.7 62.2 86.4 48.3 61 83.8

1.5

0.1 – – – 15.2 21.6 33 20.3 27.9 44.5 24.1 33 44.5 20.3 30.5 35.6 20.3 26.7 30.5

0.2 – – – 17.8 25.4 36.8 22.9 31.8 45.7 25.4 35.6 50.8 24.1 33 47 25.4 33 40.6

0.4 – – – 19.1 26.7 36.8 25.4 35.6 49.5 30.5 44.5 61 27.9 44.5 66 30.5 45.7 68.6

2

0.1 3.8 7.6 11.4 12.7 17.8 24.1 17.8 25.4 35.6 22.9 27.9 35.6 25.4 35.6 43.2 24.1 30.5 40.6

0.2 5.1 7.6 12.7 14.0 20.3 34.3 20.3 27.9 38.1 24.1 33 48.3 25.4 35.6 48.3 25.4 33 41.9

0.4 2.5 7.6 12.7 11.4 15.2 24.1 20.3 27.9 40.6 24.1 33 48.3 25.4 36.8 54.6 30.5 40.6 55.9

3

0.1 5.1 7.6 14.0 12.7 15.2 22.9 15.2 22.9 33 20.3 27.9 39.4 21.6 29.2 36.8 22.9 33 43.2

0.2 6.4 7.6 14.0 12.7 17.8 25.4 16.5 24.1 35.6 20.3 30.5 45.7 25.4 33 48.3 25.4 34.3 48.3

0.4 5.1 7.6 10.2 12.7 17.8 25.4 15.2 25.4 38.1 22.9 33 45.7 25.4 35.6 50.8 27.9 36.8 55.9

4

0.1 7.6 10.2 15.2 11.4 15.2 22.9 14.0 20.3 30.5 16.5 25.4 35.6 21.6 22.9 36.8 21.6 30.5 40.6

0.2 7.6 10.2 15.2 11.4 16.5 24.1 15.2 21.6 30.5 17.8 25.4 35.6 22.9 27.9 40.6 22.9 30.5 41.9

0.4 6.4 8.9 10.2 10.2 14.0 19.1 12.7 17.8 27.9 16.5 22.9 34.3 20.3 27.9 43.2 22.9 30.5 45.7

SUVM152

Boquilla de 
Líquido

VMF80125
+

Boquilla de Aire
VMA1522110-60

0.7

1

1.5

2

3

3.5

4

5

5.5

6

50

62

75

101

125

150

174

198

221

244

109

136

165

221

277

331

385

436

487

532

0.2

0.3

0.7

1

1.5

69

89

126

155

179

0.7

0.1 – – – 26.7 33 53.3 33 43.2 66 33 48.3 68.6 33 45.7 61 25.4 38.1 54.6

0.2 – – – – – – 33 44.5 66 30.5 53.3 73.7 33 49.5 76.2 38.1 58.4 76.2

0.4 – – – – – – 35.6 48.3 67.3 41.9 53.3 71.1 40.6 61 86.4 – – –

1.5

0.1 – – – 15.2 20.3 33 24.1 33 47 25.4 38.1 55.9 20.3 30.5 35.6 22.9 35.6 53.3

0.2 – – – 17.8 24.1 38.1 25.4 35.6 50.8 27.9 39.4 52.1 24.1 33 47 31.8 33 63.5

0.4 – – – – – – 25.4 34.3 53.3 30.5 44.5 66 27.9 44.5 66 38.1 53.3 81.3

2

0.1 6.4 7.6 10.2 15.2 20.3 30.5 19.1 27.9 43.2 25.4 34.3 49.5 25.4 35.6 43.2 22.9 35.6 49.5

0.2 – – – 12.7 17.8 26.7 20.3 30.5 48.3 26.7 34.3 50.8 25.4 35.6 48.3 30.5 41.9 57.2

0.4 – – – – – – 21.6 27.9 40.6 27.9 35.6 50.8 25.4 36.8 54.6 30.5 40.6 61

3

0.1 5.1 7.6 7.6 10.2 12.7 15.2 15.2 20.3 30.5 20.3 30.5 41.9 21.6 29.2 36.8 22.9 33 45.7

0.2 – – – 12.7 19.1 25.4 17.8 25.4 38.1 21.6 31.8 45.7 25.4 33 48.3 25.4 38.1 53.3

0.4 – – – – – 25.4 17.8 25.4 35.6 21.6 30.5 43.2 25.4 35.6 50.8 27.9 40.6 58.4

4

0.1 3.8 5.1 7.6 7.6 12.7 16.5 16.5 19.1 26.7 20.3 25.4 35.6 21.6 22.9 36.9 20.3 30.5 45.7

0.2 5.1 7.6 12.7 12.7 12.7 19.1 15.2 21.6 30.5 17.8 25.4 36.8 22.9 27.9 40.6 25.4 33 47

0.4 – – – – – – 15.2 17.8 30.5 17.8 25.4 35.6 20.3 27.9 43.2 25.4 35.6 48.3

VMAU

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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 †Debido a que las presiones en la línea de aire y de líquido se controlan de manera independiente, se puede utilizar cualquier combinación de estas 
presiones de aire y líquido. La capacidad total del aire es la suma del aire de atomización en l/min y el aire de abanico en l/min. Por ejemplo, para el aire 
de atomización a 1 bar y el aire de abanico a 2.1, el total es de 15 l/min + 125 l/min dando un total de 140 l/min.

  ††Con una presión de 0 bar en el aire de abanico se forma una aspersión redonda.  Solicite las Hojas de Datos 37459M-V67B, 37459M-V67A y 37459M-V67.

  Las combinaciones de aspersión son intercambiables pero cada combinación utiliza diferente tamaño de aguja. 

Serie VAU, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Externa

 • Las dimensiones "A", "B" y "C" del patrón de aspersión plano son controladas por la combinación 
de la presión del aire de abanico y la presión del aire de atomización.

  • El flujo del líquido es constante y no se afecta por la presión del aire. 

Características y Beneficios

 El anillo de retención 
28207-101-SS y la arandela 
29154-001-BUC se deben 

Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de Líquido

y una Boquilla 
de Aire

Capacidad del Aire*†
Capacidad del 

Líquido*†

Cobertura de la Aspersión (centímetros) a la Distancia Indicada desde la Boquilla

Presión
Aire

Atom.

Presión
Agua

Presión de Aire de Abanico

Presión
Aire

Atomización
l/min

Aire 
Abanico

l/min
Presión

Cap.
l/h

0†† 0.3 0.7 1.5

A B C A B C A B C A B C

SUV67B

Boquilla de Líquido
VF1650

+
Boquilla de Aire

VA67255-60

.69
1.0
1.4
2.1
2.8
3.4
4.1
4.8
5.5
6.2

12.5
15.0
17.6
23
29
36
42
48
55
61

61
76
93
125
156
187
215
244
272
301

.21

.21

.34

.34

.69

.69
1.0
1.0
1.4
1.4

2.8
2.8
3.6
3.6
5.1
5.1
6.3
6.3
7.3
7.3

1.5
.20 5.1 7.6 11.4 10.2 12.7 15.2 15.2 17.8 20 17.8 23 28
.70 5.1 6.4 10.2 12.7 17.8 25 17.8 22 30 20 25 36
1.5 5.1 7.6 10.2 15.2 20 30 20 28 36 25 30 43

2
.20 5.1 7.6 11.4 7.6 10.2 12.7 12.7 15.2 17.8 17.8 23 29
.70 5.1 6.4 11.4 10.2 11.4 15.2 15.2 19.1 25 19.1 25 36
1.5 5.1 7.6 10.2 11.4 15.2 20 17.8 23 33 23 30 41

3
.20 6.4 8.9 15.2 8.9 11.4 17.8 12.7 15.2 20 17.8 23 28
.70 5.1 7.6 12.7 10.2 12.7 19.1 15.2 17.8 25 19.1 23 23
1.5 5.1 7.6 11.4 10.2 14.0 20 15.2 20 30 23 28 36

6
.20 5.1 7.6 12.7 7.6 10.2 14.0 10.2 12.7 15.2 15.2 17.8 23
.70 6.4 7.6 12.7 7.6 10.2 15.2 10.2 12.7 17.8 15.2 20 28
1.5 5.1 7.6 11.4 7.6 11.4 16.5 10.2 15.2 20 17.8 23 30

SUV67A

Boquilla de Líquido
VF2050

+
Boquilla de Aire

VA67255-60

.69
1.0
1.4
2.1
2.8
3.4
4.1
4.8
5.5
6.2

12.5
15.0
17.6
23
29
36
42
48
55
61

61
76
93
125
156
187
215
244
272
301

.21

.21

.34

.34

.69

.69
1.0
1.0
1.4
1.4

4.2
4.2
5.5
5.5
7.8
7.8
9.5
9.5
11.1
11.1

1.5
.20 5.1 7.6 11.4 12.7 15.2 19.1 15.2 17.8 20 19.1 24 30
.70 5.1 7.6 11.4 12.7 17.8 25 20 25 36 23 30 41
1.5 5.1 7.6 10.2 15.2 20 30 23 28 38 25 33 43

2
.20 5.1 7.6 11.4 10.2 12.7 16.5 14.0 17.8 20 16.5 22 27
.70 5.1 7.6 12.7 10.2 15.2 20 17.8 23 30 23 30 41
1.5 5.1 7.6 10.2 12.7 15.2 23 17.8 25 33 25 33 46

3
.20 6.4 8.9 14.0 8.9 12.7 17.8 12.7 16.5 23 19.1 23 28
.70 5.1 7.6 12.7 10.2 14.0 20 16.5 19.1 16.5 20 25 38
1.5 5.1 7.6 11.4 10.2 15.2 22 16.5 22 32 24 30 39

6
.20 6.4 8.9 12.7 7.6 11.4 15.2 10.2 14.0 16.5 17.8 23 30
.70 6.4 8.9 12.7 8.9 11.4 16.5 11.4 15.2 20 20 25 36
1.5 5.1 7.6 11.4 8.9 11.4 16.5 11.4 16.5 22 20 28 36

SUV67

Boquilla de Líquido
VF2850

+
Boquilla de Aire

VA67255-60

.69
1.0
1.4
2.1
2.8
3.4
4.1
4.8
5.5
6.2

12.5
15.0
17.6
23
29
36
42
48
55
61

61
76
93
125
156
187
215
244
272
301

.21

.21

.34

.34

.69

.69
1.0
1.0
1.4
1.4

8.1
8.1
10.5
10.5
15.0
15.0
18.4
18.4
21
21

1.5
.20 6.4 7.6 11.4 15.2 17.8 23 19.1 23 28 20 25 33
.70 5.1 7.6 12.7 15.2 20 28 23 28 38 30 38 48
1.5 5.1 6.4 10.2 17.8 23 30 25 30 43 33 43 51

2
.20 6.4 7.6 11.4 12.7 15.2 20 15.2 20 23 20 25 33
.70 5.1 7.6 12.7 12.7 17.8 25 20 28 38 28 36 48
1.5 5.1 6.4 10.2 12.7 17.8 25 20 28 36 28 36 48

3
.20 6.4 8.9 12.7 10.2 12.7 19.1 12.7 17.8 25 20 23 28
.70 5.1 7.6 12.7 11.4 14.0 20 17.8 20 28 23 30 41
1.5 5.1 7.6 12.7 11.4 15.2 23 17.8 23 34 25 33 43

6
.20 6.4 8.9 12.7 8.9 12.7 15.2 11.4 15.2 17.8 15.2 20 28
.70 6.4 8.9 12.7 10.2 14.0 17.8 12.7 17.8 23 17.8 23 33
1.5 6.4 7.6 11.4 8.9 12.7 16.5 12.7 17.8 23 17.8 25 36

AB
C

15" (38 cm)

6"
(15 cm)

9" (23 cm)

D

Patrón de aspersión
plano

  Mezcla externa con aire de 
abanico: patrón de aspersión plano

  Sin aire de abanico: patrón de 
aspersión redondo.

  Líquido Atomizado

  Aire Abanico

Boquillas de Aire

VAU

 Aire Abanico

pedir por separado de la 
combinación de aspersión, 
pero están incluidos en el 
conjunto de boquilla estándar. 
Por favor contacte a nuestro 
ingeniero de ventas. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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*A la presión indicada en bar.

No.
Combinación 
de Aspersión

La Combinación
de Aspersión 

Consta de una
Boquilla de Líquido

y una Boquilla 
de Aire

Capacidad del Aire*†
Capacidad del 

Líquido*†
Presión

Aire
Atom.

Presión
Agua

Presión de Aire de Abanico

Presión
Aire

Atomización
l/min

Aire 
Abanico

l/min
Presión

Cap.
l/h

0†† 0.3 0.7 1.5

A B C A B C A B C A B C

SUV113A

Boquilla de Líquido
VF3578

+
Boquilla de Aire

VA113293-60

.69
1.0
1.4
2.1
2.8
3.4
4.1
4.8
5.5
6.2

44
55
67
90
113
134
156
179
198
219

100
126
151
203
253
300
348
396
439
487

.21

.21

.34

.34

.69

.69
1.0
1.0
1.4
1.4

13.6
13.6
17.6
17.6
25
25
30
30
35
35

1.5
.20 6.4 7.6 12.7 8.9 11.4 15.2 15.2 17.8 23 25 33 41
.70 6.4 8.9 12.7 8.9 11.4 17.8 15.2 23 30 28 38 51
1.5 5.1 7.6 12.7 8.9 11.4 20 15.2 20 28 28 38 53

2
.20 6.4 7.6 12.7 7.6 10.2 14.0 10.2 12.7 17.8 17.8 23 30
.70 6.4 8.9 12.7 8.9 11.4 15.2 12.7 17.8 23 20 28 38
1.5 6.4 8.9 14.0 7.6 12.7 17.8 10.2 15.2 23 20 30 41

3
.20 6.4 7.6 12.7 7.6 10.2 15.2 8.9 11.4 16.5 15.2 20 25
.70 6.4 8.9 12.7 8.9 10.2 15.2 10.2 12.7 16.5 15.2 23 30
1.5 6.4 8.9 12.7 8.9 11.4 16.5 10.2 14.0 20 17.8 25 36

6
.20 6.4 8.9 12.7 6.4 8.9 12.7 6.4 8.9 12.7 10.2 12.7 15.2
.70 6.4 8.9 12.7 6.4 10.2 14.0 7.6 10.2 15.2 10.2 15.2 20
1.5 6.4 8.9 12.7 7.6 10.2 15.2 7.6 10.2 16.5 11.4 15.2 23

SUV113

Boquilla de Líquido
VF4078

+
Boquilla de Aire

VA113293-60

.69
1.0
1.4
2.1
2.8
3.4
4.1
4.8
5.5
6.2

44
55
67
90
113
134
156
179
198
219

100
126
151
203
253
300
348
396
439
487

.21

.21

.34

.34

.69

.69
1.0
1.0
1.4
1.4

18.4
18.4
24
24
34
34
42
42
48
48

1.5
.20 6.4 8.9 15.2 7.6 11.4 15.2 15.2 20 25 25 36 46
.70 5.1 8.9 12.7 10.2 12.7 17.8 17.8 23 30 28 38 53
1.5 5.1 7.6 12.7 8.9 11.4 16.5 15.2 23 30 28 38 48

2
.20 6.4 8.9 15.2 7.6 10.2 15.2 10.2 15.2 20 20 28 36
.70 6.4 8.9 12.7 7.6 10.2 15.2 11.4 15.2 20 23 28 43
1.5 5.1 7.6 12.7 7.6 11.4 15.2 11.4 15.2 23 23 30 43

3
.20 6.4 8.9 15.2 7.6 10.2 16.5 8.9 12.7 17.8 16.5 23 28
.70 6.4 8.9 14.0 7.6 11.4 17.8 10.2 15.2 20 17.8 25 33
1.5 6.4 8.9 14.0 7.6 10.2 17.8 8.9 12.7 20 17.8 25 33

6
.20 6.4 8.9 15.2 6.4 8.9 15.2 6.4 10.2 15.2 10.2 12.7 19.1
.70 5.1 7.6 12.7 6.4 7.6 14.0 6.4 8.9 14.0 10.2 15.2 20
1.5 5.1 7.6 15.2 6.4 8.9 15.2 7.6 10.2 15.2 11.4 15.2 19.1

SUV128

Boquilla de Líquido
VF60100

+
Boquilla de Aire

VA1282125-60

.69
1.0
1.4
2.1
2.8
3.4
4.1
4.8
5.5
6.2

46
56
67
88
110
132
153
176
198
221

110
139
168
229
289
348
405
462
515
566

.21

.21

.34

.34

.69

.69
1.0
1.0
1.4
1.4

38
38
49
49
70
70
86
86
99
99

1.5
.20 7.6 10.2 12.7 7.6 10.2 15.2 12.7 17.8 23 23 30 41
.70 – – – 7.6 12.7 15.2 12.7 17.8 25 20 30 41
1.5 – – – – – – – – – – – –

2
.20 7.6 10.2 12.7 8.9 11.4 16.5 10.2 15.2 20 15.2 20 28
.70 6.4 8.9 12.7 7.6 10.2 14.0 10.2 15.2 22 17.8 23 38
1.5 – – – – – – – – – – – –

3
.20 7.6 10.2 14.0 7.6 11.4 15.2 8.9 12.7 17.8 15.2 20 28
.70 6.4 8.9 12.7 8.9 11.4 15.2 10.2 12.7 17.8 15.2 20 27
1.5 6.4 8.9 12.7 7.6 10.2 16.5 7.6 12.7 20 15.2 20 28

6
.20 7.6 10.2 15.2 7.6 10.2 15.2 7.6 10.2 15.2 10.2 12.7 17.8
.70 7.6 10.2 15.2 7.6 10.2 15.2 7.6 10.2 15.2 10.2 15.2 20
1.5 7.6 10.2 14.0 7.6 10.2 15.2 7.6 10.2 15.2 10.2 15.2 20

SUV152

Boquilla de Líquido
VF80125

+
Boquilla de Aire

VA1522125-60

.69
1.0
1.4
2.1
2.8
3.4
4.1
4.8
5.5
6.2

50
62
75
101
125
150
174
198
221
244

109
136
165
221
277
331
385
436
487
532

.21

.21

.34

.34

.69

.69
1.0
1.0
1.4
1.4

69
69
89
89
126
126
155
155
179
179

1.5
.20 7.6 10.2 12.7 11.4 15.2 22 15.2 20 28 25 30 43
.70 – – – – – – – – – 25 36 43
1.5 – – – – – – – – – – – –

2
.20 7.6 10.2 12.7 8.9 12.7 17.8 12.7 16.5 23 20 28 38
.70 – – – – – – 12.7 17.8 23 20 28 38
1.5 – – – – – – – – – – – –

3
.20 7.6 10.2 14.0 10.2 12.7 17.8 12.7 15.2 23 17.8 23 30
.70 7.6 8.9 12.7 8.9 11.4 15.2 11.4 14.0 19.1 15.2 23 30
1.5 – – – – – – – – – – – –

6
.20 7.6 10.2 15.2 8.9 11.4 16.5 10.2 12.7 17.8 12.7 15.2 23
.70 8.9 10.2 14.0 8.9 11.4 16.5 8.9 12.7 19.1 12.7 15.2 23
1.5 6.4 8.9 11.4 7.6 10.2 15.2 8.9 11.4 17.8 10.2 15.2 20

Serie VAU, Combinaciones de Aspersión 
por Presión, Mezcla Externa

Datos de Desempeño

†Debido a que las presiones en la línea de aire y de líquido se controlan de manera independiente, se puede utilizar cualquier combinación de estas 
presiones de aire y líquido. La capacidad total del aire es la suma del aire de atomización en l/min y el aire de abanico en l/min. Por ejemplo, para el 
aire de atomización a 1 bar y el aire de abanico a 2.1, el total es de 15 l/min + 125 l/min dando un total de 140 l/min.

††Con una presión de 0 bar en el aire de abanico se forma una aspersión redonda.  Solicite las Hojas de Datos 37459M-V113A, 37459M-V113, 37459M-
V128 y 37459M-V152.

Las combinaciones de aspersión son intercambiables pero cada combinación utiliza diferente tamaño de aguja.

VAU

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




