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 Humidificación para reducir la carga estática en plantas que elaboran pinturas. 

Fogger, Boquilla de Aspersión 
Aplicaciones Especiales

QJ2565523412

 Tipo Split-eyelet con abrazadera 
para tubo de 1/2", 3/4" y 1" 

 Tipo rosca 1/4" NPT o BSPT (H) 

Características y Beneficios

CONJUNTO COMPLETO 
DE BOQUILLA

23412 – 1/4 – 20

l l l
Cuerpo de
Boquilla

Conexión
Entrada

Diam.
Orificio
Líquido

Entrada 
Boquilla
(pulg.)

Boq. Tipo
AirJet Fogger

No. Orificio
de 

Líquido

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

1/4 23412

16 .41

20 .51

26 .66

Especificaciones

Tamaño de
Tubo para

Abrazadera
(pulg.)

Boq. Tipo
AirJet Fogger

No. Orificio
de 

Líquido

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

1/2

QJ25655

16 .41

3/4 20 .51

1 26 .66

Información para hacer pedido

CONJUNTO COMPLETO 
DE BOQUILLA

QJ25655 – 3/4 – 20

l l l
Cuerpo de
Boquilla

Tamaño
Tubería

Diam.
Orificio
Líquido

 • La boquilla 23412 produce una niebla seca de gran calidad y 
bajo costo.
  – Las gotas son de un promedio de quince micrones y menores.
  – El tamaño de gota se puede ajustar para cumplir con necesidades 

específicas de la industria al cambiar la relación que existe entre el 
aire comprimido y el agua.

  – El tiempo de mantenimiento se reduce debido a que la válvula check 
que está incluida, la punta de aspersión y el filtro interno se pueden 
desmontar sin necesidad de utilizar herramientas.

  – Puede utilizar tubería en PVC y tubing para aire de baja presión.
  – La punta tiene un orificio relativamente grande para evitar que se tape.

  • El modelo QJ25655 proporciona una rápida instalación de la boquilla 
sobre la tubería de suministro del líquido – no se requieren conexiones 
adicionales.
  – Se elimina la necesidad de cortar, roscar y soldar.
  – Cuenta con un sello resistente a los productos químicos que 

proporciona sellado hermético para asegurar un desempeño sin goteo. 

 Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la conexión 
de entrada del cuerpo 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Datos de Desempeño

*A la presión indicada en bar.

Presión
de Agua

Orificio de Líquido No. 16 (Diam. 0.41 mm)

Presión de Aire*

0.7 1.5 2 3 3.5 4 5 5.5

1.5†
4.5 4.2 – – – – – –

42 71 – – – – – –

2
6.4 6.1 4.5 – – – – –

40 68 96 – – – – –

3
7.6 6.1 5.7 5.3 – – – –

40 68 93 119 – – – –

3.5
7.9 7.2 6.4 5.7 4.9 – – –

40 65 91 119 142 – – –

4
8.7 7.9 7.2 6.4 5.3 4.9 3.0 –

37 65 91 116 142 164 193 –

5
9.8 9.1 8.3 7.2 6.4 6.4 5.7 3.8

37 65 88 113 139 161 190 215

5.5
10.2 9.8 9.1 8.3 7.6 7.2 6.4 6.1

37 62 88 113 139 161 187 212

6
11.0 10.6 9.8 9.1 8.3 7.6 7.2 7.2

34 59 88 110 133 161 184 212

7
11.7 11.4 10.6 9.8 9.1 8.7 8.3 8.3

34 59 85 110 133 159 184 212

*A la presión indicada en bar.

Presión
de Agua

Orificio de Líquido No. 20 (Diam. 0.51 mm)

Presión de Aire*

0.7 1.5 2 3 3.5 4 5 5.5

1.5†
11.7 6.4 – – – – – –

40 79 – – – – – –

2
13.6 7.9 6.4 – – – – –

37 71 102 – – – – –

3
16.3 11.7 8.3 – – – – –

34 65 96 – – – – –

3.5
18.5 14.0 11.7 8.7 – – – –

34 62 91 119 – – – –

4
– 16.3 14.0 11.7 8.3 – – –

– 59 85 110 142 – – –

5
– 18.2 16.3 13.6 11.7 7.9 – –

– 57 82 108 136 167 – –

5.5
– 20 18.5 15.9 14.0 11.7 8.3 –

– 54 76 102 130 159 190 –

6
– – 20 18.5 16.3 13.6 11.7 –

– – 74 99 125 153 205 –

7
– – 22 20 18.2 16.3 14.0 11.7

– – 71 93 122 150 167 205

*A la presión indicada en bar.

Presión
de Agua

Orificio de Líquido No. 26 (Diam. 0.66 mm)

Presión de Aire*

0.7 1.5 2 3 3.5 4 5 5.5

1.5†
12.5 6.8 – – – – – –

37 68 – – – – – –

2
16.3 12.9 7.9 – – – – –

31 59 91 – – – – –

3
– 17.0 13.6 9.1 – – – –

– 54 79 110 – – – –

3.5
– 20 17.4 14.0 9.5 3.4 – –

– 51 76 102 133 167 – –

4
– 23 20 17.8 14.4 10.6 4.9 –

– 48 71 96 125 153 190 –

5
– – 23 21 18.2 15.1 11.4 6.4

– – 68 93 119 144 175 210

5.5
– – 26 23 21 18.2 15.5 11.7

– – 65 91 116 142 167 198

6
– – 28 26 24 21 18.9 16.3

– – 62 85 110 136 159 187

7
– – 30 28 26 24 22 18.9

– – 59 82 108 130 156 181

 †Para aplicaciones con presiones de líquido menores a 30 psi (2 bar), 
solicite la tapa 21950-20-NYB.

  En cada línea, los números en trazo simple indican agua atomizada en 
gph (l/h) a la presión de agua en psi (bar).

  Los números en negrillas indican aire atomizado en scfm (Nl/min) a la 
presión de aire en psi (bar).

  La boquilla AirJet Fogger tiene una distancia de lanzamiento horizontal 
de 15' (4.5 m) y se va a expandir a aproximadamente 8' (2.4 m) de 
ancho con una densidad de 3' (.9 m).

  1. Los valores que se encuentran en el área azul muestran la 
evaporación óptima bajo condiciones normales del cuarto, cuando 
la línea central de la aspersión es de 5' (1.5 m) de la superficie baja.

  2. Los valores que se muestran en el área roja pueden requerir hasta 
10' (3 m) para evaporarse. Se pueden utilizar otros valores donde el 
calor se expanda, cuando exista mayor velocidad del aire o cuando 
se permita un ligero mojado de la superficie. 

Fogger, Boquilla de Aspersión 
Aplicaciones Especiales

23412, QJ25655

23412, QJ2565523412, QJ25655

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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 • Ver página F2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

Conexión
Entrada
Boquilla
(pulg.)

Boq. Tipo
AirJet Fogger

No. Orificio
de 

Líquido

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

1/4 45265

16.0 .41

20 .51

26 .66

Tamaño de
Tubo para

Abrazadera
(pulg.)

Boq. Tipo
AirJet Fogger

No. Orificio
de 

Líquido

Diam.
Nominal
Orificio
(mm)

1/2

45269

16.0 .41

3/4 20 .51

1 26 .66

45265

 1/4" NPT o BSPT (H)  Tipo Split-eyelet con abrazadera 
para tubo de 1/2" a 1" 

45269

http://

 • Accesorios

  – Filtros para línea de aire

  – Reguladores de presión para aire

  – Reguladores de presión para líquido

  – Manómetros

  – Válvulas solenoides

  – Filtros

  • Para 23412 y QJ25655, solicite Hojas de Datos 23412 
y 25635

  • Para 45265 y 45269, solicite Hojas de Datos 45265-1-2 
y 45269-1-2 

Ver También

 • Atomización de aire de alto volumen y alta eficiencia.

  • Produce una niebla seca ajustable de alta calidad sin mojar con 
líquido alimentado a presión.

  • Ideal para estructuras grandes/abiertas o áreas con alto rango de 
cambios de aire.

  • Funciona a través de una válvula de cierre de líquido antigoteo 
accionada por medio de aire.

  • Automáticamente previene que el líquido se asperje hasta que la 
presión de aire en la boquilla sea suficiente para una atomización fina.

  • La válvula antigoteo simplifica el control y la construcción del sistema 
al mismo tiempo que mejora el desempeño.

  • Trabaja utilizando la presión normal del agua suministrada en los 
sistemas de abastecimiento municipales, eliminando la necesidad de 
adquirir bombas hidráulicas caras para alta presión.

  • Los requerimientos de aire se cumplen utilizando un compresor 
de aire con un rango de capacidad que se ajuste a la 
aplicación.

  • Requiere mantenimiento mínimo.

  • La punta de aspersión plana tiene un orificio grande que reduce 
los taponamientos.

  • Si la combinación de aspersión y el filtro requieren limpieza, se 
pueden remover rápidamente con la mano.

  • Punta en bronce; válvula y cuerpo en polímero.

  • Trabaja a presiones de hasta 100 psi (7 bar) con un rango 
mínimo de presión de aire de 25 a 35 psi (1.7 a 2.5 bar).

  • Hay disponible una versión de la boquilla AirJet Fogger con 
cuerpo split-eyelet o abrazadera (Serie 45269) para un montaje 
fácil y rápido sobre la tubería de suministro de líquido. 

Aplicaciones

 • Enfriamiento por evaporación

  • Niebla (Fogging)

  • Humidificación

  • Aspersión de insecticidas

  • Reproducción de plantas 

Características y Beneficios

Boquillas de Aspersión DripSafe™ 

Fogger, Aplicaciones Especiales

Especificaciones

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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*A la presión indicada en bar.

Presión
de Agua

Orificio de Líquido No. 26 (Diam. 0.66 mm)

Presión de Aire*

0.7 1.5 2 3 3.5 4 5 5.5

1.5
12.5 6.8 – – – – – –

37 68 – – – – – –

2
16.3 12.9 7.9 – – – – –

31 59 91 – – – – –

2.8
– 17.0 13.6 9.1 – – – –

– 54 79 110 – – – –

*A la presión indicada en bar.

Presión
de Agua

Orificio de Líquido No. 20 (Diam. 0.51 mm)

Presión de Aire*

0.7 1.5 2 3 3.5 4 5 5.5

1.5
11.7 6.4 – – – – – –

40 79 – – – – – –

2
13.6 7.9 6.4 – – – – –

37 71 102 – – – – –

2.8
16.3 11.7 8.3 – – – – –

34 65 96 – – – – –

*A la presión indicada en bar.

Presión
de Agua

Orificio de Líquido No. 16 (Diam. 0.41 mm)

Presión de Aire*

0.7 1.5 2 3 3.5 4 5 5.5

1.5
4.5 4.2 – – – – – –

42 71 – – – – – –

2
6.4 5.7 4.5 – – – – –

40 68 96 – – – – –

2.8
7.6 6.4 5.7 5.3 – – – –

40 68 93 119 – – – –

Datos de Desempeño

CONJUNTO COMPLETO 
DE BOQUILLA

45265 – 1/4 – 16

l l l
Cuerpo de
Boquilla

Conexión
Entrada

Diam.
Orificio
Líquido

CONJUNTO COMPLETO 
DE BOQUILLA

45269 – 1/2 – 16

l l l
Cuerpo de
Boquilla

Tamaño
Tubería

Diam.
Orificio
Líquido

Información para hacer pedido

 En cada línea, los números en trazo simple indican agua atomizada en 
gph (l/h) a la presión de agua en psi (bar).

  Los números en negrillas indican aire atomizado en scfm (Nl/min) a la 
presión de aire en psi (bar).

  1. Los valores que se encuentran en el área azul muestran la 
evaporación óptima bajo condiciones normales del cuarto, cuando la 
línea central de la aspersión es de 5' (1.5 m) de la superficie baja.

  2. Los valores que se muestran en el área roja pueden requerir hasta 
10' (3 m) para evaporarse. Se pueden utilizar otros valores donde el 
calor se expanda, cuando exista mayor velocidad del aire o cuando 
se permita un ligero mojado de la superficie.

  3. La boquilla AirJet Fogger tiene una distancia de lanzamiento 
horizontal de 15' (4.5 m) y se va a expandir a aproximadamente 8' 
(2.4 m) de ancho con una densidad de 3' (.9 m). 

Boquillas de Aspersión DripSafe™ 

Fogger, Aplicaciones Especiales

45265, 4526945265, 45269

45265, 45269

 Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la conexión 
de entrada del cuerpo 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Boquillas y Unidades para Humidificación

Características y Beneficios

  – Disponible para escoger entre una a cuatro 
combinaciones de aspersión en acero inoxidable con una 
amplia gama de capacidades y tamaños de gota.

  – Para cada combinación de aspersión, los rangos de 
capacidad del agua van de 2.65 a 19.68 gph (0.7 a 5.2 l/h) y 
del aire de 39 a 52 nl/min a 40 psi (2.8 bar).

  – Puede colocarse en lugares de difícil acceso y puede 
instalarse fácilmente en un cabezal, en la pared o en el 
techo.

  – 9 lbs. (450 g) para la versión con una combinación de 
aspersión; 1.04 lbs. (520 g) para el conjunto con cuatro 
combinaciones de aspersión.

  – Altura de 5.65" (143.5 mm).

  – El cuerpo, tuerca retenedora y el tanque están fabricados 
en poliacetal resistente a la corrosión con conexiones en 
acero inoxidable para el agua y el aire.

  – Los materiales también son compatibles con agua 
desionizada.

  • Las boquillas de atomización con aire modelo 1/4JT alimentadas por 
presión proporcionan un control automático y eficiente de la humedad 
con bajos costos de instalación y operación.

  – Las boquillas trabajan con aire comprimido que succiona agua de 
la caja de flotación por medio de sifón o con agua suministrada a 
presión.

  – Producen una aspersión finamente atomizada para una rápida 
evaporación y humidificación eficiente.

  – Para información de combinaciones de aspersión alimentadas por 
sifón, ver páginas F23 a F53.

  • La unidad de humidificación 45400 es una unidad cerrada para 
utilizarse con agua desionizada (DI).

  – Para utilizarse en sistemas en donde el agua está bajo presión.

  – Cuentan con filtros integrados de aire y agua y una válvula de 
retención de bola en la línea del agua.

  – Producen una aspersión finamente atomizada para una rápida 
evaporación y humidificación eficiente.

  – Para información de combinaciones de aspersión alimentadas por 
presión, ver páginas F5 a F48.

  • La boquilla YMF MiniFogger® II es ideal para aplicaciones 
de humidificación en donde existan limitaciones de espacio 
gracias a su diseño compacto.

  – Fácil de instalar en la pared o en aplicaciones sin ductos.

  – La unidad de Humidificación incluye regulador para aire y manómetro, 
solenoide para aire de 24VDC y filtro para línea de aire.

  – También se provee soporte para montaje en pared.

  – 9.7 lbs. (4.4 kg).

  – Para cada combinación de aspersión, los rangos de capacidad del 
agua van de 2.7 lbs./hr a 10 psi (0.7 bar) de aire hasta 6.5 lbs./hr a 
60 psi (4 bar) de aire.

  • El modelo 46215-008 proporciona una aspersión finamente 
atomizada sin necesidad de utilizar aire comprimido.

  – Produce un patrón de aspersión de cono hueco.

  – Requiere una presión mínima de líquido a la boquilla de 
450 psi (31 bar).

  – Presión máxima de operación de 1000 psi (69 bar). 

1/4JH

 conexiones de entrada de sifón
  de 1/4" NPT y BSPT 

1/4JT

 conexiones de entrada de 
presión

  de 1/4" NPT y BSPT 

 1/4" NPT o BSPT (H) 

45400

 MiniFogger II
  1/4" NPT o BSPT (H)

  conexiones de entrada de aire 
y líquido 

YMF

 1/8" NPT o BSPT (H)
  boquilla para niebla 

46215-008

 • Suministramos todo el equipo para sistemas de humidificación a 
excepción de la tubería y el cableado.

  • Las boquillas de atomización con aire modelo 1/4JH alimentadas por 
sifón proporcionan un control automático y eficiente de la humedad 
con bajos costos de instalación y operación.

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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• Para la boquilla 1/4JT de atomización con aire alimentada por presión, 
solicite Hoja de Datos 2843

• Para la unidad de humidificación 45400, solicite Hoja de Datos 45400

• Para la boquilla YMF MiniFogger® II, solicite Hoja de Datos YMF

 • Ver página F2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

Boquillas y Unidades para Humidificación

Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

JH JT 45400 YMF 46215

Cuerpos de Boquilla

Bronce (sin código) ●

Bronce Niquelado (sin código) ● ●

Kynar® KY ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ●

Boquillas Aire/Líquido

Bronce Niquelado SSBR ● ●

Boquilla de Aire en Bronce 
Niquelado y Boquilla de 
Líquido en A. Inox. 303

SSBR ● ●

Kynar KY ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ● ●

Materiales

Aire
Atomización

Capacidad
de Agua

Presión
del Aire

bar

Capacidad 
del Aire

l/min
l/h

.7 10.7 1.2

1.4 16.1 1.6

2 20.9 2.0

2.8 25.9 2.3

3.5 31.0 2.7

4 36.7 3.0

45400

Datos de Desempeño

Presión
bar

Capacidad 
del Líquido

l/h

35 3.6

41 3.8

48 4.2

55 4.5

62 4.7

69 4.9

46215-008

http://

No.
Combinación

Diámetro 
Orificio
(mm)

Información por Boquilla 
(Presión de Aire 0.3 MPa)

Capacidad 
del Líquido

l/h

Capacidad 
del Aire

l/min

Media 
Tamaño de 

Gota
(micrones)*

Distancia 
Aspersión

(m)

E-1 0.5 2.2 39 8.6 4

*Diámetro Promedio Sauter

0.1 MPa = 1 bar

YMF MiniFogger II

  A – Caja de flotación con válvula de flotación
  B – Filtro de líquido TW
  C – Boquilla de atomización con aire
  D – Conjunto de tubería
  E – Soporte para tubería 
  F – Filtro para aire
  G – Regulador de presión con manómetro
  H – Válvula solenoide
  I – Relevador
  J – Humidistato 

Ver También

• Accesorios

– Filtros de línea para aire

– Reguladores de presión para aire

– Reguladores de presión para líquido

– Manómetros

– Válvulas solenoides

– Filtros

• Para la boquilla 1/4JH de atomización con aire alimentada por sifón, 
solicite Hoja de Datos 10188

Información para hacer pedido

CONJUNTO COMPLETO DE BOQUILLA

CUERPO DE 
BOQUILLA*

COMBINACIÓN 
DE ASPERSIÓN

1/4 JH – SS + SU1A – SS
l l l l l

Conexión
Entrada

Cuerpo 
de

Boquilla

Código 
de 

Material

No.
Combinación 
de Aspersión

Código 
de 

Material

*Incluye retenedor y empaque.

UNIDAD DE 
HUMIDIFICACIÓN

YMF-2– 2
l l

Tipo de
Unidad de

Humidificación

No. de
Combinaciones
de Aspersión

UNIDAD DE 
HUMIDIFICACIÓN

45400– 1
l l

Tipo de
Unidad de

Humidificación

No. de
Combinaciones
de Aspersión

 Para ordenar únicamente la combinación de aspersión, 
utilice el modelo de la combinación de aspersión y el 
código de material: SU1A-SS.

  Para ordenar únicamente la boquilla de fluido, utilice el 
modelo de la boquilla de fluido (como se muestra en las 

 Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes 
de la conexión de entrada del cuerpo 

A B
C D

E

F

J

G

I

H

 Instalación típica para humidificación utilizando boquillas 
alimentadas por sifón

tablas de desempeño) y utilice el código de material: 1650-SS

  Para ordenar únicamente la boquilla de aire, utilice el modelo de la boquilla de aire (como 
se muestra en las tablas de desempeño) y utilice el código de material: 64-SS

  Para ordenar la boquilla sin combinación de aspersión, utilice la conexión de entrada, 
cuerpo de boquilla y código de material: 1/4JH-SS. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Componentes del Sistema de Humidificación

11438-85 11438-95

 Humidistato 

2335-SE

 Relé de conexión 

45600

 Conjunto de tubería de aspersión 

45604 2202

 Soporte para colgar tubería  Caja de flotación  Válvula de flotación 

Características y Beneficios

 • El conjunto de tubería 2335-SE consiste en una tubería recta y tubería 
con conexiones, válvula de globo y conectores split-eyelet.

  • Soporte para colgar tubería modelo 2202 para un espaciamiento 
correcto entra las líneas de aire y de líquido. Para tuberías de 1/2".

  – No se suministra ensamblada.
  • El humidistato 11438-85 responderá a niveles de humedad en los 

rangos de 20% a 95% HR.
  – Temperatura máxima de operación de 125°F (52°C). 24V DC; 110V. 

Altura total de 6" (15 cm).
  • El relé de conexión 11438-95 cuenta con un transformador que 

proporciona una corriente de bajo voltaje al circuito del humidistato.
  – Control de 2 cables de 24V, 115V AC. Temperatura máxima 

115°F (46°C).

  • El paquete de válvulas 55400 es fácil de instalar y de usar – 
simplemente conéctelo a las líneas de aire y fluido existentes.
  – El panel tipo NEMA 4 está completamente sellado para eliminar 

daño a los componentes por humedad.
  – Un dispositivo de seguridad asegura que no habrá daño del 

producto debido a una descarga accidental de agua.
  – Componentes en acero inoxidable disponibles para utilizarse con 

agua desionizada.
  – Las líneas de aire de atomización y aire del cilindro están 

separadas con un tiempo de retraso ajustable para asegurar la 
atomización del líquido.

 • Accesorios

http://

  – Filtros de línea para aire
  – Reguladores de presión para aire
  – Reguladores de presión para líquido

  – Manómetros
  – Válvulas solenoides
  – Filtros

Ver También

  • Sección L, Accesorios
  • Para el conjunto de tubería 2335-SE, solicite Hoja de Datos 2335-SE
  • Para el humidistato eléctrico 55089, solicite Hoja de Datos 55089 

  • El humidistato eléctrico 55089 ofrece lecturas rápidas de la humedad 
desde 1% a 99% en su pantalla LCD, con repetitividad de ±5%.
  – Operación con rangos de temperatura de 32°F a 160°F (0°C a 71°C).
  – 24V (DC o AC).

  • La válvula de flotación 45604 se utiliza en la caja de flotación 45600 
para cerrar el flujo de entrada cuando se llegue a un nivel 
predeterminado de agua.

 • Ver página F2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

  – Fabricado en plástico ABS, Acero Inoxidable 304, polipropileno con 
arandelas en fibra y tuerca en bronce.

  – El soporte se sujeta por medio de una barra roscada y de tuercas 
(no incluidas) para ajustes verticales.

  – Fabricado en fundición de aluminio.  Espaciamiento de 4" (10 cm).
  – Para usarse con el conjunto de tubería 2335-SE.

 Humidistato Eléctrico 

55089

55400

 Paquete de válvulas 
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Accesorios para Atomización con Aire

Características y Beneficios

 • El tanque de presión 22140 satisface las normas de ASME® Boiler 
y del Código de Recipientes a Presión así como las normas de 
seguridad OSHA.

  – Fabricado en Acero Inoxidable 304.

  – Incluye un regulador de presión con manómetro, válvula 
de alivio de presión según norma ASME, válvula para 
eliminación de aire y válvulas de cierre para entrada de aire 
y salida de líquido.

  – Disponibles en capacidades de 1, 2, 5 y 10 galones (3.8, 7.6, 
18.9 y 38 litros).

  – La entrada de aire y salida de líquido tienen conexiones de 
1/4" NPT (H).

  – La presión máxima de trabajo es de 140 psi a 100°F (9.5 bar 
a 38°C).

  – El tanque 22140 cuenta con conexiones en bronce y pestaña 
de cierre en EPR.

  • La unión giratoria split-eyelet modelo 38180 facilita la instalación 
y el mantenimiento de las boquillas de atomización con aire y de 
las pistolas de aspersión.

  – Su diseño de conector reduce costos al eliminar las 
operaciones de corte, roscado y soldado y el ajuste de 
conexiones, uniones y niples.

  – Recomendada para presiones de hasta 250 psi (17 bar) en las 
líneas de líquido y aire.

  – Se ajusta a tuberías de 1/2", 3/4" o 1" o tuberías con diámetros 
exteriores similares. Conexiones de salida de 1/4" NPT o 
BSPT (M).

  – Fabricada en bronce plateado con abrazaderas zincadas o 
toda en acero inoxidable.

  • El kit de sensor de nivel 39273, 39275 indica un nivel bajo de 
líquido dentro del tanque de presión.

  – Utilice el sensor de nivel estándar 39273 con tanques de 5 y 
10 galones (18 y 38 litros) con roscas externas de 1/4" NPT (H).

  – Utilice el sensor de nivel 39275 con tanques de 1 y 2 galones 
(4 y 8 litros) con roscas externas de 1/4" NPT (H).

  – Cuenta con un switch de flotación listado U.L, con conexión 
rápida y 12' (3 m) de cable enchaquetado en PVC.

  – Disponible en bronce con flotador en Buna-N o todo en acero 
inoxidable.

  • Las bandas de calentamiento para tanque modelo 39272 elevan la 
temperatura desde 6ºF hasta 60ºF (3ºC hasta 33ºC) dependiendo 
del tamaño del tanque y del número de bandas que se utilicen.

  – Fabricadas de silicón con refuerzo de malla en fibra de vidrio 
para mayor dureza, flexibilidad y resistencia a la corrosión.

  – Cuenta con un broche para su rápida remoción y un termostato 
para control de temperatura.

  – Dos tamaños de banda que se ajustan al diámetro de los 
tanques, 9" y 12" (288.6 y 304.8 mm).

  • Conectores push-in modelo 38673 que proveen una rápida y 
fácil instalación de las boquillas de atomización con aire.

  – Fabricados en bronce niquelado durable con O-ring en Buna-N.

  – Elija entre seis distintas configuraciones con conexiones de 
1/8", 1/4" o 3/8" NPT (M) para tubing con diámetro exterior de 
1/4", 3/8" y 1/2".

  • Los conectores reforzados modelo 45592 son ideales para 
utilizarse en operaciones de alta presión.

  – Fabricados en Acero Inoxidable 316 durable y se pueden 
remover fácilmente para su limpieza.

  – Elija entre seis distintas configuraciones con conexiones de 
1/8", 1/4" o 3/8" NPT (M) para tubing con diámetro exterior de 
1/4", 3/8" y 1/2".

  • Las tuberías semi-rígidas de nylon modelos 38691 y 38692 están 
diseñadas para utilizarse con las conexiones 38673.

  – Tubería estable resistente a la abrasión disponible en largos de 
12', 25' y 50' (3.6 m, 7.5 m y 15 m).

  – Presión máxima de trabajo de 250 psi (17 bar) de –40°F a +70°F 
(–40°C a +20°C).

  – 38691 con diámetro exterior de 1/4".

  – 38692 con diámetro exterior de 3/8". 
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  Tanque de presión  

22140

  Kit de sensor de nivel    Conectores para tubería    Banda de calentamiento 
para tanque  

39272

  Unión giratoria split-eyelet  

38180
38673 y 
45592

39273 y 
39275

Accesorios para Atomización con Aire

Ver También http://

 • Para el tanque de presión 22140, solicite Hoja de 
Datos 22140

    • Para la unión giratoria split-eyelet, solicite Hoja de 
Datos 38180

    • Para los kits de sensor de nivel 39273, 39275, solicite 
Hojas de Datos 39275 y 39273

    • Para la banda de calentamiento para tanques 39272, 
solicite Hoja de Datos 39272

    • Para el 38673, solicite Hoja de Datos 38673

    • Para los conectores reforzados 45592, solicite Hoja 
de Datos 45592

     • Para el 38691 y 38692, solicite Hojas de Datos 38691 
y 38692  

Consejos de Optimización

  • Ver página F2 para consejos de optimización.  
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