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Sección J – Boquillas para Control de Aire

 Nuestra extensa línea de boquillas para control de aire, utilizadas 
para aplicaciones de secado y soplado, incluye sopladores 
regenerativos y productos que requieren de aire comprimido. 

  • Paquetes WindJet® Air Knife con sopladores:
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  – Para utilizarse en aplicaciones que requieran una corriente 
continua de aire y cuando se requiera aire caliente 
proporcionado por el aumento de la temperatura causada por 
el soplador.

  – Ofrece cabezales con una amplia variedad de longitudes y 
debe utilizarse cuando la longitud total de los cabezales sea 
de más de 24" (610 mm)

  – Ofrece el aire más limpio (opción de filtrado HEPA) y el menor 
costo de operación.

  – Extremadamente versátil – hay disponibles diferentes tipos y 
tamaños de paquetes.

  • Cabezales WindJet de Bajo Flujo:
  – Para utilizarse en aplicaciones que requieran una corriente 

continua de aire comprimido o se requieran ciclos de 
encendido y apagado de aire comprimido. No se incrementa la 
temperatura del aire. 

  – Ideales cuando la longitud total de los cabezales pueda ser 
menor a 24" (610 mm) y los cabezales puedan ser colocados 
cerca del objetivo.

  • Amplificadores Variables para Aire:
  – Para utilizarse cuando se requiere aire comprimido dirigido o 

en ciclos.

  – Se puede ajustar su desempeño.

  – Pueden utilizarse como dispositivo de escape.

  – Ideales para aplicaciones con robot.
  • Cabezales 727 WindJet Air Knife:

  – Para utilizarse en aplicaciones de alto impacto, de ciclos y/o 
corrientes de aire en áreas específicas con aire comprimido.

  – Ideales como etapa final de soplado después de los 
sopladores para partes donde se requieran altas velocidades.

  – Disponibles en una amplia variedad de materiales.
  También ofrecemos una amplia gama de boquillas para control de 
aire y soplado, sistemas y pistolas para aire. 

 Cabezales WindJet Air Knives 

 Sistemas WindJet para Control de Aire 
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