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Consejos de Optimización

• Obtenga un ahorro del 20% al 50% en sus costos al utilizar boquillas WindJet® 
para Control de Aire en lugar de orificios perforados en la tubería o tubos 
aplastados.

• Utilice la boquilla con el flujo más bajo que cumpla con los requerimientos de su 
aplicación para minimizar el consumo de aire y reducir el ruido.

• El desempeño eficiente de las boquillas para control de aire depende de una 
filtración apropiada del aire comprimido. Utilice un filtro/separador antes de las 
boquillas para remover el exceso de aceite y agua.

• Utilice un regulador de presión y un manómetro en la línea de aire para mantener 
la presión lo más baja posible y así minimizar los costos de operación y el ruido y 
aumentar la seguridad.

• Cuando sea posible, aumente la distancia entre la boquilla y la superficie a 
asperjar para reducir el ruido causado por el impacto del aire sobre el objetivo.

• Para reducir el número de boquillas requeridas, colocar las boquillas para que el 
barrido sea de forma lateral en un ángulo de ataque relativamente estrecho con 
respecto al objetivo en movimiento.

• Para crear una cortina, coloque las boquillas con una separación de 12" (305 mm) 
dependiendo de la aplicación.

• Las boquillas para control de aire están disponibles en diversos materiales y 
se pueden utilizar con CO

2
, nitrógeno, vapor u otros gases compatibles para 

aplicaciones especiales de calentamiento o enfriamiento.

• En aplicaciones de limpieza, coloque las boquillas con un ángulo de 15º a 45º para 
asegurar que los contaminantes sean removidos de la superficie del producto.

• Para un ajuste simple y preciso de la orientación de las boquillas, instale bolas 
ajustables a las boquillas para control de aire.

Boquillas para Control de Aire

Reducción en el Consumo de Aire 
con Boquillas WindJet

Tamaño 
de

Tubería 
Abierta

Equivalente
Boquilla para 

Control de Aire

Reducción en el
Consumo de 

Aire

1/4"
Racimo con 4 

boquillas WindJet
25%

5/16"
Racimo con 4 

boquillas WindJet
33%

1/2"
Racimo con 7

boquillas WindJet
40%

5/8"
Racimo con 13

boquillas WindJet
33%

3/4"
Racimo con 13

boquillas WindJet
55%

Basado en 40 horas de operación.

Filtros para Aire

Reguladores de Presión para Aire

Ahorro en costos

Posicionamiento de las Boquillas

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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