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 Los amplificadores variables para aire WindJet producen 
una corriente de aire constante de alta velocidad para 

aplicaciones dirigidas de secado y soplado. 

 El kit incluye amplificador 
para aire, filtro, regulador 
de presión y manómetro. 

 Conexiones de entrada de 1/8" a 1/2" NPT o BSPT   
  Conexiones de salida de 3/4", 1-1/4", 2" y 4"   

 • Proporciona un flujo de aire dirigido de alto volumen y alta 
velocidad para soplados y secados rápidos.

  • Ahorra en el consumo de aire mientras proporciona mayores 
volúmenes de aire.

  • Sin partes móviles – operación libre de mantenimiento.

  • Bajos niveles de ruido. Cumple con los requerimientos OSHA de 
presión y ruido.

  • De fácil instalación y mantenimiento.

  • Puede utilizarse para aplicaciones de escape.

   • Características principales:

Características y Beneficios

57080 57085

 • Limpieza de partes maquinadas

  • Escape de vapores en tanques

  • Distribución de calor en moldes y hornos

  • Secado y enfriamiento de partes

  • Ventilación 

 • Accesorios

Aplicaciones

Ver También

  – Bases de montaje magnéticas

  – Mangueras Stay-N-Place

  • Catálogo para Control de Aire

  • Productos WindJet para Usarse con Aire Comprimido 

http://

 • Ver página J2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

  – Diseño de patente pendiente.

  – Materiales: Aluminio o Acero Inoxidable 316.

  – Hay disponible un modelo ajustable para mayor facilidad 
en el mantenimiento y ajuste de la amplificación del aire.

  – Filtro con purga automática opcional con elemento 
filtrante de 50 micrones calculado en base al flujo.

  – Regulador de presión opcional calculado en base al flujo.

  – El amplificador para aire se vende por separado o en kit.  
El kit incluye un amplificador para aire, filtro, regulador 
de presión y manómetro. 

para Aire

para Usarse con Aire Comprimido

Amplificadores Variables 
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