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para Usarse con Aire Comprimido

AA707

 1/4" NPT o BSPT (M)
  ABS o PPS 

AA707-AL

 1/4" NPT o BSPT (M)
  Aluminio Aplicaciones

 • Movimiento de materiales

  • Limpieza/secado de partes

  • Enfriamiento de partes 

Consejos de Optimización

 • Ver página J2 para consejos de optimización. 

Ver También

  • Catálogo para Control de Aire 

http://

 • Accesorios

  – Bolas ajustables

  – Filtros para aire

  – Reguladores de presión para aire

  – Válvulas de bola

  – Válvulas de cierre

  – Manómetros

  – Válvulas solenoides

Características y Beneficios

 • Las boquillas WindJet están disponibles en una amplia variedad de patrones, tamaños 
y materiales.

  • Características principales de las boquillas WindJet 707:

  – Producen un patrón de aspersión redondo, cerrado y dirigido con niveles mínimos de 
ruido.

  – Costillas externas protegen los orificios remetidos contra daños externos.

  – Las costillas proveen un escape de aire en caso de que la boquilla sea colocada 
contra una superficie plana o en partes internas.

  – Las versiones en aluminio y acero inoxidable cuentan con tapas intercambiables que 
controlan el uso del aire.

  – Las tapas en aluminio están codificadas por color para la fácil identificación del flujo. 

Boquillas 

AA707-SS

 1/4" NPT o BSPT (M)
  Acero Inoxidable 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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J8

para Usarse con Aire Comprimido

Características y Beneficios

  – Genera un patrón de aspersión de abanico plano silencioso, 
eficiente y controlado utilizando aire comprimido.

  – La corriente de aire sale a través de 16 orificios de precisión 
que aseguran integridad del patrón de aspersión y una 
distribución uniforme.

  – Los orificios remetidos en las versiones de ABS (estireno 
de acrilonitrilo butadieno), PPS (sulfuro de polifenileno) y 
acero inoxidable ofrecen protección contra daños externos y 
proporcionan un escape de aire en caso de que la boquilla sea 
colocada accidentalmente contra una superficie plana.

  – El orificio para montaje en las versiones de ABS, PPS y acero 
inoxidable aseguran un posicionamiento correcto sobre el 
cabezal o manifold para aplicaciones específicas. 

Aplicaciones

 • Movimiento de materiales

  • Limpieza/secado de partes

  • Enfriamiento de partes 

Consejos de Optimización

 • Ver página J2 para consejos de optimización. 

Ver También

  • Catálogo para Control de Aire 

http://

 • Accesorios

  – Bolas ajustables

  – Filtros para aire

  – Reguladores de presión 
para aire

  – Válvulas de bola

  – Válvulas de cierre

  – Manómetros

  – Válvulas solenoides

AA727

 1/4" NPT o BSPT (M)
  ABS o PPS 

 1/4" NPT o BSPT (H)
  Solamente ABS 

Boquillas 

 1/4" NPT o BSPT (M)
  Aluminio 

Y727-AL

AA727-SS

 1/4" NPT o BSPT (M)
  Acero Inoxidable 

 • Las boquillas WindJet están disponibles en una amplia variedad 
de patrones, tamaños y materiales.

  • Características principales de las boquillas WindJet 727:
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y para Soplado 

Características y Beneficios

 • Las boquillas UniJet constan de un cuerpo de boquilla, filtro, punta de aspersión 
y tuerca retenedora. Las puntas de aspersión pueden reemplazarse rápida y 
fácilmente y los cuerpos se pueden volver a utilizar para mayor ahorro.

    • Características principales de las puntas de aspersión UniJet TK:
    – Las puntas de aspersión para aire son compatibles con los cuerpos de 

boquilla UniJet.

    – Orificio redondo y paso de volumen de aire grande y sin obstrucciones.

    – Ángulo ancho, aspersión de mediana velocidad.

    – Superficie deflectora maquinada con precisión que proporciona un mejor 
control de la deflexión y del ángulo de aspersión.

    – Disponible en bronce o Acero Inoxidable 303.
    • Características principales de las puntas de aspersión UniJet blow-off:

    – Especialmente diseñadas para usarse con aire y vapor.

    – Las puntas de aspersión para aire son compatibles con los cuerpos de 
boquilla UniJet.

    – Una ranura horizontal a través de la punta de la boquilla proporciona un 
patrón de aspersión de abanico uniforme.

    – Disponible en bronce o Acero Inoxidable 303.
    • Características principales de las boquillas FloodJet K:

    – Diseño de una sola pieza.

    – Para utilizarse con aire o vapor.

    – Patrón de aspersión de abanico plano de ángulo ancho de mediana velocidad.

    – Orificio redondo y paso de volumen de aire grande y sin obstrucciones.

     – Superficie deflectora maquinada con precisión que proporciona un mejor 
control de la deflexión y del ángulo de aspersión.

  • Conexiones de entrada hembra T 
y macho TT

Cuerpos UniJet

 Ensamble de boquilla de 
abanico

     UniJet blow-off  

  Punta de aspersión UniJet TK  

Blow-off TK

  El ensamble típico de boquillas UniJet consta de un cuerpo hembra 1/4"T 
o cuerpo macho 1/4"TT, filtro, punta de aspersión y tuerca retenedora. Hay 
disponibles otros tipos de cuerpos. Contacte a su representante de ventas 
para mayor información.  

Puntas de Aspersión UniJet Boquilla 
FloodJet

 1/8" a 3/8" NPT o BSPT (M)
     Diseño de una sola pieza  

K

  • Ver página J2 para consejos de optimización.  

Consejos de Optimización

 • Soplado para exceso de humedad 
en el acero

    • Sistema para control de aire en sitio
    • Soplado de tarjetas de circuitos 

impresos

Aplicaciones

    • Recubrimiento de pantallas de 
televisión

    • Líneas de inspección en 
procesos alimenticios

     • Fabricación de llantas  

    • Cabezales WindJet® Air Knife 50750

    • Catálogo para Control de Aire

     • Paquetes WindJet Air Knife    

 • Accesorios

    – Bolas ajustables

    – Filtros para aire

    – Reguladores de presión para aire

    – Válvulas de bola

    – Válvulas de cierre

    – Manómetros

    – Válvulas solenoides

    – Cuerpos split-eyelet

Ver También http://

para Usarse con Aire Comprimido

  Filtro  

  Punta de Aspersión  

  Cuerpo hembra T ó  

  Tuerca retenedora  

  Cuerpo macho TT  

Boquillas 
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