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Cabezales de Bajo Flujo

 El kit incluye el cabezal, juego 
de lainas, filtro, regulador de 

presión y manómetro 

 1/4" NPT o BSPT 

 Los cabezales WindJet de bajo flujo producen altas 
velocidades para un desempeño óptimo. 

 • Proporcionan un flujo uniforme de aire a todo lo largo del 
cabezal y producen una corriente de alta velocidad para 
secados rápidos o soplados.

  • Ideal para aplicaciones con uno o dos cabezales.

  • Uso mínimo de aire – ahorra costos de energía.

  • Sin partes móviles – operación libre de mantenimiento.

  • Bajo nivel de ruido – 69 dBA para la mayoría de las aplicaciones.

  • De fácil instalación y mantenimiento.

  • Compacto y robusto.

  • Características principales:

Características y Beneficios

  – Diseño de patente pendiente.

  – Longitud estándar de los cabezales: 3", 6", 12", 18" y 24" (76, 152, 
305, 457 y 610 mm).

  – Materiales: Aluminio o Acero Inoxidable 316 para aplicaciones 
sanitarias.

  – Filtro con drenaje automático opcional con elemento filtrante 
de 50 micrones calculado en base al flujo.

  – Regulador de presión opcional calculado en base al flujo.

  – Juego de lainas para ajustar la fuerza del aire y el flujo.

  – Instalación estándar con laina de 0.002" (0.05 mm).

  – 0.001", 0.003" y 0.004" (0.03, 0.08 y 0.1 mm) disponibles en otro kit.

  – Los cabezales y el juego de lainas se venden por separado 
o en kits. El kit incluye un cabezal, un juego de lainas, filtro, 
regulador de presión y manómetro. 

 • Ver página J2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

  • Catálogo para Control de Aire

  • Productos WindJet para Usarse con Aire Comprimido 

 • Accesorios

Ver También http://

  – Bases de montaje magnéticas

  – Mangueras Stay-N-Place

 • Limpieza de bandas 
transportadoras

  • Separador ambiental

  • Secado de alimentos

Aplicaciones

  • Secado y enfriamiento de partes

  • Soplado antes de pintar

  • Remoción de desechos

  • Limpieza de láminas 

  • Secado y limpieza de fieltros 

para Usarse con Aire Comprimido

5706057070

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Cabezal en aluminio Cabezal en nylon

46760 39190

Características y Beneficios

• Ideal para barrido de áreas.

• Boquillas WindJet 727 montadas sobre tubería de aluminio o 
nylon producen una aspersión de abanico plano de gran 
impacto – típicamente mayor al producido por cabezales de 
soplado.

• Características principales del cabezal 46760:

• Características principales del cabezal 39190:

– Incluye boquillas WindJet 727-15 en ABS.

– Coberturas de 8" a 60" (200 a 1500 mm).

– Presión máxima de operación de 100 psi (7 bar).

– Incluye cuatro u ocho boquillas WindJet 727-15 en ABS 
(estireno de acrilonitrilo butadieno) o PPS (sulfuro de 
polifenileno).

– Coberturas de 6" o 16" (152 o 406 mm).

– Presión máxima de operación de 100 psi (7 bar).

– Conexión de entrada en cada extremo de 1" NPT (H) o 
1-1/2" NPT (H).

• Ver página J2 para consejos de optimización.

Consejos de Optimización

Aplicaciones

• Detallado automotriz

• Soplado para exceso de humedad en el acero

• Sistema para control de aire en sitio

• Soplado de tarjetas de circuitos impresos

• Recubrimiento en pantallas de televisión

• Inspección de líneas en procesos alimenticios

• Soplado de tanques de recubrimiento

• Fabricación de llantas

• Cabezales WindJet Air Knife 50750 

• Catálogo para Control de Aire

• Paquetes WindJet Air Knife

Ver También http://

• Accesorios
– Bolas ajustables

– Filtros para aire

– Reguladores de presión para aire

– Válvulas de bola

– Válvulas de cierre

– Manómetros

– Válvulas solenoides

Cabezal Air Knife 

para Usarse con Aire Comprimido

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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