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Paquetes de Secado Air Knife

Características y Beneficios

 • Solución completa, a la medida, con un solo proveedor, para 
sus requerimientos de soplado y/o secado que produce una 
corriente de aire uniforme, constante y de alto volumen para 
un desempeño óptimo en los procesos de secado o soplado. El 
número y la longitud de los cabezales, el tamaño de la ranura, el 
tamaño del soplador y los accesorios varían y se diferencian de 
acuerdo al tamaño del paquete.

  • Cabezales WindJet de diseño único y de alto desempeño.

  • Soplador regenerativo de bajo mantenimiento acoplado 
directamente.

  – Operación de alta eficiencia, desempeño garantizado.

  – Flujo de aire continuo, sin pulsaciones y libre de aceite.

  – Construcción robusta de aluminio fundido o hierro fundido, 
dependiendo del tamaño.

  – 5, 10, 15 o 30 hp (3.6, 6, 7.5 o 14.1 kW) 50 o 60 Hz motor directo.

  – El ensamble incluye válvula de alivio de presión, manómetro, 
filtro interno para aire, conexiones, adaptador de montaje para 
tubería flexible o rígida.

  – Los motores están certificados por UL, CE y CSA.

  • Todos los accesorios necesarios para su montaje y para armar 
el paquete.

  • Bajos niveles de ruido, no necesita cubierta para reducir el ruido.

  • De fácil instalación. 

Ver También http://

 • Accesorios

  – Codos – 45° y 90°

  – Tubería flexible y/o rígida

  – Cabezales (tipo Y, 3 o 4 puertos)

  – Ménsulas de montaje

  – Mofles

  – Coples rígidos

Consejos de Optimización

 • Ver página J2 para consejos de optimización. 

Aplicaciones

 • Automotriz

  • Materiales para 
construcción

  • Electrónicos

  • Alimentos y bebidas

  • Aparatos médicos

  • Acabado de metales

  • Fabricación y formación de metales

  • Farmacéutica

  • Textiles

  • Llantas y hules

  • Alambres y cables 

  • Cabezales WindJet Air Knife 50750 

  • Cañones para aire 55155  

  • Catálogo para Control de Aire

  • Paquetes WindJet Air Knife   

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Componentes Air Knife 

 Paquete de soplado WindJet utilizado para el secado de botellas 

Cabezales WindJet Air Knife 50750 Cañón para Aire 55155 

Características y Beneficios

 • Diseñado para utilizarse con aire suministrado por un soplador.

  • Concentra la corriente de aire de alta velocidad hacia los agujeros 
o grietas en piezas que tengan formas irregulares. 

  • Aluminio anodizado o Acero Inoxidable 316.

  • Tres tamaños de orificio – diámetro de 1/2", 3/4" o 1" (12.7, 19.1 o 
25.4 mm).

  • Cuenta con espaciador de montaje para su fácil posicionamiento. 

Características y Beneficios

 • Los cabezales WindJet air knives también se venden por separado.

  • Diseño único de borde extendido permite una corriente de aire más 
controlada y uniforme, eliminando puntos y claros.

  • Diseño de gota que proporciona mayor velocidad del aire saliente.

  • Aluminio anodizado resistente a la corrosión o acero inoxidable 
para mayor vida útil y durabilidad.

  • Dos tamaños de ranura: 0.04" (1.02 mm) para una corriente de aire 
de mayor impacto ó 0.06" (1.52 mm) para un mayor flujo de aire con 
entrada bridada de 3".

  • Longitudes estándar: 6", 12", 18", 24", 30" y 36" (154, 305, 457, 610, 762 
y 914 mm). También hay disponibles otras longitudes. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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