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Características y Beneficios

 • Pistola manual para soplado con aire 46801-8 o -15 – ideal para 
aplicaciones móviles de control de aire.

    • Boquilla intercambiable en bronce crea una corriente de aire 
concentrada de alto impacto.

    • Capacidades de 8 o 15 scfm a 40 psi (176 o 346 Nl/min a 2.8 bar).

    • El diseño incluye un escape de aire en caso de que la boquilla 
se coloque accidentalmente contra una superficie.

    • A presiones menores de 30 psi (2 bar) cumple con los estándares 
OSHA para una operación segura.

    • Fabricada en bronce forjado duradero con mango confortable.

    • Gatillo en acero niquelado con acción positiva para su cierre 
inmediato.

     • Presión de aire de hasta 100 psi (7 bar).  

     • Catálogo para Control de Aire  

Ver También

 • Accesorios

http://

    – Bolas ajustables

    – Filtros para aire

    – Reguladores de presión para aire

    – Manómetros

    – Válvulas solenoides

    – Conectores split-eyelet

Aplicaciones

 • Remoción de rebabas

    • Remoción de partes

    • Soplado/secado de partes

     • Enfriamiento de partes  

para Usarse con Aire Comprimido

  • Ver página J2 para consejos de optimización.  

Consejos de Optimización

Pistolas 

46801

  1/4" NPT o BSPT (H)  

para Aire 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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