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    • Cabezal WindJet Air Knife 50750 

    • Catálogo para Control de Aire

    • Hoja de Datos No. 48550

     • Paquetes WindJet Air Knife    

para Control de Aire 

Características y Beneficios

 • Controla el flujo de aire comprimido hacia el cabezal WindJet air knife.

  • Utiliza un sensor fotoeléctrico con un controlador de tiempo.

  • El controlador puede reducir el costo del uso de aire comprimido hasta 
en un 50% (basado en el producto a secar, distancia al producto, 
velocidad de la banda transportadora, presiones de aire, etc.).

  • El controlador de tiempo se alberga en una caja hermética en poliéster 
NEMA 4X con puerta con bisagras y soportes para montaje.

  • El sensor fotoeléctrico del sistema proporciona un rango de sensado 
de hasta 6.5' (2 m), con modo de difusión, con ajuste sensible 
programable de luz, encendido/apagado o disparo con retraso de 
tiempo (0.1 a 10 seg.). 

Aplicaciones

 • Detallado automotriz

  • Soplado para exceso de humedad en el acero

  • Sistema para control de aire en sitio

  • Soplado de tarjetas de circuitos impresos

  • Recubrimiento en pantallas de televisión

  • Inspección de líneas en procesos alimenticios

  • Soplado de tanques de recubrimiento

  • Fabricación de llantas 

 • Accesorios

    – Filtros para aire

    – Reguladores de presión para aire

    – Válvulas de bola

    – Válvulas de cierre

    – Manómetros

    – Válvulas solenoides

Ver También http://

Consejos de Optimización

  • Ver página J2 para consejos de optimización.  

para Usarse con Aire Comprimido 

Sistema Automático 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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