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11990 15950 21550

Pistolas de Aspersión 

Conectores Giratorios y Filtros para Alta Presión

36466 36466L 364679765

 conexión de entrada 
1/4" NPS (M)

  conexión de salida 
1/4" NPS (H) 

 conexión de entrada para 
manguera

  con diámetro interior de 1/2", 
5/8", 3/4"

  (1-3/16" largo)
  conexión de salida roscada

  1/2" NPT o BSPT (M) 

 conexión de entrada para 
manguera

  con diámetro interior de 3/4" 
(2-7/16" largo)

  conexión de salida
  1/2" NPT o BSPT (M) 

 conexión de entrada
  rosca para manguera de 3/4" (H)

  conexión de salida roscada 
  1/2" NPT (M) 

 conexión de entrada 3/8" NPT 
o BSPT (M)

  conexión de entrada 3/8" NPT 
o BSPT (H) 

 conexión de entrada 
  1/4", 3/8" NPT o BSPT (H)

  conexión de salida
  1/4", 3/8" NPT o BSPT (M) 

 Pistolas de aspersión GunJet son utilizadas en la industria automotriz 
para pegar los respaldos, hule espuma y vestiduras a los asientos. 

 conexión de 
salida

  1/4" NPT o
  NPS (H) 

 conexión 
de salida
  1/4" a 1/2"

  NPT o
  NPS (H) 

 conexión 
de entrada
  1/4" a 1/2"

  NPT o
  BSPT (M) 

 conexión 
de entrada
  1/4" a 1/2"

  NPT o
  BSPT (H) 

 conexión 
de salida

  1/4"
  NPS (M) 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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22629-SS

Ver También

 • Hoja de Datos 15950

  • Hoja de Datos 21550

  • Hoja de Datos 9765

  • Hoja de Datos 21550-90

  • Hoja de Datos 36560

  • Hoja de Datos 8510

  • Hoja de Datos 9770 

http://

Consejos de Optimización

 • Ver página H2 para consejos de optimización. 

Pistolas de Aspersión 

Conectores Giratorios y Filtros para Alta Presión

 conexión de entrada
  1/4", 3/8" NPT (M)

  conexión de salida
  3/8" NPT o BSPT (H) 

 conexión de entrada 
3/8" NPT (M) 

  conexión de salida 
3/8" NPS (H) 

 Filtro
  conexión de entrada 1/4" NPS (M)

  conexión de salida 1/4" NPS (H) 

 Filtro
  conexión de entrada 1/4" NPS (M)

  conexión de salida 1/4" NPS (H) 

36560 8510 977021550-90NP

 El conector tee 22629 con tuerca 
giratoria se utiliza con pistolas eléctricas 

automáticas AA26AUH-24200 para 
proporcionar recirculación del líquido. 

 Pistolas de aspersión GunJet utilizadas para limpiar pisos y equipos. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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+34 986 288118
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Pistolas de Aspersión 

Conectores Giratorios y Filtros para Alta Presión

Modelo
No.

Conexión
Entrada

Conexión
Salida

Presión
Máxima

(bar)

Temperatura
°F (°C)

Material
Características

Especiales

11990

1/4" a 1/2" NPT o BSPT (H) –

70 180 (82) Bronce

Manguera a prueba de goteo, 
conector

giratorio de 360º elimina que la 
manguera

se enrosque y la fatiga del 
operador.

– 1/4" NPT o NPS (H)

1/4" a 1/2" NPT o BSPT (M) –

– 1/4" NPS (M)

– 1/4" a 1/2" NPT o NPS (H)

15950 3/8" NPT o BSPT (M) 3/8" NPT o BSPT (H) 210 200 (93) Bronce o acero inoxidable –

21550 1/4", 3/8" NPT o BSPT (H) 1/4", 3/8" NPT o BSPT (M) 103 200 (93) Bronce –

9765 1/4" NPS (M) 1/4" NPS (H) 275 – Acero Inoxidable –

36466
1/2", 5/8", 3/4" diámetro interior 

manguera de jardín (1-3/16" 
largo)

1/2" NPT o BSPT (M)
roscada

10 – Bronce –

36466L
3/4" diámetro interior 

manguera de 
jardín (2-7/16" largo)

1/2" NPT o BSPT (M) 10 – Bronce
El anillo asegura el gatillo de la 
pistola CU150 en una posición 

totalmente fija.

36467
3/4" rosca manguera de jardín 

(H)
1/2" NPT (M) roscada 10 – Bronce Para usarse con la pistola CU150.

21550-90NP 1/4", 3/8" NPT (M) 3/8" NPT o BSPT (H) 103 200 (93)
Cojinetes en Delrin® y

O-ring en Buna-N 
Montaje en techo.

36560 3/8" NPT (M) 3/8" NPS (H) 138 200 (93) Bronce Niquelado
Conector barra diseñado para

montaje en el techo.

Filtro 8510 1/4" NPS (M) 1/4" NPS (H) 275 – Acero Inoxidable
Diversos tamaños de malla a elegir. 

Soporte interno previene que la 
malla se colapse a altas presiones.

Filtro 9770 1/4" NPS (M) 1/4" NPS (H) 275 – Acero Inoxidable

Protección anti-taponamiento para 
la punta y manejo sin esfuerzo 

de la pistola al no enroscarse la 
manguera.

22629-SS 1/2"-20 J.I.C. (M) 1/2"-20 J.I.C. (H) 138 – Acero Inoxidable
Tee para la AA26AUH-24200

para recirculación del líquido.

CONECTORES PARA PISTOLAS

11990-6

l
Tipo de Conector

Información para hacer pedido

Llámenos para información de como pedir otros conectores 
giratorios y filtros.

Especificaciones

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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+34 986 288118
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Tipo de Conexión Conector Giratorio No.

Conexiones
Longitud Total Aprox.

(mm)

Para Manguera 
con Diam. Interior

(mm)
Tamaño Rosca

(NPT/BSPT o NPS)
Diam. Conector

(mm)

Hembra x Conector 
para Manguera

11990-60 1/4" (H) NPS 7.1 67 6

11990-61 1/4" (H) NPS 10.3 70 10

Macho x Conector 
para Manguera

11990-62 1/4" (M) NPT/BSPT 7.1 59 6

11990-63 1/4" (M) NPS 7.1 60 6

11990-64 1/4" (M) NPT/BSPT 10.3 63 10

11990-65 1/4" (M) NPS 10.3 64 10

Tipo de Conexión Conector Giratorio No. Tamaños de Conexión Roscada (NPT/BSPT o NPS)
Longitud Total Aprox.

(mm)

Hembra x Hembra

11990-7 1/4" (H) NPT/BSPT 1/4" (H) NPT/BSPT 52

11990-10 1/4" (H) NPT/BSPT 1/4" (H) NPS 51

11990-14 3/8" (H) NPT/BSPT 3/8" (H) NPT/BSPT 51

11990-17 1/2" (H) NPT/BSPT 1/2" (H) NPT/BSPT 59

11990-20 3/8" (H) NPT/BSPT 1/4" (H) NPS 44

Macho x Macho

11990-8 1/4" (M) NPT/BSPT 1/4" (M) NPT/BSPT 57

11990-13 1/4" (M) NPT/BSPT 1/4" (M) NPS 57

11990-15 3/8" (M) NPT/BSPT 3/8" (M) NPT/BSPT 59

11990-18 1/2" (M) NPT/BSPT 1/2" (M) NPT/BSPT 70

Macho x Hembra

11990-6 1/4" (M) NPS 1/4" (H) NPS 52

11990-9 1/4" (M) NPT/BSPT 1/4" (H) NPT/BSPT 56

11990-12 1/4" (M) NPT/BSPT 1/4" (H) NPS 54

11990-16 3/8" (M) NPT/BSPT 3/8" (H) NPT/BSPT 57

11990-19 1/2" (M) NPT/BSPT 1/2" (H) NPT/BSPT 67

11990-21 3/8" (M) NPT/BSPT 1/4" (H) NPS 51

Conectores Giratorios y Filtros para Alta Presión

Especificaciones 11990

Pistolas de Aspersión 

 Pistolas de aspersión GunJet utilizadas para remover 
partículas de arena de moldes de fundición. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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