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Ver También http://

 • Accesorios

  – Extensiones

  – Adaptadores entrada/salida

  – Conectores giratorios

PW4000A PW4000AS

30A 60 80

Aplicaciones

 • Aspersión de adhesivos

  • Lavado de autos

  • Limpieza de pisos/alfombras

  • Limpieza de alta presión

 • Ver página H2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

• Máxima versatilidad disponible con nuestra línea completa de 
puntas de aspersión UniJet® para cumplir con especificaciones 
de patrones de aspersión y flujos.

• Adaptadores de salida disponibles para convertir cualquier 
cuerda estándar permitiendo conectar cualquier accesorio 
opcional.

• Se pueden utilizar boquillas estándar de una pieza, como las 
boquillas de aspersión plana VeeJet®, cuando se usan los 
adaptadores adecuados.

• Diseños ergonómicos aseguran un control positivo y el confort 
del operador aún cuando se utilizan en condiciones de máximas 
presiones y flujos.

Características y Beneficios

Pistolas de Aspersión Alta Presión

• Diseños y materiales resistentes que incluyen mangos y gatillos 
de nylon, cuerpos de válvula de bronce forjado, vástagos con 
sellos en Buna-N o Viton®, asientos de válvula en Teflon® y 
partes móviles en acero inoxidable que significan una larga y 
productiva vida del equipo.

• Opción de "escape" (30A y 70) ayuda a prevenir el congelamiento 
en climas fríos.

  • Lubricación

  • Aspersión de pintura

  • Control de plagas

  • Lavado a presión 

70

  • AA70 GunJet 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



P
is

t
o

l
a

s
 d

e
 A

s
p

e
r

s
ió

n

H4

ENSAMBLE COMPLETO 
PISTOLA DE ASPERSIÓN

AA60 – 3/8

l l
Número 

de Pistola
Conexión
Entrada

Información para 

hacer pedido

Alta Presión Modelo
Presión

(bar)
Capacidad

(l/min)
Temperatura

°F (°C)
Conexión
Entrada

Conexión
Salida

Longitud
(cm)

Ancho
(cm)

Altura
(cm)

Peso
Neto
(kg)

Características
Especiales

30A 105 19 200 (93)
1/4" NPT o
BSPT (H)

Cuerda 
11/16"–16 

20.32 2.86 16.67 .43
Seguro de gatillo.
Mango en nylon/

protector de gatillo.

60 175 23 300 (150)
3/8" NPT o
BSPT (F)

Cuerda 
11/16"–16 

22.23 3.65 16.51 .45
Disponible con 

cuerpo
en acero inoxidable.

70 345 38 300 (150)
3/8"  NPT (H) o

BSPT (H)
1/4" NPT o
BSPT (H)

19.9 3.4 19.2 .715

Gatillo de acción 
suave.

Bola y sello de 
válvula

en acero inoxidable.

80 210 38 300 (150)
3/8" NPT o
BSPT (H)

Cuerda 
11/16"–16 

o
1/4", 3/8" NPT o

BSPT (H)

22.86 4.13 17.46 1.02
Mango en nylon.

Protector de gatillo.

PW4000A 275 38 300 (150)
1/4", 3/8" NPT o

BSPT (H)
1/4", 3/8" NPT o

BSPT (H)
22.23 3.18 19.69 .68

Gatillo que reduce 
la

fatiga.

PW4000AS 275 38 300 (150)

3/8" NPT o
BSPT (H) 
conector
giratorio

1/4", 3/8" NPT o
BSPT (H)

22.23 3.18 19.69 .68

Pivote de gatillo 
inferior

y conector giratorio 
interno.

Pistolas de Aspersión Alta Presión

Especificaciones
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