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Pistolas de Aspersión Baja Presión

Características y Beneficios

  – Para aplicaciones generales de limpieza.

  – Ofrece versatilidad y máximo confort.

  – Cuenta con bandas con codificación de colores y fáciles de 
cambiar para tres capacidades diferentes.

  – El patrón de aspersión se puede ajustar desde un chorro sólido 
hasta un cono hueco de 50º.

  – Hay kits de reparación opcionales.

  – Puede ordenarse en bronce o en aluminio de poco peso con 
una cubierta exterior de caucho resistente a la corrosión.

 • Todas las pistolas de aspersión GunJet de baja presión están 
diseñadas para cumplir con las necesidades especiales de 
aplicaciones de baja presión.

  • La versátil línea de pistolas de baja presión GunJet está 
diseñada para utilizar una amplia gama de puntas de aspersión 
para cumplir con especificaciones de patrones de aspersión y 
flujos.

  • Adaptadores de salida disponibles para convertir cualquier 
cuerda estándar permitiendo conectar cualquier accesorio 
opcional.

  • Se pueden utilizar boquillas estándar de una pieza, como las 
boquillas de aspersión plana VeeJet®, cuando se usan los 
adaptadores adecuados.

  • Diseños ergonómicos aseguran un control positivo y el confort 
del operador aún cuando se utilizan en condiciones de máximas 
presiones y flujos.

  • Diseños y materiales resistentes que incluyen mangos y 
protectores de gatillo de nylon y polipropileno, cuerpos de 
válvula de bronce forjado, vástagos con sellos en Buna-N o 
Viton®, asientos de válvula en Teflon® y partes móviles en acero 
inoxidable que significan una larga y productiva vida del equipo.

  • Características principales de la pistola 23624-30L:

  – Para aplicaciones de químicos en puntos específicos a 
baja presión.

  – Cuenta con un aditamento de medición ajustable que 
permite al aplicador hacer descargas precisas de 
volúmenes medidos de 1 a 16 ml con un simple jalón del 
gatillo. Se recarga de manera automática para la siguiente 
dosis cuando se suelta el gatillo.

  • Características principales de la pistola CU150:

  • Línea completa de accesorios para pistola de aspersión 
TriggerJet® 22650-PP:

  – Extensiones: 15" (381 mm) o 24" (610 mm). Número de parte 
22665-PP.

  – Adaptador de 45°. Número de parte 22673-PPB.

  – Adaptador recto. Número de parte 22664-PPB.

  – Punta de Aspersión ConeJet® ajustable. Número de parte 
5500-PPB.

  – Filtro UniJet®. Número de parte 8079-PP-50.

  • Características principales de la pistola 23623-31-1/4F:
  – Cuenta con un aditamento de medición ajustable que permite 

al aplicador hacer descargas precisas de volúmenes medidos 
de 1 a 16 ml con un simple jalón del gatillo. 

  – Se recarga de manera automática para la siguiente dosis 
cuando se suelta el gatillo.

  • Existen opciones de mangos para las válvulas Trigger 36, 
4688, 6104, 6466 y 6590 con conexiones internas de 1/4" NPT 
o BSPT (M):

  – Mango cubierto de caucho con entrada para manguera de 1/4" 
NPS (M). Número de parte 4727.

  – Mango en tubería de bronce de 1/8". Conexión para manguera 
con diámetro interior de 3/8" para una rápida conexión al 
mango. Número de parte 4725.

  – Mango cubierto de caucho con conexión de entrada roscada 
para manguera de jardín. Número de parte 4754.

  – Filtro interno con opción de tamaños de malla y conexión de 
1/4" NPT o BSPT (H). Número de parte 5820. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Pistolas de Aspersión Baja Presión

 • Ver página H2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización http://Ver También

 • Accesorios

  – Extensiones

  – Adaptadores entrada/salida

  – Conectores giratorios

30-2094030L 30L-PP 23624-30L

60-21580 30L-26323 CU150A

4688 6104 6466 6590

23623-31-1/4F 31-39430 3622650-PP

Aplicaciones

 • Limpieza en general

  • Limpieza a baja presión

  • Aplicación de químicos en puntos específicos 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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+34 986 288118
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Baja Presión Modelo
Presión

(bar)
Capacidad

(l/min)
Temperatura

°F (°C)
Conexión
Entrada

Conexión
Salida

Longitud
(cm)

Ancho
(cm)

Altura
(cm)

Peso
Neto
(kg)

Características
Especiales

30L 17 19 200 (93)
1/4" NPT o
BSPT (H)

Cuerda 
UniJet®

11/16"–16
20.32 2.86 16.67 .43

Seguro de gatillo.
Mango en nylon.

Protector de gatillo.

30L-PP 10 19 120 (50)
1/4" NPT o
BSPT (H)

Cuerda 
UniJet

11/16"–16
20.32 2.86 16.67 .26

Mango en polipropileno.
Protector de gatillo.

Seguro de gatillo.

23624-30L 5.2

Dosis 
de 1
a 16
ml.

200 (93)
1/4" NPT o
BSPT (H)

Cuerda 
UniJet

11/16"–16
25.08 5.35 16.67 .68

Medición ajustable.
Seguro de gatillo.
Auto recargable.

30-20940 17 38 300 (150)
1/4" NPT o
BSPT (H) – 20.80 2.86 16.67 .34

Patrón de aspersión 
variable 

regulado por medio del 
gatillo.

Seguro de gatillo.

60-21580 17 60 300 (150)
3/8" NPT o
BSPT (H) – 22.86 3.65 16.51 .55

Patrón de aspersión 
variable 

regulado por medio del 
gatillo.

Seguro de gatillo.

30L-26323 17 19 200 (93)
1/4" NPT o
BSPT (H) – 20 2.86 16.67 .37

Utiliza tuercas,
empaques y puntas

de aspersión Quick UniJet.
Resistente a la corrosión.

CU150A 10 38 a 83 200 (93)
1/2" NPT o
BSPT (H) – 16.5 5.7 16.5 1

Tapas de aspersión 
intercambiables.

Patrón de aspersión 
ajustable – de chorro sólido

a cono hueco de 50°.
Resistente a la corrosión.

Cubierta exterior de caucho 
blanca o negra.

Partes de repuesto 
disponibles.

También disponible en 
aluminio

(peso .62 kg)

Pistolas de Aspersión Baja Presión

Especificaciones

ENSAMBLE COMPLETO 
PISTOLA DE ASPERSIÓN

CU150A – AL – 22
l l l

Tipo de
Pistola

Código de 
Material

Capacidad

Información para hacer pedido

ENSAMBLE COMPLETO 
PISTOLA DE ASPERSIÓN

22650 – PP – 1/4
l l l

Tipo de
Pistola

Código de 
Material

Conexión
Entrada

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Pistolas Especiales de 
Aspersión

Baja Presión

Presión
(bar)

Capacidad
(l/min)

Conexión
Entrada

Conexión
Salida

Características
Especiales

MeterJet®

23623-31-1/4F
5.2 1 a 16 ml

1/4" NPT o
BSPT (H)

Cuerda UniJet®

11/16"–16
Medición ajustable.

Auto recargable.

31-39430 34 19
1/4" NPS o
BSPT (M)

–

Patrón de aspersión variable
regulado por medio del gatillo.

Cierre sin goteo.
Cuerpo en bronce. Gatillo en acero inoxidable.

Tope en Buna-N.

TriggerJet®

22650-PP 10 7.6
Manguera 1/4" o 3/8" 

o 1/4" NPT o
BSPT (H)

Cuerda UniJet
11/16"–16

Fabricada en polipropileno
resistente a la corrosión.

Seguro de gatillo.
Filtro UniJet disponible.

Diafragma duradero en Viton®.

Válvula Trigger 36 10 27
1/4" o 3/8" NPT

o BSPT (H)
1/4" o 3/8" NPT

o BSPT (H)
Seguro de gatillo.

Bronce o acero inoxidable.

Válvula Trigger 4688 17 7.6
1/4" NPT o
BSPT (H)

Cuerda UniJet
11/16"–16

Seguro de gatillo.
Bronce o acero inoxidable.

Válvula Trigger 6104 17 7.6
1/4" NPT o
BSPT (H)

1/4" NPT o
BSPT (H)

Seguro de gatillo.
Bronce o acero inoxidable.

Válvula Trigger 6466 17 7.6
1/4" NPT o
BSPT (H)

Cuerda 11/16"–16 Gatillo extra largo.

Válvula Trigger 6590 17 7.6
1/4" NPT o
BSPT (H)

1/4" NPT o
BSPT (H)

Gatillo extra largo.

Pistolas de Aspersión Baja Presión

Especificaciones

 Pistolas de aspersión GunJet utilizadas para limpiar grasa de equipos y suelo. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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