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Sección I – Productos para Lavado de Tanques

Productos para Lavado de Tanques
Índice

Resumen

– Boquillas confiables que quedan fijas en su posición mientras asperjan y 
pueden enjuagar tanques con diámetros de hasta 22' (6.7 m).

• Sistemas AutoJet para Lavado de Tanques:
– Sistemas llave-en-mano para una automatización total del lavado de 

tanques. El sistema monitorea y controla automáticamente todos los 
componentes para incrementar la productividad, minimizar los costos de 
operación y reducir los tiempos muertos.

Para información más detallada que incluye datos de desempeño, solicite el 
Catálogo 15, Guía para un Lavado de Tanques Seguro y Efectivo.

– Un motor externo de aire, eléctrico o eléctrico a prueba de explosiones 
hace rotar la cabeza de la lavadora en donde hay instaladas dos o cuatro 
boquillas de chorro sólido de alto impacto para limpiar tanques con 
diámetros de hasta 80' (24.4 m).

• Boquillas para lavado de tanques accionadas por líquido:
– El flujo del líquido es todo lo que se necesita para la rotación. Las 

boquillas pueden girar de forma libre o rotar a una velocidad casi 
constante y limpiar tanques con diámetros de hasta 25' (7.6 m).

• Boquillas estacionarias para lavado de tanques:
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Lavadoras de Tanque con Motor
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AA290AG

Para Tanques con Diámetros de hasta 34' (10.4 m) . . . . . . . I6
AA190
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D41800E
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Sistemas para Lavado de Tanques
Sistemas AutoJet para Lavado de Tanques . . . . . . . . . . . . . I20

Esta sección proporciona información sobre sistemas automáticos para 
lavado de tanques, lavadoras de tanques y boquillas para lavado de tanques.
Encontrará soluciones para lavados en sitio y boquillas portátiles para 
ayudarle a automatizar sus operaciones de enjuague, sanitizado, desinfección 
y esterilización de tanques con diámetros de hasta 80 pies (24.4 m).
Elija de entre una gran variedad de lavadoras de tanques y boquillas 
para lavado de tanques en diferentes tamaños, materiales, coberturas de 
aspersión, gastos, presiones y conexiones.
Para una automatización total del lavado de sus tanques, nuestro sistema 
AutoJet® para Lavado de Tanques puede ser configurado con cualquiera de 
las boquillas para lavado de tanques o lavadoras de tanques de Spraying 
Systems Co. Estos sistemas incluyen los componentes necesarios como 
bombas, motores, válvulas y paneles de control para asegurar el desempeño 
óptimo de las lavadoras de tanques o boquillas para lavado de tanques y 
minimizar la intervención del operador.
• Lavadoras de tanque con motor:

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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