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Boquillas para Lavado de Tanques Accionadas 
por Líquido para Tanques con diámetros de 
hasta 25' (7.6 m)

 Boquillas para lavado de tanques 
accionadas por líquido para 

limpieza de líquidos y pigmentos. 

Características y Beneficios

 • Ideales para enjuagar tanques, recipientes y contenedores con diámetros de hasta 25' (7.6 m).

  • Especialmente diseñadas para sistemas de limpieza en sitio – no se requiere motor debido a 
que la fuerza reaccionaria del líquido hace rotar la cabeza de la boquilla.

  • Baja presión para aplicaciones de limpieza y enjuague.

  • Fabricadas en material de larga vida útil – Teflon® con resina (fluoropolymer) resistente a la 
corrosión.

  • Algunas boquillas están disponibles en Teflon relleno de carbón para mejorar las 
características térmicas y dar mayor fuerza mecánica comparada con el Teflon estándar.

  • Ángulos de aspersión de 180º a 360º que cumplen con la mayoría de las necesidades de 
aplicación.

  • La boquilla 27500R cuenta con una cabeza giratoria que puede ser fácilmente removida del 
cuerpo para su inspección y mantenimiento.

  • Características principales:

  – Flujo: 4 a 391 gpm (15 a 1490 l/min).

  – Presión: 10 a 50 psi (0.7 a 3.5 bar).

  – Temperatura máxima de operación: 
200°F (93°C).

  – Abertura del tanque: dependiendo de 
la capacidad de 2" a 7" (51 a 178 mm) 

  – Cobertura de aspersión: 180° 
asperjando hacia arriba o hacia abajo, 
270° asperjando hacia arriba o hacia 
abajo y 360°. 

 1/2" a 1" NPT o BSPT
  O-ring removible en Viton® 

para fácil remoción del anillo 
del cuerpo de la boquilla 

27500

 Teflon con relleno de carbón 

27500R

 1/2" a 3" NPT o BSPT 

 • Tanques en procesos alimenticios

  • Tanques en procesos farmacéuticos 

Aplicaciones

 • Ver página I2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

Ver También

  – Filtros

http://

  • Hojas de Datos 27500-1/2, -3/4, -1, -2, -3 y 27500R

  • Catálogo de Filtros

  • Catálogo de Lavado de Tanques 

 • Accesorios

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Boquillas para Lavado de Tanques Accionadas 
por Líquido para Tanques con diámetros de 
hasta 18' (5.5 m)

 • Ideales para limpieza de tanques, recipientes y contenedores 
con diámetros de hasta 18' (5.5 m).

Características y Beneficios

  – Flujo: 9 a 100.6 gpm (34 a 384 l/min).

  – Presión: 10 a 50 psi (0.7 a 3.5 bar).

  – Temperatura máxima de operación: 200°F (93°C).

  – Abertura del tanque: dependiendo de la capacidad de 2.5" a 
4" (64 a 102 mm) 

  – Cobertura de aspersión: 180° asperjando hacia arriba o hacia 
abajo, 270° asperjando hacia arriba o hacia abajo y 360°. 

  • Características principales:

  • Una ventaja para aplicaciones sanitarias es su diseño sin 
cuerda y ahusado que permite el auto-drenaje para prevenir 
acumulaciones de material en la boquilla.

  • Se fijan a la conexión de entrada con un un pasador en Acero 
Inoxidable 316.

  • Cumplen con la norma sanitaria 3A 78-00 para aditamentos de 
limpieza que permanecen en sitio.

  • Fabricadas en Teflon® con resina (fluoropolymer)  – ideal para 
químicos de limpieza severos .

  • La boquilla 28500R cuenta con una cabeza giratoria que puede 
ser fácilmente removida del cuerpo para su inspección y 
mantenimiento.

Aplicaciones

 • Tanques en procesos alimenticios

  • Tanques en procesos farmacéuticos 

Consejos de Optimización

 • Ver página I2 para consejos de optimización. 

Ver También http://

– Filtros

• Hojas de Datos 28500R-3/4, -1, -1-1/2, 28500R

• Catálogo de Filtros

• Catálogo de Lavado de Tanques

 Máquinas llenadoras de leche son limpiadas en sitio con boquillas para lavado de tanques accionadas por líquido. 

28500

 3/4", 1", 1-1/2" tubing sanitario 
DN20, DN25 y DN40   

 3/4", 1", 1-1/2" tubing sanitario 
DN20, DN25 y DN40   

28500R

• Accesorios

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Boquillas para Lavado de Tanques Accionadas 
por Líquido para Tanques con diámetros de 
hasta 20' (6.1 m)

D40159-SS, -316SS, 
D26984-SS, -316SS

 Acero Inoxidable
  1/2" NPT o BSPT 

D40159-PVDF Rokon®, 
D26984-PVDF Rokon

 PVDF
  3/8" y 1/2" NPT o BSPT 

 • Ver página I2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

Ver También http://

  – Filtros

  • Hojas de Datos 40159-PVDF; D26984-PVDF, -SS

  • Catálogo de Filtros

  • Catálogo de Lavado de Tanques 

 • Accesorios

Aplicaciones

 • Lavado de tanques de mezclas

  • Lavado de contenedores 

 Boquillas para lavado de tanques accionadas por líquido de 
velocidad constante son utilizadas para enjuagar el interior 

de tanques de mezcla de alimentos. 

Características y Beneficios

 • Lavado, enjuague, sanitizado de tanques medianos con diámetros 
de hasta 20' (6.1 m).

  • Giran a una velocidad casi constante de 2 a 30 RPM sobre una 
amplia variedad de presiones de líquido para una mejor limpieza.

  • El incremento en el impacto de hasta cuatro veces más que con 
boquillas giratorias convencionales significa que se incrementa la 
eficiencia de la limpieza con un consumo mínimo de líquido.

  • Ideales para aplicaciones de limpieza, sanitizado y aplicaciones 
de espuma debido a su velocidad de rotación limitada.

  • Cuerpo de la boquilla fabricado en Kynar® (PVDF) resistente a la 
corrosión y a los químicos con empaque en Teflon® y manga en 
polietileno.

  • Cuerpo disponible en Acero Inoxidable 303 o 316 con manga y 
empaque en Teflon.

  • Disponibles versiones en acero inoxidable para cumplir con la 
norma ATEX Europea para uso en ambientes explosivos.

  • Características principales:
  – Flujo: 1.4 a 31 gpm (5.3 a 128 l/min).

  – Presión: 15 a 230 psi (1 a 16 bar).

  – Temperatura máxima de operación: 160°F (70°C).

  – Cobertura de aspersión D40159: 65°, 120°, 180° y 260° 
asperjando hacia arriba o hacia abajo.

  – Cobertura de aspersión D26984: 360°.

  – Peso: 6.9 oz. (0.19 kg) a 25.6 oz. (0.73 kg). 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Boquillas para Lavado de Tanques Accionadas 
por Líquido Para Tanques con diámetros de 
hasta 12' (3.7 m)

 • Lavado de tanques de mezclas

  • Lavado de contenedores 

Aplicaciones

 • Ver página I2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

 • Accesorios

  – Filtros

  • Hoja de Datos D41800E

  • Catálogo de Filtros

  • Catálogo de Lavado de Tanques 

http://Ver También

 D.I. .75" (19.2 mm) Sanitario
  Cumple con el estándar 3A 

para Lavado en Sitio 

D41800E

 Acero Inoxidable
  3/8" NPT o BSPT 

D41800E

Características y Beneficios

• Disponibles versiones en acero inoxidable para cumplir con la 
norma ATEX Europea para uso en ambientes explosivos.

• Características principales:

– Flujos: 2.7 a 34 gpm (10 a 128 l/min).

– Presión: 20 a 230 psi (1.5 a 16 bar).

– Temperatura máxima de operación: 302°F (150°C).

– Abertura del tanque: 1-1/4" (32 mm).

– Cobertura de aspersión: 360°.

– Materiales: 316L, HASTELLOY® disponibles bajo pedido.

– Peso: 4.5 oz. (0.13 kg).

 Boquillas para lavado de tanques accionadas por líquido de 
velocidad constante lavan el interior de grandes tanques en 

la fabricación de celulosa. 

• Lavado, enjuague y sanitizado de tanques medianos con 
diámetros de hasta 12' (3.7 m).

• Giran a una velocidad casi constante de 2 a 30 RPM sobre una 
amplia variedad de presiones de líquido para una mejor limpieza.

• El incremento en el impacto de hasta cuatro veces más que con 
boquillas giratorias convencionales significa que se incrementa 
la eficiencia de la limpieza con un consumo mínimo de líquido.

• Ideales para aplicaciones de limpieza, sanitizado y aplicaciones 
de espuma debido a su velocidad de rotación limitada.

• Diseño patentado de balero de auto-enjuague elimina baleros y 
cojinetes internos. 

• Versión con seguro sanitario cumple con la norma sanitaria 3-A 
78-01 para aditamentos de limpieza en sitio (CIP).

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Boquillas para Lavado de Tanques Accionadas 
por Líquido para Tanques con diámetros de 
hasta 8' (2.4 m)

 Boquillas para lavado de tanques 
accionadas por líquido son utilizadas 

en la fabricación de textiles para 
mantener los tanques libres de polvo. 

 • Lavan de manera eficiente el interior de tanques y tambos 
pequeños con diámetros de hasta 8' (2.4 m). 

  • Cuentan con tres orificios de abanico plano de alto impacto 
montados sobre una cabeza giratoria.

  • La posición precisa de los orificios proporciona una cobertura 
orbital completa de las superficies internas.

  • Pueden ser instaladas en posición vertical u horizontal.

  • Máxima vida útil y resistencia a la corrosión gracias a su 
fabricación en Acero Inoxidable 316 con retenedores de baleros 
en Ryton®; mangas en Teflon®.

  • Presión: 10 a 60 psi (0.7 a 4 bar).

  • Cobertura de aspersión: 360°.

  • Temperatura máxima de operación: 200°F (93°C) 18250A y 21400A.

  • Disponibles versiones para alta temperatura. Temperatura 
máxima de operación: 350°F (177°C) 18250AHT y 21400AHT.

Características y Beneficios

  – Puede pasar a través de aberturas con diámetros de  2-7/32" 
(60 mm).

  – Peso: 25.6 oz. (0.73 kg).

  – Diámetro máximo del tanque: 8' (2.4 m).

  – Orificios de capacidades ligeramente mayores disponibles 
para la limpieza de tanques, barriles y tambos.

  – Flujo: 10.5 a 55 gpm (48 a 205 l/min).

  – Boquilla giratoria compacta para lavado de tambos que pasa a 
través de aberturas de 2-1/4" (60 mm).

  – Diámetro máximo del tanque: 5' (1.5 m).

  – Peso: 24 oz. (0.68 kg).

  – Flujo: 5 a 22 gpm (23 a 82 l/min). 

  • Características principales de la boquilla 18250A:

  • Características principales de la boquilla 21400A:

18250A

 3/4" NPT o BSPT (H) 

 • Limpieza de barriles

  • Limpieza de tambos

  • Limpieza de tanques 

Aplicaciones

 • Ver página I2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

Ver También http://

– Filtros

• Hojas de Datos 18250A y 21400A

• Catálogo de Filtros

• Catálogo de Lavado de Tanques

21400A

 3/4" NPT o BSPT (H) 

• Accesorios

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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 • Excelentes para un enjuague general o lavado ligero de 
pequeños contenedores, cilindros o ductos.

  • Hay disponibles diferentes coberturas de aspersión.

  • Características principales de la boquilla 23240:

Características y Beneficios

  – Limpia tanques con diámetros de hasta 3' (0.9 m).

  – Elija entre dos diseños: 23240-2 cuenta con dos orificios 
de abanico plano que producen la fuerza de auto-rotación 
y ofrecen aspersión lateral. 23240-3 añade un orificio 
superior que resulta en una cobertura de aspersión casi 
esférica.

  – Boquilla fabricada en Acero Inoxidable 316 con baleros 
y cojinetes en acero inoxidable endurecido para máxima 
vida útil o elija todo en Acero Inoxidable para mayor 
resistencia a la corrosión. Discos fabricados en nylon o 
Teflon®.

  – Flujo: 3.5 a 22 gpm (14 a 79 l/min).

  – Presión: 20 a 200 psi (1.5 a 12 bar).

  – Temperatura máxima de operación: 180°F (82°C); 350°F 
(177°C) con opción de manga en Teflon.

  – Abertura del tanque: 1-1/32" (26 mm).

  – 23240-2 cobertura de aspersión: aspersión lateral.

  – 23240-3 cobertura de aspersión: 360°.

  – Peso: 8.16 oz. (0.23 kg).

  • Características principales de la boquilla 36640:
  – Excelente opción para enjuague de contenedores 

pequeños con diámetro de hasta 3' (0.9 m).

  – Máxima vida útil y resistencia a la corrosión por sus 
baleros y cojinetes fabricados en acero inoxidable y acero 
inoxidable endurecido.

  – Boquilla versátil y compacta gira en cualquier posición de 
montaje y sus dos orificios de abanico plano proporcionan 
una cobertura de aspersión cilíndrica.

  – Operación eficiente a bajas presiones y flujos comparada 
con otras boquillas giratorias.

  – Flujo: 0.8 a 2.2 gpm (3.4 a 7.9 l/min).

  – Presión: 10 a 60 psi (0.7 a 4 bar).

  – Temperatura máxima de operación: 200°F (93°C).

  – Abertura del tanque: 1-1/32" (26 mm).

  – Peso: 3.2 oz. (0.09 kg).

  • Características principales de la boquilla D41892:
  – Enjuaga de manera eficiente contenedores de químicos y tanques 

con diámetros de hasta 6.5" (  2 m).

  – La cabeza giratoria rota gracias a la fuerza del líquido y la velocidad 
de rotación es casi independiente a la presión de operación.

  – Un balero removible de auto-limpieza se traduce en un mínimo 
mantenimiento.

  – Cuerpo ligero e insertos de aspersión plana fabricados en POM-
DELRIN® para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

  – Flujo: 4.0 a 7.5 gpm (15.9 a 29 l/min).

  – Presión: 20 a 70 psi (1.5 a 5 bar).

  – Temperatura máxima de operación: 160°F (70°C).

  – Abertura del tanque: 1-29/64" (37 mm).

  – Cobertura de aspersión: 360°.

  – Peso: 0.88 oz. (0.025 kg).

  • Características principales de la boquilla 30473:
  – Boquilla compacta accionada por líquido que proporciona una 

cobertura de 360º para lavar tanques con diámetros de hasta 
8' (2.4 m) a 40 psi (2.8 bar).

  – Fabricada en Teflon resistente a los químicos con O-ring 
removible en Viton® que permite que la cabeza de la boquilla 
sea removida fácilmente para su inspección y mantenimiento.

  – Flujo: 2.1 a 4.5 gpm (7.8 a 18 l/min).

  – Presión: 10 a 50 psi (0.7 a 4 bar).

  – Temperatura máxima de operación: 200°F (93°C).

  – Abertura del tanque: 1" (25 mm).

  – Peso: 0.5 oz. (0.02 kg). 

Boquillas para Lavado de Tanques Accionadas 
por Líquido para Tanques con diámetros de 
hasta 8' (2.4 m)

 Boquilla compacta para lavado es utilizada para limpiar 
y esterilizar el interior de depósitos utilizados en diálisis. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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3664023240

30473

 1/4" NPT o BSPT (M) 

 • Limpieza de contenedores de químicos

  • Limpieza de cilindros

  • Lavado de barriles

  • Limpieza de tubería/ductos 

Aplicaciones

 1/2" NPT o BSPT (H) 

D41892

 • Ver página I2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

 1/4" NPT o BSPT (H)  1/2" NPT o BSPT (H) 

Ver También

  – Filtros

  • Hojas de Datos 23240, 36640, 41892 y 30473

  • Catálogo de Filtros

  • Catálogo de Lavado de Tanques 

 • Accesorios

http://

Boquillas para Lavado de Tanques Accionadas 
por Líquido para Tanques con diámetros de 
hasta 8' (2.4 m)

 Boquilla para lavado de barriles es utilizada para automatizar la limpieza de ductos y ciclones. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




