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Lavadoras de Tanque con Motor
Para Tanques con diámetros de hasta 80' (24.4 m)

AA290AG

  2" NPT o BSPT (H)  

 • Versatilidad en la limpieza de tanques, tinas y contenedores con 
diámetros de hasta 80' (24.4 m).

    • Elija con motor de aire o eléctrico a prueba de explosiones.

    • El motor se sitúa fuera del tanque para una mayor vida útil y menos 
fallas debido a la exposición a soluciones de limpieza dañinas.

    • Se adaptan fácilmente a requerimientos específicos – modifique el 
flujo dependiendo de la selección de la boquilla o haga ajustes a la 
presión de entrada.

    • Fabricadas en Acero Inoxidable 316 resistente a la corrosión y 
sellos en Teflon® con resina (fluoropolymer) para una larga vida útil.

    • Para limpiezas difíciles, hay disponible una cabeza con cuatro 
boquillas en lugar de la configuración estándar con dos boquillas 
de chorro sólido.

Características y Beneficios

    – Flujo: 22 a 200 gpm (85 a 752 l/min).

    – Presión: 50 a 250 psi (3.5 a 17 bar).

    – Temperatura máxima de operación: 200°F (93°C).

    – Abertura del tanque: para cabeza con dos boquillas 7.25" (184 mm)  
y para cabeza con cuatro boquillas 8.25" (210 mm). 

    – Cobertura de aspersión: 360°.

     – Peso: 46 a 69 lbs. (20.9 a 31.4 kg).  

    • Fácil montaje – elija longitudes de flecha de 3', 4' o 6' 
(0.9, 1.2 o 1.8 m).

  • Ver página I2 para consejos de optimización.  

Consejos de Optimización

 • Lavado de tanques de diferentes procesos

    • Lavado de tanques de fermentación

    • Lavado de tanques de mezclas

     • Lavado de tanques de pintura  

Aplicaciones

Ver También

  – Filtros

http://

  • Hojas de Datos 290AG y 290E-E

  • Catálogo de Filtros

  • Catálogo de Lavado de Tanques 

  Lavadora de tanques con motor utilizada para agregar líquido 
por lotes a un tanque con reactor y después enjuagarlo 

cuando la reacción se ha completado.  

    • Características principales:

 • Accesorios

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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 • Limpieza de tanques medianos a grandes con diámetros de hasta 34' 
(10.4 m).

  • Elija entre motor de aire, eléctrico o eléctrico a prueba de 
explosiones.

  • Elija entre la brida para montaje con tres orificios, brida #150 cara 
realzada o brida sanitaria Tri-Clamp®.

  • El motor se sitúa fuera del tanque para una mayor vida útil y menos 
fallas debido a la exposición a soluciones de limpieza dañinas.

  • Poderosa limpieza con boquillas de aspersión MEG de alto impacto 
de chorro sólido.

  • Reducen costos al tener un consumo mínimo de líquido.

  • De poco peso y portátil – permite su uso al máximo y se recupera la 
inversión en poco tiempo.

  • Fabricadas en Acero Inoxidable 316 resistente a la corrosión y sellos 
en Teflon® con resina (fluoropolymer) para una larga vida útil.

  • Fácil montaje – elija longitudes de flecha de 3', 4' o 6' (0.9, 1.2 o 1.8 m).

Características y Beneficios

  – Flujo: 3.1 a 44 gpm (11.8 a 170 l/min).

  – Presión: 100 a 500 psi (7 a 35 bar).

  – Hasta 1000 psi (70 bar) con la versión AA190AGH para 
alta presión.

  – Temperatura máxima de operación: 200°F (93°C).

  – Abertura del tanque: para cabeza con dos boquillas 
3.75" (95 mm) 

  – Cobertura de aspersión: 360°.

  – Peso: 14 a 34 lbs. (6.4 a 15.4 kg). 

Lavadoras de Tanque con Motor
para Tanques con diámetros de hasta 34' (10.4 m) 

 • Ver página I2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

Aplicaciones

 • Lavado de tanques de diferentes procesos

  • Lavado de tanques de fermentación

  • Lavado de tanques de mezclas

  • Lavado de tanques de pintura

  • Lavado de tanques de pastas 

Ver También http://

  • Hojas de Datos 190AG, 190AGH, 190E, 190E-EP

  • Catálogo de Filtros 

 • Accesorios

  – Bridas ajustables con tres orificios

Opciones de Brida 
para Montaje

  – Disponible en 3", 4" y 6" 

  – Disponible en 3" y 4" 

AA190

 1" NPT o BSPT (H) 

  • El motor de aire de velocidad variable incrementa la 
productividad a través de la flexibilidad en el tiempo de los 
ciclos de lavado desde 5 minutos hasta 11 minutos.

  • Hay disponibles bridas ajustables para posicionar de 
manera precisa la lavadora dentro del tanque.

  • Limpian completamente toda la superficie interior del 
tanque debido a que la cabeza de la lavadora rota en un 
patrón esférico.

  • Características principales:

 • Brida para montaje 
estándar con tres 
orificios 

 • Brida Tri-Clamp

 • Brida #150 cara realzada 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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 Lavadora de tanque con motor utilizada para 
limpiar tanques de mezclas pequeños y medianos. 

Lavadoras de Tanque con Motor
Para Tanques con diámetros de hasta 8' (2.4 m) 

 • Ver página I2 para consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

 1" NPT o BSPT (H) 

AA090

 • Limpieza de tanques pequeños a medianos con diámetros de hasta 
8' (2.4 m).

  • Proporcionan máxima eficiencia y reducción de costos por medio 
de una limpieza de alto impacto con un consumo mínimo de líquido.

  • Elija entre motor de aire, eléctrico o eléctrico a prueba de 
explosiones.

  • De poco peso y portátil – permite su uso al máximo y se recupera la 
inversión en poco tiempo.

  • Fabricadas en Acero Inoxidable 316 resistente a la corrosión y 
sellos en Teflon® con resina (fluoropolymer) para una larga vida útil.

  • Fácil montaje con longitudes de flecha de  1.5', 3', 4' o 6' (0.5, 0.9, 1.2 
o 1.8 m).

  • Hay disponibles bridas ajustables para posicionar de manera 
precisa la lavadora dentro del tanque.

  • Características principales:

Características y Beneficios

  – Flujo: 1.5 a 7.3 gpm (5.7 a 28 l/min).

  – Presión: 100 a 500 psi (7 a 35 bar).

  – Temperatura máxima de operación: 200°F (93°C).

  – Abertura del tanque: 2.3" (59 mm).

  – Cobertura de aspersión: 360°.

  – Peso: 12-1/2 a 26 lbs. (5.7 a 11.8 kg). 

Aplicaciones

 • Limpieza de tambos

  • Limpieza de totes 

Ver También

  – Brida para montaje con tres orificios

  • Hojas de Datos 090AG, 090E y 090E-EP

  • Catálogo de Filtros 

http://

 • Accesorios

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Lavadoras de Tanques con Motor, Accesorios

Consejos de Optimización

 • Ver página I2 para consejos de optimización. 

 Las bridas ajustables se pueden colocar 
en cualquier lugar sobre la flecha. 

 Brida con bola ajustable
  4" y 6"

  Ajustar la bola para cambiar 
el ángulo de la cabeza de 

aspersión hasta 60º 

Ver También http://

43047

 • Accesorios ajustables para alcanzar la máxima eficiencia en 
la limpieza.

  • Bridas ajustables para lograr máxima eficiencia en la limpieza 
al posicionar la lavadora a distintas alturas dentro del tanque. 

39205

 Brida ajustable con conexión 
Tri-Clamp®  

  Tamaños de 2-1/2", 3", 4" y 6" 

 Brida ajustable con tres orificios
  Para usarse con lavadoras 
de tanques AA090 y AA190 

 • Hojas de Datos 43047, 43047-1, 22250, 39205, 
46395, 45260, 39204

  • Catálogo de Lavado de Tanques 

Características y Beneficios

45260

 Adaptador para lavadoras de 
tanques con entradas de tanque 

de 2" a 4"  
  Celcon® (acetal) con tornillos

  en Acero Inoxidable 304
  resistentes a la corrosión 

22250

 Kit de montaje para instalar una 
AA190 estándar con brida de tres 

orficios a una brida de 4" #150  
  Incluye brida de cara realzada 

en acero inoxidable 316, 
arandela de seguridad, tornillos y 

empaque en Teflon® 

39204

46395

 Brida ajustable con cara 
realzada para tanques con 
conexiones bridadas #150  

  Tamaños 2", 3" y 4"  

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




