
Herramientas para accionamiento mecánico

La punta adecuada para cada situación. Por eso STAHLWILLE ofrece infinidad 

de perfiles de accionamiento: para tornillos de ranura, de estrella, POZIDRIV/

SUPADRIV®, con TORX® interior, TORX PLUS®, con dentado interior, de hexágono 

interior, TRI-WING®, TORQ-SET® y tornillos de estrella de 5 puntas con espiga. 

La fabricación Made in Germany, con procedimientos de templado especiales y 

aceros de alta aleación, garantiza una larga vida útil. También es posible adquirir 

prácticos conjuntos de puntas STAHLWILLE seleccionadas con las herramientas 

de accionamiento adecuadas para ellas, como la carraca con portaútiles con 80 

dientes y mango de acero para espacios de trabajo particularmente reducidos.

Punta de lanza de la tecnología. 
La gama de puntas de STAHLWILLE.

10 puntas en formato de bolsillo o 

20 puntas en una caja resistente. Con 

las compactas cajas de puntas de 

STAHLWILLE, los usuarios lo tienen todo 

al alcance de la mano. Por supuesto, con 

calidad prémium «Made in Germany».

AL ALCANCE DE 
LA MANO.
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¡Perfectamente ordenadas! Los usuarios 

tienen todas las puntas y bocas de llaves 

de vaso al alcance de la mano, guardadas 

en su robusta caja de plástico.

DISEÑO COMPACTO.

La forma especial de las puntas de torsión 

STAHLWILLE amortigua los impactos de 

hasta 70 N·m del destornillador de impacto 

a batería, de modo que estas puntas duran 

mucho más que las normales.

ELÁSTICO. STAHLWILLE ofrece una gama de puntas 

especialmente amplia. Detalle práctico: si 

se pierde alguna punta, se puede pedir por 

separado sin complicaciones.

PRÁCTICO.

Perfectas para espacios de instalación 

reducidos en los que se necesita 

comodidad y eficiencia. La carraca de 

dentado fino para puntas con mango de 

acero destaca por su diseño compacto y 

esbelto y por su mecanismo especial con 

80 dientes.

r

k

l

n

o

_

m

i

s

t

ä

Ranura

Phillips-Recess® 

(ranura en cruz)

POZIDRIV®

SUPADRIV®

TORX® interior

TORX® interior 

con taladro guía

TORX PLUS®

Dentado interior XZN®

Hexágono interior

TRI-WING®

TORQ-SET®

Estrella interior de 

5 puntas con taladro
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Bits

Código núm.

PH 

tño. E "

L 

mm

R 

g S

08 01 00 00 1220 0  C 6,3 1/4 25 5 10

08 01 00 01 1221 1  C 6,3 1/4 25 5 10

08 01 00 02 1222 2  C 6,3 1/4 25 5 10

08 01 00 03 1223 3  C 6,3 1/4 25 5 10
  

08 03 00 01 1231 1  C 8 5/16 32 9 10

08 03 00 02 1232 2  C 8 5/16 32 10 10

08 03 00 03 1233 3  C 8 5/16 32 10 10

08 03 00 04 1234 4  C 8 5/16 32 12 10
  

exterior E DIN 3126/ISO 1173

Phillips-Recess® DIN 5260

extraduras para tornillos de rosca cortante, tornillos para chapa y 

otros tornillos templados
 

 1 DIN 3128

 1 tipo Phillips

 1220-1223 
1231-1234

k  Puntas para tornillos  

Código núm.

PZ 

tño. E "

L 

mm

R 

g S

08 05 00 01 PZ1221 1  C 6,3 1/4 25 5 10

08 05 00 02 PZ1222 2  C 6,3 1/4 25 5 10

08 05 00 03 PZ1223 3  C 6,3 1/4 25 5 10
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 para tornillos POZIDRIV/SUPADRIV®

 1 extraduras

 PZ1221-1223 l  Puntas para tornillos  

Código núm.

a x b 

mm E "

L 

mm

R 

g S

08 07 01 20 1160 0,5 x 3,0  C 6,3 1/4 25 4 10

08 07 01 21 1161 0,5 x 4,0  C 6,3 1/4 25 4 10

08 07 01 22 1162 0,6 x 3,5  C 6,3 1/4 25 4 10

08 07 01 23 1163 0,6 x 4,5  C 6,3 1/4 25 4 10
  

08 07 01 24 1164 0,8 x 4,0  C 6,3 1/4 25 4 10

08 07 01 25 1165 0,8 x 5,5  C 6,3 1/4 25 6 10

08 07 01 26 1166 1,0 x 5,5  C 6,3 1/4 25 4 10

08 07 01 30 1166/1 1,2 x 6,5  C 6,3 1/4 25 6 10
  

08 07 01 27 1167 1,2 x 8,0  C 6,3 1/4 25 6 5

08 07 01 28 1168 1,6 x 8,0  C 6,3 1/4 25 6 10

08 07 01 29 1169 1,6 x 10,0  C 6,3 1/4 25 14 10
 

exterior E DIN3126/ISO1173
 

 1 DIN 3127/ISO 2351

 1 de cabeza ranurada

 1160-1169 r  Puntas para tornillos  

Código núm. tño. E "

L 

mm

R 

g S

08 20 00 04 1350 M4  C 6,3 1/4 25 4 10

08 20 00 10 1356 M5  C 6,3 1/4 25 5 10

08 20 00 11 1357 M6  C 6,3 1/4 25 5 10

08 20 00 12 1358 M8  C 8 5/16 28 10 10
  

08 20 00 13 1359 M10  C 8 5/16 38 15 10

08 20 00 14 1360 M12  C 8 5/16 38 20 10
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173

DIN 65254 (M4, M5, M6)

p.j.: núm. 1350, tño. M4, para el atornillado de la cerradura de la

puerta en el Audi TT, VW Golf, Bora, Passat B5, Lupo, New Beetle
 

 1 para tornillos de dentado múltiple interior 

(XZN®)

 1350-1360 m  Puntas para tornillos  

Código núm. tño.

C 

mm E "

L 

mm

R 

g S

08 13 00 06 1410 T 6 1,6 C 6,3 1/4 25 5 10

08 13 00 07 1411 T 7 2,0 C 6,3 1/4 25 5 10

08 13 00 08 1412 T 8 2,3 C 6,3 1/4 25 5 10

08 13 00 09 1413 T 9 2,5 C 6,3 1/4 25 5 10
    

08 13 00 10 1414 T 10 2,7 C 6,3 1/4 25 5 10

08 13 00 15 1415 T 15 3,3 C 6,3 1/4 25 5 10

08 13 00 20 1416 T 20 3,8 C 6,3 1/4 25 5 10

08 13 00 25 1417 T 25 4,4 C 6,3 1/4 25 6 10
    

08 13 00 27 1418 T 27 5,0 C 6,3 1/4 25 6 10

08 13 00 30 1419 T 30 5,5 C 6,3 1/4 25 6 10

08 13 00 40 1420 T 40 6,6 C 6,3 1/4 25 7 10

08 13 00 45 1421 T 45 7,8 C 6,3 1/4 25 8 10
    

08 14 00 27 1430 T 27 5,0 C 8 5/16 35 11 10

08 14 00 30 1431 T 30 5,5 C 8 5/16 35 11 10

08 14 00 40 1432 T 40 6,6 C 8 5/16 35 12 10

08 14 00 45 1433 T 45 7,8 C 8 5/16 35 14 10
   

08 14 00 50 1434 T 50 8,8 C 8 5/16 35 15 10

08 14 00 55 1435 T 55 11,2 C 8 5/16 35 20 10
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173

p.j.:

núm. 1416, tño. T20, para el atornillado del mango de la puerta en el 

Mercedes-Benz tipo 168 y tipo 203

núm. 1421, tño. T45, para montaje y desmontaje de las puertas 

delanteras del Golf III y el Vento a partir del año de construcción 93

núm. 1435, tño. T55, para accionar los tornillos del asiento trasero en 

el BMW X6 modelo E71, serie 7 modelo F01/F02
 

 1 para tornillos interior TORX®

 1410-1421 
1430-1435

n  Puntas para tornillos  

Código núm. tño.

C 

mm E "

L 

mm

R 

g S

08 16 00 10 1440 T 10 2,7 C 6,3 1/4 26 6 10

08 16 00 15 1441 T 15 3,3 C 6,3 1/4 26 6 10

08 16 00 20 1442 T 20 3,8 C 6,3 1/4 26 6 10

08 16 00 25 1443 T 25 4,4 C 6,3 1/4 26 6 10
    

08 16 00 27 1444 T 27 5,0 C 6,3 1/4 26 6 10

08 16 00 30 1445 T 30 5,5 C 6,3 1/4 26 6 10

08 16 00 40 1446 T 40 6,6 C 6,3 1/4 26 7 10
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 con taladro guía

 1 para tornillos interior TORX® 

(TORX® TAMPER RESISTANT)

 1440-1446 o  Puntas para tornillos 

Código tño. E "

L 

mm

R 

g S

08 13 10 25 T 25 C 6,3 1/4 65 18 1
 

para BMW 3 y 5

exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 para tornillos interior TORX®

 1427 n  Punta para tornillos 
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Código núm. E "

L 

mm

R 

g S

08 16 20 06 1436 IP 6  C 6,3 1/4 25 5 10

08 16 20 07 1437 IP 7  C 6,3 1/4 25 4 10

08 16 20 08 1438 IP 8  C 6,3 1/4 25 4 10

08 16 20 09 1439 IP 9  C 6,3 1/4 25 4 10
  

08 16 20 10 1440 IP 10  C 6,3 1/4 25 4 10

08 16 20 15 1441 IP 15  C 6,3 1/4 25 5 10

08 16 20 20 1442 IP 20  C 6,3 1/4 25 5 10

08 16 20 25 1443 IP 25  C 6,3 1/4 25 5 10
  

08 16 20 27 1444 IP 27  C 6,3 1/4 25 5 10

08 16 20 30 1445 IP 30  C 6,3 1/4 25 6 10

08 16 20 40 1446 IP 40  C 6,3 1/4 25 6 10
  

 1 para tornillos interior TORX PLUS®

 1436 IP- 
1446 IP

_  Puntas para tornillos  

Código núm. E "

L 

mm

R 

g S

08 16 10 10 1440 TPI 10  C 6,3 1/4 26 6 5

08 16 10 15 1441 TPI 15  C 6,3 1/4 26 5 5

08 16 10 20 1442 TPI 20  C 6,3 1/4 26 5 5

08 16 10 25 1443 TPI 25  C 6,3 1/4 26 5 5
  

08 16 10 27 1444 TPI 27  C 6,3 1/4 26 5 5

08 16 10 30 1445 TPI 30  C 6,3 1/4 26 5 5

08 16 10 40 1446 TPI 40  C 6,3 1/4 26 7 5
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 con taladro guía

 1 para tornillos con estrella interior de 5 puntas 

con perno

 1440 TPI-
1446 TPI

ä  Puntas para tornillos 5Star  

Código

R 

g S

96 08 11 13 104 1
 

 1 estuche con 7 puntas

Contiene:

 1 1 acoplamiento para puntas núm. 412

 1 ä 7 puntas para tornillos con estrella 

interior de 5 puntas con perno  

tño. TPI 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

 1 para alternador, mando del motor, 

caudalímetro de aire, paneles de puerta, 

bloqueo electrónico de arranque  

y bomba de inyección (p. ej., Ford, 

Mercedes Benz turismos/camiones,  

Rover, Volvo, VW/Audi)

 1204/8  Juego de puntas 5Star  

Código núm.

B 

mm E "

L 

mm

R 

g S

08 09 00 03 1300 3  C 6,3 1/4 25 4 10

08 09 00 04 1301 4  C 6,3 1/4 25 5 10

08 09 00 05 1302 5  C 6,3 1/4 25 6 10

08 09 00 06 1303 6  C 6,3 1/4 25 6 10
  

08 09 00 08 1304 8  C 6,3 1/4 30 11 10
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 DIN 7426/ISO 3109

 1 para tornillos de hexágono interior

 1 extraduras

 1300-1304 i  Puntas para tornillos  

Código

B 

mm E "

L 

mm

R 

g S

08 09 00 02 2  C 6,3 1/4 34 4 10
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 para tornillos de hexágono 

interior

 1 para accionar los tornillos 

de ajuste en las llaves 

dinamométricas núm. 720, 721, 730 y 730N

 1299 i  Punta para tornillos  

Código

TRI- 

WING® E "

L 

mm

R 

g S

08 25 00 00 0  C 6,3 1/4 25 5 10

08 25 00 01 1  C 6,3 1/4 25 5 10

08 25 00 02 2  C 6,3 1/4 25 5 10

08 25 00 03 3  C 6,3 1/4 25 5 10
 

08 25 00 04 4  C 6,3 1/4 25 5 10

08 25 00 05 5  C 6,3 1/4 25 5 10

08 25 00 06 6  C 6,3 1/4 25 8 10
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 para tornillos TRI-WING®

 13008 s  Puntas para tornillos  

Código TORQ-SET® E "

L 

mm

R 

g S

08 26 00 00 0  C 6,3 1/4 25 5 10

08 26 00 01 1  C 6,3 1/4 25 5 10

08 26 00 02 2  C 6,3 1/4 25 5 10

08 26 00 03 3  C 6,3 1/4 25 5 10
 

08 26 00 04 4  C 6,3 1/4 25 5 10

08 26 00 05 5  C 6,3 1/4 25 5 10

08 26 00 06 6  C 6,3 1/4 25 5 10

08 26 00 08 8  C 6,3 1/4 25 5 10
 

08 26 00 10 10  C 6,3 1/4 25 5 10

08 26 00 16 1/4  C 8 5/16 32 9 10

08 26 00 20 5/16  C 8 5/16 32 11 10

08 26 00 24 3/8  C 8 5/16 32 11 10
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 para tornillos TORQ-SET®

 13010 t  Puntas para tornillos  
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Bits

Código

R 

g S

96 08 01 10 222 1
 

 1 estuche con puntas para tornillos

 1 20 puntas alojadas en robusta caja de bolsillo

 1 la caja con se puede utilizar como herramienta portapuntas

Contenido:

  1 acoplamiento magnético

k 3 puntas, PH1; PH2; PH3 para tornillos tipo Phillips

l 3 puntas, PZ1; PZ2; PZ3 para tornillos POZIDRIV/SUPADRIV®

r 4  puntas, tño. 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm para tornillos 

de cabeza ranurada

n 4 puntas, T15; T20; T25; T30 para tornillos interior TORX®

o 3  puntas, tño. T20; T25; T30; para tornillos interior TORX® 

(TORX® TAMPER RESISTANT)

i 3 puntas, tño. 4; 5; 6 mm; para tornillos hexágono interior

 1202  Bit-Box 

Código

R 

g S

96 08 01 15 110 10
 

 1 estuche con puntas para tornillos

 1 compacto: tamaño de bolsillo  

y gran capacidad para puntas

 1 soporte práctico y manejable

Contenido:

  1 acoplamiento magnético

k 3  puntas, PH1; PH2; PH3  

para tornillos tipo Phillips

l 3  puntas, PZ1; PZ2; PZ3 

para tornillos POZIDRIV/

SUPADRIV®

i 4  puntas, tño. 3; 4; 5; 6 mm;  

para tornillos hexágono  

interior

 1203  Bit-Box  

Código

R 

g S

96 08 01 21 186 1
 

 1 estuche con puntas y acoplamiento 

magnético

contenido:

  1  acoplamiento magnético

k 4  puntas, PH1; PH2 (2x); PH3  

para tornillos tipo Phillips

l 4  puntas, PZ1; PZ2 (2x); PZ3 

para tornillos POZIDRIV/SUPADRIV®

n 9  puntas, tño. T10; T15; T20 (2x);  

T25 (2x); T27; T30; T40;  

para tornillos interior TORX®

i 3  puntas, tño. 4; 5; 6 mm;  

para tornillos hexágono interior

 1204/21-1  Bit-Box  

Código

R 

g S

96 08 01 22 181 1
 

 1 estuche con puntas y acoplamiento 

magnético

Contenido:

  1 acoplamiento magnético

k 3  puntas, PH1; PH2; PH3  

para tornillos tipo Phillips

r 4  puntas, tño. 0,5 x 4,0; 0,6 x 4,5; 

0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm;  

para tornillos de cabeza ranurada

n 6  puntas, tño. T10; T15; T20; T25; T30; 

T40; para tornillos interior TORX®

i 3  puntas, tño. 4; 5; 6 mm;  

para tornillos hexágono interior

t 4  puntas, tño. 4; 6; 8; 10 mm;  

para tornillos TORQ-SET®

 1204/21-2  Bit-Box 

Código

b 

mm

b 

"

d 

mm

L1 

mm

L2 

mm

R 

g S

18 07 30 26  D 6,3 1/4 11 75 190 119 5
 

interior b DIN 3126/ISO 1173
 

 1 para puntas con hexágono exterior 1/4"

 1 DIN 3126/ISO 1173 Forma C 6,3

 1 mango de plástico a prueba de golpes

 1 hexágono interior con resorte de empuje anular

 1 los bits se insertan con facilidad, se fijan con seguridad y se extraen  

de nuevo sin problemas; también hexágono con ranura ancha  

(Forma E, DIN 3126/ISO 1173)

 4000  Porta-útiles  

Código

b 

mm

b 

"

d 

mm

L1 

mm

L2 

mm

R 

g S

18 08 00 17  D 6,3 1/4 10 120 230 124 1
 

interior b DIN 3126/ISO 1173
 

 1 con capacidad para 6 puntas (bits), longitud 25 mm,  

para hexágono exterior 1/4"

 1 DIN 3126/ISO 1173 Forma C 6,3

 1 con hexágono interior y potente imán permanente

 1 deposito de puntas en el mango con selección individual

 4006/1  Porta-útiles con depósito para puntas  

Código

b 

mm

b 

"

L1 

mm

L2 

mm

R 

g S

18 10 30 16  D 6,3 1/4 175 290 168 10
 

interior b DIN 3126/ISO 1173
 

 1 para puntas (bits), con hexágono exterior 1/4"

 1 DIN 3126/ISO 1173 Forma C 6,3

 1 flexible

 12504  Porta-útiles  
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L

ad2d1
1

a2

 

Código

b 

mm

b 

"

L1 

mm

L2 

mm

R 

g S
       

18 11 00 16  D 6,3 1/4 10 65 50 10
 

 

interior b DIN 3126/ISO 1173
 

 1 para puntas (bits),  

con hexágono exterior 1/4"

 1 DIN 3126/ISO 1173 Forma C 6,3

 1 hexágono interior imantado

 1 extracorto

 12503  Porta-útiles  

Código

b 

mm

b 

"

d 

mm

L1 

mm

L2 

mm

R 

g S
        

18 09 00 16  D 6,3 1/4 10 200 165 108 5
 

 

interior b DIN 3126/ISO 1173
 

 1 para puntas (bits),  

con hexágono exterior 1/4"

 1 DIN 3126/ISO 1173 Forma C 6,3

 1 hexágono interior imantado  

y mango en «T»

 4007  Porta-útiles  

Código

L 

mm

b 

mm

a 

mm

R 

g S
      

11 13 10 11 117 22 12 76 5
      

 1 reversible

 1 22 dientes

 1 con empuñaduras de 

2 componentes

 1 con hexágono interior 1/4"

 1 DIN 3126/ISO 1173 Forma D 6,3

 1 para adaptación directa de puntas de destornillador 1/4",  

hexágono exterior

 1 hexágono interior con resorte de empuje anular

 1 las puntas se insertan con facilidad, se fijan con seguridad y se 

extraen de nuevo sin problemas; también hexágono con ranura ancha 

(Forma E, DIN 3126/ISO 1173)

 415B  Carraca para puntas  

Código

L 

mm

b 

mm

a 

mm

R 

g S
      

11 13 20 20 117  22,6  10,7 85 5
      

 1 reversible

 1 80 dientes

 1 con mango de acero

 1 hexágono interior 1/4"

 1 DIN 3126/ISO 1173 Forma D 6,3

 1 para adaptación directa de puntas de destornillador 1/4",  

hexágono exterior

 1 hexágono interior con resorte de empuje anular

 1 las puntas se insertan con facilidad, se fijan con seguridad y se 

extraen de nuevo sin problemas; también hexágono con ranura ancha 

(Forma E, DIN 3126/ISO 1173)

 1 para trabajar en espacios muy reducidos

 1 ángulo de trabajo de sólo 4,5°

 1 previenen FOD (Foreign Object Damage) gracias a su fabricación sin 

uniones atornilladas

 415SGB N  Carraca para puntas de dentado fino  

Código

L 

mm

b 

mm

a 

mm

R 

g S
      

11 13 30 30 90 22,5 11 70 1
      

 1 versión corta de 90 mm

 1 reversible

 1 80 dientes

 1 con mango de acero

 1 hexágono interior 1/4"

 1 DIN 3126/ISO 1173 Forma D 6,3

 1 para adaptación directa de puntas de destornillador 1/4",  

hexágono exterior

 1 hexágono interior con resorte de empuje anular

 1 las puntas se insertan con facilidad, se fijan con seguridad y se 

extraen de nuevo sin problemas; también hexágono con ranura ancha 

(Forma E, DIN 3126/ISO 1173)

 1 para trabajar en espacios muy reducidos

 1 ángulo de trabajo de sólo 4,5°

 1 previenen FOD (Foreign Object Damage) gracias a su fabricación sin 

uniones atornilladas

 418B  Carraca para puntas de dentado fino 
Mini  

Código

b 

"

L 

mm

d1 

mm

d2 

mm

a1 

mm

a2 

mm

R 

g S
         

41 54 16 20 1/4 x 5/16 138 20 23 15 17 105 1
         

 1 reversibles

 1 con alojamiento interior hexagonal imantado

 1 para puntas de destornillador (bits)

 1 acodada

 1 cromadas

 25B  Llave de carraca para puntas  

Foreign Object Damage.
Máxima seguridad. 

STAHLWILLE protege frente a FOD (Foreign Object 

Damage). El diseño sin tornillos es ideal para sectores 

donde la seguridad es crucial, como el aeronáutico.

181

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/stahlwille

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



1

d

L
2L

 

 

 

Bits y accesorios

Código tño. b "

L1 

mm

L2 

mm

d 

mm

R 

g S

18 12 00 01 1  D 6,3 1/4 127 250 10 220 1

18 12 00 02 2  D 6,3 1/4 25 95 10 137 1
 

interior b DIN 3126/ISO 1173
 

 1 fácil cambio del sentido de giro (izquierda, derecha y fijo) mediante un 

breve giro del anillo de conmutación

 1 mango ergonómico antideslizante de 2 componentes para una óptima 

transmisión de fuerza

 1 compartimento para guardar hasta 6 puntas en el extremo del mango; 

se abre apretando un botón (tño.1)

 1 para puntas para tornillos con hexágono exterior de 1/4"  

DIN 3126/ISO 1173 Forma C 6,3

 1 las bocas de llave de vaso de 1/4" se pueden utilizar con el 

acoplamiento núm. 3115/1 (hexágono exterior con cuadradillo exterior 

de 1/4")

 1 fácil cambio de punta gracias a un hexágono interior con imán

 1 zona moleteada para un avance rápido del atornillado

 1 mecanismo de alta resistencia con 48 dientes (7,5° de ángulo de 

trabajo)

 4008  Portaútiles con carraca  

Código

R 

g S

96 18 22 03 955 1
 

 1 en robusta práctica caja apilable de ABS

29 piezas, Contenido:

1 carraca núm. 4008-1

3 puntas k 1221-1223: PH1; PH2; PH3

3 puntas l PZ1221-PZ1223: PZ1; PZ2; PZ3

6 puntas o 1440-1446: T10; T15; T20; T25; T30; T40

3 puntas i 1301-1303: 4 mm; 5 mm; 6 mm

3 puntas r 1163 0,6 x 4,5; 1165 0,8 x 5,5; 1166/1 1,2 x 6,5 mm

1  acoplamiento núm. 3115/1 con hexágono exterior y cuadradillo 

exterior 1/4" para acoplar llaves de vaso 1/4" u

9 bocas de llave de vaso núm. 40, 1/4" u 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm 

 4008/27/1R  Juego de portaútiles con carraca  
Código

b 

mm E "

b 

"

L 

mm

R 

g S

38 12 00 01  D 6,3 E 6,3 1/4 1/4 72 37 5
 

interior b/exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 con hexágono interior y potente imán permanente, para puntas para 

tornillos con hexágono exterior 1/4" DIN 3126/ISO 1173 Forma C 6,3

 1200/1  Porta-útil  

Código b
b 

" E "

L 

mm

R 

g S

38 25 00 02  D 6,3 1/4  E 6,3 1/4 62 27 1
 

interior b/exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 para puntas para tornillos con hexágono exterior 1/4"  

DIN 3126/ISO 1173 Forma C 6,3

 1 con fijación rápida

 1 elemento de unión con mango 

hexagonal externo para 

accionamiento mecánico

 3825/1  Porta-útil de cambio rápido  

Código D " E "

L 

mm

d 

mm

R 

g S

31 15 00 01  A 6,3 1/4  E 6,3 1/4 50 8,9 16 5
 

exterior D DIN 3120/ISO 1174-1 Forma A (bola elástica)

exterior E DIN 3126/ISO 1173 Forma E
 

 1 para destornilladores dinamométricos núm. 760 y núm. 775

 1 para utilizar bocas de llaves de vaso de accionamiento manual con 

cuadradillo interior 6,3 (1/4") DIN 3120/ISO 1174-1 Forma C y D

 1 cuadradillo con bola

 1 Chrome-Alloy-Steel, pavonado

 3115  Acoplamiento de accionamiento 
manual  

Portaútiles con carraca.
Rápido. Flexible. Resistente.

Su diseño ergonómico posibilita una transmisión óptima 

de la fuerza. Además, disponen de prácticos detalles, 

como un compartimento para almacenar 6 puntas en el 

extremo del mango (tño. 1), una zona moleteada para el 

avance rápido y un ángulo de trabajo de tan solo 7,5°.
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L

h

 

b h

S

 

Código D " E "

L 

mm

R 

g S

31 15 00 02 A 6,3 1/4  C 6,3 1/4 25 10 5
 

exterior D DIN 3120/ISO 1174-1 Forma A (bola elástica)

exterior E DIN 3126/ISO 1173 Forma C
 

 1 para utilizar bocas de llaves de vaso de accionamiento manual con 

cuadradillo interior 6,3 (1/4") DIN 3120/ISO 1174-1 Forma C y D

 1 cuadradillo con bola

 1 Chrome-Alloy-Steel

 3115/1  Acoplamiento de accionamiento 
manual  

Código núm. D " E "

L 

mm

d 

mm

R 

g S

31 16 00 01 3116/1 E 6,3 1/4  E 6,3 1/4 50  8,9 16 5

32 16 00 01 3216/1 E 10 3/8  E 6,3 1/4 50  15,5 23 5

33 16 00 01 3316/1 E 12,5 1/2  E 6,3 1/4 50  18 34 5
 

exterior D DIN 3121/ISO 1174-2 Forma E  

(pasador de retención elástico)

exterior E DIN 3126/ISO 1173 Forma E
 

 1 DIN 7428/ISO 3317

 1 con accionamiento exterior hexagonal

 1 para llaves de vaso IMPACT accionadas a máquina,  

DIN 3129/ISO 2725-2 con cuadradillo interior DIN 3121/ISO 1174-2

 1 con diámetro mayor del reborde para mejor apoyo de los vasos 

IMPACT (3216/1, 3316/1)

 1 cuadradillo con espiga elástica

 1 Chrome-Alloy-Steel, pavonados

 3116/1- 
3316/1

 Acoplamientos de accionamiento 
mecánico  

Código núm. D " E "

L 

mm

h 

mm

R 

g S

31 16 10 01 3116/1QR E 6,3 1/4 E 6,3 1/4 50  11,2 18 5

32 16 10 01 3216/1QR E 10 3/8 E 6,3 1/4 50  14,6 26 5

33 16 10 01 3316/1QR E 12,5 1/2 E 6,3 1/4 50  19,2 46 5
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173 Forma E   
 

 1 con accionamiento exterior hexagonal

 1 para llaves de vaso IMPACT accionadas a máquina,  

DIN 3129/ISO 2725-2 con cuadradillo interior DIN 3121/ISO 1174-2

 1 con diámetro mayor del reborde para mejor apoyo de los vasos 

IMPACT

 1 cuadradillo con espiga elástica

 1 Chrome-Alloy-Steel, pavonados

 3116/1QR-
3316/1QR

 Acoplamientos de accionamiento 
manual QR  

Código núm. b " a "

L 

mm

d 

mm

R 

g S

11 18 00 10 412 D 6,3 1/4 C 6,3 1/4 25  11,6 14 5

12 18 00 26 442 D 6,3 1/4 C 10 3/8 32  16,5 30 5

12 18 00 30 443 D 8 5/16 C 10 3/8 32  16,5 39 5

13 18 00 10 543 D 8 5/16 C 12,5 1/2 38  22 65 5
 

interior b DIN 3126/ISO 1173 

interior a DIN 3120/ISO 1174-1
 

 1 con mando de cuadrado interno

 1 para útiles manuales para puntas

 1 con hexágono exterior 1/4" o 5/16" DIN 3126/ISO 1173  

Forma C 6,3 o C 8

 1 Chrome-Alloy-Steel, cromadas

 1 hexágono interior con resorte de empuje anular

 1 los bits se insertan con facilidad, se fijan con seguridad y se extraen 

de nuevo sin problemas; también hexágono con 

ranura ancha (Forma E, DIN 3126/ISO 1173)

 412/442/443/ 
543

 Acoplamientos para puntas  

Código

E 

mm

L 

mm

d 

mm

R 

g S

11 18 00 20 10 20  11,6 11 5
 

 1 hexágono interior e 1/4"

 1 DIN 3126 Forma D 6,3/ ISO 1173 Forma D 6,3

 1 entrecaras del mango, octagonal exterior 10 mm para uso en 

herramientas con hexágono interior o hexágono doble interior 10 mm 

(p. ej. llaves articuladas dobles FLEXI, llaves de vaso articulado con 

mango en «T», llaves de tubo, llaves de carraca poligonales, etc.)

 1 hexágono interior con resorte de empuje anular

 1 los bits se insertan con facilidad, se fijan con seguridad y se extraen 

de nuevo sin problemas; también hexágono con 

ranura ancha (Forma E, DIN 3126/ISO 1173)

 1 HPQ®-Acero de alta características

 412-1  Acoplamiento para puntas  

Código tño.

b 

mm

b 

"

J 

mm

b 

mm

h 

mm

S 

mm

R 

g

58 26 10 10 10 D 8 5/16 ; 16 12,5 17,5 47

58 26 26 10 10-1 D 6,3 1/4 ; 14 10 17,5 45
 

interior b DIN 3126/ISO 1173
 

 1 hexágono interior con resorte de empuje anular

 1 las puntas se insertan con facilidad, se fijan con seguridad y se 

extraen de nuevo sin problemas; también hexágono con ranura ancha 

(Forma E, DIN 3126/ISO 1173)

 736  Herramientas acoplables de 
porta-puntas  
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Bits y accesorios

Puntas para tornillos
 1 con mando hexagonal externo 1/4"

 1 DIN 3126, ISO 1173, Forma E 6,3

 1 para acople directo a los accionadores mecánicos

Código núm.

a x b 

mm E "

L 

mm

R 

g S

08 30 06 35 1242 0,6 x 3,5  E 6,3 1/4 50 8 10

08 30 08 40 1244 0,8 x 4,0  E 6,3 1/4 50 9 10

08 30 10 55 1246 1,0 x 5,5  E 6,3 1/4 50 10 10

08 30 12 65 1248 1,2 x 6,5  E 6,3 1/4 50 11 10
  

08 30 16 80 1250 1,6 x 8,0  E 6,3 1/4 50 14 10
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 DIN 3127/ISO 2351

 1 de cabeza ranurada

 1242-1250 r  Puntas para tornillos  

Código núm.

PH 

tño. E "

L 

mm

R 

g S

08 31 00 01 1260 1  E 6,3 1/4 50 10 10

08 31 00 02 1261 2  E 6,3 1/4 50 11 10

08 31 00 03 1262 3  E 6,3 1/4 50 11 10
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 DIN 3128

 1 tipo Phillips  

(Phillips-Recess® DIN 5260)

 1260-1262 k  Puntas para tornillos  

Código núm.

PZ 

tño. E "

L 

mm

R 

g S

08 32 00 01 1270 1  E 6,3 1/4 50 10 10

08 32 00 02 1271 2  E 6,3 1/4 50 11 10

08 32 00 03 1272 3  E 6,3 1/4 50 11 10
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 para tornillos POZIDRIV/SUPADRIV®

 1270-1272 l  Puntas para tornillos  

Código núm.

B 

mm E "

L 

mm

R 

g S

08 33 00 03 1280 3  E 6,3 1/4 50 9 10

08 33 00 04 1281 4  E 6,3 1/4 50 10 10

08 33 00 05 1282 5  E 6,3 1/4 50 12 10

08 33 00 06 1283 6  E 6,3 1/4 50 13 10
  

08 33 00 08 1284 8  E 6,3 1/4 50 18 10
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 DIN 7426/ISO 3109

 1 para tornillos de hexágono interior

 1280-1284 i  Puntas para tornillos  

Código núm. tño. E "

L 

mm

R 

g S

08 34 00 10 1290 T 10 E 6,3 1/4 70 14 10

08 34 00 15 1291 T 15 E 6,3 1/4 70 14 10

08 34 00 20 1292 T 20 E 6,3 1/4 70 14 10

08 34 00 25 1293 T 25 E 6,3 1/4 70 15 10
  

08 34 00 27 1294 T 27 E 6,3 1/4 70 16 10

08 34 00 30 1295 T 30 E 6,3 1/4 70 16 10

08 34 00 40 1296 T 40 E 6,3 1/4 70 18 10
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 para tornillos interior TORX®

 1290-1296 n  Puntas para tornillos  

Código núm. tño. E "

L 

mm

R 

g S

08 16 11 15 1441 TN 15 T 15 E 6,3 1/4 38 4 5

08 16 11 20 1442 TN 20 T 20 E 6,3 1/4 38 5 5

08 16 11 25 1443 TN 25 T 25 E 6,3 1/4 38 6 5

08 16 11 30 1445 TN 30 T 30 E 6,3 1/4 38 7 5
   

08 16 11 40 1446 TN 40 T 40 E 6,3 1/4 38 8 5
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 para tornillos con interior tipo TORX®

 1 desarrolladas en especial para destornilladores de impacto a batería 

profesionales

 1 mayor duración debido a la forma individual de torsión, el material 

particularmente elástico y una bonificación especial

 1 manejo controlado de la máquina cerca del tornillo gracias a un diseño 

especialmente compacto

 1441 TN-
1446 TN

n  Puntas de torsión para tornillos  

Código

A 

mm E "

d 

mm

L 

mm

R 

g S

28 01 10 07 7  E 6,3 1/4  12 50 23 5

28 01 10 08 8  E 6,3 1/4  13 50 26 5

28 01 10 10 10  E 6,3 1/4  15,5 50 31 5

28 01 10 13 13  E 6,3 1/4  18,7 50 44 5
  

 1 con hexágono exterior de mando

 1 para accionadores mecánicos

 1 hexágono con potente imán permanente

 1 Chrome-Alloy-Steel, lacado transparente

 2801  Bocas de llave de vaso  

Código E "

O 

mm

L 

mm

R 

g S

08 23 00 01  E 6,3 1/4 11 50 32 5
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 para los enchufes en el  

«rack electrónico» del  

Airbus A320-A340

 13006  Cabeza especial de llaves tubulares  

184

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/stahlwille

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118


