
 

350 mm

300 kg

499
mm

912
mm

780
mm

530 x 350 x 80 mm

530 x 350 x 120 mm

530 x 350 x 165 mm

25 kg

 

 

300 
kg

Carro de taller 90
 1 concepto de seguridad de dos niveles:

- cierre centralizado mediante cerradura de cilindro

con llave plegable

- cierre individual para impedir la apertura

involuntaria durante la marcha

 1 empuñadura de transporte estable

 1 bandeja de plástico ABS resistente al desgaste, 

al aceite y al skydrol con compartimientos para 

pequeñas piezas

 1 ruedas resistentes a aceites y ácidos (O 100 mm), 

con protección contra la acumulación de hilos para 

proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos,  

con un freno de estacionamiento

 1 equipable con bandejas STAHLWILLE Standard 

y TCS (v. págs. 46–79)

 1 6 cajones bloqueables de fácil extracción con apertura total sobre 

rodillos

Código Color Color

R 

kg

81 20 00 00 gris antracita, RAL 7016 56,5
 

  90/6A  Carro de taller 

Código tño.

Dimensiones 

en mm para núm.

R 

kg

81 49 00 80 80SI 530 x 350 x 80 90/6A  3,1

81 49 01 20 120SI 530 x 350 x 120 90/6A  3,6

81 49 01 65 165SI 530 x 350 x 165 90/6A  4,5
  

 SCH 90  Cajones 

 1 compuesto por: 2 ruedas fijas  

y 2 orientables O 100 mm

 1 1 de ellas con freno

Código para núm.

R 

kg

81 49 00 00 90/6A  2,8
 

 R 90  Juego de ruedas 

 1 protege las herramientas

 1 evita resbalamientos y traqueteos

Código

Largo 

mm

Ancho 

mm

R 

g

89 01 00 03 3800 370 680
 

 910  Esterilla antideslizante GRIPMAT 

Carro de taller 90.
Simple. Convincente.

Bien pensado.

Seis cajones bloqueables de fácil extracción 

con apertura total sobre rodillos.

Doble seguridad.

Cierre centralizado mediante cerradura de 

cilindro con llave plegable. El cierre individual 

impide la apertura involuntaria durante la 

marcha.

Seguridad ante todo.

Ruedas resistentes a aceites y ácidos (O 100 mm) 

con un freno de estacionamiento.
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Equipamiento para fábrica y taller, juegos

Carros de taller 95
 1 concepto de seguridad de tres niveles:

- cierre centralizado mediante cerradura de cilindro

lateral con llave plegable

- cierre individual para impedir la apertura

involuntaria durante la marcha

- protección antivuelco – no es posible abrir varios

cajones al mismo tiempo

 1 empuñadura de acero inoxidable con unión de 

montaje reforzada

 1 protección antichoque perimetral con amortiguación 

de impactos

 1 bandeja de plástico ABS resistente al desgaste, 

al aceite y al skydrol con compartimientos para 

pequeñas piezas

 1 ruedas de marcha suave resistentes a aceites y ácidos 

(O 125 mm), con protección contra la acumulación de 

hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los 

hilos, con dos frenos de estacionamiento

 1 soporte para rollos de papel

 1 5 colores estándar, cajones en dos colores (plata con 

asidero negro)

 1 trama perforada, a ambos lados, para ganchos 

núm. 8031-8041, p. ej., para herramientas grandes

 1 equipable con bandejas STAHLWILLE Standard y 

TCS (v. págs. 46–79)

 1 6 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de 

bolas (opcional también disponible con apertura total sobre rodillos)

Código núm. Color Color

R 

kg

81 20 00 10 95/6G STAHLWILLE verde 69

81 20 00 11 95/6R rojo, RAL 3020 69

81 20 00 12 95/6B azul, RAL 2703035 69

81 20 00 13 95/6A gris antracita, RAL 7016 69
  

81 20 00 14 95/6W blanco, RAL 9010 69
  

 95/6  Carros de taller TTS 

 1 resistente a los aceites  

y al skydrol

Código para núm.

Dimensiones 

en mm

R 

g

81 49 00 04 95 565 x 490 x 23 965
  

 913/4  Bandeja superior para carros ABS 

 1 7 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de 

bolas (opcional también disponible con apertura total sobre rodillos)

Código núm. Color Color

R 

kg

81 20 00 15 95/7G STAHLWILLE verde 72

81 20 00 16 95/7R rojo, RAL 3020 72

81 20 00 17 95/7B azul, RAL 2703035 72

81 20 00 18 95/7A gris antracita, RAL 7016 72
  

81 20 00 19 95/7W blanco, RAL 9010 72
  

 95/7  Carros de taller TTS 

 1 8 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de 

bolas (opcional también disponible con apertura total sobre rodillos)

Código núm. Color Color

R 

kg

81 20 00 20 95/8G STAHLWILLE verde 75

81 20 00 21 95/8R rojo, RAL 3020 75

81 20 00 22 95/8B azul, RAL 2703035 75

81 20 00 23 95/8A gris antracita, RAL 7016 75
  

81 20 00 24 95/8W blanco, RAL 9010 75
  

 95/8  Carros de taller TTS 

 1 compuesto por:  

2 ruedas de marcha suave fijas  

y 2 orientables

 1 2 de ellas con freno, O 125 mm

Código para núm.

R 

kg

81 49 00 01 WB620; 95; 95VA 3,9
  

 R 95  Juego de ruedas 
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Carros de taller 95VA
 1 concepto de seguridad de tres niveles:

- cierre centralizado mediante cerradura de cilindro

lateral con llave plegable

- cierre individual para impedir la apertura

involuntaria durante la marcha

- protección antivuelco – no es posible abrir varios

cajones al mismo tiempo

 1 identificación de cajones mediante varias etiquetas 

por cajón (pliego de etiquetas incluido en el 

suministro)

 1 empuñadura de acero inoxidable con unión de 

montaje reforzada

 1 protección antichoque perimetral con amortiguación 

de impactos

 1 superficie de trabajo y bandeja superior resistentes 

y a prueba de arañazos, asi como panel terminal de 

acero inoxidable con estructura

 1 superficial romboidal

 1 ruedas de marcha suave resistentes a aceites y ácidos 

(O 125 mm), con protección contra la acumulación de 

hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los 

hilos, con dos frenos de estacionamiento

 1 soporte para rollos de papel

 1 5 colores estándar, cajones en dos colores (plata con 

asidero negro)

 1 trama perforada, a ambos lados, para ganchos 

núm. 8031-8041, p. ej., para herramientas grandes

 1 equipable con bandejas STAHLWILLE Standard y 

TCS (v. págs. 46–79)

 95VA/6  Carros de taller TTS 
 1 6 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de 

bolas (opcional también disponible con apertura total sobre rodillos)

Código núm. Color Color

R 

kg

81 20 00 55 95VA/6G STAHLWILLE verde 73,5

81 20 00 56 95VA/6R rojo, RAL 3020 73,5

81 20 00 57 95VA/6B azul, RAL 2703035 73,5

81 20 00 58 95VA/6A gris antracita, RAL 7016 73,5
  

81 20 00 59 95VA/6W blanco, RAL 9010 73,5
  

 95VA/7  Carros de taller TTS 
 1 7 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de 

bolas (opcional también disponible con apertura total sobre rodillos)

Código núm. Color Color

R 

kg

81 20 00 60 95VA/7G STAHLWILLE verde 75,5

81 20 00 61 95VA/7R rojo, RAL 3020 75,5

81 20 00 62 95VA/7B azul, RAL 2703035 75,5

81 20 00 63 95VA/7A gris antracita, RAL 7016 75,5
  

81 20 00 64 95VA/7W blanco, RAL 9010 75,5
  

 95VA/8  Carros de taller TTS 
 1 8 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de 

bolas (opcional también disponible con apertura total sobre rodillos)

Código núm. Color Color

R 

kg

81 20 00 65 95VA/8G STAHLWILLE verde 78

81 20 00 66 95VA/8R rojo, RAL 3020 78

81 20 00 67 95VA/8B azul, RAL 2703035 78

81 20 00 68 95VA/8A gris antracita, RAL 7016 78
  

81 20 00 69 95VA/8W blanco, RAL 9010 78
  

 SCH 95VA  Cajones 

Código tño.

Dimensiones 

en mm para núm.

R 

kg

81 49 30 80 80SI 530 x 350 x 80 95VA/6; 95VA/7; 95VA/8  2,8

81 49 31 20 120SI 530 x 350 x 120 95VA/6; 95VA/7  3,3

81 49 31 60 160SI 530 x 350 x 160 95VA/6; 95VA/7; 95VA/8  3,9
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Equipamiento para fábrica y taller, juegos

Carros de taller 98VA
 1 cajones con un 100% más de volumen en 
comparación con 90, 95 y 95VA

 1 concepto de seguridad de tres niveles:

- cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral

con llave plegable

- cierre individual para impedir la apertura involuntaria

durante la marcha

- protección antivuelco – no es posible abrir varios cajones

al mismo tiempo

 1 identificación de cajones mediante varias etiquetas por 

cajón (pliego de etiquetas incluido en el suministro)

 1 empuñadura de acero inoxidable con unión de montaje 

reforzada

 1 protección antichoque perimetral con amortiguación de 

impactos

 1 superficie de trabajo y bandeja superior resistentes y a 

prueba de arañazos, asi como panel terminal de acero 

inoxidable con estructura

 1 superficial romboidal

 1 ruedas de marcha suave, guiadas por bolas, resistentes 

a aceites y ácidos (O 125 mm), con protección contra la 

acumulación de hilos para proteger los cojinetes de la 

suciedad y los hilos, con dos frenos de estacionamiento

 1 soporte para rollos de papel

 1 5 colores estándar, cajones en dos colores (plata con 

asidero negro)

 1 trama perforada, a ambos lados, para ganchos 

núm. 8031-8041, p. ej., para herramientas grandes

 1 equipable con bandejas STAHLWILLE Standard y TCS (v. 

págs. 46–79)

 1 6 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de 

bolas

Código núm. Color Color

R 

kg

81 20 00 99 98VA/6G STAHLWILLE verde 98

81 20 01 00 98VA/6R rojo, RAL 3020 98

81 20 01 01 98VA/6B azul, RAL 2703035 98

81 20 01 02 98VA/6A gris antracita, RAL 7016 98
  

81 20 01 03 98VA/6W blanco, RAL 9010 98
  

 98VA/6  Carros de taller TTS 

 1 7 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de 

bolas

Código núm. Color Color

R 

kg

81 20 01 04 98VA/7G STAHLWILLE verde 100

81 20 01 05 98VA/7R rojo, RAL 3020 100

81 20 01 06 98VA/7B azul, RAL 2703035 100

81 20 01 07 98VA/7A gris antracita, RAL 7016 100
  

81 20 01 08 98VA/7W blanco, RAL 9010 100
  

 98VA/7  Carros de taller TTS 

 1 8 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de 

bolas

Código núm. Color Color

R 

kg

81 20 01 09 98VA/8G STAHLWILLE verde 102

81 20 01 10 98VA/8R rojo, RAL 3020 102

81 20 01 11 98VA/8B azul, RAL 2703035 102

81 20 01 12 98VA/8A gris antracita, RAL 7016 102
  

81 20 01 13 98VA/8W blanco, RAL 9010 102
  

 98VA/8  Carros de taller TTS 

 1 para 6 botes de aerosol (max. O 67 mm) y 7 destornilladores

Código para núm.

R 

kg

89 01 00 49 98VA  1,9
  

 SDH 98  Soporte para aerosoles 
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 R 98  Juego de ruedas 
 1 compuesto por: ruedas de marcha suave: 

2 rígidas y 2 orientables guiadas por 

bolas, O 125 mm

 1 2 de ellas con freno de estacionamiento

Código para núm.

R 

kg

81 49 00 05 WB620, 95, 95VA, 98VA 4,5
  

 SCH 98VA  Cajones 

Código tño.

Dimensiones 

en mm para núm.

R 

kg

81 49 20 80 80SI 700 x 530 x 80 98VA/6; 98VA/7; 

98VA/8

 4,4

81 49 21 20 120SI 700 x 530 x 120 98VA/6; 98VA/7  5

81 49 21 60 160SI 700 x 530 x 160 98VA/6; 98VA/7; 

98VA/8

 6

 AB 98  Cubeta para carro de taller 
 1 volumen de ocupación aprox. 14 litros

Código para núm.

Dimensiones 

en mm

R 

kg

89 01 00 53 98VA 456 x 150 x 370 3,5
  

Banco de trabajo móvil WB620
 1 concepto de seguridad de tres niveles:

- cierre centralizado mediante cerradura de cilindro

lateral con llave plegable

- cierre individual para impedir la apertura

involuntaria durante la marcha

- protección antivuelco - no es posible abrir varios

cajones al mismo tiempo

 1 gran superficie de trabajo con tablero de madera de 

haya multiplex, 1150 x 500 mm

 1 panel terminal de acero inoxidable con estructura 

superficial romboidal

 1 ruedas de marcha suave, guiadas por bolas, 

resistentes a aceites y ácidos (O 125 mm), con 

protección contra la acumulación de hilos para 

proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con 

dos frenos de estacionamiento

 1 gran espacio útil con bandeja intermedia ajustable 

en el armario (perforación 50 mm)

 1 soporte para rollos de papel

 1 puerta de armario con cerradura lateral con cierre 

magnético

 1 trama perforada lateral para ganchos 

núm. 8031-8041, p. ej., para herramientas grandes

 1 los cajones y la parte del armario tienen el mismo 

mecanismo de cierre

 1 se puede combinar con el programa de accesorios 

del carro de taller 95

 1 equipable con bandejas STAHLWILLE Standard y 

TCS (v. págs. 46–79)

 WB620  Banco de trabajo móvil 
 1 7 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de 

bolas

Código Color Color

R 

kg

85 01 06 20 gris antracita, RAL 7016 87
 

 WB620 FB  Bandeja 
 1 balda adicional para banco de 

trabajo WB620

Código Color

Dimensiones 

en mm

R 

kg

85 11 06 20 de color plateado, 

RAL 9006

452 x 394 x 8  1,3

Código núm. para núm.

Dimensiones 

en mm

R 

kg

89 01 00 31 913/95 95VA 563 x 415 x 15  2,8

89 01 00 32 913/98 98VA 741 x 570 x 15  4,8
  

 913/95, 
913/98

 Superficie de trabajo de madera 

Código para núm.

Dimensiones 

en mm

R 

kg

89 01 00 40 WB620; 95; 95VA; 98VA 200 x 153 x 170 0,9
   

 KH 91  Portacables 
 1 para guardar cables y tubos flexibles
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Equipamiento para fábrica y taller, juegos

Banco de taller móvil 96/3
 1 con tren de ruedas y panel trasero escamoteable

 1 agarradero de aluminio

 1 el cierre automático de cada cajón evita que se abra 

durante el transporte

 1 compartimento de amplio espacio con posibilidad de 

cierre con fondo intermedio ajustable en la altura

 1 plancha de trabajo de 50 mm de grosor, resistente 

a la deformación, de madera de haya encolada 

de varias capas resistente al agua, de barnizado 

incoloro

 1 borde delantero con perfil de encolar para rebordes 

de madera dura

 96/3  Banco de taller móvil 
 1 5 cajones de chapa de acero sobre rodamientos con guías ranuradas 

para la división de cajones

Código

R 

kg

85 03 00 03  166,5
 

 SDH 95  Soporte para aerosoles 
 1 para 4 botes de aerosol (max. O 67 mm) y 5 destornilladores

Código para núm.

R 

kg

81 49 00 03 WB620; 95; 95VA 1,4
  

 AB 95  Cubeta para carro de taller 
 1 volumen de ocupación aprox. 9 litros

Código para núm.

Dimensiones 

en mm

R 

kg

89 01 00 52 WB620; 95; 95VA 302 x 133 x 320 2
  

 R 95/98S  Juego de ruedas, con bloqueo de dirección   
 1 compuesto por: 4 ruedas orientables 

de marcha suave, montadas sobre 

rodamientos de ruedas (O 125 mm)

 1 2 de ellas con freno de estacionamiento  

y 2 con bloqueo de dirección

Código para núm.

R 

kg

89 48 00 03 WB620; 95; 95VA; 98VA 5,4
  

 SCH 95  Cajones 

Código tño.

Dimensiones 

en mm para núm.

R 

kg

81 49 10 80 80SI 530 x 350 x 80 WB620; 95/6; 95/7; 95/8  2,7

81 49 11 20 120SI 530 x 350 x 120 WB620; 95/6; 95/7  3,3

81 49 11 60 160SI 530 x 350 x 160 WB620; 95/6; 95/7; 95/8  3,4
     

 912  Bandeja vacía para pequeñas piezas 
 1 con casilleros para pequeñas 

piezas, como tornillos, tuercas etc.

 1 resistente a los aceites y al skydrol

 1 8 casilleros de 60 x 80 mm y otros 

8 de 80 x 80 mm

 1 2 casilleros de 100 x 165 mm y otros 2 de 50 x 330 mm

Código para núm.

Dimensiones 

en mm

R 

g

83 81 20 70 WB620; 95; 95VA; 98; 

920; 922N

520 x 340 x 30 330

Código para núm.

Dimensiones 

en mm

R 

kg

81 48 40 01 WB620; 90; 95; 95VA; 

98VA;920; 922N

530 x 350 x 40 0,8

 VE 50-150  Tabiques separadores para cajones 
 1 permitiendo una distribución 

variable

 1 compuesto por: Un tabique 

frontal y otro posterior de chapa 

galvanizada, más tres intermedios
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