
 

 

 

 

 

 

 

Extractores

 1 para extractores internos núm. 11060, 
galvanizado

 1 introducir y expandir el extractor interno
 1 atornillar el husillo del contrasoporte con  
el extractor interno

 1 extraer la pieza

Código tño.
apropiado para 
11060

Par de apriete 
máx. N·m

R

g S

71 17 00 11 1 tño. 0-2 30 654 1
71 17 00 12 2 tño. 3-7 60 1518 1
71 17 00 13 3 tño. 8 60 2317 1
 

 11061  Estribos de apoyo  

 1 galvanizado
 1 adaptable al núm. 12614 del mismo  
tamaño

 1 para separar y extraer rodamientos  
de bolas, rodamientos de rodillos,  
casquillos, ruedas y otras piezas de  
asiento muy hermético

 1 el apriete uniforme de las tuercas en  
los pernos laterales separa las piezas

 1 fijar el dispositivo extractor núm. 12614  
y realizar el procedimiento de extracción

Código tño.
vano 
mm

apertura 
mm

Carga 
máx. t

Par de apriete 
máx. N·m

R

g S

71 03 00 10 0  5–60 60  2,0 30 562 1
71 03 00 11 1  12–75 75 2,5 40 787 1
71 03 00 12 2  22–115 115 4,0 70 2020 1
71 03 00 13 3  30–155 155 5,0 90 3740 1
   

 12613  Dispositivos separadores  

 1 galvanizado
 1 adaptable al núm. 12613 del  
mismo tamaño

 1 para extraer rodamientos de  
bolas, rodamientos de rodillos, 
casquillos, ruedas y otras piezas  
de asiento muy hermético

 1 para extraer la pieza debe unirse  
el dispositivo extractor al  
dispositivo separador núm. 12613

Código tño.
vano 
mm

pernos 
mm

Carga 
máx. t

Par de apriete 
máx. N·m

R

g S

71 04 00 10 0  45–110 110 2,0 30 910 1
71 04 00 11 1  55–140 155 2,5 40 1220 1
71 04 00 12 2  60–215 200 4,0 70 2802 1
71 04 00 13 3  85–295 315 5,0 90 6820 1
  

 12614  Dispositivos extractores  

 1 1 par, para utilizar con el 
dispositivo de extracción  
núm. 12614

 1 para prolongar los pernos  
de tracción en el dispositivo de extracción para el caso de piezas largas

Código tño.
apropiado 
para núm.

L 
mm

R

g S

79 44 00 11 1 12614-0, -1 100 89 1
79 44 00 12 2 12614-2 150 233 1
79 44 00 13 3 12614-3 150 743 1
  

 V 12614  Prolongaciones  

Código tño. ganchos
Carga 
máx. t

Par de apriete 
máx. N·m

R

g S

71 11 00 13 1 3  14,0 280 3566 1
71 11 00 15 2 5  14,0 280 4568 1
  

 1 con tres ganchos de extracción,  
galvanizado

 1 para extraer los cubos de rueda de  
turismos y camiones con un diámetro  
de hasta 225 mm

 1 el casquillo roscado alojado en un  
cojinete axial permite soltar la pieza 
golpeando ligeramente sobre la cabeza  
de husillo

 11030  Extractores universales para cubos de 
ruedas  

Código
R

g S

79 10 00 10 524 1
 

 1 1 pieza

 H 11030  Gancho para extractor núm. 11030  

 1 para extractores internos núm. 11060, galvanizado
 1 para extraer rodamientos cuando, por razones de espacio,  
no puede trabajarse con el estribo de apoyo núm. 11061

Código tño.
apropiado para 
11060

R

g S

71 16 10 01 1 tño. 0-2 650 1
71 16 10 02 2 tño. 3; 5 1435 1
   

 11062  Martillo de percusión deslizante  
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https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-manuales/extractores/f/stahlwille
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