
 

C

A
B

 

 

 

 

 

 1 galvanizado

 1 para extraer los pernos esféricos en vehículos

Código tño.

A 

mm

B 

mm

C 

mm

Par de apriete 

máx. N·m

R

g S

71 23 00 11 1 18 37 37 50 309 1

71 23 00 12 2 23 45 45 120 476 1

71 23 00 13 3 29 55 60 160 1321 1

71 23 00 14 4 39 70 80 280 2024 1
 

tño. 1 para turismos 

tño. 2 para turismos y furgonetas 

tño. 3 + 4 para camiones
 

 11041  Expulsores  

Código núm.

para extractor 

núm.

R

g S

79 28 10 11 SP 11040-1 11040-1; 11042-1 108 1

79 28 11 11 SP 11040-2 11040-2; 11042-2 120 1

79 28 10 12 SP 11040-3 11040-3; 11042-3 80 1
 

79 28 10 19 SP 11041-1 11041-1 80 1

79 28 10 20 SP 11041-2 11041-2 94 1

79 28 10 21 SP 11041-3 11041-3 360 1

79 28 10 22 SP 11041-4 11041-4 231 1
 

79 28 10 13 SP 11050-1 11050-1, -2; 11051-1, -2; 

11056; 12150-1, 12152-1, 

12614-0, -1

171 1

79 28 10 14 SP 11050-3 11050-3, -4; 11051-3, -4; 

12614-2

590 1

79 28 10 15 SP 11050-5 11050-5, -6 1210 1
 

79 28 10 23 SP 11053-1 11053-1, -2; 11054-1,-2; 

12614-3

876 1

79 28 10 16 SP 11055-1 11055-1 177 1

79 28 10 17 SP 11055-2 11055-2 176 1

79 28 10 18 SP 11055-3 11055-3 592 1
 

79 28 10 34 SP 12150-2 12150-2; 12152-2 440 1
 

 SP 11040-
12150

 Husillos  

 1 galvanizado

 1 DIN/ISO 7803

 1 para extraer los vástagos al  

desmontar las rótulas instaladas  

en la barra de la dirección de  

turismos y furgonetas ligeras

Código

horquilla 

mm

altura int. 

mm

Carga 

máx. t

Par de apriete 

máx. N·m

R

g S

71 05 00 10 18–22 20–50  3,5 70 611 1
  

 12616  Extractor universal para rótulas  

 1 galvanizado

 1 para extraer los vástagos de las rótulas en 

barras de acoplamiento, estabilizadores, 

etc., en especial de los turismos de las 

marcas BMW, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, 

Nissan, Opel, Toyota, VW/Audi y Volvo

Código

horquilla 

mm

altura int. 

mm

Carga 

máx. t

Par de apriete 

máx. N·m

R

g S

71 05 00 11 20 12–50  3,5 40 1284 1
 

 12623  Extractor universal para rótulas  

 1 galvanizado

 1 para vehículos con chasis  

de aluminio

 1 para extraer los vástagos de  

las rótulas, en especial del  

Audi A6 y A8 a partir del año de 

construcción 1999 y de otros  

vehículos con dimensiones  

estrechas

Código

horquilla 

mm

altura int. 

mm

Carga 

máx. t

Par de apriete 

máx. N·m

R

g S

71 05 00 12 24 60–80  3,5 40 1577 1
 

 12623-1  Extractor universal para rótulas  

 1 galvanizado

 1 en camiones, autobuses  

y vehículos para obras  

pesados

Código

horquilla 

mm

altura int. 

mm

Carga 

máx. t

Par de apriete 

máx. N·m

R

g S

71 05 00 14 35–45 115 20 200 6000 1
 

 12623-3  Extractor universal para rótulas  

 1 galvanizado

 1 en camiones, autobuses,  

vehículos para obras  

y vehículos especiales  

pesados y semipesados

Código

horquilla 

mm

altura int. 

mm

Carga 

máx. t

Par de apriete 

máx. N·m

R

g S

71 05 00 15 27–36 90 10 100 2995 1
 

 12623-4  Extractor universal para rótulas  

325

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-manuales/extractores/f/stahlwille
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