
 

Accesorios para llave dinamométrica electrónica para medir ángulo de apriete 
núm. 713R y llave dinamométrica electrónica núm. 712R

 1 software SENSOMASTER 4 para todas las llaves dinamométricas electrónicas de STAHLWILLE

 1 fácil de usar gracias a su interfaz de usuario intuitiva con una clara estructura de pestañas

 1 programación rápida y sencilla de las llaves dinamométricas electrónicas

 1 permite realizar análisis exhaustivos, por ejemplo, en el marco del control de calidad

 1 lectura de los datos de la llave y de los aprietes memorizados:

 - número de identificación del apriete

 - número de serie de la herramienta

 - fecha y hora del proceso de apriete

 - momento de torsión nominal o ángulo de apriete nominal

 - par de disparo

 - par de apriete o ángulo de apriete alcanzado

 - tolerancias

 - evaluación de la tarea de apriete

 1 memorización de los aprietes en una base de datos

 1 impresión y borrado de la base de datos de los aprietes seleccionados

 1 exportación de las uniones atornilladas mostradas, en diversos formatos (*.XLS, *.CSV, *.ODG)

 1 gestión de usuarios

 1 ajuste de un nuevo código PIN

 1 borrado de los aprietes memorizados en la llave

Requisitos del sistema:

 1 PC

 1 a partir de Microsoft Windows XP

 1 conexión USB

Código

L 

m

R

g

96 58 36 30 1,5 65
 

 7759-5  Adaptador USB, cable con conector jack y software SENSOMASTER 4 

Código

R

g

52 11 10 57 10
 

 7757-1  Adaptador USB 
 1 con conector jack en cada lado, 

acodado a 90°

Código

L 

m

R

g

52 11 00 51 1,5 50
 

 7751  Cable con conector Jack 
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Accesorios

 1 para llave dinamométrica

 1 la iluminación LED se acopla 

fácilmente y sirve para obtener 

una iluminación óptima 

de uniones atornilladas en 

condiciones de luz adversas

 1 el volumen de suministro incluye 

1 micro-pila de 1,5 V

 1 la llave dinamométrica no está 

incluida en el contenido de 

suministro

Código

para llaves 

dinamométricas núm.

R 

g

54 01 00 04 712R/6; 713R/6-40; 714/6-40; 721/5-30 Quick; 

730/5-40 Quick; 730/5-40 Fix; 730N/5-40; 

730D/10-40

55

 7396  Iluminación LED 

 1 para apretar tornillos con ángulo definido, con punto de lectura fijo

 1 lectura segura por cualquier ángulo gracias a 2 escalas dispuestas 

oblicuamente

 1 con imán desatornillable para insertar herramientas acoplables con 

cuadradillo interior de 1/2"

 1 utilizable con una herramienta de apriete, p.ej. con el service 

MANOSKOP® núm. 730N

 1 el apriete angular, posterior a un previo apriete dinamométrico 

definido, hace necesaria la utilización de una llave dinamométrica con 

una capacidad suficiente para cubrir el valor total del apriete final

 1 la elección del disco de apriete angular 1/2" o 3/4" debe hacerse en 

función del cuadradillo de la llave de apriete

Código núm.

a 

"

D 

" W X

b 

mm

h 

mm

L 

mm

R 

g

54 01 00 01 7380N 1/2 1/2 ± 360° 2° 78 43 416 505

54 01 00 02 7385N 3/4 3/4 ± 360° 2° 78 76 416 720
     

 7380N/7385N  Disco medidor de ángulo de apriete 
 1 para el almacenamiento y 

transporte seguro de llaves 

dinamométricas (se ruega pedir 

las bandejas por separado)

 1 suministro sin llave 

dinamométrica

Código núm.

para llaves 

dinamométricas núm.

L 

mm

R 

g

81 37 00 02 7301 712R/6; 713R/6; 714/1-10; 

721/5-20 Quick; 730/5-20 Quick; 

730/5-20 Fix; 730N/5-20; 730D/10

550 425

81 37 00 03 7302 713R/20; 714/20; 721/30 Quick; 

730/40 Quick; 730/40 Fix; 

730N/40; 730D/20

680 535

 7301/7302  Maletín de material sintético, vacío 

Código núm.

para llaves 

dinamométricas núm.

R 

g

83 07 10 04 7303 712R/6; 713R/6; 721/5-20 Quick; 

730/5-20 Quick; 730/5-20 Fix; 

730N/5-20; 730D/10

60

83 07 10 02 7304 713R/20; 721/30 Quick; 730/40 Quick; 

730/40 Fix; 730N/40; 730D/20

81

 7303/7304  Bandejas para el maletín de material 
sintético  

 1 para conservar y transportar llaves dinamométricas grandes de forma 

segura

Código núm.

para llaves 

dinamométricas núm.

R 

g

81 23 11 00 TWBE 65 714/65; 730/65 Quick; 730II/65 

Quick; 730N/65; 730NII/65; 

730/65 Fix; 730II/65 Fix; 

730D/65; 730DII/65

670

81 23 11 01 TWBE 80 714/80; 71/80; 71aR/80; 

720Nf/80; 721Nf/80; 730/80; 

730D/80

714

81 23 11 02 TWBE 100 714/100; 730N/80; 

730/80 Fix; 730N/100; 730D/100

760

81 23 11 03 TWBE 
721NF/100

721Nf/100 850

 TWBE 65-100  Bolsas textiles para llaves 
dinamométricas grandes 

 1 para tornillos de hexágono 

interior

 1 para accionar los tornillos de 

ajuste en las llaves dinamométricas núm. 720, 721, 721 Quick, 730, 

730 Quick, 730N y 730 Fix

Código

B 

mm E "

L 

mm

R 

g S

08 09 00 02 2  C 6,3 1/4 34 4 10
 

exterior E DIN 3126/ISO 1173
 

 1299 i  Punta para tornillos 

 1 impide la sustitución del útil acoplado

 1 el sistema se fija sobre el cabezal de la 

llave dinamométrica por medio de un 

tornillo de seguridad

 1 una vez montado el sistema de seguridad, 

es posible encajar un útil acoplable, pero 

ya no se puede volver a desmontar ya 

que el botón de desbloqueo QuickRelease 

está bloqueado

 1 la llave dinamométrica se puede utilizar de 

nuevo como herramienta variable una vez 

soltado el tornillo de seguridad

 1 para girar el tornillo de seguridad se puede 

emplear un destornillador TORX® con 

taladro guía en la punta (núm. 4656, tño. T20, código 46 56 00 20) o 

una punta para tornillo con taladro guía en la punta  

(núm. 1442, tño. T20, código 08 16 00 20)

Código tño.

para llaves 

dinamométricas núm.

R 

g

54 10 00 70 1 714/1-4 4

54 10 00 71 2 712R/6; 713R/6; 714/6-10; 730/10 Quick; 

730/10 Fix; 730N/10; 730D/10

5

54 10 00 72 3 713R/20-40; 714/20-40; 730/12-40 

Quick; 730/12-40 Fix; 730N/12-40; 

730D/20-40

11

54 10 00 73 4 730/5 Quick; 730/5 Fix; 730N/5 2
 

54 10 00 74 5 714/65-100; 730II/65; 730II/65 Quick; 

730II/65 Fix; 730/80-100 Fix; 730NII/65; 

730N/80-100; 730DII/65; 730D/80-100

30

para otras llave dinamométrica consultar
 

 7161  Enclavamiento de seguridad 
QuickRelease   
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