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STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Kalibrierlaboratorium für die Messgröße Drehmoment

Calibration laboratory for the measuring value torque

akkreditiert durch die / accredited by the

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in the

Deutschen Kalibrierdienst

12629

D-K-

Kalibrierschein

Kalibrierzeichen 15107-01-00

Calibration certificate

Calibration mark 2019-06

Gegenstand
Drehmomentmesskopf / Transducer

Object
1000 N·m

Hersteller
STAHLWILLE

Manufacturer
Wuppertal

Typ
7728-100

Type

Fabrikat/Serien-Nr. 519230318

Serial number

Auftraggeber
STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Customer
Wuppertal

Auftragsnummer Erstkalibrierung

Order No.

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines   4

Number of pages of the certificate

Datum der Kalibrierung 04.06.2019

Date of calibration

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rück-

führung auf nationale Normale zur Darstellung

der Einheiten in Übereinstimmung mit dem

Internationalen Einheitensystem (SI).

Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen

Übereinkommen der European co-operation for

Accreditation (EA) und der International

Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur

gegenseitigen Anerkennung der Kalibrier-

scheine.

Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur

Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer

verantwortlich.

This calibration certificate documents the

traceability to national standards, which realize

the units of measurement according to the

International System of Units (SI).

The DAkkS is signatory to the multilateral

agreements of the European co-operation for

Accreditation (EA) and of the International

Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for

the mutual recognition of calibration certificates.

The user is obliged to have the object

recalibrated at appropriate intervals.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der

Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine

ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other then in full except with the permission of both the German Accreditation

Body and  the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

Acreditado por la máxima autoridad.
Laboratorio de calibración de STAHLWILLE.

El apriete controlado de tornillos está adquiriendo una importancia cada vez

mayor, y es un aspecto clave para la seguridad y el control de calidad. Como

símbolo de máxima cualificación en este sector, STAHLWILLE está acreditada ante

el Organismo Alemán de Acreditación (DAkkS) como laboratorio de calibración

homologado para la magnitud «par de apriete».

El servicio de calibración de STAHLWILLE

ofrece tanto el certificado de calibración

de fábrica como el certificado de

calibración del DAkkS.

Herramientas dinamométricas

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/dinamometricas/f/stahlwille

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Código núm.

gama 

N·m

gama 

ft·lb

gama 

in·lb

a 

"

b 

mm

h 

mm

t 

mm

R 

g

96 52 12 01 SmartCheck 10S * 1-10 0,74-7,4 8,9-88,5 1/4 120 124 167 5210

96 52 12 02 SmartCheck 10 1-10 0,74-7,4 8,9-88,5 1/4 120 124 167 5210

96 52 12 03 SmartCheck 100 10-100 7-74 89-885 3/8 120 124 167 5310

96 52 12 04 SmartCheck 400 40-400 30-295 354-3540 3/4 120 124 167 5690
  

96 52 12 05 SmartCheck 800 80-800 59-590 708-7081 3/4 120 124 167 5690
 

*  para la comprobación de destornilladores dinamométricos
 

 SmartCheck  Comprobador para herramientas dinamométricas 

SmartCheck
Equipo comprobador de llaves dinamométricas y destornilladores dinamométricos

 1 diseño compacto

 1 para montaje horizontal o vertical

 1 display, soporte de display y cuerpo principal se pueden girar 180°

 1 tres modos de servicio (Track, First Peak, Peak Hold)

 1 tres unidades de medida (N·m, ft·lb, in·lb)

 1 el par de apriete nominal y las tolerancias para evaluar la medición pueden ser definidos de manera individual

 1 funciona con la fuente de alimentación suministrada o con pilas (4 x AAA o 1 x 9 V, cuadrada, inclusive 

adaptador)

 1 con protección óptica y acústica contra sobrecargas integrada

 1 el display y el teclado de membrana están protegidos contra salpicaduras de agua, y la carcasa está hecha de 

plástico a prueba de golpes. La robusta caja de transporte garantiza un almacenamiento seguro

 1 con certificado

 1 suministro en maletín resistente de material sintético

 1 desviación de la indicación ±1 %
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Comprobadores para dinamométricas

Comprobador electrónico para llaves dinamométricas, se compone de:

 1 captador de valores medidos (patentado)

 1 elemento de sujeción

 1 indicador (diseño registrado)

 1 soporte para indicador (con cable 1,5 m)

 1 cable en espiral

 1 adaptador de corriente (110 V-230 V con adaptadores de enchufe 

intercambiables) o se puede conectar directamente al sistema eléctrico 

de a bordo en turismos 12 V

 1 adaptador de cuadradillo (núm. 7707-2W, núm. 7707-2-1W, 

núm. 7707-2-2W, núm. 7707-3W)

 1 juego de sujeción para posición de comprobación horizontal o vertical

 1 para mediciones hacia la izquierda y hacia la derecha

 1 unidades de medida: N·m, ft·lb, in·lb

 1 los captadores de valores medidos se intercambian con gran facilidad 

y están fijados en el elemento de sujeción mediante un bloqueo de 

seguridad QuickRelease

 1 fuerzas transversales reducidas mediante captadores de valores 

medidos planos

 1 reconocimiento automático de los captadores de valores medidos

 1 uso universal y manejo sencillo gracias a la posición de comprobación 

horizontal y vertical, así como al posicionamiento variable del 

indicador

 1 el soporte adicional con cable 1,5 m aloja el indicador a fin de 

optimizar el seguimiento visual al comprobar llaves dinamométricas 

particularmente largas

 1 alcance de medición muy amplio entre 2% y 100% del valor nominal

 1 el software núm. 7759-4 con adaptador USB y cable con conector Jack 

(véase pág. 249) permite exportar los valores de medición a un PC (sin 

fuente de corriente externa adicional, toma el suministro de energía 

del ordenador)

 1 durante el recalibrado de cada captador de valores medidos, el equipo 

comprobador permanece listo para su uso

 1 amplio campo de aplicación (-20°C a +60°C)

 1 cumple la norma DIN 51309: 2005, clase 2 y la directiva DKD-R 3-8: 

2003

 1 con certificado

 1 se suministra en sólida caja sintética

Código núm.

gama 

N·m

gama 

ft·lb

gama 
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a 

"

b 

mm

h1 

mm

h2 

mm

t 

mm
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R g 
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96 52 10 86 7707-1-3W 1)  0,2–10  0,15–7,4  1,8–88,5 1/4 180 79 215 180 6255 9500

96 52 10 85 7707-1-2W  0,2–10  0,15–7,4  1,8–88,5 1/4 180 79 215 180 6255 9500

96 52 10 80 7707-1W  0,4–20 0,3–15  3,5–177 1/4 180 79 215 180 6255 9500

96 52 10 72 7707-2W 2)  2–100  1,5–74  18–885 3/8 180 79 215 180 7025 10300
  

96 52 10 83 7707-2-1W 3)  4–200 3–148  35–1770 1/2 180 79 215 180 7511 10975

96 52 10 84 7707-2-2W 4)  8–400 6–295  71–3540 3/4 180 79 215 180 7654 11100

96 52 10 82 7707-3W 4)  25–1100 18–812  221–9736 3/4 180 79 215 180 7495 11000
 

1)  para comprobación de destornilladores dinamométricos
2)  con adaptador de cuadradillo núm. 409M (1/4" a x 3/8" D)
3)  con adaptadores de cuadradillo núm. 7789-4 (1/4" a x 1/2" D), núm. 7789-5 (3/8" a x 1/2" D)
4)  con adaptadores de cuadradillo núm. 7787 (1/4" a x 3/4" D), núm. 7788 (3/8" a x 3/4" D), núm. 7789 (1/2" a x 3/4" D)
 

 7707 W  Equipo comprobador electrónico SENSOTORK® 

Equipo comprobador electrónico para llaves dinamométricas  
SENSOTORK® 7707 W (instalaciones de calibrado completas, véase pág. 241, 245)

 1 compacto equipo comprobador ampliable sin dificultad alguna mediante captadores de valores medidos 

fácilmente intercambiables

 1 alta precisión conseguida mediante captadores de valores medidos planos y por acondicionamiento y 

digitalización del valor medido directamente en el captador de valores medidos (v. pág. 239)

 1 gran seguridad gracias a la indicación adicional del momento de torsión ejecutado realmente con llaves 

dinamométricas en fase de disparo

QuickRelease Cambio 

rápido y sujeción 

segura de los distintos 

captadores de valores 

medidos gracias al 

bloqueo de seguridad 

QuickRelease.

Adaptadores de cuadradillo 
intercambiables: En el 

bloque de montaje están 

integrados adaptadores de 

cuadradillo intercambiables 

para diferentes tamaños de 

accionamiento.
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96 52 10 21 7721 1) 0,2-10 0,15-7,4 1,8-88,5 1-10 0,74-7,4 8,9-88,5 2-10 1,5-7,4 17,7-88,5 120 1/4 1735 2411

96 52 10 00 7721-0 0,2-10 0,15-7,4 1,8-88,5 1-10 0,74-7,4 8,9-88,5 2-10 1,5-7,4 17,7-88,5 120 1/4 1735 2411

96 52 10 26 7721-1 0,4-20 0,3-15 3,5-177 2-20 1,5-15 18-177 4-20 3-15 35-177 120 1/4 1735 2411

96 52 10 22 7722 2-100 1,5-74 18-885 10-100 7-74 89-885 12-100 9-74 106-885 120 3/8 2486 3223

96 52 10 23 7723-1 40-200 3-148 35-1770 20-200 15-148 177-1770 40-200 30-148 354-1770 120 1/2 2983 3605

96 52 20 23 7723-2 8-400 6-295 71-3540 40-400 30-295 354-3540 80-400 59-295 708-3540 120 3/4 3134 3745

96 52 10 28 7723-3 25-1100 18-812 221-9736 110-1100 81-812 974-9736 220-1100 162-812 1947-9736 120 3/4 2998 3761

96 52 10 29 7724-1 2) 150-3000 111-2214 1328-26553 300-3000 221-2214 2655-26553 600-3000 443-2214 5311-26553 195 1 1/2 10500 12000

760 1

775 1

TORSIO TRONIC 1

71/80 1 1

71aR/80 1 1

73Nm/15 1 1

755R/1 1

755/4 1 1

755/10 1 1

755/20 1 1 1

755/30 1 1

730/5 1 1

730/10 1 1

730/12 1 1 1

730/20 1 1 1

730/40 1 1

730/65 1

730II/65 1

730a/5 1 1

730a/10 1 1

730a/12 1 1 1

730a/20 1 1 1

730/2 1 1

730/4 1 1 1

730a/2-1 1 1

730a/2 1 1

730a/4 1 1

730/80 1 1

721/5 1 1

721/15 1 1 1

721/20 1 1 1

721/30 1 1

721QR/15 1 1 1

721QR/20 1 1 1

720Nf/80 1 1

721Nf/80 1 1

721Nf/100 1 1

730N/2 1 1

730N/5 1 1 1

730N/10 1 1

730N/12 1 1 1

730N/20 1 1

730N/40 1 1

730N/65 1

730NII/65 1

730N/80 1 1

730N/100 1 1

730Na/2 1 1

730Na/5 1 1 1

730Na/10 1 1

7721
7721-0

7721-1

7722
7723-1

7723-2

7723-3

7724-1

730Na/20 1 1

730Na/40 1 1

701/2 1

730D/10 1 1 1

730D/20 1 1

730D/40 1 1

730D/65 1

730DII/65 1

730D/80 1

730D/100 1

714/ 1 1 1

714/ 2 1 1

714/ 4 1 1

714/ 6 1 1

714/10 1 1 1

714/20 1 1

714/40 1 1

714/65 1

714/80 1

714/100 1

713R/6 1

713R/20 1 1

713R/40 1

712R/6 1

7721
7721-0

7721-1

7722
7723-1

7723-2

7723-3

7724-1

7721
7721-0

7721-1

7722
7723-1

7723-2

7723-3

7724-1

 1 patentado

 1 para la calibración de llaves dinamométricas y destornilladores dinamométricos

 1 alta precisión gracias a acondicionamiento y digitalización del valor medido directamente en el captador de valores 

medidos

 1 su diseño constructivo plano le proporciona una gran resistencia a fuerzas transversales

 1 también se puede usar como parte integrante del equipo de calibración (v. pág. 241, 245)

 1 con certificado, se suministra en sólida caja sintética

 1 márgenes de medición según la divergencia del captador de valores medidos  

 márgenes de medición según la divergencia del captador de valores medidos

Código núm.

Divergencia de ± 1%  

del valor medido

   N·m         ft·lb in·lb

  Divergencia de ± 0.5%  

del valor medido

         N·m         ft·lb in·lb

 Divergencia de ± 0.25%  

del valor medido

N·m         ft·lb in·lb

O 

mm

a 

"

R 

g

R g 

con caja

 7721-7724  Captador de valores medidos 

Observación:
Los equipos comprobadores delmomento de torsión son instrumentos demedición y, como tales, 
deben ser calibrados periódicamente utilizando los equipos adecuados, debiendo ajustarse siempre 
que sea necesario. Se recomienda observar un intervalo entre calibraciones de 12 meses. 
Los certificados del DAkkS deben solicitarse por separado. Véase la pág. 236

1)  para calibración de destornilladores dinamométricos
2)  para utilizar con dispositivo de accionamiento mecánico núm. 7792 y 7792-1 (v. pág. 243)
 

¿Qué captador de valores medidos es adecuado para cada herramienta 
dinamométrica?
(para la tecnología de comprobación manual, tecnología de calibración en las páginas 238-247)
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