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Herramientas dinamométricas

Destornilladores dinamométricos
TORSIOMETER 760

 1 de lectura directa

 1 resorte de torsión plano como elemento de medición

 1 apriete a derecha (con indicador de seguimiento) y 

apriete a izquierda

 1 con hexágono interior 1/4" (F 6,3 DIN 3126)

 1 escala comparativa in·lb e índice seguidor

 1 los útiles y adaptadores con hexágono exterior 

E 6,3 (1/4") DIN 3126/ISO 1173 se acoplan 

perfectamente al vástago del destornillador (puntas 

de destornillador v. págs. 184)

 1 para el uso de bocas de llave de vaso de 1/4" debe 

solicitarse el acoplamiento núm. 3115 (v. pág. 182)

 1 certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017

 1 desviación de la indicación ± 4%

Código tño. W W X

b

mm

L 

mm

R

g

51 04 00 07 7,5 15–75 cN·m 1,5–6,5 in·lb 2,5 cN·m F 6,3 185 225

51 04 00 15 15 30–150 cN·m 3–13 in·lb 5 cN·m F 6,3 185 225

51 04 00 30 30 60–300 cN·m 6–26 in·lb 10 cN·m F 6,3 185 230

51 04 00 60 60 120–600 cN·m 12–52 in·lb 20 cN·m F 6,3 185 230
 

 760  Destornilladores dinamométricos TORSIOMETER 

TORSIOMAX 775

 1 de disparo

 1 para el apriete controlado de tornillos en el margen 

de cN·m e in·lb

 1 para aprietes individuales y en serie

 1 apriete a izquierda y derecha

 1 con hexágono interior 1/4" (F 6,3 DIN 3126/

ISO1173)

 1 regulación continua mediante escala de micrómetro 

(giratoria)

 1 un acoplamiento de desenclavamiento impide 

sobrepasar los valores ajustados

 1 la forma y la superficie de la empuñadura permiten 

transmitir con seguridad el par de apriete

 1 útiles acoplables: todas las puntas con hexágono 

de 1/4" E 6,3, como ranura en cruz, POZIDRIV/

SUPADRIV®, ranura, TORX®, hexágono (v. págs. 184)

 1 certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017

 1 desviación de la indicación ± 6%

 775  Destornilladores dinamométricos TORSIOMAX 

Código     tño. W X

b

mm

L 

mm

R

g

51 06 00 03 3 1) 2–30 cN·m 0,2 cN·m F 6,3 105 55

51 06 00 12 12 2) 20–120 cN·m 1 cN·m F 6,3 157 180

51 06 00 30 30 2) 40–300 cN·m 1 cN·m F 6,3 160 205

51 06 00 50 50 2) 100–500 cN·m 2,5 cN·m F 6,3 205 420
 

51 06 01 00 100 3) 400–1000 cN·m 5 cN·m F 6,3 235 630

51 46 00 03 a/3 1) 0,2–3 in·lb 0,02 in·lb F 6,3 105 55

51 46 00 12 a/12 2) 2–12 in·lb 0,1 in·lb F 6,3 157 200

51 46 00 50 a/50 2) 10–50 in·lb 0,25 in·lb F 6,3 205 440
 

1)  con extremo de mango giratorio para un mejor y más seguro manejo; y con tornillo para fijar el valor introducido
2)  con mecanismo de bloqueo adicional contra una modificación no deseada del par seleccionado
3)  con empuñaduras adicionales atornillables para aumentar la fuerza manual en caso de pares elevados
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TORSIOTRONIC® 10

Código tño. W W W W W

L 

mm

R 

g

R g 

con caja

96 51 07 12  1,2 12-120 cN·m 0,12-1,2 N·m 0,08-0,885 ft·lb 1,06-10,7 in·lb 16,9-169,9 in·oz 317 569 1494

96 51 07 30  3 30-300 cN·m 0,3-3 N·m 0,2-2,3 ft·lb 2,6-26,6 in·lb 42-425 in·oz 317 570 1502

96 51 07 60  6 60-600 cN·m 0,6-6 N·m 0,4-4,45 ft·lb 5,3-53,1 in·lb 84,5-849,5 in·oz 317 572 1508

96 51 07 00  10 100-1000 cN·m 1-10 N·m 0,7-7,3 ft·lb 8,8-88,5 in·lb 141-1417 in·oz 317 575 1616
  

96 51 17 12  1,2 12-120 cN·m 0,12-1,2 N·m 0,08-0,885 ft·lb 1,06-10,7 in·lb 16,9-169,9 in·oz 317 523 1448

96 51 17 30  3 30-300 cN·m 0,3-3 N·m 0,2-2,3 ft·lb 2,6-26,6 in·lb 42-425 in·oz 317 524 1456

96 51 17 60  6 60-600 cN·m 0,6-6 N·m 0,4-4,45 ft·lb 5,3-53,1 in·lb 84,5-849,5 in·oz 317 526 1462

96 51 17 00  10 100-1000 cN·m 1-10 N·m 0,7-7,3 ft·lb 8,8-88,5 in·lb 141-1417 in·oz 317 529 1570
  

96 51 17 12 - 96 51 17 00: versión como 96 51 07 12 - 96 51 07 00, pero sin batería (no se trata de mercancía peligrosa)
 

 TORSIOTRONIC  Destornilladores dinamométricos electromecánicos 

TORSIOTRONIC®
 1 de lectura directa y con disparo

 1 portaútiles con carraca integrado con 80 dientes y 

un ángulo de trabajo de tan solo 4,5° para poder 

trabajar con especial precisión; perfecto para 

uniones atornilladas de difícil acceso

 1 después del disparo, el mecanismo deslizante evita 

que se sobrepase el par de apriete ajustado y se 

apriete demasiado el tornillo

 1 visualización clara de toda la información relevante 

en una pantalla OLED a color, brillante y de bajo 

consumo, legible desde casi cualquier ángulo

 1 valoración óptica del apriete de tornillos mediante 

los colores del semáforo en la pantalla y los LEDs 

laterales

 1 indicación en distintos idiomas

 1 larga duración de las pilas, con modo de espera para 

reducir el consumo. Las pilas se pueden cambiar de 

manera rápida y cómoda.

 1 se pueden registrar hasta 2500 procesos de 

atornillado y secuencias para su lectura y 

documentación posterior desde el ordenador a 

través de la interfaz micro USB integrada

 1 el par de apriete nominal y las tolerancias para 

evaluar la medición pueden ajustarse de manera 

individual

 1 tiempo corto de aprendizaje gracias a unos 

elementos de mando muy fáciles de usar y a una 

estructura de menús fácil de comprender

 1 tres modos de funcionamiento (Click, Track, Peak 

Hold)

 1 aviso de stop óptico, acústico y táctil

 1 el mango abombado, con un diseño ergonómico 

optimizado, permite trabajar sin fatiga y es 

resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de 

freno y líquido hidráulico Skydrol

 1 apriete a izquierda y a derecha

 1 con cuadrado exterior de 1/4" (6,3 DIN 3120/

ISO 1174-1) para el alojamiento de bocas de llaves 

de vaso de 1/4"

 1 con cuadrado interior de 1/4" en el extremo 

del mango (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) para el 

alojamiento de un maneral de cruceta de 1/4"

 1 unidades de medida: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz

 1 el volumen de suministro incluye: software 

SENSOMASTER 4, cable USB, portapuntas, maneral 

de cruceta (tño. 10)

 1 suministro con batería de litio de 3,6 V, tipo 18650, 

empaquetada según UN 3480

 1 patentado

 1 certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017

 1 en una resistente caja de material sintético

 1 desviación de la indicación ±4 %

193

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/dinamometricas/f/stahlwille

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118


