Herramientas dinamomeétricas

Servicio de

Precisa, flable y segura.

Calibracion de STAHLWILLE.

Se denomina calibracion a la comprobacion periédica de la precision y fiabilidad

de las herramientas dinamomeétricas. Es un proceso necesario, ya que las
herramientas dinamomeétricas son instrumentos de precisién gue se utilizan a
menudo en sectores sensibles en materia de seguridad. Para que los valores de
medicion también sean fiables a largo plazo, es necesario comprobar y calibrar

las herramientas periodicamente y documentar los resultados. Una instalacion de

calibracion estda compuesta de varios componentes:

El par generado por la Illave dinamomeétrica se
digitaliza en un captador de valores medidos
y se transfiere sin interferencias a un
ordenador por medio del adaptador USB.

El adaptador USB transfiere los datos
de medicion a un PC.
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Se incluyen los adaptadores de cuadradillo
necesarios para aprovechar el margen de medicion
del captador de valores medidos. Por ejemplo, para

el captador de valores medidos num. 7728-100
(cuadrado int. 3/4"), los adaptadores de cuadradillo
num. 7787 (1/4" int. a 3/4" ext.), nUm. 7788
(3/8"int.a 3/4" ext) y n.° 7789 (1/2" int. a 3/4" ext.).
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i.... El dispositivo mecanico de accionamiento

permite fijar y accionar la llave dinamométrica de
manera rapida y precisa. El dispositivo mecanico
de accionamiento garantiza, entre otras cosas,
que a partir del 80 % del par de apriete nominal
definitivo, la fuerza pueda aplicarse de forma
lenta y constante dentro del plazo exigido, segun
establece la norma DIN EN ISO 6789 para Ilaves
dinamomeétricas con disparo.

-+ El captador de valores medidos se conecta

al adaptador USB mediante un cable con
conector jack y conector rapido de precision
con blogueo automatico.

TORKMASTER

Software: los datos de medicion recibidos se
pueden procesar y administrar para elaborar una
declaracion de conformidad o un certificado de
calibracion segun la norma DIN EN ISO 6789:2017.



Armonizadas hasta el Ultimo detalle.
Instalaciones de calibracion de STAHLWILLE.
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Cable Cable USB \
num. 7751-1
Dispositivo mecanico de Captador de valores Adaptador USB nUm. 7757-1 PC/impresora (no incluidos
accionamiento medidos en el suministro)

Instalaciones
completas num. 7706-8 PC 7706-9 PC 7706-10 PC 7706-11 PC
Cadigo 96 52 10 68 96 52 10 69 96 521070 96 52 10 74
Peso/kg 14,2 67,6 70,6 108,4
Rango/N-m 1-10 2-100 2-1000 20-3000

# *ﬂ Dispositivo mecanico de nom. 7791 nom. 7791 nom. 7792 5
accionamiento
ElemenEo de
comprobacién auténomo . _ _ _
para destornilladores nom. 7790

. dinamomeétricos
!' Ampliacion - - nom. 7791-1 nom. 7792-1
nom. 7728-1S (1-10 N-m)  num. 7728-2 (2-20 N-m) num. 7728-2 (2-20 N-m) num. 7728-20 (20-200 N-m)

\,- Captador de valores num. 7728-10 (10-100 num. 7728-10 (10-100 N-m) num. 7728-100 (100-1000 N-m)
medidos de laboratorio N-m) num. 7728-40 (40-400 N-m) num. 7728-300 (300-3000 N-m)
num. 7728-100 (100-1000 N-m)
."' Adaptador USB num. 7757-1 num. 7757-1 num. 7757-1 num. 7757-1
O Cable con conector jack num. 7751 num. 7751 num. 7751 num. 7751
Cable para num. 7728
O (del captador de valores num. 7751-1 nom. 7751-1 nom. 7751-1 nom. 7751-1
% “* medidos al adaptador USB)
num. 431 (3/8"Ox1/4"W) num. 431 (3/8"Ox1/4"M) num. 7787 (1/4" Ox3/4" W) nom. 7787 (1/4" Ox3/4" M)
num. 409M num. 7788 (3/8" Ox3/4" M) nom. 7788 (3/8" Ox3/4" M)
(1/4" Ox3/8" M) num. 7789 (1/2" Ox3/4" M) nom. 7789 (1/2" Ox3/4" M)
Adaptador de cuadradillo num. 409M (1/4" Ox3/8" M) num. 7789-2 (3/4"Ox1%" M)
nom. 7789-3 (1"Ox1%" W)
nom. 7789-4 (1/4" Ox 1/2" M)
nom. 7789-5 (3/8" Ox 1/2" M)
. . num. 734K/4 (1/4" W) num. 734K/4 (1/4" W) nom. 734K/4 (1/4" M)
o perramientes 'gzertab‘es nom. 734K/5 (3/8"M)  num. 734K/5 (3/8" ) nom. 734K/5 (3/8" W)
d calibracion num. 734K/20 (1/2" W) num. 734K/20 (1/2" W)
num. 734K/40 (3/4" W) nom. 734K/40 (3/4" M)
num. 3115 - - -
. (1/4"Wx1/4" @ E 6,3)
@  Acoplamientos oM. 3115/1 -
= (1/4"Hx1/4" @ C6,3)
b e Software de calibracion TORKMASTER TORKMASTER TORKMASTER TORKMASTER
Certificados de 1 5 4 3

calibracion del DAKKS
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Equipos para la calibracion

[Malnju]t/o]r/k/®

Dispositivos mecanicos de accionamiento para llaves y destornilladores
dinamomeétricos

Gracias a su disefo modular, el usuario puede configurar el accionador mecanico segun sus necesidades.
Con componentes adicionales se puede ampliar el accionador en cualquier momento y sin problemas.
Todos los componentes se combinan perfectamente entre si y se montan con gran facilidad.

El sistema de ensamblaje es facil de manejar y tiene un ajuste muy preciso.

Con ayuda de las uniones atornilladas integradas en el contorno se puede fijar con gran rapidez.

El indicador puede fijarse directamente a distintos lugares del sistema mediante un soporte.

De esta forma, el usuario puede configurar su puesto de trabajo de forma optima.

7791 Dispositivos mecanicos de accionamiento hasta 400 N-m

medicion sin desplazar el punto de aplicacion de la fuerza

mediante un sistema especial de transmision de la fuerza, el dispositivo de disparo num. 7791 evita un desplazamiento del punto de aplicacion de
la fuerza durante el proceso de calibracion

la palanca situada debajo de la guia de control se mueve de forma lineal con un husillo accionado por el volante manual

el movimiento lineal se transforma en movimiento giratorio que actUa sobre el sensor de medicion

la llave dinamométrica permanece durante todo el proceso de calibrado en posicion constante

de esta forma se evitan errores de medicion debidos a un desplazamiento del punto de aplicacion de la fuerza

mediante un casquillo de bola de baja friccion se orienta automaticamente Ia llave en posicion horizontal

un casquillo de bola adicional proporciona un asiento sin friccion de la llave dinamométrica

la reduccion de las fuerzas transversales sobre el sensor de valores medidos vy de la friccion en el asiento de Ia llave dinamométrica alcanzadas de
tal modo, contribuye a reducir los errores de medicién

protegido por patentes nacionales e internacionales

L
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gama para captadores de para llaves dinamométricas con una longitud Ancho de b h L JAYA)
Codigo N-m valor de medida de funcionamiento (Lg) de max. mm perfil mm mm mm mm kg
52110091 -400 tAo. 1-100 815 180 704 323 1069 44,8
7791-1 Ampliacién del num. 7791, 7794-1 y 7794-2 hasta 1000 N-m

con 1 par de placas adaptadoras num. 7770-3 para la compensacion de la altura entre la prolongacion num. 7791-1y las instalaciones de
calibracion perfectControl® nUm. 7794-1y 7794-2

gama para llaves dinamomeétricas con una longitud Ancho de b h L AYA)
Codigo N-m de funcionamiento (Lg) de max. mm perfil mm mm mm mm kg
52110191 -1000 1390 (7791 + 7791-1) 180 308 135 673 8
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7792 Dispositivos mecanicos de accionamiento hasta 1000 N-m

gama para captadores de para llaves dinamomeétricas con una longitud Ancho de b al L AYA)
Codigo N-m valor de medida de funcionamiento (Lg) de max. mm perfil mm mm mm mm kg
52110092 -1000 tho. 20; 100; 300 1390 270 722 323 16685 58
7792-1 Ampliaciéon del nUm. 7792 hasta 3000 N-m
o -

7792

gama para llaves dinamométricas con una longitud Ancho de b h L 58
Codigo N-m de funcionamiento (Lg) de max. mm perfil mm mm mm mm kg
52110192 -3000 2390 (7792 + 7792-1) 270 558 135 1073 18,5

Bridas cambiables para
destornilladores dinamomeétricos

7790 Dispositivos mecanicos para
destornillador dinamométrico

atornillable al dispositivo de accionamiento
mecanico num. 7792
el destornillador dinamométrico a calibrar
se inserta en el adaptador de cuadradillo
del captador de valores medidos v se fija
mediante la mordaza universal de centrado
con el volante se controla y aplica la
fuerza necesaria sobre el destornillador
dinamométrico
se suministra sin captador de valores
medidos vy sin destornillador dinamométrico

h

gama paracaptadoresde b h t &2
Codigo N-m valor de medida mm mm mm kg
58521090 -10 7728-1S 250 442-593 351 S

7791-2 Brida cambiable para destornilladores 5
dinamométricos

atornillable al dispositivo de accionamiento
mecanico num. 7791

el destornillador dinamomeétrico a calibrar
se inserta en el adaptador de cuadradillo
del captador de valores medidos v se fija
mediante la mordaza universal de centrado
con el volante se controla y aplica la

fuerza necesaria sobre el destornillador
dinamométrico

t b
| — —
h@t I
gama b h t AYA)
Codigo N-m mm mm mm kg
52110291 -10 250 442-593 351 3,7
Accesorio

7750-1 Soporte

para el indicador digital

num. 7750 -
atornillable a los elementos de

comprobacion adicionales

58
Codigo g
52101050 165
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Controlado. Documentado. Acreditado.

Laboratorio de calibracion DAKkS de STAHLWILLE.

El laboratorio de calibracion DAKKS de STAHLWILLE esta acreditado ante el
Organismo Aleman de Acreditacion (DAKKS, por sus siglas en aleman) conforme a
la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2005. Las llaves dinamométricas de transferencia
y los cabezales de medicion del par de apriete empleados en el laboratorio estan
sometidos a una comprobacion regular a cargo del Instituto Fisico-Técnico aleman

(PTB) con sede en Braunschweig.

La precision de las llaves dinamométricas debe poder verificarse en distintas
etapas y permitir su trazabilidad. Solo asi se puede garantizar la fiabilidad

de los valores medidos. En la primera etapa, el usuario verifica la precisiéon

de sus herramientas dinamométricas en su propia casa con una instalacion

de comprobacion calibrada adecuada. En la siguiente etapa se controla

esta instalacion de comprobacion en el laboratorio de calibracién DAKKS de
STAHLWILLE. En base a la acreditacion del laboratorio ante el Organismo Aleman
de Acreditacion (DAKkS) conforme a la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2005, queda
garantizada la trazabilidad de los medios de medicién al patréon nacional de

acuerdo con la norma DIN EN ISO 9001:2008.

PTB
DAKKS Foans
STAHLWILLE s
Gt
S ——a,
Taller de calibracion S
STAHLWILLE Akhum,"u 0
p— _
Taller de calibracion e —
interno Cliente e ——
’ e -
Usuario |
Cliente ]
|
Piramide de trazabilidad de la calibracion S
._..':_T-:-—‘
——
—— =

CONFORME
A LA NORMA.

Con la acreditacion, se cumplen
también los requisitos especiales de la
especificacion técnica ISO/TS 16949

para laboratorios de ensayo, cuyo
cumplimiento representa una de las
condiciones indispensables para todos los
proveedores de la industria del automovil.




Completamente armonizadas.
Instalaciones de calibracion perfectControl.

Instalacién de calibracién
motorizada nUm. 7794-2

Instalacion de calibracion manval
nom. 7794-1

Instalaciones

nom. 7751-1
Captador de valores
medidos de laboratorio

Cable UsB

Adaptador USB nOm. 7751-1

Servicio de Att. a

PC/impresora (no incluidos
en el suministro)

completas num. 7794-2/400 7794-2/1000 7794-1/400 7794-1/1000
Cadigo 96 521078 96 521079 96 52 10 76 96 52 10 77
Peso/kg 62,1 69,8 53,2 60,9 5
Rango/N-m 1-400 1-1000 1-400 1-1000
" i
% Instalacionde nom. 7794-2 nom. 7794-2 - -
calibracion motorizada
* Instalacion de - - nom. 7794-1 nom. 7794-1
calibracion manual
\ﬁ Ampliacion - num. 7791-1 - num. 7791-1
nom. 7728-1 (1-10 N-m) nom. 7728-1 (1-10 N-m) nom. 7728-1 (1-10 N-m) nom. 7728-1 (1-10 N-m)
g Captador de valores num. 7728-6 (6-60 N-m) num. 7728-6 (6-60 N-m) num. 7728-6 (6-60 N-m) nom. 7728-6 (6-60 N-m)
e P . num. 7728-40 (40-400 N-m) nom. 7728-40 (40-400 N-m)  nom. 7728-40 (40-400 N-m) ~ nOm. 7728-40 (40-400 N-m)
medidos de laboratorio i .
num. 7728-100 (100-1000 num. 7728-100 (100-1000
N-m) N-m)
-—:- Adaptador USB nuom. 7757-1 num. 7757-1 num. 7757-1 num. 7757-1
0 Cable con conector jack num. 7751 num. 7751 num. 7751 num. 7751
Q Cable en espiral nom. 7752 num. 7752 num. 7752 num. 7752
Cable para num. 7728  num. 7751-2 num. 7751-2 num. 7751-2 num. 7751-2
O num. 409M (1/4" Ox3/8"W) num. 409M (1/4"Ox3/8"H) num. 409M (1/4" Ox3/8" M) num. 409M (1/4" ©Ox3/8" M)
. num. 7787 (1/4" ©x3/4"W)  num. 7787 (1/4" Ox3/4"W) num. 7787 (1/4" Ox3/4" M) nom. 7787 (1/4" Ox3/4" M)
\ ) Adaptador de num. 7788 (3/8" Ox3/4"M) num. 7788 (3/8"Ox3/4"W) num. 7788 (3/8" Ox3/4" M) nom. 7788 (3/8" Ox3/4" M)
v cuadradillo nom. 7789 (1/2" Ox3/4"M)  nUm. 7789 (1/2" Ox3/4"W)  num. 7789 (1/2" Ox3/4" M) num. 7789 (1/2" 0x3/4" M)
num. 7789-4 (1/4"Ox1/2" M) num. 7789-4 (1/4" Ox1/2"M) num. 7789-4 (1/4"Ox1/2"MW) num. 7789-4 (1/4" Ox1/2" M)
num. 7789-5 (3/8" Ox 1/2" M) num. 7789-5 (3/8"Ox1/2"M) num. 7789-5 (3/8"Ox1/2"M) num. 7789-5 (3/8"Ox 1/2"M)
num. 734K/4 (1/4" M) num. 734K/4 (1/4" W) nom. 734K/4 (1/4" W) nom. 734K/4 (1/4" W)
Herramientas num. 734K/5 (3/8" W) num. 734K/5 (3/8" W) num. 734K/5 (3/8" M) num. 734K/5 (3/8" W)
insertables de num. 734K/12 (3/8" M) num. 734K/12 (3/8" W) nom. 734K/12 (3/8" M) nom. 734K/12 (3/8" M)
cuadradillo de num. 734K/20 (1/2" W) num. 734K/20 (1/2" W) num. 734K/20 (1/2" W) num. 734K/20 (1/2" W)
calibracién num. 734K/40 (3/4" M) num. 734K/40 (3/4" W) num. 734K/40 (3/4" W) num. 734K/40 (3/4" W)
num. 734K/100 (3/4" W) num. 734K/100 (3/4" W) num. 734K/100 (3/4" M) nom. 734K/100 (3/4" W)
Software de calibracion  TORKMASTER TORKMASTER TORKMASTER TORKMASTER
Certificados de 3 4 3 4

calibracion del DAKKS
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perfec’rt@n’rrol®

7794-2

La instalacion electrénica de calibracién perfectControl® con motor
eléctrico reduce en gran medida el esfuerzo y el tiempo empleados en la
calibracion y el ajuste de llaves dinamomeétricas.
medicion sin desplazar el punto de aplicacion de la fuerza.
prevencion de fallos de medicion gracias a la precision tanto del
alojamiento del husillo como del control del motor
calibracion extremadamente precisa gracias a la optimizacion del
alojamiento y de los adaptadores de cuadradillo de los captadores de
valores medidos
cambio rapido y comodo de los captadores de valores medidos
mediante blogueo QuickRelease
comodo manejo de las teclas para mediciones en el sentido de las
agujas del reloj y en sentido contrario con adaptacion automatica de la
velocidad
rapida fijacion del soporte puente mediante tensor excéntrico
manejable con una sola mano
exportacion de los valores medidos via interfaz USB a un PC para su
posterior procesamiento y archivo
tras la calibracion, puede imprimirse o guardarse como archivo PDF
una declaracion de conformidad o un certificado de calibracion
se pueden emitir certificados del estado de las Ilaves dinamométricas
antes y después de la calibracion
las calibraciones se realizan de forma standard segun la norma DIN ES
ISO 6789, disponibles en numerosos idiomas. Disponible software para
otras normas bajo demanda
convertible en Ia instalacion de calibracion perfectControl®
num. 7794-3 para llaves medidoras del angulo de apriete
calibraciones hasta 1.000 N-m con la ayuda de la prolongacion de facil
montaje nUm. 7791-1 (véase pag. 242)

Instalacion motorizada de calibracion y ajuste desde 1 hasta 400 N-m

disefio registrado

protegido por patentes nacionales e internacionales
las llaves dinamomeétricas de disparo y de medicién
pueden ser calibradas

posibilidad de calibrar sobre demanda captadores
de valores medidos con ayuda de las llaves
dinamomeétrica de referencia num. 7770-10,

product

7770-100 y 7770-1000 design

el suministro se realiza sin llave dinamomeétrica, award
captador de valores medidos ni portatil

captador de valores medidos de laboratorio 2011 [}

nom. 7728 (véase pag. 248)

el volumen de suministro incluye:

6 herramientas acoplables de cuadradillo de calibracion num. 734K
(tho. 4, 5, 12, 20, 40, 100)

6 adaptadores de cuadradillo (nUm. 409M, nim. 7787, num. 7788,
num. 7789, num. 7789-4, num. 7789-5)

1 adaptador USB num. 7757-1

1 software Torkmaster num. 7731-1

1 cable con conector Jack num. 7751

1 cable con espiral num. 7752

1 cable con espiral con conector Jack y conector rapido de precision con
blogueo automatico num. 7751-2

1 juego de cables de alimentacion

1 destornillador acodado num. 10760CV 2 mm

gama para captadores de para llaves dinamomeétricas con una longitud Ancho de b h L Aya)
Codigo N-m valor de medida de funcionamiento (Lg) de max. mm perfil mm mm mm mm kg
96521093 1-400 7728 (tho. 1-100) 815 180 640 328 1060 58,1
m_— \/oce N

e Germany

246




www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Cliente

7794-1 Instalacion manual de calibracién desde 1 hasta 400 N-m

version como perfectControl® nim. 7794-2, pero con accionamiento
por medio de un volante ergonémico
calibraciones hasta 1.000 N-m con la ayuda de la prolongacion de facil
montaje num. 7791-1 (véase pag. 242)
protegido por patentes nacionales e internacionales
el suministro se realiza sin llave dinamomeétrica, captador de valores
medidos ni portatil
captador de valores medidos de laboratorio nom. 7728
(véase pag. 248)

El volumen de suministro incluye:

6 herramientas acoplables de cuadradillo de calibracion num. 734K
(tho. 4, 5, 12, 20, 40, 100)

6 adaptadores de cuadradillo (nUm. 409M, num. 7787, num. 7788,
num. 7789, num. 7789-4, num. 7789-5)

1 adaptador USB num. 7757-1

1 software Torkmaster num. 7731-1

1 cable con conector Jack num. 7751

1 cable con espiral num. 7752

1 cable con espiral con conector Jack y conector rapido de precision con
blogueo automatico num. 7751-2

1 juego de cables de alimentacion

1 destornillador acodado num. 10760CV 2 mm

gama para captadores de para llaves dinamomeétricas con una longitud Ancho de b h L AYA)

Codigo N-m valor de medida de funcionamiento (Lg) de max. mm perfil mm mm mm  mm kg

96521092 1-400 7728 (tho. 1-100) 180 705 355 1060 47
7794-3 Instalacion automatica de calibracion y ajuste desde 1 hasta 400 N-m

calibracion totalmente automatica de las Illaves electrénicas
dinamométricas y medidoras del angulo de apriete STAHLWILLE
disefio registrado

protegido por patentes nacionales e internacionales

modelo igual al de perfectControl® nim. 7794-2, pero apto ademas
para la calibracién de llaves medidoras del angulo de apriete

con regulacion motorizada de la altura para una adaptacion optima de
la altura de trabajo

calibraciones hasta 1000 N-m con ayuda de la prolongacion de facil
montaje nUM. 7791-1 (véase la pag. 242) vy el juego de escuadras de
soporte num. 7791-4, cédigo 52110491

el suministro se realiza sin llave dinamométrica, captador de valores
medidos ni portatil

el volumen de suministro incluye:

6 herramientas acoplables de cuadradillo de calibracion nim. 734K
(tho. 4, 5, 12, 20, 40, 100)

6 adaptadores de cuadradillo (nUm. 409M, num. 7787, num. 7788,
num. 7789, num. 7789-4, num. 7789-5)

1 adaptador USB num. 7757-1

1 software Torkmaster num. 7731-1

1 cable con conector Jack num. 7751

1 cable con espiral num. 7752

1 cable con espiral con conector Jack y conector rapido de precision con
blogueo automatico nim. 7751-2

1 juego de cables de alimentacion

1 destornillador acodado num. 10760CV 2 mm

gama para captadores de para llaves dinamomeétricas con una longitud Ancho de b h L 52
Codigo N-m valor de medida de funcionamiento (Lg) de max. mm perfil mm mm mm mm kg
96521094 1-400 7728 (tho. 1-100) 180 640 884-1134 1060 230
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7728 Captador de valores medidos de laboratorio
o)

patentado

para fines de |laboratorio

con rangos de medida optimizados

para calibrar llaves y destornilladores dinamométricos

a utilizar con la instalacién de calibracion perfectControl® nUm. 7794 o la instalacion de calibracion num. 7706
alta precision gracias a acondicionamiento vy digitalizacion del valor medido directamente en el captador de valores
medidos

con conector rapido de precision de alta calidad con bloqueo automatico

su diseno constructivo plano le proporciona una gran resistencia a fuerzas transversales

con certificado de calibracion DAKKS

desviacion max. de la indicacion: + 0,5% del valor medido

mas detalles sobre demanda

se suministra en solida caja sintética

margenes de medicion segun la divergencia del captador de valores medidos

Divergencia de + 0.5% Divergencia de + 0.25%

del valor medido del valor medido (0] (] 52 8¢
Codigo tho. N-m in‘lb ftlb N-m ftlb in‘lb mm ! g con caja
96524011 1S1Y) 1-10 8,9-88,5 0,74-7.4 2-10 1,5-7,4 18-88,5 120 1/a 1735 2415
96524001 1 1-10 8,9-88,5 0,74-7,4 2-10 1,5-74 18-88,5 120 14 1735 2415
96524002 2 2-20 18-177 1,5-15 4-20 3-15 35-177 120 14 1735 2415
96524004 4 4-40 35-354 3-30 8-40 6-30 71-354 120 38 2486 3136
96524006 6 6-60 53-531 4,5-45 12-60 9-45 106-531 120 38 2486 3136
96524010 10 10-100 89-885 7-74 20-100 14-74 177-885 120 38 2486 3136
96524020 20 20-200 177-1770 15-148 40-200 30-148 354-1770 120 12 2983 3170
96524040 40 40-400 354-3540 30-295 80-400 60-295 708-3540 156 3/4 4846 5507
96524065 65 65-650 575-5753 48-479 130-650 96-479 1151-5753 156 3/4 4846 5507
96524080 80 80-800 708-7081 59-590 160-800 118-590 1416-7081 156 3/4 4846 5507
96524100 100 100-1000 885-8851 74-738 200-1000 148-738 1770-8851 156 3/4 4846 5507
96524300 3002 300-3000 2655-26553 221-2214 600-3000 443-2214 5310-26553 195 112 10500 12000
1) para calibracion de destornilladores dinamomeétricos
?) para utilizar con dispositivo de accionamiento mecanico num. 7792y 7792-1 (v. pag. 243)
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El software TORKMASTER de STAHLWILLE permite

ajustar Ilaves y destornilladores dinamomeétricos,
calibrarlos segun la normativa y elaborar declaraciones de
conformidad v certificados de calibracion conforme a la
norma DIN EN ISO 6789. Con la maxima seguridad y con
un esfuerzo minimo para el usuario.

La interfaz CAQ opcional facilita la conexion con el
sistema CAQ principal, proporcionandole acceso en todo
momento a todos los datos de control. Esto permite
que el almacenamiento seguro de todos los datos y de
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la documentacion de la calibracion se lleven a cabo sin N

intervencion del usuario. S
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