
 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas para tubos, otras herramientas

 1 diseño resistente en latón
 1 superficie perfectamente 
rectificada

Código
capacidad 

mm
R

g S

77 37 10 04 30 41 1
 

 12900/3  Calibre de taller para profundidad 
de neumáticos   

 1 gran visualizador LCD de lectura 
clara, altura de cifra 9,5 mm

 1 precisión de indicación  
0,01 mm/ 0,0005"

 1 botón de encendido/apagado
 1 unidad de medida conmutable 
mm/inch

 1 posición cero en cualquier 
posición

 1 incl. 1 baterías de 3V (tipo CR2032) empaquetadas según UN 3091, 
clase 9

Código
capacidad 

mm/"
R

g S

77 37 10 05 25/1 60 1
 

 12900/4  Calibre electrónico de taller para 
profundidad de neumáticos   

 1 enrollable con fijador
 1 con escala métrica y en pulgadas

Código tño.
L 
m

R

g S

77 04 00 10 3 3 92 10
77 04 00 11 5 5 164 10
 

 12935  Cinta métrica 

 1 con escala métrica y en pulgadas
 1 longitud 300 mm

Código
escala 

superior "
escala 

inferior mm
R

g S

77 46 00 01 1/16, 1/32, 1/64 0,5; 1 26 5
  

 13110  Regla de acero 

 1 con carraca
 1 todas las piezas fabricadas en acero
 1 cromado

Código tño.
Alcance 
mm DIN 1) ISO 2)

L 
mm

R

g S

77 39 00 01 1 2,0-5,0 M3-8 M1-6 85 180 1
77 39 00 02 2 4,6-8 M5-12 M6-12 110 305 1
 

1)  para machos de roscar según DIN
2)  para machos de roscar según ISO
 

 12915  Portaherramientas 

Código
R

g S

77 21 00 02 85 1
 

 12932  Candado 

 1 con bomba
 1 de latón
 1 contenido: 500 ccm

Código
R

g S

77 01 00 01 275 1
 

 12250  Aceitera metálica 

 1 contenido: 250 ccm

Código
R

g S

77 11 00 02 60 5
 

 12251  Aceitera de plástico 

 1 con hoja de acero inoxidable

Código
hoja 
mm

R

g S

77 02 00 00 90 78 10
 

 12320  Navaja para cables 

 1 con pieza central moleteada
 1 1 cuchilla recta  
y 1 cuchilla acodada

 1 cuchillas pavonadas

Código
L 

mm
R

g S

77 10 00 00 250 31 10
 

 12321  Aguja trazadora 

312

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/stahlwille
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