
 

 

 

 

 

Herramientas para tubos, otras herramientas

 1 destinadas al reacondicionamiento 
de roscas interiores y exteriores

Código tño.
L 

mm
R

g S

72 10 00 04 ISO 230 115 10
72 10 00 03 SAE 230 118 10
72 10 00 02 WW 230 122 10
 

 12000  Limas universales para roscas 

Código
R

g

96 83 87 59 2410

núm. contenido

12025 210 mm
12030 260 mm
12035 210 mm
12036 260 mm
12050 300 mm

12320

12321
12718
12935/3 3 m

12965N

13110 300 mm

 1 530 x 350 x 35 mm
 1 11 piezas

 TCS 12025-13110/11 

 1 para roscas a izquierda

Código tño.
para 
tornillos

D

mm
D

"
L 

mm
Broca espiral 

apropiada
R

g S

71 01 00 01 1 M3–M4 1/8–5/32" 3 1/8 49 2 mm 5/64" 3 10
71 01 00 02 2 M5–M7 3/16–1/4" 3,4 9/64 54 3 mm 7/64" 6 10
71 01 00 03 3 M8 5/16" 4,9 3/16 59 5 mm 3/16" 12 10
71 01 00 04 4 M10–M12 3/8–7/16"  7 9/32 65  6,4 mm 1/4" 25 5
         

71 01 00 05 5 M14–M16 1/2–9/16"  9 23/64 88 8 mm 5/16" 50 5
71 01 00 06 6 M18–M22 5/8–3/4"  12 31/64 95 12 mm 15/32" 103 5
         

 900  Extractores de tornillos EXTRACTOR 

 1 para roscas a izquierda
 1 en bolsa textil

Código Contenido
R

g S

96 71 01 01 1 pieza de cada núm. 900 tño. 1–6 230 1
  

 900/6T  Juego de extractores de tornillos 
EXTRACTOR   

 1 con punzón central y doble filo

Código tño.
para 
tornillos

E

mm
E

"
L 

mm
Broca espiral 

apropiada
R

g S

71 05 00 01 1 M5-M6 3/16-1/4"  6,35 1/4 60 3,2 mm 1/8" 6 1
71 05 00 02 2 M8-M10 5/16-3/8" 9,5 3/8 67 4,8 mm 3/16" 16 1
71 05 00 03 3 M10-M12 7/16-1/2"  12,7 1/2 75 6,4 mm 1/4" 30 1
71 05 00 04 4 M12-M16 1/2-9/16"  15,9 5/8 90 9,5 mm 3/8" 60 1
       

71 05 00 05 5 M16-M20 5/8-3/4"  19 3/4 90 11,1 mm 7/16" 100 1
        

 901  Extractores de tornillos 

 1 para extraer pernos roscados 
o tornillos rotos de orificios 
roscados sin causar daños

 1 apto para roscas a derecha  
e izquierda

 1 en bolsa textil

Código Contenido
R

g S

96 71 05 05 1 pieza de cada núm. 901 tño. 1–5 248 1
  

 901/5T  Juego de extractores de tornillos 
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 1 M5-M16, 3/16"-5/8"
 1 25 piezas
 1 5 brocas de rosca HSS de alto 
rendimiento, tamaño 1 a 5  
(3,2; 4,8; 6,4; 8; 8,7 mm)

 1 5 extractores de acero especial, 
tamaño 1 a 5 para roscas M5 a M16

 1 5 tuercas de extracción,  
tamaño 1 a 5

 1 10 casquillos guía-brocas,  
tamaño 1 a 10

 1 en caja de plástico

Código
R 
g S

96 71 30 25 605 1
 

 905/25  Juego de útiles para extraer 
espárragos   

 1 parejas de espárragos con tuercas extractores en bolsas de plástico

Código tño.
para 
roscas

R 
g S

71 31 00 01 1 M5-M6 3/16-1/4" 5 1
71 31 00 02 2 M7-M8 1/4-5/16" 10 1
71 31 00 03 3 M10 3/8" 33 1
71 31 00 04 4 M12 7/16" 46 1
  

71 31 00 05 5 M14-M16  1/2-9/16" 64 1
  

 906  Repuestos 

 1 ajustable sin graduación de 6-12 mm
 1 adecuado para encaje de destornillador  
de golpe

 1 también para tornillos oxidados y con 
cascarilla a partir de una longitud de 3 mm

 1 tuerca tensora: entrecaras 36 mm
 1 tornillo tensor: entrecaras 24 mm

Código
a 
"

R 
g S

71 34 00 00 3/8 346 1
 

 904  Extractor de pernos  12615  Rompetuercas 
 1 galvanizados
 1 mecánicos
 1 para romper tuercas agarrotadas 
o pasadas de rosca hasta la clase 
de resistencia 8

 1 el perno roscado no sufre daño 
alguno

 1 mientras se enrosca el husillo, es necesario sujetar el cuerpo del 
rompetuercas con una llave de boca para evitar que gire

 1 cincel de corte en acero para herramientas de alta aleación

Código tño.
para tuercas 

mm
Par de apriete 

máx. N·m
R 
g S

71 25 00 11 1 10-18 40 193 1
71 25 00 12 2 19-27 60 386 1
 

 12665  Plantillas para roscas 
 1 para roscas métricas  
y Whitworth, 52 plantillas  
para pasos de 0,25 a 6 mm  
y 4 a 62 hilos por pulgada

Código tño.
R 
g S

77 27 00 03 52 70 10
 

 12900N  Calibre de taller 
 1 según DIN 862
 1 de acero inoxidable
 1 con escala en bajo-relieve, 
división en mm y pulgadas

 1 nonio 1/20 mm y 1/128"
 1 en bolsa

Código
capacidad 

mm/"
R 
g S

77 37 10 01 150/6 185 1
 

 12900/1N  Calibre de taller 
 1 con cubierta de la carcasa 
metálica y botones metálicos

 1 mecánica en versión inoxidable, 
templada

 1 con y sin rodillo para el pulgar 
(incluido en el suministro, para el automontaje)

 1 gran visualizador LCD de lectura clara, altura de cifra 9 mm
 1 precisión de indicación 0,01 mm/ 0,0005"
 1 las mordazas de medida están finamente rectificadas y lapeadas
 1 botón de encendido/apagado
 1 con medida de la profundidad
 1 unidad de medida en mm o pulgadas, posición cero en cualquier 
posición

 1 incl. 2 baterías de 3 V (tipo CR2032) empaquetadas según UN 3091, 
clase 9

 1 en caja de material sintético

Código
capacidad 

mm/"
R 
g S

77 37 10 02 150/6 312 1
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