
  

 

 

Código

L 

mm

R

g S

96 72 28 02 165 144 1
 

 13000/4  Juego de herramientas de gancho 
 1 contenido: núm. 1300 (recto),  

13001 (45º), 13002 (90º),  

13003 (redondeado)

 1 para uso universal por. ejem. para 

punzar materiales blandos, montaje  

y desmontaje de piezas pequeñas 

como retenes y juntas tóricas, sellos, 

clips de ajuste o paneles

 1 en bolsa de plástico

Código

L 

mm

R

g S

77 10 10 10 265 138 5
 

 13009  Gancho de extracción 

 12965-3R  Cuchillas de repuesto 18 mm 
 1 10 piezas

 1 para núm. 12965-3

Código

R

g S

79 25 10 04 75 1
 

 12967  Pelacables con cuchilla de gancho 

 1 para cortes redondos y hendiduras 

longitudinales del revestimiento del cable.

 1 pelado preciso, rápido y seguro de todos los 

cables redondos convencionales de 4 - 28 mm O

 1 el ajuste continuo de la profundidad de corte 

garantiza la integridad de los conductores 

internos

Código

R

g S

77 62 00 10 82 1
 

 12967R  Cuchillas de repuesto para núm. 12967   

Código

R

g S

79 25 00 10 2 1
 

 13126-1  Linterna de LED 

 1 protegida contra explosiones en Zona 1

 1 certificaciones: SEV 08 ATEX 0164, II 2G Ex e ib IIC T4,  

II 2D Ex e ibD 21 T98°C

 1 LED de 2 vatios potente y extremadamente longevo

 1 carcasa de ABS/policarbonato robusta, no conductora de electricidad y 

resistente a la corrosión

 1 gran resistencia a los golpes y efecto de deslumbramiento reducido 

debido al cabezal revestido de goma de la linterna

 1 la electrónica eLED mantiene constante la luminosidad del haz a lo 

largo del 80% de la vida útil de las pilas alcalinas

 1 la abertura del haz se puede regular girando el cabezal de la linterna

 1 pulsador frontal de goma para luz permanente y momentánea

 1 sumergible según IP68 hasta una profundidad de 3 m

 1 el catalizador de hidrógeno, los contactos de las pilas con indicación 

de la polaridad y una válvula compensadora reducen el riesgo de 

explosión

 1 colocación simple de las pilas en su compartimento para un cambio 

rápido de las mismas

 1 luminosidad: 250 lumen

 1 alcance del haz: 100 m

 1 tiempo de alumbrado: 5 horas

 1 pilas: 4 pilas Mignon AA/LR06, alcalinas, 1,5V (no incluidas en el 

volumen de suministro)

Código

Dimensiones 

en mm

R

g S

77 49 00 11 170 x 40 x 35 79 1
 

 1 construido conforme a la nueva 

norma EN

 1 controlado según normas VDE-GS 

todavía en vigor

 1 con mango de plástico

 1 AC 125-250 V

Código

a 

mm

b 

mm

L 

mm

R

g S

77 45 00 01 1  3,5 190 37 10
 

 10554
r

  Detector de tensión EURO 

 13000- 
13003

 Herramientas de gancho 

 1 para uso universal por. ejem. 

para punzar materiales  

blandos, montaje y desmontaje 

de piezas pequeñas como  

retenes y juntas tóricas, sellos, 

clips de ajuste o paneles

Código núm.

L 

mm Modelo

R

g S

77 10 10 00 13000 155 gerade 22 5

77 10 10 01 13001 155 45° 22 5

77 10 10 02 13002 155 90° 22 5

77 10 10 03 13003 155 rundgebogen 24 5
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Herramientas para tubos, otras herramientas

 13126-2  Linterna LED tipo bolígrafo 

 1 protegida contra explosiones en Zona 1

 1 certificaciones: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Db

 1 tres veces más brillantes que las linternas tipo bolígrafo 

convencionales debido al potente LED

 1 carcasa de ABS/policarbonato robusta, no conductora de electricidad  

y resistente a la corrosión

 1 gran resistencia a los golpes y efecto de deslumbramiento reducido 

debido al cabezal revestido de goma de la linterna

 1 la electrónica eLED mantiene constante la luminosidad del haz durante 

el 80% de la vida útil de las pilas alcalinas

 1 pulsador trasero de goma para luz permanente y momentánea

 1 fácil de guardar gracias al soporte de sujeción integrado en el cabezal 

de la linterna

 1 estanca según IP68 hasta una profundidad de 3 m

 1 luminosidad: 35 lumen

 1 alcance del haz: 64 m

 1 tiempo de alumbrado: 3 horas

 1 pilas: 2 pilas AAA/LR03, alcalinas, 1,5V (no incluidas en el volumen de 

suministro)

Código

Dimensiones 

en mm

R 

g S

77 49 00 12 132 x 24 x 22 20 1
 

 1 protegida contra explosiones en Zona 1

 1 certificaciones: SEV 08 ATEX 0163X, II 2G Ex ib IIC T4,  

II 2D Ex ibD 21 T55°C

 1 diseño estanco al agua para el empleo bajo todas las condiciones 

atmosféricas

 1 3 tipos de haz diferentes: concentrado, difuso, rojo difuso

 1 conmutable en 2 niveles de potencia

 1 el pulsador grande se puede manejar también con guantes gruesos

 1 el módulo de lámpara LED se puede extraer y emplear como linterna 

de trabajo portátil

 1 botón giratorio para regular el ángulo del haz - no una bisagra frágil  

y quebradiza

 1 con cinta textil elástica ajustable

 1 diseño en ABS/policarbonato longevo y altamente resistente  

a los golpes

 1 estanca según IP68 hasta una profundidad de 10 m

 1 luminosidad: 65 lumen

 1 alcance del haz: 60 m

 1 tiempo de alumbrado: 13 horas

 1 pilas: 3 pilas AAA/LR03, alcalinas, 1,5V (no incluidas en el volumen de 

suministro)

Código

Dimensiones 

en mm

R 

g S

77 49 00 13 76 x 38 x 45 81 1
 

 13126-3  Linterna LED tipo minero 

 1 power LED de alta gama

 1 cambio rápido del foco de luz mediante un mecanismo deslizante de 

manejo con una sola mano

 1 interruptor con 2 posiciones, luz permanente e intermitente

 1 colocación simple de las pilas en su compartimento para un cambio 

rápido de las mismas

 1 práctica funda para cinturón con cierre de velcro

 1 luminosidad: 320 lúmenes

 1 alcance del haz: 260 m

 1 tiempo de alumbrado: 50 horas

 1 pilas: 4 Pilas AAA/LR03, 1,5 V

Código

Dimensiones 

en mm

R 

g S

77 49 00 04 130 x 37 x 37 250 1
 

 13128  Linterna de LED 

 1 rectas

 1 con puntas redondeadas

 1 mordazas con retícula fina

 1 de acero inoxidable

Código

L 

mm

R 

g S

77 50 00 01 160 26 5
 

 13130  Pinza 

 1 curvas

 1 con puntas redondeadas

 1 mordazas con retícula fina

 1 de acero inoxidable

Código

L 

mm

R 

g S

77 51 00 01 155 30 5
 

 13131  Pinza 

 1 para cortar cables, latón, cobre, 

aluminio

 1 diseñadas para trabajar sin fatiga 

gracias al mango ergonómico de 

2 componentes con apoya-dedo

 1 filos de acero inoxidable 

(INOX HRC 56)

 1 un filo con función de sierra/

afilado ondulado

Código

L 

mm

R 

g S

75 27 00 02 150 93 1
 

 13148  Tijeras Corta-alambres 

módulo de 
lámpara
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