
 

L2

L1

 

 

 

 

  

 1 DIN 5128
 1 con dos superficies rectas

Código
O 

mm
L1 

mm
L2 

mm
R 
g S

70 14 00 01 55 320 90 317 2
70 14 00 02 65 350 115 527 2
70 14 00 03 75 350 130 780 2
70 14 00 04 90 380 140 1220 2
 

 10940  Martillos de goma 

 1 con cabezas recambiables de acetato de celulosa resistente a golpes  
y mango de fresno

Código
O 

mm
L1 

mm
L2 

mm
R 
g S

70 16 00 27 27 265 90 235 6
70 16 00 32 32 280 100 320 6
70 16 00 35 35 290 105 376 2
70 16 00 40 40 320 110 545 2
 

70 16 00 50 50 340 115 873 2
 

 10955  Martillos con cabeza de plástico 

 1 de acetato de celulosa resistente a golpes
 1 las cabezas se calientan ligeramente, se colocan con pocos golpes  
de martillo

Código
O 

mm
R 
g S

79 04 00 27 27 14 5
79 04 00 32 32 22 10
79 04 00 35 35 29 10
79 04 00 40 40 39 10
 

79 04 00 50 50 69 10
 

 10955R  Cabezas de plástico, sueltas 

 1 con cabezas recambiables de vestamida de nylon resistente a golpes  
y mango de Hickory

Código
O 

mm
L1 

mm
L2 

mm
R 
g S

70 17 10 27 27 265 90 232 6
70 17 10 32 32 280 100 336 6
70 17 10 35 35 290 105 413 2
70 17 10 40 40 320 110 546 2
 

70 17 10 50 50 340 115 865 2
70 17 10 60 60 380 135 1339 2
 

 10956  Martillos con cabeza de nylon 

 1 las cabezas se calientan ligeramente y se colocan con pocos golpes  
de martillo

Código
O 

mm
R 
g S

79 05 00 27 27 11 10
79 05 00 32 32 18 10
79 05 00 35 35 23 10
79 05 00 40 40 31 10
 

79 05 00 50 50 53 10
79 05 00 60 60 83 10
 

 10956R  Cabezas de nylon, sueltas 

 1 con bolas metálicas en la cabeza de martillo para trabajar sin rebote
 1 con cabezas intercambiables  
de poliuretano semiduro y mango 
Hickory

Código
O 

mm
L1 

mm
L2 

mm
R 
g S

70 19 01 30 30 330 110 460 6
70 19 10 35 35 335 110 580 6
70 19 01 40 40 355 115 760 2
70 19 10 50 50 365 120 1250 2
 

70 19 10 60 60 360 145 1900 2
 

 10959  Martillos para golpear con esmero 

Código
O 

mm
R 
g S

79 09 10 30 30 19 1
79 09 10 35 35 26 1
79 09 10 40 40 38 1
79 09 10 50 50 72 1
 

79 09 10 60 60 118 1
 

 10959R  Cabezas de plástico especial, sueltas 

 1 cilíndrico
 1 con mango de Hickory

Código
O 

mm
L1 

mm
L2 

mm
R 
g S

70 24 00 40 40 340 155 648 2
 

 10958  Martillo de aluminio 
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L2

L1

Herramientas para tubos, otras herramientas

 1 capuchón protector del mango 
para protección optima contra 
golpes en falso

 1 mango de madera Hickory 
doble curvado y forma 
ergonómica

 1 extremo del mango lacado para 
un mejor agarre

 1 cumple con la norma DIN 1041
 1 información y peso estampado 
en la cabeza del martillo

Código g
L1 

mm
L2 

mm
R 
g S

70 11 00 09 200 280 95 254 1
70 11 00 10 300 300 105 400 1
70 11 00 11 500 320 118 600 1
70 11 00 13 800 350 130 951 1
 

70 11 00 15 1000 360 135 1132 1
70 11 00 16 1500 380 145 1617 1
70 11 00 17 2000 400 155 2285 1
 

 10961  Martillos de ajustador 

 1 capuchón protector del mango  
para protección optima contra  
golpes en falso

 1 mango de madera Hickory doble  
curvado y forma ergonómica

 1 extremo del mango lacado para un mejor agarre
 1 cumple con la norma DIN 6475
 1 información y peso estampado en la cabeza del martillo

Código g
L1 

mm
L2 

mm
R 
g S

70 11 10 10 1000 260 95 1410 1
70 11 10 15 1250 260 100 1660 1
70 11 10 20 1500 280 110 1910 1
 

 10962  Maceta 

 1 con mango de fresno

Código lb.
L1 

mm
L2 

mm
R 
g S

70 12 00 01 1/4 270 67 176 6
70 12 00 05 1/2 290 82 320 6
70 12 00 06 3/4 310 93 454 6
70 12 00 02                        1 320 99 572 6
 

70 12 00 04 1 1/2 350 118 790 2
70 12 00 03                        2 380 126 1045 2
 

 10970  Martillos de mecánico 

Código
R 
g

96 83 81 25 1130

núm. contenido

10956 O 35 mm

10961 500 g

 1 175 x 350 x 45 mm
 1 2 piezas

 ES 10956/10961/2 

Código
R 
g

96 83 81 31 1075

núm. contenido

10956 O 35 mm

10970 1 lb.

 1 175 x 350 x 45 mm
 1 2 piezas

 ES 10956/10970/2 

 1 Cromo-Vanadio, cromados

Código tño.
L 

mm
b 

mm
R 
g S

70 01 00 06 6 150 20 165 10
70 01 00 08 8 200 26 305 5
70 01 00 10 10 250 30 507 5
70 01 00 12 12 300 35 807 5
 

 100  Cinceles planos con nervaduras 
longitudinales   

 1 DIN 6453
 1 óvalo achatado
 1 Cromo-Vanadio,  
esmaltados en plata

Código tño.
L 

mm
b 

mm
R 
g S

70 02 00 02 125 125 15 96 10
70 02 00 03 150 150 18 172 10
70 02 00 04 175 175 21 269 10
70 02 00 05 200 200 24 379 5
 

70 02 00 07 250 250 25 521 5
70 02 00 08 300 300 26 591 5
 

 102  Cinceles planos 

 103  Cinceles agudos 

Código tño.
L 

mm
b 

mm
R 
g S

70 04 00 03 150 150 16 147 10
70 04 00 04 175 175 17 239 10
70 04 00 05 200 200 18 340 5
 

 1 DIN 6451
 1 óvalo achatado
 1 Cromo-Vanadio,  
esmaltados en plata

 110  Cincel de ranurar 

Código
L 

mm
b 

mm
R 
g S

70 08 00 01 240 26 298 5
 

 1 óvalo achatado
 1 Cromo-Vanadio,  
esmaltados en plata
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