WWW.ro

Herramientas para tubos, otras herramientas

Servicio de Att. a

EEIRTE I Linterna LED tipo boligrafo
®

protegida contra explosiones en Zona 1

certificaciones: Il 2G Ex e ib 1IB T4 Gb, Il 2D Ex ib I1IC T60°C IP6X Db
tres veces mas brillantes que las linternas tipo boligrafo
convencionales debido al potente LED

carcasa de ABS/policarbonato robusta, no conductora de electricidad
y resistente a la corrosion

gran resistencia a los golpes y efecto de deslumbramiento reducido
debido al cabezal revestido de goma de la linterna

la electronica eLED mantiene constante la luminosidad del haz durante
el 80% de la vida util de las pilas alcalinas

pulsador trasero de goma para luz permanente y momentanea

facil de guardar gracias al soporte de sujecion integrado en el cabezal
de la linterna

estanca segun IP68 hasta una profundidad de 3 m

luminosidad: 35 lumen

alcance del haz: 64 m

tiempo de alumbrado: 3 horas

pilas: 2 pilas AAA/LRO3, alcalinas, 1,5V (no incluidas en el volumen de
suministro)

Dimensiones JAY:)
Caodigo en mm g P
77490012 132 x 24 x 22 20 1

FEIEEN Linterna LED tipo minero
®

protegida contra explosiones en Zona 1

certificaciones: SEV 08 ATEX 0163X, Il 2G Ex ib IC T4,

I 2D Ex ibD 21 T55°C

diseno estanco al agua para el empleo bajo todas las condiciones
atmosféricas

3 tipos de haz diferentes: concentrado, difuso, rojo difuso
conmutable en 2 niveles de potencia

el pulsador grande se puede manejar también con guantes gruesos
el modulo de [dmpara LED se puede extraer y emplear como linterna
de trabajo portatil

botdn giratorio para regular el angulo del haz - no una bisagra fragil
y quebradiza

con cinta textil elastica ajustable

disefio en ABS/policarbonato longevo vy altamente resistente

a los golpes

estanca segun IP68 hasta una profundidad de 10 m

luminosidad: 65 lumen

alcance del haz: 60 m

tiempo de alumbrado: 13 horas

pilas: 3 pilas AAA/LRO3, alcalinas, 1,5V (no incluidas en el volumen de
suministro)

madulo de
lampara
Dimensiones 52
Caodigo en mm g P
77490013 76 x 38 x 45 81 1

FEIPZ Linterna de LED

power LED de alta gama

cambio rapido del foco de luz mediante un mecanismo deslizante de
manejo con una sola mano

interruptor con 2 posiciones, luz permanente e intermitente
colocacion simple de las pilas en su compartimento para un cambio
rapido de las mismas

practica funda para cinturon con cierre de velcro

luminosidad: 320 lUmenes

alcance del haz: 260 m

tiempo de alumbrado: 50 horas

pilas: 4 Pilas AAA/LRO3, 1,5V

Dimensiones 58
Codigo en mm g ¥
77490004 130 x 37 x 37 250 1
13130 Pinza
rectas —= =
con puntas redondeadas
mordazas con reticula fina
de acero inoxidable
L Ay
Codigo mm g @@
77500001 160 26 5
EEFEF Pinza
curvas

con puntas redondeadas
mordazas con reticula fina
de acero inoxidable

L 52
Codigo mm g ¥
77510001 155 30 5

13148 Tijeras Corta-alambres

para cortar cables, laton, cobre,
aluminio

disefiadas para trabajar sin fatiga
gracias al mango ergonomico de
2 componentes con apoya-dedo
filos de acero inoxidable

(INOX HRC 56)

un filo con funcion de sierra/
afilado ondulado

L Ay
Codigo mm g @@
75270002 150 93 1
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