www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Cliente

Herramientas VDE

6622 VDE Alicates pela-hilos VDE

con tornillos de regulacién para ajustarlo

al diametro de cable deseado

hasta un maximo de 5 mm @ o bien 10 mm?
seccion de conductor

66227160 66228160
L 58
Codigo mm  Cabeza Empunadura g
66227160 160 cromadas Aislada por inmersion, DIN EN 60900, é& 4 AC/1000 V 180
66228160 160 cromadas Aislada, con funda de plastico, DIN EN 60900, & 4 AC/1000 V 168

6623 VDE Alicates pela-hilos VDE

para cables desde 0,5 hasta 5 mm @
autoajustables

con orificio de corte para seccionar cables
y cables trenzados hasta 5 mm @

en acero especial

66237160 66238160
L fAYAY
Codigo mm  Cabeza Empunadura g
66237160 160 cromadas Aislada por inmersion, DIN EN 60900 é & AC/1000 V 214
66238160 160 cromadas Aislada, con funda de plastico, DIN EN 60900 & & AC/1000 V 184

GZER cuchillas de recambio (1 par) para nom. 6623

JAYA)
Codigo g
69230001 11
6630 VDE Tijeras para cables VDE
para cables de cobre o de aluminio
de corte limpio vy sencillo con una sola mano
la geometria especial del corte evita muescas y puntas rasgadas
con tornillo de articulacion ajustable
con proteccion antibloqueo
no es indicada para el corte de cables de acero o cables armados
L 58
Codigo mm  Cabeza Empunadura @ [©) g
66307220 220 cromadas Aislada por inmersion, DIN EN 60900 & 4 AC/1000 V 16 35 70 380

@ Valores de corte en mm? para cables monofilamentol Al/Cu ® Valores de corte en mm? para cables muy finos Al/Cu
Valores de corte en mm?2 para cables flexibles Al/Cu
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«bAEYATH SN Navaja para cables VDE

con hoja recta
mango de material sintético

Servicio de Att.

WA PA'r |38 Sefial de advertencia VDE

advertencia de tension eléctrica peligrosa
DIN EN ISO 7010-W012

viscoplastico, a prueba de golpes de plastico
con proteccion de la hoja =) _
hoja JAYA) Medidas
Codigo mm g ¥ Cédigo mm
77020700 50 98 1 77030705 200 x 200

«bAEERYH S8 Navaja para cables VDE

con hoja de gancho
para rajar y pelar cables antihumedad

XX Seial de prohibicion VDE

sefial de prohibido "no conectar"
DIN 4844, BGV A8

mango de material sintético de plastico
viscoplastico, a prueba de golpes
con proteccion de la hoja - /_—
hoja JAYA) ) oY)
Codigo mm g O Codigo mm g ¥
77020701 40 96 1 77030706 200 48 1

AR08 Alfombrilla aislante VDE

comprobada segun norma IEC 6111 Class 4
para trabajos en piezas conductoras de corriente de alta intensidad
una cara lisa, otra con estriado
antideslizante

12194/ Manguitos VDE con caperuza de
WALLIATH] N sujecion

para aislar extremos de cable y conductores
individuales

de material aislante viscoplastico

con cubierta de corte en cruz

@ L
Medidas 52 Codigo mm mm g ¥
ole]] s
codigo mm § 77030708 10 100 10 1
77030700 1000 x 1000 x 3 3040 1 77030709 20 100 18 1
«bX[AY) B Bolsa con correa iy -ATH ]88 Maletin rigido VDE
de transporte para alfombrilla aislante con sistema de ruedas tipo trolley desmontable
VDE armazon resistente de aluminio
2 cerraduras con llave
asa de transporte ergondmica
- soporte de tapa robusto con articulacion
Codigo Meﬁgas ég_é & panel para herramientas equipable por
ambos lados, con 21 compartimentos Utiles
77030701 1000 x 300 784 1 vy bolsillo para documentos integrado

A LI [388 Alfombrilla aislante VDE en bolsa

Medidas 52
Codigo mm g @
96404303 1000 x 300 3824 1

«PAEERTH[SB Cinta de sefalizacion VDE

con bandas en rojo/blanco

para delimitar y proteger zonas de obras

y lugares de peligro

el uso prolongado no altera para nada su poder
de advertencia (resistencia a la luz: 5-6)

de polietileno

L B JAYA)
Codigo m mm g O
77030702 500 80 1500 1

bandeja ABS divisible con placa de cubierta
con 6 compartimentos Utiles

Medidas
Codigo mm

81620700 460 x 375 x 235

6000 1
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