
 

d

L

 

d

L

 

d

L

t1

d1 d2d3

t2

L

 

b a

L2
L1

 

 1 para tornillos de interior TORX®

 1 acero aleado al cromo, cromado

 1 aislamiento VDE hasta 1000 V

 1 DIN EN 60900

 1 T AC/1000 V

Código tño.

C

mm

L 

mm

d 

mm

R

g S

02 39 00 20 T20 3,8 67 22,8 52 1

02 39 00 25 T25 4,4 67 22,8 52 1

02 39 00 30 T30 5,5 67 22,8 54 1

02 39 00 40 T40 6,6 67 22,8 56 1
 

02 39 00 45 T45 7,8 67 22,8 58 1
 

 12174 VDE n  Cabezas de destornillador VDE 3/8"  

 1 para dentado múltiple interno (XZN®)

 1 acero aleado al cromo, cromado

 1 aislamiento VDE hasta 1000 V

 1 DIN EN 60900

 1 T AC/1000 V

Código tño.

L 

mm

d 

mm

R

g S

02 37 00 06 M6 136 23 100 1

02 37 00 08 M8 136 23 98 1

02 37 00 10 M10 136 23 122 1
 

 12175 VDE m  Cabezas de destornillador VDE 3/8"  

 1 acero aleado al cromo, cromado

 1 aislamiento VDE hasta 1000 V

 1 DIN EN 60900

 1 T AC/1000 V

Código tño.

L 

mm

d 

mm

R

g S

13 42 00 01 3 93 27 130 1

13 42 00 02 5 148 27 206 1

13 42 00 03 10 273 27 380 1
 

 12177 VDE  Prolongaciones VDE 1/2"  

 1 HPQ®-Acero de altas características, cromado

 1 aislamiento VDE hasta 1000 V

 1 DIN EN 60900

 1 T AC/1000 V

Código

A

mm

d1 

mm

d2 

mm

d3 

mm

L 

mm

t1 

mm

t2 

mm

R

g S

03 37 00 10 10  19,5  27 9 56 9  22 60 1

03 37 00 11 11  20,8  27  10 56 9,5  22 64 1

03 37 00 12 12  22  27  11 56  13  22 64 1

03 37 00 13 13  23,3  27  12 56  13  22 64 1
 

03 37 00 14 14  24,9  27,7  13 56  13  20,5 70 1

03 37 00 17 17  29  28,7  15,2 56  15  19,6 82 1

03 37 00 19 19  31,2  30  18 56  16  21,7 94 1

03 37 00 22 22  34,7  31  21 60  16,5  24,9 116 1
 

03 37 00 24 24  37  31  21 60  18,5  24,9 130 1
 

 12179 VDE f  Bocas de llave de vaso VDE 1/2"  

 1 para tornillos de cabeza ranurada

 1 Chrome-Alloy-Steel

 1 hoja pavonada

 1 destornilladores con aislamiento VDE hasta 1000 V

 1 DIN EN 60900

 1 T AC/1000 V

código tño.

a 

mm

b 

mm

L1 

mm

L2 

mm

R

g S

46 60 30 25 1  0,4  2,5 75 160 20 10

46 60 30 30 2  0,5  3,0 100 185 39 10

46 60 30 35 3  0,6  3,5 100 205 42 10

46 60 30 40 4  0,8  4,0 100 205 46 10
 

46 60 30 55 5  1,0  5,5 125 240 93 10

46 60 30 65 6  1,2  6,5 150 265 120 10

46 60 30 80 7  1,2  8,0 175 300 170 10
 

 4660 VDE r  Destornilladores DRALL+

VDE  

 1 de 3/8" interior a 1/2" exterior (10 x 12,5)

 1 HPQ®-Acero de altas características, cromado

 1 aislamiento VDE hasta 1000 V

 1 DIN EN 60900

 1 T AC/1000 V

Código

L 

mm

d 

mm

R

g S

12 03 00 05 68  22,6 84 1
 

 432 VDE  Ampliadora VDE 

 1 Phillips-Recess®

 1 Chrome-Alloy-Steel

 1 hoja pavonada

 1 destornilladores con aislamiento VDE hasta 1000 V

 1 DIN EN 60900

 1 T AC/1000 V

código

PH 

tño.

L1 

mm

L2 

mm

R

g S

46 65 30 00 0 60 145 35 10

46 65 30 01 1 80 185 47 10

46 65 30 02 2 100 215 89 10

46 65 30 03 3 150 275 159 10
 

 4665 VDE k  Destornilladores DRALL+

VDE  
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Herramientas VDE

 1 14 pieza

 1 empuñadura de 2 componentes con 

zona blanda para el empleo como 

herramienta de precisión

 1 cabezal giratorio desmontable

 1 sujeción segura de las hojas en el 

mango

 1 bloqueo automático contra 

extracción involuntaria

 1 aislamiento VDE hasta 1000 V

 1 DIN EN 60900

 1 T AC/1000 V

contenido:

1x empuñadura de 2 componentes

1x cabezal giratorio desmontable

r 2,5 x 0,4; 3,0 x 0,5; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm

k PH1; PH2

l PZ2

n T10; T15; T20

Código

R 

g

96 46 95 11 814
 

 4798 VDE  Juego de destornilladores reversibles 
VDE   

 1 POZIDRIV/SUPADRIV®

 1 Chrome-Alloy-Steel

 1 hoja pavonada

 1 destornilladores con aislamiento VDE hasta 1000 V

 1 DIN EN 60900

 1 T AC/1000 V

código

PZ 

tño.

L1 

mm

L2 

mm

R 

g S

46 70 30 00 0 60 145 36 10

46 70 30 01 1 80 185 46 10

46 70 30 02 2 100 215 89 10
 

 4670 VDE l  Destornilladores DRALL+

VDE

 1 para tornillos TORX® interior

 1 Chrome-Alloy-Steel

 1 hoja pavonada

 1 destornilladores con aislamiento VDE hasta 1000 V

 1 DIN EN 60900

 1 T AC/1000 V

Código tño.

C 

mm

L1 

mm

L2 

mm

R 

g S

46 75 30 08 T8 2,3 60 145 22 10

46 75 30 10 T10 2,7 60 145 22 10

46 75 30 15 T15 3,3 75 180 40 10

46 75 30 20 T20 3,8 100 205 47 10
  

46 75 30 25 T25 4,4 100 205 51 10

46 75 30 30 T30 5,5 100 215 89 10
  

 4675 VDE n  TORX®-destornilladores DRALL+

VDE  

juego de 6 destornilladores

DRALL+

 1 destornilladores con aislamiento 

VDE hasta 1000 V

 1 DIN EN 60900

 1 T AC/1000 V

r  4660 VDE: 

tño. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm) 

tño. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm) 

tño. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm) 

tño. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)

k 4665 VDE: PH1, PH2 

Código

R 

g

96 46 95 15 595
 

 4695 VDE  Juego de destornilladores DRALL+ VDE   

Código

R 

g

96 83 87 66 391

núm. contenido

4660 VDE tño. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm) 

tño. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm) 

tño. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm) 

tño. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)

4665 VDE PH1; PH2

 1 175 x 350 x 40 mm

 1 6 piezas

 TCS 4660/4665 VDE 

Código

R 

g

96 83 87 85 622

núm. contenido

4665 VDE 
4670 VDE

PH0; PH1; PH2; PH3 

PZ0; PZ1; PZ2

 1 175 x 350 x 40 mm

 1 7 piezas

 TCS 4665/4670 VDE 

Código

R 

g

96 83 87 93 385

núm. contenido

4675 VDE tño. T8; T10; T15; T20; T25; T30

 1 175 x 350 x 40 mm

 1 6 piezas

 TCS 4675 VDE 
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