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Juegos y bocas de llaves de vaso

Útiles de accionamiento y conexión
 1 1" u
 1 Chrome-Alloy-Steel, cromadas

 1 reversible
 1 36 dientes
 1 con bloqueo de cierre de 
seguridad QR

 1 para utilizar con maneral 
núm. 888

 882  Carraca  

Código
L 

mm
b 

mm
a 

mm
R

g S

16 11 00 00 185 70 60 1984 1
 

Contenido 7 piezas: 
1 pieza rotativa; 1 disco de trinquete; 1 palanca de cambio; 1 bola; 
1 muelle prensor; 2 tornillos de sujeción

 8820  Juego de repuestos para carraca 
núm. 882  

Código
R

g

19 07 00 00 609
 

 1 con bloqueo de cierre de 
seguridad QR

 1 para utilizar con maneral 
núm. 888

 884  Articulación  

Código
L 

mm
d 

mm
R

g S

16 06 00 00 195 48 1848 1
 

 1 en combinación con el mango 
núm. 888 se puede usar como  
el maneral de cruceta

 886  Cabeza 

Código
L 

mm
d 

mm
R

g S

16 07 00 00 80 48 616 1
 

Código
L 

mm
d 

mm
R

g S

16 17 00 00 700 28 3337 1
 

 888  Maneral  

Código
A

mm
d1 

mm
d2 

mm
d3 

mm
L 

mm
t1 

mm
t2 

mm
R

g S

06 01 00 30 30  42,5 43 27 65 20  33,1 371 2
06 01 00 32 32  45 43 29 67 24  34,6 374 2
06 01 00 34 34  47 43 31 67 24  34 398 2
06 01 00 36 36  49,5 48 33 67 24  33,4 493 2

06 01 00 41 41  55,5 48 36 70 30  37,5 530 1
06 01 00 46 46  61 49 40 75 32  43,5 622 1
06 01 00 50 50  66 48 43 80 34  47,5 707 1
06 01 00 55 55  72 48 49 85 36  49,5 920 1

  

06 01 00 60 60  78 48 53 90 40  56,5 992 1
   

 1 DIN 3124/ISO 2725-1
 1 AS-drive y acero de alto rendimiento HPQ® hasta tamaño máx. 36 mm, 
cromadas

 60 f  Bocas de llave de vaso  

 1 DIN 3124
 1 Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Código
A

mm
d1 

mm
d2 

mm
d3 

mm
L 

mm
t1 

mm
t2 

mm
R

g S

06 01 00 65 65 87 60 58 105 40  68,5 1917 1
06 01 00 70 70 94 60 63 110 42  72,5 2210 1
06 01 00 75 75 101 60 68 115 45  78,5 2525 1
06 01 00 80 80 108 60 73 120 48  83,5 2865 1
 

 60 c  Bocas de llave de vaso  

 1 DIN 7422
 1 Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Código
B

mm
L1 

mm
L2 

mm
d 

mm
R

g S

06 05 00 14 14 85 25 43 390 1
06 05 00 17 17 85 25 43 417 1
06 05 00 19 19 85 25 43 445 1
06 05 00 22 22 90 25 48 661 1
 

06 05 00 24 24 90 25 48 719 1
06 05 00 27 27 90 25 49 827 1
 

 64 i  Cabezas INHEX  
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 440  Llaves de boca en estrella, 
tipo CROW-RING   

 1 Chrome-Alloy-Steel, cromadas
 1 ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica 
(véase advertencias pág. 201)

Código
A 
mm

a 
"

L 
mm

b 
mm

a 
mm

S 
mm

W 
mm

R 
g S

01 19 00 08  8  1/4  23,8  12,7  8  12,3 6,3 11 1
01 19 00 09  9 1/4  28,5  18,2  13,5  14 6,7 21 1
01 19 00 10 10 1) 1/4  28,4  18,2  13,5  14 7,1 16 1
01 19 00 11 11 1/4  28  18,2  13,5  14 8,6 17 1
   

01 19 00 12 12 1) 1/4  30,8  20,6  14  15,7 9 20 1
01 19 00 13 13 1/4  32  22,2  14  16,4  10 30 1
01 19 00 14 14 1) 1/4  31,7  22,2  14  16,4  11,1 20 1
02 19 00 15 15 3/8  36,5  24,6  17,5  19,1  11,9 34 1
  

02 19 00 16 16 3/8  36,1  24,6  17,5  19,1  13 27 1
02 19 00 17 17 2) 3/8  39,2  27,3  17,5  20,5  14 40 1
02 19 00 18 18 3/8  40,8  29  18,5  21,3  14,8 45 1
02 19 00 19 19 2) 3/8  40,5  29  18,5  21,3  15,8 40 1
    

02 19 00 20 20 3/8  42,9  31,3  18,5  22,5  15,8 54 1
02 19 00 21 21 3/8  42,8  31,3  18,5  22,5  16,2 45 1
02 19 00 22 22 2) 3/8  45,3  33,5  19  23,6  17 57 1
02 19 00 23 23 3/8  47,5  35,7  19,5  24,6  17,5 71 1
  

02 19 00 24 24 2) 3/8  47,3  35,7  19,5  24,6  18 57 1
02 19 00 25 25 3/8  49,3  37,7  20  25,7  19 80 1
02 19 00 26 26 3/8  49,3  37,7  20  25,7  19 63 1
02 19 00 27 27 3/8  52,8  40  21,4  28,2  20 100 1
    

02 19 10 27 27MB 3) 3/8  57,1  42,1  15  29,3  20 92 1
03 19 00 28 28 1/2  56,8  42,1  22,5  29,3  21 120 1
03 19 00 30 30 1/2  63  48  22,5  32,5  22 155 1
03 19 00 32 32 1/2  62,5  48  22,5  32,5  24 145 1
    

03 19 00 34 34 1/2  64,2  50  24  33,5  27 146 1
03 19 00 36 36 1/2  66,5  51,9  24  34,6  27 150 1
03 19 00 38 38 1/2  68,1  53,9  24  35,6  28,6 147 1
03 19 00 40 40 1/2  71,8  57,9  24,5  37,7  31 160 1
       

03 19 00 41 41 1/2  71,8  57,9  24,5  37,7  31 169 1
03 19 00 42 42 1/2  71  57,9  24,5  37,7  33,2 189 1
03 19 00 46 46 1/2  77,7  64,2  26  40,9  34,1 215 1
03 19 00 50 50 1/2  83,2  70,5  27,5  44,1  39,7 295 1
  

1)  para tuercas de unión de los conductos de inyección en motores
diésel de 4 cilindros Mercedes-Benz

2)  para aflojar o apretar el conducto aspirante o bien impelente de la
válvula de expansión del sistema de aire acondicionado (Mercedes-
Benz)

3)  para el reglaje de la regulación electrónica Diesel en los motores
Mercedes-Benz de 440 CV modelo OM 442

Código tño.
L 

mm
d 

mm
R 
g S

16 01 00 01 8 200 43 1004 2
16 01 00 02 16 410 43 1794 2
 

 859  Prolongaciones  
DIN 3123/ISO 3316.

Código
L 

mm
d 

mm
R 
g S

16 03 00 05 70 43 347 2
 

 866  Reductor 

 1 de 1" interior a 3/4" exterior (25 x 20)
 1 max. carga admisible 1412 N·m
 1 DIN 3123/ISO 3316
 1 HPQ®-Acero de alto rendimiento

Código
R 
g

96 06 01 01 19720
 

 60/6/6/882  Juego de llaves de vaso 1" u 
 1 en fuerte caja portátil de chapa 
de acero

Contenido 12 piezas:
6  bocas de llave de vaso con  

doble hexágono núm. 60:  
36; 41; 46; 50; 55; 60 mm

1  carraca núm. 882
2  prolongaciones núm. 859/8 (200 mm), núm. 859/16 (410 mm)
1  articulación núm. 884
1  cabeza deslizante núm. 886
1  maneral núm. 888

Código
R 
g

96 06 01 03 30000
 

 60/8/6/882  Juego de llaves de vaso 1" u 
 1 en fuerte caja portátil de chapa 
de acero

Contenido 14 piezas:
4  bocas de llave de vaso con  

doble hexágono núm. 60:  
46; 50; 55; 60 mm

4  bocas de llave de vaso con hexágono núm. 60: 65; 70; 75; 80 mm
1  carraca núm. 882
2  prolongaciones núm. 859/8 (200 mm), núm. 859/16 (410 mm)
1  articulación núm. 884
1  cabeza deslizante núm. 886
1  maneral núm. 888

161

 DIN
 3120

 ISO
 1174-1

6,3
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25
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