
t1

d1 d2d3

t2

L

 

L
1

d

2

L

 

L
1

d

2

L

t1

d1 d2d3

t2

L

Código

A 

mm

d1 

mm

d2 

mm

d3 

mm

L 

mm

t1 

mm

t2 

mm

R 

g S

05 02 00 22 22  32  34,7 19  64,2 90 40 374 5

05 02 00 24 24  34  34,7 21  63,6 90 40 341 5

05 02 00 27 27  38,5  38 24  62,8 90 40 443 5

05 02 00 30 30  42  38 27  65,6 90 40 477 5
  

05 02 00 32 32  44,5  38 29  65 90 40 526 2

05 02 00 34 34  47  40 31  64,4 90 40 562 2

05 02 00 36 36  49,5  40 33  63,9 90 40 570 2

05 02 00 41 41  55,5  40 38  58,5 90 40 714 2
   

 56 e  Bocas de llave de vaso  

 1 DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, largas

 1 AS-drive y acero de alto rendimiento HPQ® hasta tamaño máx. 36 mm, 

cromadas

Código

B 

mm

L1 

mm

L2 

mm

d 

mm

R 

g S

05 05 00 14 14 80 25  34,7 272 1

05 05 00 17 17 80 25  34,7 311 1

05 05 00 19 19 80 25  34,7 346 1

05 05 00 22 22 80 25  40 510 1
 

 59 i  Bocas INHEX  
 1 para tornillos de hexágono interior

 1 DIN 7422

 1 Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Código tño.

L1 

mm

L2 

mm

d 

mm

R 

g S

05 06 00 14 M14 90 35  34,7 281 1

05 06 00 16 M16 80 25  34,7 302 1

05 06 00 18 M18 100 45  34,7 375 1
 

p.j.: disco volante y amortiguadores en motores de vehículos

comerciales Mercedes-Benz
 

 59X m  Cabezas de destornillador  
 1 para tornillos de dentado múltiple interior (XZN®)

 1 Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Código

A 

mm

d1 

mm

d2 

mm

d3 

mm

L 

mm

t1 

mm

t2 

mm

R 

g S

05 01 00 19 19  28,5  34,7 17 50  16  26 183 5

05 01 00 21 21  31  34,7 18 50  16  26 190 5

05 01 00 22 22  32  34,7 19 51  17  25,2 199 5

05 01 00 24 24  34  34,7 21 51  18,5  24,6 200 5
  

05 01 00 27 27  38,5  38 24 54  20  26,8 263 5

05 01 00 30 30  42  38 27 58  21  33,6 313 5

05 01 00 32 32  44,5  38 29 58  22  33 326 2

05 01 00 33 33  46  40 30 60  22  34,7 372 2
  

05 01 00 34 34  47  40 31 60  24  34,4 363 2

05 01 00 36 36  49,5  40 33 60  24  33,9 386 2

05 01 00 38 38  52  40 35 64  30  37,3 429 2

05 01 00 41 41  55,5  40 33 67  30  37,5 510 2

05 01 00 46 46  61  40 33 73  34  43,5 600 1

05 01 00 50 50  66  40 33 80  34  48,5 769 1

05 01 00 55 55  72  45 33 80  36  49,5 970 1

05 01 00 60 60  78  45 33 80  40  50,5 1025 1
  

 55 e  Bocas de llave de vaso  

 1 DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M

 1 AS-drive y acero de alto rendimiento HPQ® hasta tamaño máx. 38 mm, 

cromadas

Código

A 

  "

d1 

mm

d2 

mm

d3 

mm

L 

mm

t1 

mm

t2 

mm

R 

g S

05 41 00 40 3/4  28,5  34,7  18,6  26 50  16 176 2

05 41 00 42 13/16  31  34,7  19,4  25,1 51  16,5 190 2

05 41 00 44 7/8  33  34,7  21  24,5 51  18 240 2

05 41 00 46 15/16  34  34,7  22,5  24,2 51  18,5 248 2
  

05 41 00 48 1  37  38  24  24,8 52  20 251 2

05 41 00 50 1 1/16  38,5  38  26  26,2 54  20 265 2

05 41 00 52 1 1/8  41  38  27,5  32,5 57  20 297 2

05 41 00 56 1 1/4  44,5  38  30,5  32,6 58  22 339 2
  

05 41 00 58 1 5/16  46,5  40  32,1  33,1 59  24 348 2

05 41 00 60 1 3/8  48,5  40  33,7  32,7 59  24 375 2

05 41 00 62 1 7/16  50  40  35,3  33,2 60  27 395 2

05 41 00 64 1 1/2  52  40,5  36,8  36,8 64  30 415 2
  

05 41 00 66 1 5/8  56  40  33  37,5 67  30 469 1

05 41 00 67 1 11/16  58  40  33  40,5 70  32 524 1

05 41 00 68 1 3/4  59,5  40  33  40,5 70  32 524 1

05 41 00 69 1 13/16  61,5  40  33  43,5 73  34 605 1
  

05 41 00 70 1 7/8  63,5  40  33  45 76  34 660 1

05 41 00 72 2  67  40  33  48,5 80  34 757 1
  

 55a f  Bocas de llave de vaso 

 1 SAE AS 954-E (cifras de ensayos), ASME B 107.1

 1 AS-drive y acero de alto rendimiento HPQ® hasta tamaño máx. 1 1/2", 

cromadas
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Juegos y bocas de llaves de vaso

 1 para tornillos de interior TORX®

 1 Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Código tño.

C 

mm

L1 

mm

L2 

mm

d 

mm

R 

g S

05 10 00 60 T60  13,2 80 25  34,7 260 1

05 10 00 70 T70  15,5 80 25  34,7 285 1

05 10 00 80 T80  17,6 80 25  34,7 300 1

05 10 00 90 T90  19,9 80 25  34,7 331 1
  

05 10 01 00 T100  22,1 80 25  40 474 1
 

p.j.: tño. T80 para MAN serie M, tño. T100 para MAN serie F
 

 59TX n  Cabezas de destornillador  

Útiles de accionamiento y conexión
 1 3/4" u

 1 Chrome-Alloy-Steel, cromadas

 1 reversible

 1 36 dientes

 1 con bloqueo de cierre de 

seguridad QR

 1 para utilizar con maneral núm. 558

Código

L 

mm

b 

mm

a 

mm

R 

g S

15 11 00 00 165 70 55 1670 1
 

 552  Carraca  

Contenido 7 piezas:

1 pieza rotativa; 1 disco de trinquete; 1 palanca de cambio; 1 bola; 

1 muelle prensor; 2 tornillos de sujeción

Código

R 

g S

19 05 00 00 536 1
 

 5520  Juego de repuestos para carraca 
núm. 552  

 1 reversible

 1 44 dientes

Código

L 

mm

O 

mm

R 

g S

15 14 00 00  105,5 63 1257 1
 

 563  Acoplamiento de carraca  

 554  Articulación  

 1 con bloqueo de cierre de seguridad QR

 1 para utilizar con maneral núm. 558

Código

L 

mm

d 

mm

R 

g S

15 06 00 00 132 40 795 5
 

Código

L 

mm

d 

mm

R 

g S

15 07 00 00  61,5 40 318 5
 

 1 en combinación con el mango núm. 558 se puede 

usar como el maneral de cruceta

 556  Cabeza 

Código

L 

mm

d 

mm

R 

g S

15 17 00 00 510 20 1259 2
 

 558  Maneral  

Código tño.

L 

mm

d 

mm

R 

g S

15 01 00 03 4 95 35 369 5

15 01 00 01 8 200 35 705 5

15 01 00 02 16 400 35 1255 5
 

 1 DIN 3123/ISO 3316

 559  Prolongaciones  

Código

L 

mm

d 

mm

R 

g S

15 02 00 00 109 40 566 1
 

 1 DIN 3123/ISO 3316

 561  Articulación universal  

Código

L 

mm

d 

mm

R 

g S

15 03 00 03 55  34,7 203 5
 

 1 de 3/4" interior a 1/2" exterior (20 x 12,5)

 1 max. carga admisible 512 N·m

 1 DIN 3123/ISO 3316

 1 HPQ®-Acero de altas características

 568  Reductor 

158

 DIN
 3120

 ISO
 1174-1

20
3/4"

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-manuales/llaves-de-vaso/f/stahlwille

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 

 

 

 

 55a/16/6  Juego de llaves de vaso 3/4" u 
 1 en fuerte caja portátil de chapa 

de acero

Contenido 22 piezas:

16  bocas de llave de vaso con  

doble hexágono núm. 55a:  
7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4; 

1 5/16; 1 3/8; 1 7/16; 1 1/2; 1 5/8; 

1 11/16; 1 3/4; 1 13/16; 1 7/8; 2"

 1  carraca núm. 552

 2  prolongaciones  

núm. 559/8 (200 mm), 

núm. 559/16 (400 mm)

 1  articulación núm. 554

 1  cabeza deslizante núm. 556

 1  maneral núm. 558

Código

R 

g

96 05 41 03 16750
 

 ES 55/6/4 

 1 530 x 350 x 83 mm

 1 10 piezas

Código

R 

g

96 83 81 74 7875

núm. contenido

55 3/4" a 34; 36; 41; 46; 50; 55 mm

552 3/4" D

556 3/4" D

558 510 mm

559/8 3/4" D a 200 mm

 TCS 55/11/6 

 1 530 x 350 x 90 mm

 1 17 piezas

Código

R 

g

96 83 02 21 10100

núm. contenido

55 3/4" a 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 

41; 46; 50 mm

552 3/4" D

556 3/4" D

558 510 mm

559/8
559/16

3/4" D a 200 mm
3/4" D a 400 mm

568 1/2" D 3/4" a

Código

L 

mm

d 

mm

R 

g S

15 03 00 06 61  34,7 315 5
 

 569  Ampliadora 

 1 de 3/4" interior a 1" exterior (20 x 25)

 1 DIN 3123/ISO 3316

 1 HPQ®-Acero de altas características

Código

R 

g

96 05 01 04 13965
 

 55/10/6  Juego de llaves de vaso 3/4" u 
 1 en fuerte caja portátil de chapa 

de acero

Contenido 16 piezas:

10  bocas de llave de vaso con 

hexágono núm. 55: 22; 24; 27; 

30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 mm

 1  carraca núm. 552

 2  prolongaciones núm. 559/8 

(200 mm), núm. 559/16 

(400 mm)

 1  articulación núm. 554

 1  cabeza deslizante núm. 556

 1  maneral núm. 558

Código

R 

g

96 05 01 03 15731
 

 55/9/6N  Juego de llaves de vaso 3/4" u 
 1 en fuerte caja portátil de chapa 

de acero

Contenido 15 piezas:

9  bocas de llave de vaso con 

hexágono núm. 55: 32; 34; 36;  

38; 41; 46; 50; 55; 60 mm

1  carraca núm. 552

2  prolongaciones núm. 559/8 

(200 mm), núm. 559/16 (400 mm)

1  articulación núm. 554

1  cabeza deslizante núm. 556

1  maneral núm. 558

Código

R 

g

96 05 41 01 12620
 

 55a/10/5  Juego de llaves de vaso 3/4" u 
 1 en fuerte caja portátil de chapa 

de acero

Contenido 15 piezas:

10  bocas de llave de vaso con 

doble hexágono núm. 55a:  

1 1/16; 1 1/8; 1 1/4; 1 3/8; 1 7/16; 

1 1/2; 1 5/8; 1 3/4; 1 13/16; 1 7/8"

 1  carraca núm. 552

 2  prolongaciones  

núm. 559/8 (200 mm), núm. 559/16 (400 mm)

 1  cabeza deslizante núm. 556

 1  maneral núm. 558
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