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 440  Llaves de boca en estrella, 
tipo CROW-RING   

 1 Chrome-Alloy-Steel, cromadas
 1 ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica 
(véase advertencias pág. 201)

Código
A 
mm

a 
"

L 
mm

b 
mm

a 
mm

S 
mm

W 
mm

R 
g S

01 19 00 08  8  1/4  23,8  12,7  8  12,3 6,3 11 1
01 19 00 09  9 1/4  28,5  18,2  13,5  14 6,7 21 1
01 19 00 10 10 1) 1/4  28,4  18,2  13,5  14 7,1 16 1
01 19 00 11 11 1/4  28  18,2  13,5  14 8,6 17 1
   

01 19 00 12 12 1) 1/4  30,8  20,6  14  15,7 9 20 1
01 19 00 13 13 1/4  32  22,2  14  16,4  10 30 1
01 19 00 14 14 1) 1/4  31,7  22,2  14  16,4  11,1 20 1
02 19 00 15 15 3/8  36,5  24,6  17,5  19,1  11,9 34 1
  

02 19 00 16 16 3/8  36,1  24,6  17,5  19,1  13 27 1
02 19 00 17 17 2) 3/8  39,2  27,3  17,5  20,5  14 40 1
02 19 00 18 18 3/8  40,8  29  18,5  21,3  14,8 45 1
02 19 00 19 19 2) 3/8  40,5  29  18,5  21,3  15,8 40 1
    

02 19 00 20 20 3/8  42,9  31,3  18,5  22,5  15,8 54 1
02 19 00 21 21 3/8  42,8  31,3  18,5  22,5  16,2 45 1
02 19 00 22 22 2) 3/8  45,3  33,5  19  23,6  17 57 1
02 19 00 23 23 3/8  47,5  35,7  19,5  24,6  17,5 71 1
  

02 19 00 24 24 2) 3/8  47,3  35,7  19,5  24,6  18 57 1
02 19 00 25 25 3/8  49,3  37,7  20  25,7  19 80 1
02 19 00 26 26 3/8  49,3  37,7  20  25,7  19 63 1
02 19 00 27 27 3/8  52,8  40  21,4  28,2  20 100 1
    

02 19 10 27 27MB 3) 3/8  57,1  42,1  15  29,3  20 92 1
03 19 00 28 28 1/2  56,8  42,1  22,5  29,3  21 120 1
03 19 00 30 30 1/2  63  48  22,5  32,5  22 155 1
03 19 00 32 32 1/2  62,5  48  22,5  32,5  24 145 1
    

03 19 00 34 34 1/2  64,2  50  24  33,5  27 146 1
03 19 00 36 36 1/2  66,5  51,9  24  34,6  27 150 1
03 19 00 38 38 1/2  68,1  53,9  24  35,6  28,6 147 1
03 19 00 40 40 1/2  71,8  57,9  24,5  37,7  31 160 1
       

03 19 00 41 41 1/2  71,8  57,9  24,5  37,7  31 169 1
03 19 00 42 42 1/2  71  57,9  24,5  37,7  33,2 189 1
03 19 00 46 46 1/2  77,7  64,2  26  40,9  34,1 215 1
03 19 00 50 50 1/2  83,2  70,5  27,5  44,1  39,7 295 1
  

1)  para tuercas de unión de los conductos de inyección en motores
diésel de 4 cilindros Mercedes-Benz

2)  para aflojar o apretar el conducto aspirante o bien impelente de la
válvula de expansión del sistema de aire acondicionado (Mercedes-
Benz)

3)  para el reglaje de la regulación electrónica Diesel en los motores
Mercedes-Benz de 440 CV modelo OM 442

Código tño.
L 

mm
d 

mm
R 
g S

16 01 00 01 8 200 43 1004 2
16 01 00 02 16 410 43 1794 2
 

 859  Prolongaciones  
DIN 3123/ISO 3316.

Código
L 

mm
d 

mm
R 
g S

16 03 00 05 70 43 347 2
 

 866  Reductor 

 1 de 1" interior a 3/4" exterior (25 x 20)
 1 max. carga admisible 1412 N·m
 1 DIN 3123/ISO 3316
 1 HPQ®-Acero de alto rendimiento

Código
R 
g

96 06 01 01 19720
 

 60/6/6/882  Juego de llaves de vaso 1" u 
 1 en fuerte caja portátil de chapa 
de acero

Contenido 12 piezas:
6  bocas de llave de vaso con  

doble hexágono núm. 60:  
36; 41; 46; 50; 55; 60 mm

1  carraca núm. 882
2  prolongaciones núm. 859/8 (200 mm), núm. 859/16 (410 mm)
1  articulación núm. 884
1  cabeza deslizante núm. 886
1  maneral núm. 888

Código
R 
g

96 06 01 03 30000
 

 60/8/6/882  Juego de llaves de vaso 1" u 
 1 en fuerte caja portátil de chapa 
de acero

Contenido 14 piezas:
4  bocas de llave de vaso con  

doble hexágono núm. 60:  
46; 50; 55; 60 mm

4  bocas de llave de vaso con hexágono núm. 60: 65; 70; 75; 80 mm
1  carraca núm. 882
2  prolongaciones núm. 859/8 (200 mm), núm. 859/16 (410 mm)
1  articulación núm. 884
1  cabeza deslizante núm. 886
1  maneral núm. 888

161

 DIN
 3120

 ISO
 1174-1

6,3
1/4"

10
3/8"

12,5
1/2"

25
1"

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-manuales/llaves-de-vaso/f/stahlwille

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



a

L

b W

S

a

L

b

S

 

 

Juegos y bocas de llaves de vaso

Código
A 
  "

a 
"

L 
mm

b 
mm

a 
mm

S 
mm

W 
mm

R 
g S

01 49 00 24 3/8 1) 1/4  28,4  18,2  13,5  14 7,1 16 1
01 49 00 28 7/16 1/4  28  18,2  13,5  14 8,6 14 1
01 49 00 32 1/2 1/4  30,5  20,6  14  15,7  10 19 1
01 49 00 34 9/16 1/4  31,7  22,2  14  16,4  11,1 23 1
  

02 49 00 36 5/8 3/8  36,5  24,6  17,5  19,1  11,9 33 1
02 49 00 38 11/16 3/8  39,2  27,3  17,5  20,5  14 36 1
02 49 00 40 3/4 3/8  40,9  29  18,5  21,3  14,2 44 1
02 49 00 42 13/16 3/8  42,9  31,3  18,5  22,5  15,8 51 1
  

02 49 00 44 7/8 3/8  45,2  33,5  19  23,6  17,5 62 1
02 49 00 46 15/16 3/8  47,2  35,7  19,5  24,6  18,3 63 1
02 49 00 48 1 3/8  49,3  37,7  20  25,7  19 71 1
02 49 00 50 1 1/16 3/8  52,8  40  21,4  28,2  20 84 1
  

03 49 00 52 1 1/8 1/2  56,8  42,1  22,5  29,3  21 110 1
03 49 00 56 1 1/4 1/2  62,5  48  22,5  32,5  23,8 137 1
03 49 00 58 1 5/16 1/2  62,3  48  22,5  32,5  24,6 130 1
03 49 00 60 1 3/8 1/2  64,2  50  24  33,5  27 138 1
  

03 49 00 62 1 7/16 1/2  66,5  51,9  24  34,6  27 143 1
03 49 00 64 1 1/2 1/2  68,1  53,9  24  35,6  28,6 152 1
03 49 00 65 1 9/16 1/2  70,1  55,9  24  36,7  29,4 172 1
03 49 00 66 1 5/8 1/2  71,8  57,9  24,5  37,7  31 169 1
  

03 49 00 68 1 3/4 1/2  75,6  62  25,5  39,8  33,2 199 1
03 49 00 69 1 13/16 1/2  77,7  64,2  26  40,9  34,1 229 1
03 49 00 72 2 1/2  83,2  70,5  27,5  44,1  39,7 277 1
03 49 00 76 2 1/4 1/2  91,2  78,7  29,5  48,2  42,8 337 1
  

03 49 00 77 2 5/16 1/2  93,3  80,9  30  49,2  43,6 309 1
03 49 00 78 2 3/8 1/2  95,2  83  30,5  50,2  46 385 1
 

1)  para motor de aviación Volvo, tipo «JAS»
 

 1 Chrome-Alloy-Steel, cromadas
 1 ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica 
(véase advertencias pág. 201)

 440a  Llaves de boca en estrella, 
tipo CROW-RING   

 1 HPQ® de alto rendimiento, cromado
 1 sustituye al núm. 440 MJ 
 1 EN 4108
 1 para atornillado en tuberías con dentado evolvente cilíndrico recto en 
el mecanismo de accionamiento, acero

 1 ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica 
(véase advertencias pág. 201)

Código
Rosca de 
tuerca

G 
mm

a 
"

L 
mm

b 
mm

a 
mm

S 
mm

W 
mm

R 
g S

01 21 10 10 MJ10 DN04 1/4 31,9 22 8  17 6,5 54 1
01 21 10 14 MJ14 DN06 1/4 36,5 27 8  19,5  8,5 29 1
02 21 10 16 MJ16 DN08 3/8 43,8 31 8  24  10,5 46 1
02 21 10 18 MJ18 DN10 3/8 45,2 33 8  25  13 47 1
 

02 21 10 20 MJ20 DN12 3/8 46,2 35 8  26  15 49 1
02 21 10 22 MJ22 DN14 3/8 48,4 37 9  27  17,5 54 1
02 21 10 24 MJ24 DN16 3/8 49,5 39 9  28  19,7 56 1
02 21 10 27 MJ27 DN18 3/8 54,4 44 10  31  21,5 70 1
 

02 21 10 30 MJ30 DN20 3/8 60,8 50 10  36  23,7 93 1
 

 440S MJ  Llaves de boca en estrella, 
tipo CROW-RING   

 1 Chrome-Alloy-Steel, cromadas
 1 ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica 
(véase advertencias pág. 201)

 540  Llaves de boca tipo CROW-FOOT  

Código
A 
mm

a 
"

L 
mm

b 
mm

a 
mm

S 
mm

R 
g S

01 20 00 08 8 1/4  25,5  19,8 6,3  14,6 19 1
01 20 00 09 9 1/4  25,5  19,8 6,3  14,6 21 1
01 20 00 10 10 1/4  25,5  19,8 6,3  14,6 20 1
02 20 00 11 11 3/8  32  22,2 6,3  17,4 36 1
 

02 20 00 12 12 3/8  34,3  25,4 6,3  18,2 37 1
02 20 00 13 13 3/8  34,3  25,4 6,3  17,8 36 1
02 20 00 14 14 3/8  37,7  30 6,3  20,8 46 1
02 20 00 15 15 3/8  37,7  30 6,3  20,4 45 1
 

02 20 00 16 16 3/8  37,7  30 6,3  19,9 45 1
02 20 00 17 17 3/8  42,5  38 6,3  23,8 62 1
02 20 00 18 18 3/8  42,5  38 6,3  22,9 61 1
02 20 00 19 19 3/8  42,5  38 6,3  22,4 64 1
 

02 20 00 20 20 3/8  42,4  38 6,3  25 55 1
02 20 00 21 21 3/8  44,5  41 6,3  23,6 59 1
02 20 00 22 22 3/8  44,5  41 6,3  24,2 64 1
02 20 00 23 23 3/8  44,5  41 6,3  25,8 64 1
 

02 20 00 24 24 3/8  44,4  41 6,3  26,3 60 1
02 20 00 25 25 3/8  47  45 8  26,4 75 1
02 20 00 26 26 3/8  47  45 8  27,6 80 1
02 20 00 27 27 3/8  47  45 8  27,6 76 1
 

02 20 00 28 28 3/8  50  50 8  29,2 78 1
02 20 00 30 30 3/8  50  50 8  29,3 84 1
02 20 00 32 32 3/8  53  57 8  30,5 95 1
02 20 00 34 34 3/8  54,5  60 8  31,6 107 1
 

02 20 00 36 36 3/8  56,5  62 8  32,8 100 1
02 20 00 40 40 3/8  63  70 8  37,6 130 1
02 20 00 41 41 3/8  63  70 8  37,2 130 1
02 20 00 42 42 3/8  63  70 8  37,7 125 1
 

02 20 00 46 46 3/8  72  82 8  43,1 191 1
02 20 00 50 50 3/8  75  88 8  45,4 217 1
 

 1225  Prolongación especial, curvada  
 1 3/8" D
 1 acodada

Código
L 

mm
d 

mm
R 
g S

12 25 00 01 150 17 128 5
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 540a HD  Llaves de boca tipo CROW-FOOT 
heavy-duty   

 1 para cargas especialmente elevadas, p. ej., uniones a rosca de acero 
inoxidable

 1 máximo aprovechamiento de la llave de boca en combinación con 
carracas estándar

 1 cromadas
 1 suministro sin carraca
 1 ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica 
(véase advertencias pág. 201)

Código
A 
  "

a 
"

L 
mm

b 
mm

a 
mm

S 
mm

R 
g S

02 50 10 24 3/8 3/8  39  26 11  24 56 1
02 50 10 28 7/16 3/8  40  26 11  25 56 1
02 50 10 32 1/2 3/8  42  30 11  25,8 64 1
02 50 10 34 9/16 3/8  43,4  32 11  26,8 52 1
  

02 50 10 36 5/8 3/8  45  34,8 11  27,7 58 1
02 50 10 38 11/16 3/8  47,2  38 11  28,6 69 1
02 50 10 40 3/4 3/8  49  41 11  29,6 94 1
02 50 10 42 13/16 3/8  51  46,4 11  30,5 113 1
  

02 50 10 44 7/8 3/8  52  48 11  31,3 99 1
02 50 10 46 15/16 3/8  54  51,2 11  32,3 129 1
02 50 10 48 1 3/8  56  53,4 11  33,2 133 1
02 50 10 50 1 1/16 3/8  57  53,8 11  34,1 124 1
 

02 50 10 52 1 1/8 3/8  59  53,8 11  35 128 1
02 50 10 54 1 3/16 3/8  60  56 11  35,9 144 1
02 50 10 58 1 5/16 3/8  63  56 11  27,9 156 1
02 50 10 56 1 1/4 3/8  62  60 11  36,8 153 1
  

02 50 10 60 1 3/8 3/8  65  62 11  38,7 178 1
02 50 10 62 1 7/16 3/8  66,5  66 11  39,6 172 1
03 50 10 64 1 1/2 1/2  76  70 16  45 310 1
03 50 10 69 1 13/16 1/2  85  84 16  49,6 400 1
 

03 50 10 72 2 1/2  89  90 16  52,3 451 1
03 50 10 74 2 1/8 1/2  91,5  92,8 16  54,2 460 1
03 50 10 75 2 3/16 1/2  93  96 16  55,1 480 1
03 50 10 76 2 1/4 1/2  95  99 16  56 500 1
  

Código
A 
mm

a 
"

d1 
mm

d2 
mm

h1 
mm

h2 
mm

S 
mm

R 
g S

02 18 10 07 7 3/8  11,5 19 6 11  50,8 30 1
02 18 10 08 8 3/8  12,4 19 6 11  50,8 30 1
02 18 10 09 9 3/8  14 19 8 11  50,8 40 1
02 18 10 10 10 3/8  15,6 19 8 11  50,8 40 1
  

02 18 10 13 13 3/8  19,3 19 9,2 11  50,8 55 1
  

 1 HPQ®-Acero de altas características, pavonado
 1 ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica 
(véase advertencias pág. 201)

 447 f  Adaptadores  

Código
A 
  "

a 
"

d1 
mm

d2 
mm

h1 
mm

h2 
mm

S 
mm

R 
g S

02 47 00 16 1/4 3/8  10,4 19 6 11  50,8 27 1
02 47 00 20 5/16 3/8  12,4 19 6 11  50,8 29 1
02 47 00 24 3/8 3/8  14,9 19 8 11  50,8 41 1
02 47 00 28 7/16 3/8  17 19 8 11  50,8 40 1
 

02 47 00 32 1/2 3/8  19 19 9,2 11  50,8 56 1
 

 1 HPQ®-Acero de altas características, pavonado
 1 SAE AS 954-E
 1 ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica 
(véase advertencias pág. 201)

 447a f  Adaptadores  

Código
Spline 
tño.

a 
"

A 
  "

d1 
mm

d2 
mm

h1 
mm

h2 
mm

S 
mm

R 
g S

02 48 00 14 7 3/8 7/32  9,4 19  6 11  50,8 28 1
02 48 00 16 8 3/8 1/4  10,4 19 6 11  50,8 27 1
02 48 00 18 9 3/8 9/32  11,5 19 6 11  50,8 29 1
02 48 00 20 10 3/8 5/16  12,4 19 6 11  50,8 29 1
  

02 48 00 24 12 3/8 3/8  14,9 19 8 11  50,8 38 1
02 48 00 28 14 3/8 7/16  17 19 9,2 11  50,8 39 1
02 48 00 32 16 3/8 1/2  19 19 9,2 11  50,8 59 1
02 48 00 34 18 3/8 9/16  21 19 9,2 11  50,8 55 1
  

02 48 00 36 20 3/8 5/8  23 19  12 11  50,8 74 1
  

 1 para tornillos exteriores Spline-Drive
 1 MS-33787, MIL-W-8982
 1 HPQ®-Acero de altas características, pavonado
 1 ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica 
(véase advertencias pág. 201)

 447aSP h  Adaptadores  

 540a  Llaves de boca tipo CROW-FOOT  
 1 Chrome-Alloy-Steel, cromadas
 1 ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica 
(véase advertencias pág. 201)

Código
A 
  "

a 
"

L 
mm

b 
mm

a 
mm

S 
mm

R 
g S

01 50 00 24 3/8 1/4  25,5  19,8 6,3  14,6 17 1
02 50 00 28 7/16 3/8  32  22,2 6,3  17,2 34 1
02 50 00 32 1/2 3/8  34,3  25,4 6,3  18,1 37 1
02 50 00 34 9/16 3/8  37,7  30 6,3  20,9 40 1
  

02 50 00 36 5/8 3/8  37,7  30 6,3  20,4 44 1
02 50 00 38 11/16 3/8  42,5  38 6,3  24,1 62 1
02 50 00 40 3/4 3/8  42,5  38 6,3  24 66 1
02 50 00 42 13/16 3/8  42,3  38 6,3  24 59 1
  

02 50 00 44 7/8 3/8  44,5  41 6,3  25,8 65 1
02 50 00 48 1 3/8  47  45 8  26,7 78 1
02 50 00 50 1 1/16 3/8  47  45 8  27,2 78 1
02 50 00 52 1 1/8 3/8  50  50 8  28,5 84 1
  

02 50 00 54 1 3/16 3/8  50  50 8  29,2 83 1
02 50 00 56 1 1/4 3/8  53  57 8  30,3 101 1
02 50 00 58 1 5/16 3/8  53  57 8  31,2 101 1
02 50 00 60 1 3/8 3/8  54,5  60 8  32,3 105 1
  

02 50 00 62 1 7/16 3/8  56,5  62 8  33,1 107 1
02 50 00 64 1 1/2 3/8  58  65 8  34,5 118 1
02 50 00 65 1 9/16 3/8  59,5  68 8  35,7 126 1
02 50 00 66 1 5/8 3/8  63  70 8  37,3 140 1
  

02 50 00 67 1 11/16 3/8  63  70 8  37,7 126 1
02 50 00 68 1 3/4 3/8  68  76 8  40,4 161 1
02 50 00 70 1 7/8 3/8  72  82 8  42 205 1
02 50 00 72 2 3/8  75  88 8  44,8 214 1
  

02 50 00 74 2 1/8 3/8  75,6  91  10  46 265 1
02 50 00 76 2 1/4 3/8  80,5  96  10  49,5 297 1
03 50 00 78 2 3/8 1/2  81,5  96 8  51,3 214 1
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