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Llaves para tuercas y tornillos

 1 con hexágono

 1 DIN 3118/ISO 3318

 1 Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Código

A

mm

L 

mm

d1 

mm

d2 

mm

a1 

mm

a2 

mm

m1 

mm

m2 

mm

R

g S

41 08 08 10  8 x 10 145  17,5  19,5  7 8,5  6,3 7,1 39 10

41 08 09 11  9 x 11 155  18,5  21,5  8,5  9  6,7 8,6 54 10

41 08 10 11  10 x 11 155  19,5  21,5  8,5  9  7,1 8,6 55 10

41 08 10 12  10 x 12 160  19,5  22,5  8,5  9,5  7,1  9 59 10
         

41 08 11 13  11 x 13 170  21,5  24 9  10 8,6  10 80 10

41 08 12 14  12 x 14 180  24  26 9,5  10,5  9  11 89 10
     

 24 H  Llaves de dos bocas abiertas en 
estrella, en ángulo, OPEN-RING  

 1 con hexágono

 1 Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Código

A

"

L 

mm

d1 

mm

d2 

mm

a1 

mm

a2 

mm

m1 

mm

m2 

mm

R

g S

41 48 16 20 1/4 x 5/16 105  16,5  18 5,5 7 3,7 5 32 10

41 48 20 24 5/16 x 3/8 145  17,5  19,5  7  8,5  6,3 7,1 39 10

41 48 24 28 3/8 x 7/16 155  19,5  21,5  8,5  9 7,1 8,6 57 10

41 48 32 34 1/2 x 9/16 180  24  26 9,5  10,5  9,5  11 87 10
     

 24a H  Llaves de dos bocas abiertas en 
estrella, en ángulo, OPEN-RING  

 1 con doble hexágono

 1 DIN 3118/ISO 3318

 1 Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Código

A

mm

L 

mm

d1 

mm

d2 

mm

a1 

mm

a2 

mm

m1 

mm

m2 

mm

R

g S

41 08 14 17 14 x 17 200  26  30  10,5  12  11  14 115 10

41 08 16 19 16 x 19* 220  29  33  12  13  13  15,8 155 5

41 08 17 19 17 x 19 220  30  33  12  13  14  15,8 151 10

41 08 19 22 19 x 22 230  33  37  13  15  15,8  17 192 5

41 08 22 24 22 x 24 245  37  40,5  15  16  17  18 251 5

41 08 24 27 24 x 27 270  40,5  44,5  16  17,5  18  20 310 5

41 08 27 36 27 x 36 300  42  54  16  19  20  27 414 5

41 08 30 32 30 x 32 300  48,5  50,5  20  22  22  24 455 5

* a extinguir
 

 24 I  Llaves de dos bocas abiertas en 
estrella, en ángulo, OPEN-RING  

 1 con doble hexágono

 1 Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Código

A

"

L 

mm

d1 

mm

d2 

mm

a1 

mm

a2 

mm

m1 

mm

m2 

mm

R

g S

41 48 36 40 5/8 x 3/4 218 29  33 12 13  12,7  15,8 148 5

41 48 40 48 3/4 x 1 232 33  40,2 13 16  15,8  19 199 5
           

 24a I  Llaves de dos bocas abiertas en 
estrella, en ángulo, OPEN-RING  

Código

R

g

96 83 81 71 835

núm. contenido

24 8 x 10; 10 x 11; 11 x 13; 12 x 14; 

14 x 17; 17 x 19; 19 x 22 mm

 1 175 x 350 x 30 mm

 1 7 piezas

 ES 24/7, 8x10–19x22 mm 

Código

R

g

96 83 87 58 780

núm. contenido

24 8 x 10; 10 x 11; 11 x 13; 12 x 14; 

14 x 17; 17 x 19; 19 x 22 mm

 1 175 x 350 x 35 mm

 1 7 piezas

 TCS 24/7, 8x10-19x22 mm 

STAHLWILLE  

»AS-Drive«

Las estrellas tanto de las llaves combinadas de boca fija 

y boca en estrella, como de las llaves de dos bocas en 

estrella de STAHLWILLE están equipadas con el perfil 

AS-Drive*, que se caracteriza por permitir una elevada 

transmisión de fuerza en los flancos de los tornillos y 

tuercas, sin deteriorarlos.

* Anti-Slip Drive
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https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-manuales/llaves/f/stahlwille
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