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Soporte: Acero estampado 1,5 mm de espesor.

Rodamiento: Una hilera de bolas en giro axial.

Freno sencillo: Accion sobre aro.

Acabado: Cincado brillante y otros posibles acabados.

Cargas: Desde 35 hasta 85 Kgrs.

Medidas placa: Maxima 50 x 36 mm.

Fabricadas seguin normas europeas EN 12528
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Fork: Pressed steel 1,5 mm of thickness
Bearing: Single ball track in axial rotation.
Single brake: Action over the wheel.

Finished: Shining zinc plated and other
possible finishes.

Loads: from 35 to 85 Kgrs.
Plate size: Maximun 50 x 36 mm.

Manufactured according european EN 12528
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30 20 1.2 38 x 38 27 x 27 7 31 27 30 52 > 35
40 23 1.2 45 x 45 33 x 33 7 37 32 30 66 > 45
50 30 1.5 52 x 52 36 x 36 9x86,5 8/10 49 47 48 78 152 55
60 30 1.5 52 x 52 36 x 36 9x6,5 8/10 53 51 48 80 156 65
80 32 64 x 48 50 x 36 6 10 64 62 68 86 168 75
100 32 64 x 48 50 x 36 6 10 76 74 68 104 178 85
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